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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO — MONTA ZOWYCH

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST.

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymaganidydece wykonania i odbioru roboét instalacii
hydrantowej zwizane =z dostosowaniem budynku Zespolu Szkét Ogoéntakgcych nr 12,
ul. Dobrowolskiego 6 w Gdeku do obowjzujacych przepisow przeciwgarowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynni konieczne do wykonania
wewretrznej instalacji hydrantowej przyzyciu materiatdbw odpowiadagych wymaganiom norm,
certyfikatow lub aprobat technicznych.

Zakres prac:

demonta istniepcej instalacji hydrantowej,

wiaczenie w istnigjcy system instalacji wodagjowej,

nowe whc,zenie wody @63 zasilane z istaesg] zewrtrznej instalacji wodoggowej,

utozenie rur stalowych ocynkowanych instalacji hydravep

monta zaworow hydrantowych i szafek hydrantowych wrazyposaeniem,

monta uzbrojenia instalacji hydrantowej,

proby szczelngxi instalacji hydrantowej,

ptukanie instalacji hydrantowej,

prace ogélnobudowlane zyziane z wykonawstwem instalacji hydrantowej takie yaykonanie
przebt w scianach i stropach dla nowych rurggdw oraz szafek podtynkowych, montazbrojenia
instalacji hydrantowej, roboty izolacyjne, robotgteorzeniowe,

po zak@czeniu montau rur i pozytywnych prébachgiieniowych, zamurowanie bruzdiennych
oraz przygotowanie powierzchni do malowania.
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Uzyte w niniejszej STgzgodne ustawPrawo Budowlane, rozpai@zeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklatgrPolskich Norm i aprobat technicznych.

Instalacja wodocihgowa— zespét powizanych ze sabelementoéw stacych do zaopatrywania w wed
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stargwech catéé techniczno — zytkows.

Instalacja wodocihagowa przeciwpaarowa — instalacja wodoggowa nawodniona lub sucha, zasilana ze
zrédia, zainstalowana wewtnz budynku, z ktérej za pomgtiydrantow wewetrznych lub zaworéw
hydrantowych pobieragiwode do gaszenia paru.

Hydrant — uradzenie, ktére umdiwia bezparedni pobdr wody z gtéwnych przewodow wodgmwych,
majce zastosowanie w celach przecisgrowych. Hydrant posiada zawor jeke do weza.

Uzbrojenie instalacji hydrantowej — Armatura i przyrzdy pomiarowe zapewnige prawidtiowe dziatanie
i eksploatagj instalaciji.



Hydrant wewnetrzny — zespét obudowany sktadey sk z zaworu hydrantowego,e#a pazarniczego i z
pradownicy wodnej, zasilany bezgrednio z instalaciji.

Podiaczenie wodocigowe— odcinek przewodwtzacy zrodto wody z instalacji wodoggowe;j.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbdt zgodnie z dokumentacje projektpvspecyfikaci
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z ustapwPrawo budowlane,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétbwlano-montaowych, Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe". Odgpstwa od projektu magdotyczy zasgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemgiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elememtco najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwasoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mog powodow& obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany
materiatéw i elementéw okénych w dokumentacji technicznej na inne, nie maggowodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE. ]
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW.

Materiaty do budowy instalacji hydrantowej powinmy¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada

swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowabisdewnictwie.

Wszystkie elementy instalacji wodagbwych, ktore mogstyka sic bezpdrednio z wod powinny by

wykonane z materiatow posiadeychswiadectwo (atest) stwierdzaie, ze nie pogarszajjakosci wody.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

»  certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

»  deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngri z: Polslk Norma, aprobad techniczr, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Norrijegeli nie  objete certyfikacy okreslong w
pkt 1 i ktore spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenfynymagane przez ST, kda partia dostarczona do

robot kedzie posiadate dokumenty, oki&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty pratome

musz posiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezeby poparte wynikami bafla
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostarczone przez Wykonaginzynierowi.
jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetragjych wymagé beda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZ ACE INSTALACJI HYDRANTOWEJ.

Rury przewodowe wodocagowe
Przewody:
»  Rura stalowa ocynkowana PN 16,

Armatura, osprzet

Zawory odcinaice PN 16,

Zawory zwrotne PN 16,

Zawor zwrotny antyskaeniowy PN 16,

Zawdr pierwszastwa p.pa.

Hydranty wewgtrzne w szafkach z ggem potsztywnym L= 30,0 m,
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Izolacja termiczna
»  lzolacja termiczna z pianki polietylenowej grgbio9, 13,mm



3. SPRZET
3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

»  Samochéd dostawczy do 0,9t,
»  Spawarka elektryczna wirga 500A,
»  Woyciag jednomasztowy elektryczny,

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Przewiduje si przewdz urgdzea dla wszystkich instalaciji od producenta na plagdwy lub z hurtowni i
magazyndéw na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH.

»  Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w pot@aeniu poziomym.

»  Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezpne przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposob.

»  Rury w czasie transportu nie powinny st§ls& z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowéa
uszkodzenia mechaniczne.

» W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, nayeprzestrzegaprzepisy o tadowaniu i

wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji westranej oraz tadowado granic

wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie aaleuca,

Transport rur i przewodowrodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw nzewodow, w

sposéb zabezpieczay je przed uszkodzeniem.

»  Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddw gimmarstwa nie mae przewysza scian
srodka transportu powj 1/3srednicy zewstrznej rury i przekroju kanatu transport armatury
powinien odbywa si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z ob@ajacymi przepisami.

»  Armatura drobna powinna byakowana w skrzynie lub paczki.

»  Uszczelki, podktadki amortyzacyjngruby pakowd w skrzynie. Uradzenia transportowav
skrzyniach i pudtach zabezpiecgajch przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi.

»  Wykonawca zobowizany jest do stosowania takigtodkow transportu, ktére pozwplinikmgé
uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatéw i nie wphgniekorzystnie na jaké
wykonywanych robot i wigciwosci przewaonych materiatow.

»  llos¢ uzywanychsrodkow transportu musi zapewaiprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Teicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umaw

»  Wykonawca bdzie usuwé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewawyniku ruchu
jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejoioj@zdu do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi iynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji robith harmonogram,
uwzgkdniajgc w nich wszystkie warunki, w jakicletla wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtinie z umoworaz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodéa Dokumentagj Projektovs, Specyfikaci Technicza,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbyévsic zgodnie i w warunkach okilenych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno samitaprzepisy BHP i ppo, a take stosowane Polskie
Normy i Normy Brarowe.



5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodgmwe].

»  wytyczenie trasy ruroggow przeznaczonych do demonta- wytyczenie trasy przewoddw na
scianach budynku,

»  wykonanie przekéiprzez przegrody

5.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI

W zakresie robét budowlanych towarzysych robotom instalacyjnym, najewykona:

»  wykucia bruzd do demonta instalacji i montau nowych odcinkéw ruroggdéw — wykucia otworéw
niezkednych do montau instalacji hydrantowej,

»  po zakaczeniu montau rur i pozytywnych probachgiieniowych, zamurowanie bruzdiennych
oraz przygotowanie powierzchni do malowania,

Roboty montazowe instalacji hydrantowe;j

Przewody nalgy mocowa& do elementéw konstrukcji budynku za pomaschwytéw, w odsipach nie
wiekszych ni wynika to z wymiaru odpowiedniego dkiednicy rurocigu i dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytéw powinzepewnia tatwy i trwaly monta instalaciji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczeomprzestrzenianiagdrga i hataséw w przewodach
i przegrodach budowlanych.

Przewody uktadaw bruzdachciennych lub pod stropem w piwnicy.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z proby szczétngrzewody nalgy przeptuk& uzywajac do tego
celu wod z wodocigu. Trasa przewodow powinna dyzinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania. R&gane w dokumentacji ruragi nalery izolowa
odpowiednimi otulinami. Armatura stosowana w instgdch wodoeigowych powinna odpowiada
warunkom pracy (éhienie, temperatura) danej instalacji. P§aigj przewoddw przegciany i stropy nalgy
prowadzé w tulejach ochronnych. Majone nieco wikszesrednice nk rury i g diuzsze od grubgei scian o
1 cm — dla rur stalowych, o 2 cm — dla rur z twovay Przestrze miedzy tulep, a przewodem wypeléi
materiatem elastycznym. W tych miejscach nie xyedgczy¢ rur. Przejcia przewodow przegciany i stropy
oddzielenia pparowego wykona jako szczelne o odporém ogniowej réwnej odporrigi oddzielenia
pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronmyardipowiedniej odporrigi ogniowej. Hydranty
wewretrzne lokalizowa zgodnie z projektem budowlanym. Zawory powinny¢ bymieszczone na
wysokasci 1,35 m _+0,05 m od poziomu podiogi. Nasada ttoczna powibgé skierowana do dotu.
Usytuowanie nasady ttlocznej oraz pgla zaworu wzgidem scian lub obudowy powinno umbiwiaé
tatwe przyhczenie wza ttocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkp zgodnej z wielkéciami nasady
klucza do 4cznikbw wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub aram powinna by dostateczne
przestrzé do rozwinkcia linii gasniczej. Cénienie przy zaworze hydrantowym nie fadby¢ mniejsze m
0,2 MPa, przy czym pomiaruscienia naley dokona przy czynnym hydrancie.

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJ A.
Materiaty zastosowane do budowy instalacji powibg§ zabezpieczone przed dziataniem korozji.
5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE.

Przewody okréone w dokumentacji technicznej nafezaizolowa termicznie materiatem niepalnym, np.
otuling z pianki polietylenowej.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. KONTROLA, POMIARY | BADANIA.

Kontrola zwhzana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna jpszeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami norm i z zasadagalrymi.

Kontrola jakdci robét kedacych tematem niniejszej specyfikacji, powinna przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polsihichim.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie jeeli wszystkie wymagania danej fazy robét
zostaly spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione nale dary faze robdt uznéd za niezgods z
wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzdanie ponownie.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Kontrola jakd@ci rob6t powinna obejmowa

»  sprawdzenie zgod®oi z dokumentagj projektows w zakresie porownania wykonywanycidb juz
wykonanych robdt oraz stwierdzenie wzajemnej zgédnua podstawie ogtlzin i pomiarow,

»  badanie materiatdw przeznaczonych do manfzoprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami

dokumentacji projektowej, na podstawie dokumenté&vedajacych jak@é materiatow i poréwnanie

ich cech z normami przedmiotowymi, atestami prodtu@& oraz bezpwednio na budowie przez

ogledziny zewntrzne,

badanie prawidlowdzi zamontowania armatury w tym zawordéw hydrantowgcde prawidtowéci

ich zadziatania,

kontrola stanu podpéi podwieszé rurociagow,

badanie szczeldoi: w czasie trwania proby szczekog

badanie jakéci przeprowadzonych prac antykorozyjnych i izolaggh rurocigéw,
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6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Instalacg wodociagowa nalery podd& badaniom na szczelftona cénienie 0.9 MPa, instalagjuwaza st
za szczely, jezeli manometr w aigu 20 minut nie wykazuje spadkumienia.

Badania szczelroi nalezy wykonywa w temperaturze powietrza wegirenego powyej 0°C.

Po przeprowadzeniu bagaisnieniowych cat instalacg nalezy dwukrotnie przeptukawods.

W czasie proby naly sprawdzé szczelné¢ zamykania zaworéw, kurkow oraz poten.

Z przeprowadzonych préb szczedoo instalacji wodocigowej naley spisa& protokdt stwierdzajcy
spetnienie wymaganych warunkéw.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa:

» m-—>dlarobdt zwizanych z przewodami, izolacjami

»  sztuka — > dla elementow (armatura, itp.) igdean.

Wielkosci obmiarowe okréa si na podstawie dokumentacii projektowej z uvgdglieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawydiow realnie na terenie budowy.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. OGOLNE ZASADY.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzek
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sy gezytywny
wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinnyb wpisane do Dziennika Budowy.



8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi kaicowemu wg PN—81/13-10725 [11] i PN-91/13-10728 fiR]lega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegon&owego (polegage na
sprawdzeniu protokotow bafigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyaanwych),

»  badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowidienczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z puni@&&.3 normy PN-81/1310725 [111),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednimtmnobowéazujacych w zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu, szczegotowo

omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisarmez nadzor techniczny oraz czionkéw komisiji

przeprowadzaicej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbiorti&mwvego nalgy uzna za

doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji izehusci catego przewodu) zostaty

spetnione. Jeeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostalo spetnione, nale

ocent jego wplyw na stopie sprawngci dziatania przewodu i w zateosci od tego okrdi¢ konieczne

dalsze pospowanie. Przy odbiorze instalacji wodggbwej przeciwpgarowej naley przedstawd co

najmniej nasfpujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoly odbiorow ogciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po aazeniu robdt

budowlanych zostaly zakryte,

Protokoty prob szczelsoi przewodow instalacji,

Protokoty wykonania ptukania instalacji wodggowej przeciwpgarowej,

Swiadectwa badajakadsci wodly.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI.

Ptaci st za ustaloa ilos¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:

»  dostarczenie materialu, spta, uradze, itp.

> monta,

»  dopasowanie i wyregulowanie (wggdhie rozruch),

»  ewentualg naprave powstatych uszkodze

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tplawigzane z monteem poszczegolinych elementéw
instalaciji.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA.

10.1. NORMY.
OBOWIAZUJACE NORMY
1 |PN-98/1-1-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
2 |PN-13-02863:1997 | Ochrona przeciwp@arowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie wodng.
+ Az1:200: Sie¢ wodochgowa przeciwpgarowa
3 PPN-13-02865: 1997 | Ochrona przeciwp@arowa budynkoéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodng.
+Apl Instalacja wodogigowa przeciwpgarowa

4 PN-EN 1074-6:2009 | Armatura wodagowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage.
Cz$¢ 6: Hydranty

5 |PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodmgmwej. Wymagania i badania
6 |PN-EN ISO Systemy zarmlzania jakéci. Podstawy i terminologia

9000:200!
7 |PN-EN ISO Systemy zargdzania jakécig. Wymagania

9001:200!




+ AC:200¢

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszerenvody w instalacjach
wodocigowych i og6lne wymagania dotyre urzdzen zapobiegajcych
zanieczyszczaniu

PN-H-04419:1977 Préba szczekubrur metalowych

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robo6t budmwd-montaowych opr. CORBTI INSTAL.

Opracowat :




