PROJEKT WYKONAWCLZY

Temat: . p
Dostosowanie budynku Zespotu Szkét
Ogolnoksztatcacych nr 12, ul. Dobrowolskiego 6
do obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych
Obiekt: , , ,
Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych nr 12
Kategoria | IX - budynki kultury, nauki i oswiaty
obiektu
budowlanego:
Lokalizacja: woj. pomorskie, powiat M. Gdansk, gm. M. Gdansk
ul. Dobrowolskiego 6, 80-287 Gdansk,
dz. nr ewid. 67/2, obr. 052, jedn. ewid. 226101_1
Inwestor: Gmina Miasta Gdansk
Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk
jednostka | INWESTPROJEKT POZNAN Sp. z o.o.
projektowa; ul. Janickiego 20B
60- 542 Poznan
Branza: | SANITARNA. WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA
Projektant: | mgr inz. Pawet Ochrymowicz
MAP/0442/PWOS/10
uprawnienia w spec. sanitarnej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
Sprawdzajacy: | mor inz. Anna Kufel
MAP/0247/PWOS/12
uprawnienia w spec. sanitarnej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
Data | 19 701gr,
opracowania
- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9
- Roboty instalacyjne przeciwpozarowe 45343000-3
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1 DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

1.1 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INZ. PAWEL OCHRYMOWICZ

MALOPOLSKA Krakiw, dnia 21 gradnia 3010 ¢,
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlB/KE 054048610

DECYZIJA

Ma podatowie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnin |5 gradnin 2000 ¢, o samoregdach zawodowych architekidw, ingynierdw
budovwniciwa oraz urbanisséw (D= Ll z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 7 pedn, zm ), an. 12 ust. | pkt 1-5, et 12 ust. 3, art. 13
wt 1,304, an 14 ust | pht 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlans (teksr jedaodiny: De U 2 2006 r. Nr 156
poz. 1118 2 pign, zm.j, § 11 ust, | phe 1, § 150§ 23 ust. | rozporzadzenia Minisira Transporiu | Budowniciwa z dnia
28 kwigtnia 2006 r. w sprawie samodaielnych funkeji technicayeh w budownictwie (%, [ & 2006 r, Nr 83 poz 578
zpain. zm.) oz art, 104 wstawy z dmia 14 czerwea 1960 r. Kodeks posigpowania administracyjmego frekst fedmofiny:
De U 2 2000 r. Nr 98, poe. 1071 = pidn. 5. ),

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, e

Pan mgr inz, Pawel Leslaw Ochrymowicz

urodzony dnia 19.09.1980 r, w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O442PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdeen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjmych,

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kvalifikacyjna Mabopolskie) Oloregowej Tzby Indyniendw Budownictwn w Krakowie na podstawis
proiokoldw z postgpowania kwaliflkacyjnego oraz 2 preeprowadzonego egramine siwierdrils e Pan Pawel
Ochrymowicz posiads wymagane prawem wyksnalcenle | prakiyke mwodows konbeceng do uryskanla uprawnieh
budowlanych w wybs] wymienione) specialnodsi | uzyskal porytywiy wynik egeaming na uprawnienia budowlane,
Sacrepitowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzjic

POLCIERIE
Ol mmnaej s decvr) shury odwolsnee do Krajewey Komisji Kwalifiknmgne) Pobckie) [zhy Inrymiertw Hudeswmioran w Wsneswie, 70 posnedniotwem
Mabopolabi) g Liby Infynariw Tk 6w Kl w 14 dii cal desfy oy b ames

Shlad Ovachigjay
hrggrwe] Komis Kwililfkayjng

1 Prapwordnicamsy Okrgpowe) Kemisi| Kwalifilscyjne|

T | S
dring. Zygmess Rawicki e '-lg"r\-n-.vhl.n -
T Crbork Skkide Oenzkpigcome
3 Cronuk Skiade Orreknjgcego

Caliwny Inspeior Madnors Budow liscge
L]
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1.2 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY MGR INZ. PAWEL OCHRYMOWICZ

I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAP-6MO-9B3-PUT *

Pan Pawet Lestaw Ochrymowicz o numerze ewidencyjnym MAPR/IS/0085/11

adres zamieszkania ul. Wioska 7/31, 30-638 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Preewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym |Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecomym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifieowanego certyfikatu =3
rivwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi. |

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswisdoreniv moina sprawdsic za pemocy numery weryfikscyjnego zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzhy Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sig z biurem wiasciwej Okrg gowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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1.3 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INZ. ANNA KUFEL

MALOPOLARA Kk, dnin 26 czeroven 2002 1,

Bl 2 B A
s INZYWIEROW
| BLUDOWNICTA

MAP CHIREEOSEA55 1/ 1 E

DECYZ.JA

Wa podesawde arn, 2 sl 1 opht 2 wsiowy @ didn 15 gnadnia 350 r. o semocmdach mwedowych anchitektd w, mtymierow
budoimiciwe orex wrhanissiow (Dz 1 2 2000 v Ne §poz 42 ¢ pdda e part 13 st | pki 15, e 13 st 3w, 13
mst 0, 3 id o 04 ust | plt 4 usiowy 2 doin T lipea P99 1, Prewd bisdowlane (el fodoalinyy D U0 2 2000 We 243
pog, 62 2 poidfe sow ), 8 10 ousk, §opht 1, § 15 1 § 25 ws | oeporesdrenis Ministra Transporiu i Budawnictwa x dnix
2R kwrizenln 2006 £, w aprawie samodzieinych funkcfi tecbmiczych. w bodowsicteie (O U0 z 2006 £ N 83 poz 5T8
= pogn zm ) arez arl 104 nstwwy 2 dnin 14 ceerwen 1960 1 Kodeks postgpowanin sdminlsmeyjnego feled feimalioy
D= UL = 208N e M Y, pox FOTY = pédn s,

Malopelska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierden, de

Pani mgr ine. Anna Maria Stasinska

urisdzona deta 13.08. 1984 5. w Kmkowie
evakads

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewbdencyjoy MAPDZ4T/ WIS 12

o projebtowatia | kKierowanls rabotaml budowlanymi ber ograniczed
w specjalnodci instalacyjoef w zakresic sieci, instabocji i uregdeed
cieplnych, wentvlacyjaveh, gaeswyveh, wodecipgowych | kanalizacy jayeh.

LEASADMIENIE

Obregows Komizia Kwalifikzeyine Matnpodskie Okrepewej by Indymierdy Budowniciwn w Krakowie o podstnwis
prosokoltw = postepmwamin kwalifikacyinego one & preeprvatid 2onege egraming, stwlerdziBi, de Pand Anea Susliikn
poilada wymszane prawen wyksmplosnds | prkivkeg mawodown kooiecma do ueyskanin uprmwnien budowlnmych
w wydel wymisn e} specialnedct | weyvaknln pooytywny wimik egmming m opravmicnia badwslome:

Siczeptbowy rakres nadenych uprowisieh budowlanyeh wikcstano na odwrocie dacyzli

PLLACZENIE
U i ar) decvagl shuey ndwirbeie do Krejowe) Ko Ewalifocyme) Polefog Tiby Styniode: Buikimicten @ Weiusme, b peiredicieen
Malopolski) Clopgreg, laby badym bertvr Budimm e w Kelorkde wclginkike D4l ad diy f) dergdassii

ke Lrreiopcy
ligmrens] Kol Kaulifihasyjec

| Praagiizdle beduiup UM pgqgorae Konnagl KowallMloscy e
dr ik Eypmean Rawicks

2 Cabvmek Shlasii O pyesah
B Sesknlew Canonek

& Uebroek Sipu Crodonjgosgn
aigi ik blais v
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1.4 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY MGR INZ. ANNA KUFEL

® POLSKA

; I B A

[ .

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacgjnym:

MAP-PZF-EMB-YZL *

Pani Anna Maria Kufel z domu Stasinska o numerze ewidencyjnym MAP/I15/0396/12

adres zamieszkania ul. Walerego Stawka 16,19, 30-633 Krakow

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-058-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eiektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowsine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymic)

* Weryfikatje poprawnosci danych w niniejszym raswiadczeniv moina sprawdsic za pomocy numerns weryfikaoyjnepo zsswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierew Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynisrow
Budownictwa.
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1.5 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt wykonawczy:

05.10.2018 .

Dostosowanie budynku Zespotu Szkot Ogélnoksztatcacych nr 12, ul. Dobrowolskiego 6

do obowiazujacych przepisow przeciwpozarowych.

woj. pomorskie, powiat gdanski gm. Gdansk

ul. Dobrowolskiego 6, 80-287 Gdansk,

dz. nr ewid. 67/2, obr. 052, jedn. ewid. 226101_1

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

budowlanej oraz jest kompletny.

mgr inz. Pawet Ochrymowicz
MAP/0442/PW0S/10

uprawnienia w spec. sanitarnej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. Anna Kufel
MAP/0247/PWQOS/12

uprawnienia w spec. sanitarnej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

7|Strona



2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych
nr 12, ul. Dobrowolskiego 6 do obowiazujacych przepisow przeciwpozarowych.

woj. pomorskie, powiat gdanski gm. Gdansk

ul. Dobrowolskiego 6, 80-287 Gdansk,

dz. nr ewid. 67/2, obr. 052, jedn. ewid. 226101_1

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych nr 12w sktad, ktorego wchodza: XX Liceum
Ogolnoksztatcace i Dwujezyczne Akademickie Gimnazjum nr 52, znajduje sie na terenie,
dla ktorego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dz. nr. 67/2, obr. 052.

Na dziatce znajdujq sie sieci i przytacza:

- wodociggowe,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- cieptownicze,

- energetyczne.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektowane prace nie wprowadzaja zmian w zagospodarowaniu dziatki. Zakres prac nie

zmienia wewnetrznych drog przeciwpozarowych.

2.4 Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej
Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytkow, rejestru zabytkéw i nie lezy na terenie

objetym ochrong konserwatorska.

2.5 Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i jego
otoczenia.

W przedmiotowej inwestycji nie wystepuja istniejace oraz nie przewiduje sie
wystepowania zagrozen i czynnikdw szkodliwych dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia.
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2.6 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji miesci sie w granicach dziatki
inwestora, nie oddziatuje na dziatki sasiednie. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tacznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiazania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja
uciazliwosci  zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi

i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

2.7 Obszar oddziatywania inwestycji

Wykaz przepisow prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu budowlanego:

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dn. 18 wrzesnia 2015r., poz. 1422, z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 2015, poz.

460, z pdzniejszymi zmianami)

N

Ustawa z dnia 27 marca 2003r O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
dnia 10 lutego 2015r., poz. 199, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463)

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze obszar oddziatywania wystepuje tylko

na przedmiotowej dziatce; dz. nr ewid. 67/2, obr. 052, jedn. ewid. 226101_1.
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3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

femat: Dostosowanie budynku Zespotu Szkét
Ogoélnoksztatcacych nr 12, ul. Dobrowolskiego 6
do obowiazujacych przepiséw przeciwpozarowych
Obiekt:

Zespo6t Szkot Ogolnoksztatcacych nr 12

Kategoria | IX - budynki kultury, nauki i oswiaty
obiektu
budowlanego:

woj. pomorskie, powiat M. Gdansk, gm. M. Gdansk
ul. Dobrowolskiego 6, 80-287 Gdansk,
dz. nr ewid. 67/2, obr. 052, jedn. ewid. 226101_1

Lokalizacja:

Inwestor: Gmina Miasta Gdansk

Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

jednostka | INWESTPROJEKT POZNAN Sp. z o.0.
projektowa: | ul. Janickiego 20B
60- 542 Poznan

Branza: | SANITARNA. WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA

Opracowat: | mgr inz. Pawet Ochrymowicz
MAP/0442/PW0S/10

uprawnienia w spec. sanitarnej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

Data
opracowania

10.2018r.
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Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zakres projektowy

Zakresem opracowania jest dostosowanie budynku Zespotu Szkdét Ogolnoksztatcacych
nr 12, ul. Dobrowolskiego 6 do obowiazujacych przepisow przeciwpozarowych

woj. pomorskie, powiat M. Gdansk, gm. M. Gdansk

ul. Dobrowolskiego 6, 80-287 Gdansk,

dz. nr ewid. 67/2, obr. 052, jedn. ewid. 226101_1

Zakres projektowy obejmuje:

. inwentaryzacje stanu istniejacego w zakresie niezbednym do prowadzenia robot
budowlanych,
. projekt przebudowy wewnetrznej instalacji hydrantowej

Oznakowanie miejsca budowy

Miejsce budowy nalezy oznakowad w nastepujacy sposob:

- teren budowy wydzieli¢ zabezpieczaja przed wejsciem osob postronnych i wyposazy¢ w
tablice informacyjna;

- teren oznakowac stosownymi tablicami ostrzegawczymi;

- zapewnic oswietlenie terenu lampami elektrycznymi;

- oznakowac drogi ewakuacyjne

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie dziatki

Na dziatce objetej opracowaniem znajduje sie budynek XX Liceum Ogolnoksztatcace
i budynek Dwujezycznego Akademickiego Gimnazjum nr 52.
Na terenie dziatki znajduja sie parkingi samochodow osobowych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie dotyczy

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych moga miec
miejsce podczas prac budowlanych na wysokosciach (drabiny, rusztowania) oraz
stosowania elektronarzedzi podczas prac wykonczeniowych i instalacyjnych.

Ponadto zagrozenia moga wystepowac podczas:

» upadek z wysokosci,

e uraz oczu, np. przy przebijaniu otworow lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,

e uraz ciata lub oczu przy cieciu rur,

» wybuch przy spawaniu lub cieciu metali aparatem acetylenowo - tlenowym,

e pochwycenie pracownikdbw przez czesci obracajace sie przy uzywaniu
elektronarzedzi, wybuch par rozpuszczalnikow farb i lakierow,

» zachlapania ciata i oczu zaprawa tynkowa lub materiatami malarskimi,
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» zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi.
Niektore, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzaja szczeg6lnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia i zdrowia ludzi. W szczego6lnosci moze wystapic¢ zagrozenie:

e upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;
» spawania instalacji;
e porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi i pracach przy
instalacjach elektrycznych;
e poparzenia.
Pracownikow budowy - przeszkoli¢ w zakresie zagadnien przeciwpozarowych i BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy zobowiazany jest do przeprowadzenia
szkolenia  stanowiskowego wszystkich pracownikow budowy, ze szczegolnym
uwzglednieniem:

« zasad pracy na wysokosciach;

e zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi;
« zasad obstugi urzadzen elektrycznych;

« stosowania sSrodkow ochrony osobistej.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

« prowadzenia kontroli zgodnosci stosowanych metod pracy z przepisami i
stosowania Srodkow ochrony osobistej;

« kontroli posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikéw;

e sprawdzania kwalifikacji i uprawnien zawodowych zatrudnionych pracownikow;

e zapoznania pracownikéw z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujac ich
zakres, rodzaj, date i wykaz osob uczestniczacych.

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robot, szczegolnie niebezpiecznych,
wykonawca zobowigzany jest:

« zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow czynnosci,

« zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

e poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwiazanym z wykonywang przez
nich praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

« okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

« wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Wskazania srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeiistwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Przy wykonywaniu prac nalezy stosowal standardowe, dostosowane do rodzaju prac,
srodki ochrony zdrowia. Przed rozpoczeciem budowy nalezy wydzieli¢ teren budowy i
opisa¢ sposoby ewakuacji na wypadek zagrozen. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w
gasnice przenosne proszkowe ABC 4 lub 6kg i gasnice $niegowe (CO,) 5kg. Maksymalna
odlegtos¢ od miejsca pracy do stanowiska z gasnicami nie moze przekracza¢ 30m.Teren
budowy nalezy wydzieli¢ w celu uniemozliwienia dostepu osob postronnych. Wszystkie
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oso6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. W przypadku powstania pozaru nalezy przystapi¢c do akcji gasniczej,
wykorzystujac gasnice przenosne. Nalezy rowniez zawiadomi¢ jednostke gasniczo-
ratownicza PSP pod nr 998 lub 112. W sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajacego z
powstatego pozaru nalezy ewakuowac sie w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami
okreslonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Wytyczne do wykonywania robét budowlanych

e teren, na ktorym odbywa sie budowa nalezy wydzieli¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi i oswietlic,

« przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy:
teren wydzieli¢ jak wyzej;
zapoznac pracownikow z programem budowy;
przeszkoli¢ pracownikow zakresie bezpieczenstwa pozarowego BHP.

* na terenie budowy zabrania sie:
wykonywania  czynnosci, ktore moga spowodowal pozar, jego
rozprzestrzenianie sie, utrudnianie prowadzenia dziatania ratowniczego lub
ewakuacji;
uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikow
mogacych zainicjowa¢ zapton wystepujacych materiatdw w miejscach
wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo, w strefie zagrozenia
wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);
uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w
sposob niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez
producenta;
uzytkowanie  elektrycznych urzadzen  ogrzewczych  ustawionych
bezposrednio na podtozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych
zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta;
przechowywanie materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od
urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewacd
sie do temperatury przekraczajacej 373,15 K (100°C), od linii kablowych o
napieciu powyzej 1kV, przewodow uziemiajacych oraz przewodow
odprowadzajacych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu
elektrycznego, przewodow elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych
sitowych o napieciu powyzej 400V;
instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych,
jak wytaczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu
palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;
sktadowania materiatow palnych na drogach komunikacyjnych budowli;
uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantow
zewnetrznych, wyjs¢ ewakuacyjnych.
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Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w:

« energie elektryczng oraz ujecie wody do celow socjalnych i produkcyjnych;
e zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw budowy;
¢ miejsce sktadowania Smieci i odpadow socjalnych i poprodukcyjnych.

UWAGA!!!

KIEROWANIE BUDOWA MOZE BYC POWIERZONE WYLACZNIE OSOBIE POSIADAJACE.J
STOSOWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI _OKRESLONYMI
W _,PRAWIE BUDOWLANYM”.
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4  OPIS TECHNICZNY

4.1 Dane zlecenia
Data opracowania: pazdziernik 2018r.

Inwestor/zleceniodawca: Gmina Miasta Gdansk
Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

Dane przedmiotu zlecenia: ul. Dobrowolskiego 6, 80-287 Gdansk,

dz. nr ewid. 67/2, obr. 052, jedn. ewid. 226101_1
woj. pomorskie, powiat M. Gdansk, gm. M. Gdansk

Kategoria obiektu budowlanego:  IX
4.2 Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pozniejszymi
zmianami
- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji
gruntow i budynkéw
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie ( Dz. U. Nr 30 poz. 297)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w
sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych polskich norm.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika
1998 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 135 poz. 882).
- PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikdéw powierzchniowych i kubaturowych.

PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dn. 18 wrzesnia 2015r., poz. 1422) z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719)

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,

poz. 1380 ze zm.)

- Decyzja Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku (decyzja znak:
PZ5560.40.7.2018.PK z dnia 25.05.2018 - obowiazek nr 3)

- projekt architektoniczno - budowlany budynku,

- inwentaryzacja uproszczona,

- wytyczne oraz uzgodnienia z inwestorem,

- normy i przepisy obowigzujace w zakresie niniejszego opracowania
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Opis techniczny sporzadzono wg ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA
| GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012r. poz. 462) z pdzniejszymi zmianami, z dn.
22.09.2015r.

5 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych
nr 12, ul. Dobrowolskiego 6 do obowiazujacych przepisow przeciwpozarowych.

woj. pomorskie, powiat M. Gdansk, gm. M. Gdansk

ul. Dobrowolskiego 6, 80-287 Gdansk,

dz. nr ewid. 67/2, obr. 052, jedn. ewid. 226101_1

6 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1 Dane ogblne

Budynek szkoty zakwalifikowany jest do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi. sktada sie
z trzech segmentdéw o tacznej powierzchni ok. 8260 m2. Obiekt niski o wysokosci
do 12 m.

Obecnie budynek szkoty wyposazony jest w 25 szt. hydrantow wewnetrznych z wezem
ptasko-sktadanym @25.

Podczas czynnosci kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzonych przez Straz Pozarna
w dniu 27 kwietnia 2018 roku w budynku Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych nr 12,
stwierdzono, ze nie zapewniono zasiegiem hydrantéw wewnetrznych catej powierzchni
budynku. Nie objeto zasiegiem dziatania hydrantéw m.in. pomieszczen w piwnicy nr 006 i
007 , magazynku oraz poszczegélnych pomieszczen szatni na poziomie -1.

Istniejace hydranty zasilane sg bezposrednio z instalacji wody bytowo-socjalnej.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna

by¢ zasilana z oddzielnego zrodta.

6.2 Dane techniczne

Liczba kondygnacji: 3 nadziemne
Wysokos¢ budynku: 11,50 m N - bud. niski
Powierzchnia catkowita: ~8260
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7 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

7.1 Zakres projektowy

Zakresem opracowania jest dostosowanie budynku Zespotu Szkdét Ogolnoksztatcacych
nr 12, ul. Dobrowolskiego 6 w Gdansku do obowiazujacych przepisow przeciwpozarowych.
Podczas czynnosci kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzonych przez Straz Pozarna
w dniu 27 kwietnia 2018 roku w budynku Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych nr 12,
stwierdzono, ze nie zapewniono zasiegiem hydrantéw wewnetrznych catej powierzchni
budynku. Nie objeto zasiegiem dziatania hydrantéw m.in. pomieszczen w piwnicy nr 006 i

007 , magazynku oraz poszczeg6lnych pomieszczen szatni na poziomie -1.

Obecnie wewnetrzna instalacja wodociagowa zaopatruje jednoczesnie w wode instalacje
przeciwpozarowa oraz instalacje wody bytowo-socjalnej.

Zakres modernizacji obejmuje wykonanie odrebnej instalacji hydrantowej oraz wymiane
hydrantéw na nowe HW-25 z wezem pétsztywnym.

Instalacje hydrantowa nalezy wtaczy¢ do instalacji wodociaggowej w budynku za
wodomierzem przez filtr skosny siatkowy oraz zawor zwrotny antyskazeniowy.

Woda uzytkowa powinna byc¢ oddzielona od instalacji hydrantowej zaworem
pierwszenstwa p.poz. W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji p.poz.
w wyniku poboru wody do celdéw gasniczych nastapi spadek cisnienia, zawor priorytetu
natychmiast odcina wode do instalacji wodociaggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposob

jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode.

Na podstawie Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendw:

§25.6.

Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej musza byc¢ wykonane jako
obwodowe zapewniajace doprowadzenie wody co najmniej z dwoch stron, w przypadku
gdy:

1) liczba pionow w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3;

2) na przewodach rozprowadzajacych =zainstalowano wiecej niz 5 hydrantow

wewnetrznych.

Zaprojektowano instalacje hydrantowa obwodowa, zapewniajaca doprowadzenie wody

z dwoch stron.
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W tym celu w budynku sali gimnastycznej zaprojektowano nowe wtaczenie wody @63
zasilane z istniejacej zewnetrznej instalacji wodociagowej. Na instalacji zamontowac
zawor zwrotny antyskazeniowy dn50.

Instalacje wykonac z rur niepalnych - stalowych ocynkowanych.

7.2 Rozwiazania projektowe

- demontaz 25 szt. istniejacych hydrantow (szafki hydrantowe z wezem ptaskosktadanym)

- demontaz podejs¢ wodociagowych do istniejacych hydrantéw, zaslepienie odejsc
instalacji wodociagowej do hydrantow.

- wykonanie odrebnej instalacji hydrantowej, poprzez montaz nowych pionéw i pozioméw
instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych.

- montaz 29 szt. hydrantow DN25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m z petnym
wyposazeniem (zawor, pradownica, zwijak), czerwone, drzwi petne. Hydranty musza
posiada¢ odpowiednie atesty (dopuszczenia) CNBOP. Hydranty wyposazone
w zamek, na ptycie drzwiowej hartowana szybka na kluczyk, karta gwarancyjna,
oznakowanie.

- wykonanie rozdziatu na instalacje hydrantowa i instalacje wody socjalno-bytowej
(w budynku, za wodomierzem gtownym).

Instalacja bedzie zasilana z istniejacego przytacza wodociagowego.

- montaz wymaganych przepisami zaworow antyskazeniowych, zaworu pierwszenstwa,

zaworow odcinajacych, filtréw siatkowych.

prace ogoélnobudowlane zwiazane z wykonawstwem instalacji hydrantowej takie jak:
wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach dla nowych rurociggdw, montaz uzbrojenia
instalacji hydrantowej, roboty izolacyjne, roboty odtworzeniowe.
Uruchomienie istniejacej instalacji wody socjalno-bytowej po wykonaniu demontazu
i przerobek wyniktych z realizacji zadania do stanu zapewniajacego bezproblemowe
funkcjonowanie instalacji w zakresie takim samym jak przed realizacja zadania.

proby szczelnosci instalacji hydrantowej, sprawdzenie cisnienia i wydajnosci kazdego
hydrantu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- po zakonczeniu montazu rur i pozytywnych probach cisnieniowych, zamurowanie bruzd

sciennych oraz przygotowanie powierzchni do malowania.

Zawory hydrantowe instalowac w szafkach hydrantowych na wysokosci 1,35m od poziomu
posadzki. Cisnienie robocze w instalacji hydrantowej powinno wynosi¢ min. 0,2 MPa.
Wewnetrzng instalacje hydrantowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych
przez skrecanie.

Hydranty wewnetrzne sa tak rozmieszczone , aby w ich zasiegu znajdowato sie kazde

miejsce w budynku lub jego czesci zgodnie z obowiazujacymi normami.
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Hydranty wewnetrzne powinny by¢ oznakowane wg PN-N-01256-1 , Na hydrantach
wewnetrznych umieszcza sie instrukcje postepowania na wypadek koniecznosci ich

uzycia.

Parametry pracy:

- Temperatura wody zimnej 10 C.
- Temperatura wody cieptej max. 55 C.

- Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji hydrantoweij:

Instalacje hydrantowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0.9 MPa,
instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 minut nie wykazuje spadku
cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych cata instalacje nalezy dwukrotnie
przeptukaé woda.

W czasie proby nalezy sprawdzic¢ szczelnos¢ zamykania zawordw, kurkow oraz potaczen.
Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy spisac protokot

stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

7.3 Cisnienie w instalacji hydrantowej.

Na podstawie informacji przekazanych przez Gdanska Infrastrukture Wodociggowo-
Kanalizacyjng Sp. z 0.0., rzedna linii cisnien w sieci wodociagowej w ul. Dobrowolskiego
wyznacza reduktor na stacji pomp przy zbiornikach MIGOWO i wynosi ok. 140- 144m

n.p.m.

Obliczenie cisnienia w instalacji hydrantowej - |l pietro.

Rzedna linii cisnien Hz 140,00m n.p.m.
Rzedna wtaczenia do sieci wody Hw 90,00 m n.p.m.
Rzedna najwyzszego przyboru Hp 98,35m n.p.m.
Straty cisnienia na zest. wodom. Hwod 2,00m
Straty ciSnienia liniowe: HL 12,00m
Straty ciSnienia miejscowe Hm 3,15m
Minimalne cisnienie wyptywu Hwyp 20,00m
Wymagane minimalne ci$nienie Hmin 45,50m
Cisnienie dyspozycyjne przytacza Hdysp. 50,00 m
Roéznica cisnienia dyspozycyjnego  Hzp 4,50m
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w sieci i strat instalacji

8. Uwagi koncowe

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewnic utrzymanie
zatozonych parametréw. Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia  problemu. W  przypadku btedu, pomytki lub  watpliwosci
interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zostac
dobrane przez projektanta. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty
winny odpowiadac polskim normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowiazujace
przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza préby urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji

zgodnie z obowiazujaca procedura.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano - Montazowych cz. Il oraz zgodnie z instrukcjami technicznymi urzadzen
i wytycznymi producentow.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz
zasadami BHP:

- ,Rozporzadzenia MB i PMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych”,

- ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ” (Dz. U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126)

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z podzniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719)

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380 ze zm.)

-PN-92/B-01706.Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
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-PN-92/B-01706/Az1:1999. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
(Zmiana Az1)

-PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

-PN-81/B-10700.02. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Niniejszy opis techniczny instalacji rozpatrywac tacznie z rysunkami.

Budynek jest istniejacy, wszystkie wymiary i trasy prowadzenia instalacji nalezy
sprawdza¢ na biezaco przed i w trakcie wykonywania prac. Nalezy dokonac niezbednych
odkrywek.

UWAGI:

INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE
REALIZACJI WYJASNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | , TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB.

WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM | WYKONCZENIEM POWIERZCHNI
WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W SWIADECTWIE ITB DLA
PRZYJETEGO SYSTEMU.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA

9. Zestawienie gtownych materiatow:

1. Filtr siatkowy Dn50 - 1 szt.

2. Zawor pierwszenstwa p.poz Dn100 - 1 szt.

3. Zawor zwrotny antyskazeniowy Dn50 - 2 szt.

4. Rura stalowa ocynk Dn50 - ok. 350 mb
5. Rura stalowa ocynk Dn32 - ok. 180 mb
6. Hydrant wewnetrzny z wezem fi25 z wezem pétsztywnym - 29 kpl.

7. Trojnik PE @90/63 - 1 kpl.

8. Przewdd PE @63 PE -3,0mb
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