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PROJEKTANT   NR UPR.

SPRAWDZAJĄCY

  PODPIS

459 Gd/74
specjalność instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzeń elektrycznychnych
 i elektryenergetycznych

R.01

03.2023

BUDOWA INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ NAD
JEZIOREM KLASZTORNYM DUŻYM
                                BUDYNEK OBSŁUGI PLAŻY

Gmina Kartuzy ul. gen. J. Hallera 1, 83_300 Kartuzy
Kartuzy, teren pomiędzy ul.Majkowskiego, Sambora i lasem

RZUT BUDYNKU
-PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY

482

1450

100

SZCZEGÓŁ A.

Przejścia instalacji przez ściany
zewnętrze budynku zabezpieczyć przed
przedostaniem się gazu i wody
   Przepusty systemowe Ø100mm

SZCZEGÓŁ A.
otworowanie 100mm pod stropem

200 mm

100 mm

L1

L4 L4 L4 L4 L4

SYMBOL NAZWA

LEGENDA OPRAW PODSTAWOWYCH

oprawa LED nastropowa zgodna ze spec. tech. PL20235259

oprawa LED nastropowa zgodna ze spec. tech. PL20235259

L2

L3

L4

oprawa LED nastropowa zgodna ze spec. tech. PL20235259L1

MOC [W]
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25 5

L5 18 13

oprawa LED nastropowa IP66 zgodna ze spec. tech. PL20235259

oprawa LED nastropowa IP44 zgodna ze spec. tech. PL20235259
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oprawa kierunkowa awaryjna
- posiadająca aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP
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KANERA KOPUŁOWA ZASTOSOWANIA WENĘTRZNEGO


