INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE WOD-KAN, C.O.

W ramach opracowania:

~Projekt adaptacji czesci budynku szkoty na MOPS na dz. nr geod. 3807, obreb Wrzesnia, gm.
Wrzesnia — projekt zamienny do pozwolenia na budowe nr 163/2018 z dn. 12.03.2018 r.”
dokonano nastepujgcych zmian:

na | pietrze:

- zmieniono lokalizacje toalety dla os6b z niepetnosprawno$ciami, zachowujgc pierwotne
wyposazenie;

- zrezygnowano z toalety dla mezczyzn;

- zmieniono lokalizacje pomieszczenia socjalnego, zachowujgc pierwotne wyposazenie;

- zmieniono lokalizacje hydrantu wewnetrznego Hp25;

na |l pietrze:

- zrezygnowano z toalety dla oséb z niepetnosprawnosciami;

- przeniesiono lokalizacje pomieszczenia mopa;

- urzgdzono dodatkowe pomieszczenie socjalne dla pracownikow Il pietra;

- zmieniono lokalizacje hydrantu wewnetrznego Hp25.

Zaprojektowang w projekcie podstawowym instalacje wodociggowa wody zimnej, ciepte;j i
cyrkulacyjnej dostosowano do lokalizacji przyboréw. Zachowano przekroje pionéw i ich lokalizacje.
Dostosowano izolacje termiczng przewodow wodociggowych do wymogow WT 2021.

Zmiane w zakresie instalacji wentylacji (zmiana z grawitacyjnej na nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta) zawarto w odrebnym opracowaniu branzowym niniejszego projektu zamiennego.

Projekt adaptacji czesci parteru szkoty na dzienny klub seniora jest odrebnym opracowaniem, na ktére
uzyskano odrebne pozwolenie na budowe.

Instalacja wodociggowa zasilajgca, instalacja kanalizacyjna i podwezet ciepiny (rozdzielacze) sg
wystarczajgce dla zmienionych funkcji.

1. URZADZENIA WODNO-KANALIZACYJINE
1.1. Instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowe z poszczegélnych przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg do sieci gminnej w
dotychczasowy sposodb. Poziomy kanalizacyjne uktadane w gruncie pozostang bez zmian.
Przebudowie podlegac bedg piony i podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych, wykonane z
PCV. Kazdy pion kanalizacyjny w dolnej czesci posiadac¢ powinien rewizje, natomiast w gérnej czesci
powinien by¢ zakonczony rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach budynku.

Przy przyborach montowanych w oddaleniu od pionéw, oraz na pionach, ktére konczg sie na poziomie
| pietra nalezy zamontowa¢ zawory napowietrzajgce odpowiedniej $renicy, wyprowadzone w
przestrzen sufitu podwieszanego.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych nie ulegnie zmianie.
1.2. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowe wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykonaé wg projektu podstawowego,
dostosowujgc lokalizacje podejs¢ do projektowanych przyboréw. Przewody poprowadzi¢ w bruzdach,
z dostepem do armatury lub po wierzchu Scian za zabudowami stelazy do przyboréw. Zasilanie do
przyborow toalety dla oséb z niepetnosprawnosciami (na | pietrze) poprowadzi¢ w warstwie
wyréwnawczej posadzki, po skuciu istniejgcych warstw. Punkty state i przesuwne montowac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur, stosujgc uchwyty z izolacjg akustyczng. Przewody izolowa¢ zgodnie z
WT2021.

Na zasilaniu zimnej wody za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy Dn32mm
zgodnie z wymogami PN-B-01706/Az1.

Instalacja cieptej i zimniej wody | i |l pietra zasila¢ bedzie nastepujgce punkty poboru :



baterie umywalkowg bezdotykowg - szt.7

sptuczke ustepowg w WC szt.5

sptuczke ustepowg dla osdb z niepetnosprawnosciami kpl. 1

zlew dwukomorowy szt.2

zlew jednokomorowy dla mopa szt.2

zmywarke szt. 1

zmywarko - wyparzarke szt. 1

pisuar szt.1

zawor ze ztgczkg do weza szt.2

Sumaryczne zapotrzebowanie na wode nie przekroczy (60x0,03)=1,8 m*/dobe.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych. Podejscia wody do przyboréw
prowadzi¢ na wysokosci 0,60 m nad posadzka. Wejscia do baterii wykonaé¢ od dotu. Dla umywalek i
zlewozmywakow przewidziano baterie stojgce bezdotykowe z mieszaczem z zaworkami kulowymi i
wezykami metalowymi.

W pomieszczeniach porzgdkowych zlewy montowaé na wysokosci ok. 45 cm od posadzki.

Przewody wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ otulinami z pianki polietylenowej; przewody wody zimnej
dla zabezpieczenia przed wykraplaniem sie wilgoci - grubos¢ izolacji 9 mm.

Pompe cyrkulacyjng cieptej wody wymieni¢ na nowg o takich samych parametrach.

Instalacje mozna wykonac réwniez z innych materiatdéw, dopuszczonych do uzytkowania dla wody
pitnej w budynkach uzytecznosci publicznej.

2. INSTALACJA GRZEWCZA

2.1.Stan istniejgcy.

Instalacja wykonana jest z rur stalowych, wielopionowa, statoprzeptywowa, dwururowa z rozdziatem
dolnym, nieizolowana termicznie, zasilana zdalczynnie z istniejgcego wezia cieplnego w budynku ,,C”,
gdzie znajduje sie opomiarowanie instalacji i uktad pompowy. Czynnik niskoparametrowy dostarczany
jest do budynku przewodami 2xDn65. Temperatura pracy instalacji wynosi okoto 70/55/20°C. Na
parterze budynku zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym rozdzielacze zasilania i powrotu. Z
rozdzielaczy wyprowadzone sg dwa obiegi — dla wschodniego i zachodniego skrzydta budynku. W
instalacji zamontowano grzejniki cztonowe zeliwne z zaworami grzejnikowymi starego typu.
Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie opracowywanej czesci budynku wynosi maksymalnie

okoto 89 kW.

2.2. Stan projektowy.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele ogrzewania i wentylacji — przed i po termorenowacji -
wykonano w odpowiednim programie.

W projektowanej charakterystyce energetycznej podano wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych,
parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczej, wentylacyjnej i urzgdzen pomocniczych,
majgcych wptyw na gospodarke energetyczng budynku, oraz dane wykazujgce, ze przyjete w
projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania
dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych WT2021.

W wyniku termorenowacji budynku — docieplenia przegrdd zewnetrznych — zapotrzebowanie ciepta na
potrzeby centralnego ogrzewania dla cze$ci opracowywanej wyniesie maksymalnie do 36,6 kW, co
stanowi¢ bedzie 54,6% dotychczasowego zapotrzebowania.

Redukcja potrzeb cieplnych pomieszczen zmieni termiczne i hydrauliczne warunki pracy istniejgcej
instalacji c.0., co wymaga dokonania regulacji i zrbwnowazenia instalaciji.

Zadania regulacji i hydraulicznego réwnowazenia instalacji nalezy powierzyc¢ tej samej jednostce
wykonawczej.

Na pionach catego ztadu zaprojektowano automatyczne podpionowe zawory rownowazgce, oraz
zawory wspoétpracujace, ktére powinny byé zamontowane na wszystkich pionach na parterze, takze w
czesci niepodlegajgcej adaptacji, w celu umozliwienia zréwnowazenia ztadu.

Do doboru wielkosci grzejnikow przyjeto parametry 55/45/20°C.

Dla ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowe, z zaworami grzejnikowymi, z nastawg
wstepng i gltowicami termostatycznymi. Na rzucie instalacji podano rodzaj i moc grzejnikéw oraz nr



pionu. Instalacja odpowietrzana bedzie przez odpowietrzniki na grzejnikach oraz przez odpowietrzniki
automatyczne zainstalowane w najwyzszych punktach instalacji.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaizolowaé termicznie zgodnie z aktualnymi WT.
Pozostate elementy instalacji jak w projekcie podstawowym.

2. INSTALACJA WENTYLACYJNA

Instalacje wentylacyjng wykona¢ zgodnie z projektem branzowy,

Czynnikiem grzewczym dla nagrzewnicy centrali wentylacji nawiewno-wywiewnej dla | i |l pietra,
Zlokalizowanej na dachu budynku, bedzie 35% wodny roztwor glikolu.

Z istniejgcych rozdzielaczy nalezy wyprowadzi¢ przewody dn 20 mm do zasilania wymiennika woda-
glikol o mocy min. 12,9 kW i przeptywie 0,71 m°®/h. Strata cignienia na nagrzewnicy wg danych

producenta wynosi Ap= 13,33 kPa, réznica temperatur czynnika na zasilaniu i powrocie
At= 60-45=15[°C],
Dtugos¢ instalacji ok. 100 mb; poj. instalacji glikolowej — 19 litrow.

Parametry instalacji ciepta technologicznego:

- moc grzewcza nagrzewnicy Q= 12,9 kW, parametry 60/45°C
- przeptyw czynnika grzewczego G.= 0,71 t/h,

- czynnik grzewczy: glikol etylenowy 35%

- pojemnos¢ wodna instalacji V=19,0 dm?®

- wysokos¢ geometryczna instalacji H=10,6m;

Dobrano:

- wymiennik ciepta lutowany ptytowy 5-15 kW %4”, Dn20
wysokie parametry - 90/70°C; niskie parametry 60/45°C szt. 1

- wezet pompowy do nagrzewnicy centrali (w dostawie z centralg) kpl. 1

- pompa obiegowa c.t (1x230 V) (35% glikol) Gp=0,71 m®h, Hp=47 kPa, N=40W
zmienne obroty szt.1,

- zbiornik na glikol 20l z wezem ze ztgczka.

Pozostate wyposazenie:

Zawor bezpieczenstwa c.t. DN 25 (3 bar) szt. 1

Termostat c.t. szt. 1

Zawor odcinajgcy spawany DN 20 szt.2

Filtr siatkowy magnetyczny gwintowany DN 40 szt. 1

Zawor regulacyjny c.t. (DN20; PN 16; kVs=6,3) ;800N;150s;sprezyna) szt. 1
Zawor odcinajgcy gwintowany DN 40 szt. 2

Naczynie wzbiorcze (35% glikol) nie mniejsze niz 2,41 dem?®;V,=18 16 bar szt. 1
Zawoér odcinajgcy gwintowany DN 20 szt. 1

Naczynie wzbiorcze wyposazone w membrane workowga (czynnik znajdujgcy sie w naczyniu nie ma
bezposredniego kontaktu ze stalowymi Sciankami naczynia wzbiorczego).

Przewody Dn20 prowadzone na dachu na podejsciu do nagrzewnicy centrali zaizolowaé¢ min. 30mm
otuling z wetny mineralnej i dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Do izolacji instalacji wewnagtrz budynku uzyc¢ otulin gr. 20 mm (materiat 0,035 W/(m*K), zgodnie z
obowigzujgcymi WT.

Projektant:



