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LEGENDA:

ścianki działowe gazobeton gr. 12cm

żelbet (słupy)

ocieplenie zewnętrzne wełna mineralna twarda gr. 22cm

UWAGI:
- należy wymienić wewn. parapety (konglomerat)
- w łazienkach- zastosować podajniki na mydło, suszarki elektryczne
czasowe włączniki wody- fotokomórka
- na schodach zastosować podwójne poręcze (H=85cm i 110cm)
oraz kontrast na stopniach
- w dźwigu osobowym informacje zapisane w języku Braille'a i komunikaty
głosowe
- tablice informacyjne na piętrach w częściach komunikacyjnych
- płytki w łazienkach 60x60cm (posadzka), 60x30cm (ściany)
- wszystkie pomieszczenia zostaną wyposażone w wentylację mechaniczną
z rekuperacją wg. projektu branżowego,
- istniejące wnęki okienne w pomieszczeniach objętych opracowaniem należy
przemurować pod parametem (wnęki grzejnikowe) jak i zamurować filarki o wym.
10x15 na wysokość wnęki okiennej (wyrównać) po obu stronach okna
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ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

LEGENDA:
1. tynk mineralny, kolor: złamana biel (RAL 9003), granulacja: 1 mm
2. tynk mineralny, kolor: jasno-szary (RAL 7047), granulacja: 1 mm
3. tynk akrylowy, kolor: ciemno-szary (RAL 7024), granulacja: 1 mm
4. rury spustowe i rynny jasno szare
5. opierzenia tytan-cynk
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- wykonać opierzenie z blachy tytan-cynk na ociepleniu gr. 22cm
pozostawiając gzymsy wieńczące bez zmian
- na attykach ścian szczytowych zdemontować istniejące opierzenie
i wykonać pełne opierzenie z blachy tytan cynk
- rury spustowe należy skorygować, dosztukować lub skrócić razem z rynnami
w miejscach kolizj i  z docieploną ścianą
- wykonać część cokołową na wys. 20cm z tynku cokołowego żywicznego w kolorze ciemno szarym
- wykonać nowe zewnętrzne parapety z blachy aluminiowej malowane proszkowo w kolorze białym
- wykonać zadaszenie wejścia o wym. 1,2x2,3m od strony ul. Batorego- szkło bezpieczne na stalowych
(nierdzewnych) zawiesiach o wymiarach
- istniejący daszek nad wejściem od strony dziedzińca należy ocieplić wokół wełną mineralną gr. 5cm a następnie opierzyć
od górnej strony blachą tytn-cynk
- wyburzyć murek przed projektowanym wejściem
- wykonać furtkę w istniejącym ogrodzeniu względem nowo-projektowanego wejścia
- istniejące rury spustowe zdemontowac i  wykonać nowe odsuniete od ocieplenia w kolorze jasno-szarym
- istniejące kiel ichy wpustowe pozostają bez zmian, wbudowane w ocieplenie budynku,
nowe rury spustowe wpiete na wys. końcówek kiel ichów
- wymienić drzwi zewnętrzne w kolorze zielonym na kolor biały (szt. 1)
- dostosować drabinkę na dach do obowiązujących przepisów (z kabłąkami)
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ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

LEGENDA:
1. tynk mineralny, kolor: złamana biel (RAL 9003), granulacja: 1 mm
2. tynk mineralny, kolor: jasno-szary (RAL 7047), granulacja: 1 mm
3. tynk akrylowy, kolor: ciemno-szary (RAL 7024), granulacja: 1 mm
4. rury spustowe i rynny jasno szare
5. opierzenia tytan-cynk
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