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przewody poprowadzić
w warstwie wyrównawczej
posadzki  po skuciu
istniejących warstw;
złączki zaprasowane!

przewody poprowadzić
w bruzdach ściennych

przewody poprowadzić
po wierzchu ścian lub
w bruzdach (opcja)

zawór z gwintem
wewnętrznym
do węża zmywarki

suszarka

UWAGI:
przewody cwu i cyrkulacyjnej prowadzić
w termoizolacji zgodnej z WT;
na podejściach trójnikowych montować zaworki
odcinające;
montować punkty stałe i przesuwne zgodnie
z instrukcją producenta;
do obróbki przewodów stosować narzędzia producenta rur;LEGENDA:

przewody:
wody zimnej
wody ciepłej
cyrkulacja

25
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2%

syfon zlewozmywakowy
z wyjściem do zmywarki

dn110 PVC prowadzony
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28,7m2

15,3m2

6,7m2

2,9m2

8,3m2

12,8m25,7m2

7,2m2

20/20

22KV/600/1,2
     966 W
       P7

20/20

22KV/600/1,2
     966 W
       P8

20/20 20/20 20/20 20/20

20/20

22KV/600/0,8
    690 W
       P1'

22KV/600/0,6
    518 W
       P1

22KV/600/0,6
    518 W
       P2

22KV/600/1,12
    966 W
       P2

22KV/600/0,92
    794 W
       P3

22KV/600/1,2
    1035 W
       P3

22KV/600/1,2
    1035 W
       P4

882W - rozdział
na grzejniki w pokojach

20C

683W

UWAGI:
- przewody centralnego ogrzewania prowadzić
  w termoizolacji zgodnej z WT;
- montować punkty stałe i przesuwne zgodnie z instrukcją producenta;
- do obróbki przewodów stosować narzędzia producenta rur;
- wymiary i wydajność grzejników dobrano do parametrów ogrzewania 55/45/20C;
- kolorem czerwonym zaznaczono wymagane zapotrzebowanie na ciepło
  przy uwzględnieniu rozdziału zapotrzebowania dla komunikacji;
- trasa przewodów do nagrzewnicy centrali n-w wg proj.branż.

1291W - rozdział
na grzejniki w pokojach

504W - rozdział

704W

470W

423W

927W
743W 2028W

154W

303W

el 300W

2014W

912W917W

20C

20C

20C

20C
20C

20C

16C
1382W

20C

20C

20C

20C

20C

22KV/600/1,2
     966 W
       P7

303W - rozdział

11KV/600/0,4
    191 W
       P5

22KV/600/0,4
   345 W
       P5

20C

20C

20C

UWAGI:
Na parterze, na wszystkich pionach, także poza opracowaniem,
zamontować  automatyczne podpionowe zawory równoważące
oraz zawory współpracujące dn25mm

20C

grzejnik el.
z termostatem
(opcja)
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szacht
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H
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UWAGI:
przewody cwu i cyrkulacyjnej prowadzić
w termoizolacji zgodnej z WT;
na podejściach trójnikowych montować zaworki
odcinające;
montować punkty stałe i przesuwne zgodnie
z instrukcją producenta;
do obróbki przewodów stosować narzędzia producenta rur;

15/15

20/20/15 p25/20/15

20/20/15

15/15

15/15/15

zawór z gwintem
wewnętrznym
do węża zmywarki

25

przewody poprowadzić
w bruzdach ściennych

przewody poprowadzić
po wierzchu ścian lub
w bruzdach (opcja)

LEGENDA:
przewody:
wody zimnej
wody ciepłej
cyrkulacja



A u t o r s k a  P r a c o w n i a  A r c h i t e k t  J a n u s z  P u l i k o w s k i ,  8 9 -2 4 0  K c y n i a ,  u l .  O k r ę ż n a  6 ,  t e l .  6 0 0  8 1 7  1 1 1
INWESTOR: PROJEKT:PROJEKTOWAŁ: BRANŻA: STADIUM:

NR RYS:TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:
Instalacje sanit. PT 21.12.2021Gmina Września

ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Projekt adaptacji części budynku szkoły na MOPS
na dz. nr geod. 3807, obręb Września, gm. Września

- projekt zamienny do pozwolenia na budowę nr 163/2018
z dnia 12.03.2018r S-5

inż. Ryszard Okoński upr.GPKG - I - 7342 - 71/96

II PIĘTRO- INSTALACJA GRZEWCZA

1:100

14

*
*

10x16,75x30

10x16,75x30

h●213h●211h●279h●278 h●282 h●304

h●299

h=116
h=116

h=118
h=118

h=114
h=114

h=108

now
e balustrady

EI 60 EI 30

EI 30

poręcze poręcze

poręcze

now
e balustrady

2.1

2.14

2.13 2.15

2.16

2.28

2.0

1 1

2

2 2

O2O1

D6

EI 60

EI 60

O
3

O
3

DN25
przeniesc
hydrant

naświetle w dachu
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2.18
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2.20
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szacht

szacht z parteru

H

H

P3 P4

P5

22KV/600/1,6
      1380 W
         P4

22KV/600/1,0
      836 W
         P5

15/15

15/15 20C

15/15

P6

22KV/600/1,4
     1208 W
        P6'

15/15
15/15

15/15

15/15 15/15
15/15

15/15
15/15 15/15 15/15

15/15 15/15 15/15

P7P8

P2P1P1'

18,7m2 18,4m2

34,0m2

1216W

22KV/600/1,4
     1208 W
         P8

1196W 2431W

16C16C
5000W - rozdział
na grzejniki w pokojach

16C

13,2m2

20C

20C20C

858W

19,6m219,6m2

18,7m2

19,8m2

19,8m2

19,7m2

3,6m2

3,7m2

6,1m2

5,6m2

6,0m2

20C20C

20C

20C

20C

20C

20C

16C

13,2m2

19,9m218,9m217,2m216,4m216,3m216,5m2

20C20C20C20C20C20C

20C 20C 20C

20C

14,0m2

16,5m2 16,1m2 16,4m2

17,1m2

1180W

910W

20C

1477W

1294W
1228W1118W

1066W1060W

1180W

1046W 1067W 1111W

829W 701W 1280W 1287W 1287W 1216W 1274W 1401W

22KV/600/1,2
     1035 W
        P7'

22KV/600/1,32
     1139 W
        P8'

P9'P8'

P2'P3'P4'

P5'

P6' P7'

22KV/600/1,2
     1035 W
        P7'

UWAGI:
- przewody centralnego ogrzewania prowadzić
  w termoizolacji zgodnej z WT;
- montować punkty stałe i przesuwne zgodnie z instrukcją producenta;
- do obróbki przewodów stosować narzędzia producenta rur;
- wymiary i wydajność grzejników dobrano do parametrów ogrzewania 55/45/20C;
- kolorem czerwonym zaznaczono wymagane zapotrzebowanie na ciepło
  przy uwzględnieniu rozdziału zapotrzebowania dla komunikacji;

22KV/600/1,4
     1208 W
         P9'

22KV/600/1,4
     1208 W
         P8'

22KV/600/1,0
     863 W
        P5'

16C

16C

22KV/600/1,4
     1208 W
        P4'

22KV/600/1,2
     1035 W
         P3'

22KV/600/1,2
     1035 W
        P3'

15/15

22KV/600/1,2
     1035 W
        P2'

22KV/600/0,92
     794 W
        P1'

22KV/600/0,92
     794 W
        P1'

22KV/600/1,4
     1208 W
        P1

22KV/600/1,4
     1208 W
        P2

22KV/600/1,4
     1208 W
        P2

22KV/600/1,4
     1208 W
        P3

22KV/600/1,4
     1208 W
        P3

22KV/600/1,4
     1208 W
         P7

22KV/600/1,4
     1208 W
         P6

22KV/600/1,4
     1208 W
         P72.28

11KV/600/0,4
     148 W
         P8

33KV/900/0,92
     1484 W
         P9'

90,3m2
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INWESTOR: PROJEKT:PROJEKTOWAŁ: BRANŻA: STADIUM:

NR RYS:TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:
Instalacje sanit. PT 21.12.2021Gmina Września

ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Projekt adaptacji części budynku szkoły na MOPS
na dz. nr geod. 3807, obręb Września, gm. Września

- projekt zamienny do pozwolenia na budowę nr 163/2018
z dnia 12.03.2018r S-6

inż. Ryszard Okoński upr.GPKG - I - 7342 - 71/96

II PIĘTRO- INSTAL. KANALIZACJI SANIT.
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