
komunikacja
19,6m2
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kancelaria

komunikacja

toaleta dla osób niepełnospr.
płytka ceramiczna/gres

płytka ceramiczna/gres8,3m2

 

1.3

6,7m2

 

1.2

płytka ceramiczna/gres

klatka schod.- komunikacja
15,3m2

 

1.0
płytka ceramiczna/gres

38,0m2

 

gabient SŚPS1.19

11,0m2

 

gabient kierownika SŚPS1.18

17,2m2

 

gabinet SUO1.17

10,4m2

 

pom. kierownika SUO1.15

6,3m2

 

magazyn1.14

32,7m2

 

salka konferencyjna1.13

18,5m2

 

punkt wspierania1.12

20,8m2

 

1.11

7,9m2

 

pom. obsługi 31.10

płytka ceramiczna/gres

płytka ceramiczna/gres

SUMA I PIĘTRO 285,3 m 2

 

pom. obsługi 2
7,9m2

 

1.9

pom. obsługi 1
7,4m2

 

1.8

pom. socjalne
12,8m2

 

1.7

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRO I

toaleta damska
7,2m2

 

1.6

płytka ceramiczna/gres
umywalnia toaleta damska

5,7m2

 

1.5

pom. mop
2,9m2

 

1.4

komunikacja
28,7m2

 

1.1

UWAGI:

- należy wymienić wewn. parapety (konglomerat)

- w łazienkach- zastosować podajniki na mydło, suszarki elektryczne

czasowe włączniki wody- fotokomórka

- zamontować pętle indukcyjną w sali tv (pom. 1.13) i prelekcyjnej (pom. 1.11)

- na schodach zastosować podwójne poręcze (H=85cm i 110cm)

oraz kontrast na stopniach

- kontrast wokół drzwi do pomieszczeń

- tabliczki informacyjne na drzwi i w częściach komunikacyjnych z dodatkowymi

napisami w języku Braille'a

- w dźwigu osobowym informacje zapisane w języku Braille'a i komunikaty głosowe

- tablice informacyjne na piętrach w częściach komunikacyjnych

- płytki w łazienkach 60x60cm (posadzka), 60x30cm (ściany)

ocieplenie zewnętrzne styropian EPS 70-040

gr. 16cm, (25cm we wnękach okien do zabudowania)

+ tynk elewacyjny.

żelbet (słupy)

ścianki działowe gazobeton gr. 12cm

ścianki i elementy do demontażu
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