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Klatka schodowa 13,20 3,04 40,13
Komunikacja 90, 30 3,04 274,51 420 210 1,5 c1 c1
Gabinet SP$ 19,90 3,04 60,50 920 90 1,5 @4l c1
Gabinet SP$ 18,90 3,04 57,46 90 90 1,6 c1 cil
Gabinet SP$ 17,20 3,04 52,29 90 90 1,7 cl c1
Gabinet SP$ 16,40 3,04 49,86 90 90 1,8 cl c1
Gabinet SP$ 16,30 3,04 49,55 90 90 1,8 c1 c1
Gabinet SP$ 16,50 3,04 50,16 90 90 1,8 c1 c1
Gabinet SP$ 14,00 3,04 42,56 70 70 1,6 @4l c1
Gabinet SP$ 16,50 3,04 50,16 920 90 1,8 @4l c1
9 Gabinet SP$ 16,10 3,04 48,94 90 90 1,8 c1 cil

10 Gabinet SP$ 16,40 3,04 49,86 90 90 1,8 c1 c1

11 Gabinet SP$ 17,10 3,04 51,98 90 90 1,7 c1 c1
Toaleta damska 6,00 3,04 18,24 0 100 55 W3
Umywalnia toalety damskiej 5,60 3,04 17,02
Toaleta meska 6,10 3,04 18,54 0 80 43 w4
Umywalnia toalety meskiej 3,70 3,04 11,25
Pom. magazynowe 3,60 3,04 10,94 0 30 2,7 W3

Pom. socjalne 19,70 3,04 59,89 120 120 2,0 c1 c1l
Gabinet zastepy dyrektora 19,80 3,04 60,19 100 100 1,7 c1l c1
Sekretariat 19,80 3,04 60,19 90 90 1,5 @il Cc1

Gabinet dyrektora 18,70 3,04 56,85 100 100 1,8 @il Cc1
Gabinet radcy prawnego 12,90 3,04 39,22 60 60 1,5 c1 c1
Pom. kadry i ptace 19, 60 3,04 59,58 90 90 1,5 @l c1

Pom. zam. Publicznych 13,20 3,04 40,13 60 60 1,5 Cc1l c1
Pom. ksiegowych 34,00 3,04 103,36 150 150 1,5 c1 c1
Gabinet gtéwnego ksiegowego 18,40 3,04 55,94 90 90 1,6 c1 c1
Pom. kierownika SP$ 18,70 3,04 56,85 90 60 1,6 @il Cc1
Zaplecze 4,00 3,04 12,16 0 30 2,5 c1 cl
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Wentylator kanatowy W4
V=100 m¥h; 90 Pa

27W, 1x230V/50Hz; 0,11A,
ciezar cafkowity 5,0 kg, 23dB(A) —

n
w
N
N

N
w

N
IS

0K 9.53 m 24
25
1N:58

1W—187\\

n
(=]
N
wu

n
N
N
o

$ Q0 m?h * 80 m’h

Transfer powietrza - Transfer powietrza -
kratka w drzwiach kratka w drzwiach

n
@©
N
X

]
o
NIN(NMINdINd(N MDD DN DN DN NN
=
©

n
©
N
©

2WY-3
=

=]
<=|o
E]'x
ol
E et

N

A KOMIN MUROWANY
DO USUNIEGIA
Transfer powietrza - 0K 952
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1W-58

| Miejsce wiaczenia instalacji nawiewnej:
" Q — + anemostat nawiewny z mozliwoscia. regulacji

| stopnia otwarcia
- + nawiewnik wirowy ze skrzynka rozprezng

w wersji z izolacjq akustyczng

+ nawiewnik $cienny ze skrzynka rozprezng
w wersji z izolacja akustyczng

Miejsce wk ia instal ywi j

+ anemostat wywiewny z mozliwo$cia regulacji

stopnia otwarcia
Dj_ + wywiewnik wirowy ze skrzynkq rozprezng,
w wersji z izolacjq akustyczng
+ wywiewnik $cienny ze skrzynka rozprezna
w wersji z izolacja akustyczng
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V=130 me/h; 85 Pa Wiaczenie w istiejacy -
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Wigczenie w istniejacy
wolny przewdd grawitacyjny
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Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 1 (centrala C1

1W-118

1W-69

1W-68 Przewody instalacji nawiewnej + izolacja 30 mm
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Przewody instalacji wywiewnej + izolacja 30 mm
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Przewody instalacji czerpnej + izolacja 100 mm

Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja 100 mm

T l/ -

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - ssystemy wywiewne (WC)

60 m’h — Przewody instalacji wywiewnej + izolacja 30 mm
200x150 E Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja 100 mm

30meh, Transfer powietrza - kratka w drzwiach - min. powierzchnia
\ C-c netto kratki zgodnie z WT2018 powinna wynosic 220 cm?,
chyba ze na rysunku podano inaczej
Przepustnice regulacyjne - Srednicalwymiar
®” R e
przepustnic rowny $rednicy/wymiarowi kanafu
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UWAGI:

1) Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym i je nalezy wyposazy¢
w przepustnice regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie moze by¢
elementem regulujacym hydraulicznie instalacje. Nalezy zachowa¢ dostep
serwisowy do elementéw regulacyjnych.
2) Kazdy element koricowy nawiewnik/wywiewnik nalezy wyscieli¢ materiatem
chtonnym akustycznie. Zaleca sig stosowac rozwigzania systemowe. Przed kazdym

| 1 nawiewnym, wywiewnym i podej$ciem do skrzynki rozpreznej zaleca sig
réwniez zastosowac elastyczny kanat tumiacy, w celu redukcji rozprzestrzeniania
sig hatasu pomigdzy pomieszczeniami (przewdd izolowany termicznie i akustycznie)
- minimalna dfugo$¢ przewodu 750 mm.
3) Na kazdym znaczacym rozgatezieniu instalacji wentylacji, na wyjéciu instalacji z

1N-35 szchtéw na poszczegdine kondygnacje, nalezy zamontowac elementy ragulacyjne

I~ np. przepustnice reczne.
4) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowa¢ rewizje umozliwiajaca czyszczenie
N whnetrza kanatéw wentylacyjnych. Wymiary oraz rozmieszczenie elementow
. rewizyjnych zgodnie z opisem technicznym.
Ne—TW-114 5) Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac:
' - wszystkie kanaty prowadzone wewnatrz budynku (wewnatrz strefy
f%'} ogrzewanej budynku) - wetna mineralna z folig aluminiowa gr. 30 mm
- wszystkie kanaty prowadzone poza warstwa izolacji budynku
wefna mineralna gr. 100 mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej
6) Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ caty czas wiaczone, celem odprowadzenia
IN35 wilgoci z powietrza w budynku, aby unikna¢ potencjalnych szkéd przez nig
| ——— powodowanych.
i 7) Przejscia pozarowe o odporno$ci réwnej odporno$ci ogniowej przegrody.
8) Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 40 mm

~Jt_IN-58 N-215 ] wigkszym niz kanat wentylacyjny (z kazdej ze stron) lub zgodnie z przedstawionym

0K 9.53 » otworowaniem.
i 9) Wszelkie przejScia przez zewnetrzna bryte budynku nalezy wykona¢ jako

szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami nalezy uzupetnic np. pianka
%’* poliuretanowa niskoprezna.
10) Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano w mozliwie doktadny sposdb.
%" 1N-35 Przed zaméwieniem materiatow oraz przystapieniem do wykonywania robét
wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia niezbednych wymiaréw na budowie i
1W-115 w razie konieczno$ci dostosowac trasy instalacji wentylacji mechanicznej do
@ rzeczywistych warunkow.
1W-108 11) Przed ostatecznym zaméwieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowa¢
wersje wykonania oraz dostep serwisowy dla danej centrali wentylacyjnej.
12) Posadowienie i montaz urzadzen za pomoca konstrukcji | elementéw
montazowych dedykowanych przez producentéw urzadzen. Urzadzenia nalezy
wyposazy¢ w stopy antywibracyjne
13) Kolorystke elementéw widocznych m.in. kratek wentylacyjnych, czerpni,
wyrzutni, itp. nalezy uzgodni¢ z architektem i/lub inwestorem
1N-41 14) Automatyke zasilaja jaca (AKPiA) urzadzen wentylacji, klimatyzacji,
n wod.-kan. i c.0. wraz z opr | iem - tablice zasilaj ujace, kable
ilajace i sterujace/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie
w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urzadzen
15) Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu
yk ia i p 6w techni zytkowych. Doy sie montaz
innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametréw.
16) Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, zowymi oraz opisem t i . Wszelkie zmiany w
projekcie skonsultowac z projektantem.
A' A B'B 17) Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawa z
dnia 4 lutego 1994 r. "o prawie kim i prawach pok ych" (Dz.U. 1994
Nr 24 poz. 83) i nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposob wykorzystywany
bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrezna 6, tel. 600 817 111
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