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V OPIS TECHNICZNY OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestyciji jest adaptacja oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty na miejski
osrodek pomocy spotecznej (MOPS) we Wrzesni- projekt zamienny do pozwolenia na budowe nr 163/2018 z
dnia 12.03.2018r




Wijazd na teren dziatki istniejgcym wjazdem od strony potnocnej z ul. Batorego.

2. Podstawa opracowania
® Zlecenie Inwestora

® Program inwestycji
® Obowigzujgce Normy i przepisy

3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Dziatka nr ewid. 3807 we Wrzesni jest dziatkg zabudowang. Na dziatce znajdujg sie Zespot Szkét
Specjalnych we Wrzesni im. Janusza Korczaka oraz Samorzgdowa Szkota Podstawowa nr 6, im. Jana
Pawifa Il. Adaptowana czes¢ budynku zlokalizowana jest w pétnocnej czesci kompleksu budynkow szkoty.
Oprocz budynkow szkolnych na terenie dziatki znajdujg sie budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynki
wolnostojgce wchodzace w sktad kompleksu szkolnego. Teren ma charakter ptaski, w catosci ogrodzony.
Dziatka jest zagospodarowana, istniejg na niej nawierzchnie utwardzone na ktérych zlokalizowane sg drogi
dojazdowe, przejscia piesze oraz parkingi. We fragmentach na terenie znajdujg sie zielen wysoka i niska,
czesc¢ drzew znajdujgca sie w bezposredniej bliskosci elewacji objetej opracowaniem zostata przeznaczona
do wycinki. Wjazd na teren dziatki znajduje sie od strony potnocnej od ul. Batorego. Na terenie dziatki
znajdujg sie nastepujgce elementy infrastruktury: instalacja energetyczna- istniejgce przytgcze, instalacja
wodociggowa- istniejgce przylgcze, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja cieptownicza oraz instalacja
kanalizacji deszczowej. Dziatka nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkéw oraz nie znajduje sie w

zasiegu wptywow eksploatacji gérnicze;j.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektowane zagospodarowaniem dziatki zgodnie z projektem pierwotnym, projekt zamienny nie przewiduje
zmian w tym zakresie.

4.1. Przylacza
Projektowana adaptacja budynku z uwagi na program funkcjonalny poza wymiang starych instalaciji

wewnetrznych na nowe nie wymaga zmian w zakresie w. w. umow.

4.2. Bilans powierzchni zagospodarowania terenu

W nawigzaniu do powyzszego opisu bilans terenu nie jest przedmiotem opracowania i nie ulega zmianie.
Jedynym elementem, ktory ulega zmianie sg gabaryty zewnetrzne budynku zwiekszone z uwagi na
zastosowane ocieplenie. Zmiana gabarytéw nie ma wplywu na zagospodarowanie dziatki.

Miejsca postojowe
Z ogdlnodostepnych istniejgcych miejsc postojowych, jak i wewnetrznego parkingu na tytach budynku-
istniejace.

Odlegtos¢ miejsc postojowych od okien pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi
Zgodna z obowiazujgcymi przepisami.

4.4 Warunki ochrony przeciwpozarowej

b) minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki budowlanej
- od pétnocy 15,78m (dziatka sgsiednia ozn. B)
- od potudnia >20,0m (dziatka sgsiednia ozn. B)
- od wschodu 11,77 m (dziatka sgsiednia ozn. B)
- od zachodu 17,17m (dziatka sasiednia ozn. B)

b) minimalna odlegtos¢ od sgsiednich budynkdw:
- od pétnocy- 5,29m
- od zachodu- 22,17m
- od potudnia- bezposrednio potgczony
-od wschodu- >20m



c) Droga pozarowa- ul. Batorego

d) Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru- 20dm3/s z istniejgcych hydrantéw na sieci wodociggowej w
otoczeniu budynku ponizej 75m od budynku, drugi ponizej 150m.

4.5 Obszar oddzialywania obiektu

Emisja halasu
Zrédta emisji hatasu bedg emitowane ze zwyktego uzytkowania nieruchomosci i nie bedg przekraczaty
normatywnych warto$ci hatasu na granicach dziatek sgsiednich.

Zapylenie
W projektowanej inwestycji nie przewiduje sie zrodet powstawania zapylenia srodowiska.

Inne

Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowg to roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.
Zakres ucigzliwosci przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice objetg wnioskiem.

Uwzgledniajac indywidualne cechy obiektu, jego przeznaczenie i sposéb zagospodarowania terenu,
obszar oddziatywania obiektu obejmuje jedynie nieruchomos¢, na ktorej projektowana jest
inwestycja.

Uwagi koncowe:

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ aktualne certyfikaty oraz powinny
odpowiada¢ ustaleniom obowigzujgcych norm. Roboty budowlane oraz rzemieslnicze winny byc¢
wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami pod
nadzorem oso6b uprawnionych

Element Podstawa formaino -

zagospodarowania terenu prawna Obszar oddzialywania Uwagi

Budynek usytuowany z
§12, §13, §60, §271- zachowaniem wymaganych
273 R.M.I. w sprawie | odlegtosci oraz innych warunkow. -

warunkoéw technicznych | Obszar oddziatywania w granicach

Projekt adaptacji czesci dziatki na ktdrej jest zlokalizowany
budynku szkoty na MOPS

. Budynek usytuowany zgodnie z
Art. 43 ustawy z dnia obowiazujaca linig zabudowy -
21.03.1985 r. o drogach brak oddziatywania na dziatki -
publicznych sgsiednie.

Dla projektowanej inwestycji przeanalizowano nastepujgce rodzaje oddziatywania:
Podstawa formalno -
prawna

§13 1§60

Promieniowanie stoneczne R.M.I. w sprawie warunkow
technicznych

Rodzaj oddziatywania Obszar oddziatywania

Brak oddziatywania na dziatki
sgsiednie.

Dla projektowanego budynku
zachowano odlegtosci umozliwiajgce

§13 R.M.I. w sprawie naturalne o$wietlenie pomieszczen
Promieniowanie dzienne warunkéw technicznych - przeznaczonych na pobyt ludzi w
przestanianie istniejacych budynkach na dziatkach

sgsiednich oraz wymagania zwigzane
z zacienianiem - brak oddziatywania

na dziatki sgsiednie.




Planowana inwestycja nie
wprowadza nadmiernego hatasu do
Srodowiska. Poziom hatasu ponizej

50db w dzien oraz 40db w nocy. Brak
oddziatywania na dziatki sgsiednie.

§1, §2 Zatgcznik, tabela 1-4
R.M.S. w sprawie
dopuszczalnych poziomow
hatasu w Srodowisku

Emisja hatasu

Zat. 1 RM.S. w sprawie W projektowanej inwestycji nie
Emisja promieniowania dopuszczalnych pozioméw wystepuje emisja promieniowania
elektromagnetycznego pol elektromagnetycznych w elektromagnetycznego. Brak

srodowisku oddziatywani na dziatki sgsiednie.

W projektowanej inwestyciji nie

Ustawa o udostepnianiu przewiduje sie wyrzutu substancji do

Ochrona powietrza informaciji o srodowisku i jego powietrza. Brak oddziatywania na
ochronie dziatki sgsiednie.
§152

Czerpnie, wyrzutnie

.. . . R.M.l. w sprawie warunkéw Nie dotyczy - brak oddziatywania
wentylacji mechanicznej

technicznych

Ustawa o udostepnianiu
Inne emisje informacji o $rodowisku i jego
ochronie

Nie przewiduje sie innego rodzaju
emisji - brak oddziatywania

Obszar oddziatywania budynku nie bedzie wykraczat poza granice wtasnej dziatki.

4.6 Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren na ktérym zlokalizowano obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
innej ochronie.

4.7 Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujaceqo sie w granicach terenu gérniczego

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

4.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowany budynek nie wptywa negatywnie na higiene i zdrowie uzytkownikéw obiektu oraz otoczenia.
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski

GP-KZ-7342/131/9

mgr inz. arch. Jakub Antoni Pulikowski
upr. 154/POOKK/V/2020

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO




1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest adaptacja pomieszczenh pierwszego oraz drugiego pietra
bytego budynku szkoty na pomieszczenia zwigzane z miejskim osrodkiem pomocy spotecznej. Budynek po
adaptacji zaliczony zostanie do Xl kategorii.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy budynku
Adaptacja pomieszczen pierwszego i drugiego pietra stuzy¢ bedzie gtdwnie celom obstugi oséb
korzystajgcych z pomocy miejskiego osrodka pomocy spotecznej oraz celom administracyjnym.

3.Zakres projektowanych zmian dotyczacy uktadu przestrzennego i formy architektonicznej budynku
w stosunku do projektu pierwotnego

Pierwotny projekt pierwszego i drugiego pietra zaktadat realizacje centrum aktywnos$ci seniora, natomiast na
parterze zaktadat realizacje archiwum. Obecnie funkcja klubu seniora zlokalizowana zostata na kondygnac;ji
parteru. Opisywany projekt zamienny dotyczgcy parteru zostat sporzgdzony z pominieciem przebudowy
klatki schodowej z szybem windowym. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe nr 685/2021z dnia 30 sierpnia
2021r jest obecnie realizowana. Zgodnie z wytycznymi inwestora na pierwszym i drugim pietrze
zaprojektowano miejski osrodek pomocy spotecznej. Zasadnicza czesé projektu pierwotnego dotyczgca
komunikacji pionowej (przebudowa klatki schodowej i realizacja windy) pozostajg bez zmian i bedag
realizowane wg. projektu pierwotnego. Ukfad funkcjonalny zgodnie z rysunkami A-4 i A-6. Projektuje sie
docieplenie budynku wetng mineralng gr. 22cm oraz wymiane stolarki okiennej.

3.1 Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Budynek zostanie dostosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych i o ograniczonej sprawnosci poruszania
sie poprzez przebudowe klatki schodowej i wykonanie dzwigu osobowego. Na kondygnaciji pierwszego pietra
zaprojektowano toalete dla niepetnosprawnych.

3.2 Informacje o wyposazeniu technicznym budynku oraz rozwigzania materialowe

Obiekt zrealizowany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Nie projektuje sie ingerencji w zasadniczg
konstrukcje budynku. Projektuje sie docieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng twardg gr. 22cm.
Projektuje sie wymiane stolarki okiennej zgodnie z obowigzujgcymi wspétczynnikami przenikania ciepta.
Projektuje sie docieplenie dachu metodg wdmuchiwania gr. min. 25cm.

Izolacja przeciwwilgociowa
Nie przewidziano ingerenciji w izolacje przeciwwilgociowe.

Izolacja akustyczna
Podktad betonowy posadzek odizolowac od Scian.

Izolacja termiczna
Sciany zewnetrzne dociepli¢ wetng mineralng twardg gr. 22cm.

Dach dociepli¢ granulatem z wetny mineralnej metodg wdmuchiwania, gr. min. 25cm.

Uwaga: do izolacji stosowa¢ srodki niezawierajgce rozpuszczalnikéw organicznych nie powodujace
uszkodzenia styropianu.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna do wymiany. Drzwi wejsciowe do budynkéw - wzmocnione, ocieplane, wyposazenie w
zamki i zabezpieczenia - zgodnie z wymaganiami Inwestora Stolarka drzwiowa wewnetrzna — zgodnie z
nadzorem architekta wnetrz. Drzwi do pomieszczen toalet

2.
wyposazone w kratke przeptywowg o powierzchni 0,022m

Uwaga: przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢ na budowie wymiary otworéw.
Ustali¢ z Inwestorem typy zamkow i zabezpieczen drzwi i okien oraz rodzaj i kolor okué¢. Zestawienie
stolarki na etapie nadzoru autorskiego.



Wykonczenie zewnetrzne
W czesci budynku objetej opracowaniem przewidziano jego docieplenie elewacyjng wetng mineralna
twarda gr. 22cm. Wneki okienne obrobi¢ wetng mineralng gr. min. 5cm, aby zlikwidowac¢ mostki
cieplne. Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy skuc¢ istniejgcy tynk i przygotowac podtoze do
montazu warstwy termicznej. Elementy wystajgce poza obrys istniejgcego dachu nalezy od gory
opierzy¢ blachg tytan cynk. Drabinke prowadzaca na dach nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Kolorystyke tynku elewacyjnego zaproponowano w jasnych odcieniach szarosci.

Wykonczenie wewnetrzne Sciany i sufity

W tazienkach ptytki do wysokosci 2,0m, w pomieszczeniu socjalnym na $cianie za zlewozmywakiem ptytki
glazurowane do wysokosci 1,5m. W fazienkach stosowac ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKI , po
zagruntowaniu izolowane mineralnie i uszczelniane w narozach i na stykach z murem tasmami
systemowymi. Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym
z indywidualnym projektem wnetrza. Posadzki:

Wykonczenie posadzek zgodnie z rzutem.

Parapety wewnetrzne
Z konglomeratu zywicznego w kolorze biatym szer. 35cm.

4. Charakterystyczne parametry budynku
® Zestawienie powierzchni

Liczba KONAygnacji e e e e e a e e 3
Powierzchnia zabudowy -caty budynek -1227m?

-czes¢ budynku objeta opracowaniem budynek -635m?
Powierzchnia uzytkowa 1i 1l pietra .......ooooiiiii e 797,9m?
Powierzchnia catkowita - cze$¢ budynku objeta opracowaniem- ok. 1060m?
KUDAIUIrE e e e re e eneenre e 3250m?3
budynku od poz. gruntu dO KalENICY .......cccceiieiiii i 10,60 m
POAPIWNICZENIE e e e e e e e e e e ae e e a e e e aaaaa brak
Grupa WYSOKOSCIOWEA ettt e st e e st e e e s bt e e e e enaeeeee e (N)
Liczba lokali mieszkalnyCh e nie dotyczy

5 .Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Wytwarzanie odpadow statych

Wytwarzanie odpadéw bedzie miato zwigzek z normalnym uzytkowaniem obiektu. Odpady gromadzone w
typowych pojemnikach umieszczonych w wydzielonym miejscu na terenie dziatki. W przypadku wigkszej
intensywnosci gromadzonych odpadkéw inwestor zobowigzany jest do zwiekszenia czestotliwosci usuwania
ich przez firme komunalna.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania.

Niekorzystne oddziatywania podczas budowy bedg miaty charakter przede wszystkim krotkotrwaty i
odwracalny (hatas). Pozostate niekorzystne oddziatywania nie bedg w zadnym stopniu wptywaty na
Ssrodowisko otoczenia drogi i sgsiednich parceli. Nie przewiduje sie emisji promieniowania.
Planowana inwestycja z infrastrukturg nie bedzie wptywata znaczgco na $rodowisko naturalne.



1.
1.1

1.2

2.

Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy

Inwestycja nie wptynie negatywnie na swiat roslinny i zwierzecy.

Inwestycja nie jest realizowana na nieruchomos$ciach zasiedlonych przez chronione gatunki ptakow i
nietoperzy.

Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby
Proponowane rozwigzanie projektowe nie bedzie miato wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby. Nie

zwieksza sie poprzez niniejszg budowe udziatu pojazdéw osobowych i ciezarowych, ktore w wiekszosci
przypadkow sg odpowiedzialne za zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby.

Wplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach) nie wystepuja
niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w zakresie krajobrazu.
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na srodowisko w jego bezposrednim sasiedztwie.

6. Instalacje wewnetrzne

Energia elektryczna w oparciu o istniejgce warunki zasilania, aktualna umowa sprzedazy energii
elektrycznej. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow w oparciu o aktualng umowe z
Przedsiebiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji we Wrzesni.

Zasilanie w cieptg wode uzytkowg oraz ciepto do centralnego ogrzewania w oparciu o dostawy ciepta z
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej we Wrzeéni.

Odprowadzenie wod deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje wentylacji mechaniczne;.
UWAGA
Projektowana adaptacja budynku z uwagi na program funkcjonalny poza wymiang starych instalacji

wewnetrznych na nowe nie wymaga zmian w zakresie w. w. umow.

7. Warunki uzytkowe

Zapewniono wtasciwe dos$wietlenie pomieszczenh Swiattem naturalnym.

Wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z przepisami.
Wentylacja pomieszczen zgodnie z wymaganiami.

Utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnatrz pomieszczen zapewnia instalacja c.o.

W budynku jest mozliwosé wykorzystania urzgdzen automatycznie regulujgcych temperature dla kazdego
pomieszczenia oddzielnie

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
GP-KZ-7342/131/9

mgr inz. arch. Jakub Antoni Pulikowski
upr. 154/POOKK/V/2020

V1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU

Podstawa opracowania:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12, Poz. 1126).

RMBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 83)

Zakres i kolejnos¢ realizacji robét dla catego zamierzenia budowlanego:
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Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie oswietlenie i oznakowanie
placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢, oraz dojazdow pozarowych, urzgadzenie
miejsca skltadowania materiatdw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z
przepisow odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatdw wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

Roboty ziemne — wykop pod fundamenty

Roboty budowlano-montazowe:

Wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych poszczegdélinych, podciggéw i nadprozy,

Montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych, podciggdéw, nadprozy okiennych i drzwiowych —

zelbetowych, monolitycznych i prefabrykowanych,

Montaz stropu wraz z deskowaniem i wykonaniem zbrojenia,

Montaz konstrukcji dachowej, impregnacja antykorozyjna elementéw stalowych, wykonanie pokrycia

dachowego, obrobki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe) izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne,

Montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wedtug projektu),

Roboty wykonczeniowe: tynkarskie,

Wykonanie instalacji elektrycznych wod. — kan., C.O. i gazowej

. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie

projektuje sie,

Zagrozenia w czasie wykonywania robot budowlanych:

Zabezpieczenia drég komunikacyjnych - dojazdoéw,

Roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu,

Roboty budowlane — montazowe - mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach)

Roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia,

Roboty betonowe — nie dopuscic¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowa,

Roboty podczas wykonywania konstrukcji dachu — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach) prace ze
srodkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobodjcza elementéw drewnianych,

Roboty instalatorskie — porazenia prgdem,

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikdw i zapobiegania niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego, a
takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-
montazowych,

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz” z godnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z
wykonywang praca. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne
(np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

W czasie trwania robét codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy w czasie, ktérego nalezy omoéwi¢ sposdb prowadzenia robét, wystepujgce i mogace wystgpic
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikom do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw i adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkéw i urzgdzeh
przeciwpozarowych,

Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze)

Nalezy wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy pozarne;j
lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazddw nie wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac na cele
sktadowania materiatéw. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.
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VII. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto. Zatacznik do Projektu Budowlanego

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U. 2012 poz. 462 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budow

Dane budynku

Rodzaj budynku: Adaptacja czesci budynku szkoty wraz z ociepleniem budynku i

zamontowaniem wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

Adres: dz.nr ew. 3807 w obr. Wrzesnia, gm. Wrzesnia przy ul. Batorego

Powierzchnia budynku: Af =1536[m?] — caty 3-kondygnacyjny segment budynku

Dostepne nosniki energii: olej opafowy, siec¢ ciepfownicza, gaz ziemny, wegiel kamienny,
energia elektryczna z sieci systemowej, energia stoneczna.

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych: siec cieptownicza

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

Ogrzewanie i wentylacja: Qune = 16 004,35 [kWh/rok] Ciepta woda uzytkowa: Quns = 8 973,17 [kWh/rok]

Podziat zapotrzebowania na energie

1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg;

Ogrzewanie i | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie | Suma
wentylacja pomochicze
Warto$é [kWh/(m?rok)] | 10,42 5,84 - - 16,26
Udziat [%] 64,08 35,92 - - 100

2. Roczne jednostkowe zap

otrzebowanie n

a energie koricowy; system podstawowy/ alternatywny

Ogrzewanie i | Ciepta woda | Urzagdzenia | Oswietlenie | Suma
wentylacja pomocnicze
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] | 13,89/4,22 10,07/3,44 | 1,46/1,54 3,35 28,77/12,55
Udziat [%] 59,66 26,39 6,21 7,74 100

3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng; system podstawowy/ alternatywny
Ogrzewanie i | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie | Suma
wentylacja pomocnicze | uzytkowe

Wartoéé [kWh/(m?rok)] | 15,67/12,65 | 12,09/10,31 | 4,38/4,64 10,05 42,19/37,65
Udziat [%] 37,14/33,60 | 28,66/27,38 | 10,38/12,32 24,89 100




Analiza ekonomiczna poréwnywanych systemow

System podstawowy System alternatywny

Koszty inwestycyjne

Rekuperator 52 626,00[PLN] Rekuperator 52 626,00[PLN]]
Wezeft cieplny na stanie Inwestora Pompa ciepta 77 750,00[PLN]

Roczne koszty eksploatacyjne

37 800,00 [PLN] 25 726,00 [PLN]

Roczna réznica kosztow eksploatacii (system alternatywny — system podstawowy)
+ 12 033,00 [PLN/rok]

Rdznica kosztow inwestycyjnych (system alternatywny — system podstawowy)
77 750 [PLN]

Uwagi:
Nie ma ekonomicznej podstawy wyboru systemu alternatywnego.
Prosty czas zwrotu wynidstby 6,46 roku.

Analiza ekologiczna poréwnywanych systeméw

System podstawowy System alternatywny

Roczna emisja CO; w miejscu emisji — budynek/elektrocieptownia gazowa
3 898,00 [kgCO,/rok] 4347,77 [kgCOz/rok]

Nie ma ekologicznej podstawy do wyboru systemu alternatywnego.

Wyboér systemu zaopatrzenia w energie

Wybrany system:

Do realizacji wybrano zaprojektowany system podstawowy — wezet cieplny,

+ wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta w pom. objetych opracowaniem

w projekcie zamiennym

Opracowanie wykonat:

VIIl. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji
a) powierzchnia wewnetrzna -797,9m?
f)  powierzchnia zabudowy -caly budynek -1227m?
-czes¢ budynku objeta opracowaniem budynek -635m?
b)



b)

wysokos¢é - 10,60m- budynek niski
ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 3 kondygnacja
kubatura - 3250m3
Lokalizacja

minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej - od pétnocy 15,78m (dziatka
sgsiednia ozn. B)

od potudnia >20,0m (dziatka sasiednia ozn. B)

od wschodu 11,77 m (dziatka sgsiednia ozn. B)

od zachodu 17,17m (dziatka sasiednia ozn. B)

minimalna odlegtos¢ od sasiednich budynkdw:
od potnocy- 5,29m
od zachodu- 22,17m
od potudnia- bezposrednio potgczony
-od wschodu- >20m

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek zaprojektowano w strefie pozarowej ZLIII

Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy

Stopien rozprzestrzenienia ognia- wszystkie elementy NRO

Klasa C dla strefy ZLIII

- gtébwna konstrukcja nosna R60

- konstrukcja dachu R15

- strop REI 60
- 8ciana zewnetrzna El 30

- §ciana wewnetrzna El 15

- przekrycie dachu El 15

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego Gestos¢
obcigzenia ogniowego:

> ZL - nie okre$la sie

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepuje

Urzadzenia ppoz.

Dla strefy ZL projektuje sie:

ppoz. wytgcznik prgdu w poblizu gtédwnego wejscia do budynku,
klapy dymowe,

hydranty wewnetrzne DN25,

oswietlenie awaryjne

Warunki ewakuacji

szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen (m) - min.0,9m
szerokos$¢ wyjs¢ z budynku (m) -1,0m
ilo$¢ drzwi z lokali — min.1

rodzaj drzwi - rozwierane

dtugos¢ przejs¢ (m)- mniej niz 40m

szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (m)- min. 1,4 m

wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej (m)- min. 2,90m

dtugos$¢ dojscia przy jednym kierunku (m)- na poziomej drodze mniej niz 20m.

oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen- zgodnie z PN P.POZ.

klatka schodowa zamknieta, wydzielona ppoz., wyposazona w urzgdzenia do usuwania dymu

Gasnice i urzadzenia ratownicze (rodzaj i ilos¢)
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Gasnice 2kg na 100 m przy zachowaniu dostepu do 30m z kazdego miejsca.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
20dm3/s z istniejgcych hydrantéw na sieci wodociggowej w otoczeniu budynku ponizej 75m od budynku,
drugi ponizej 150m.

Droga pozarowa
Droge pozarowg do budynku stanowi ul. Batorego w odlegtosci 15m od budynku.

Wymagania ogélne

budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczehstwa w zakresie ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z Polska Normg [4];

wszystkie drzwi o klasie odpornosci ogniowej oraz dymoszczelne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze lub
inne urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru (z mozliwoscig recznego
otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji);

bedgce na wyposazeniu budynku elementy, urzgdzenia i sprzet stuzgce ochronie przeciwpozarowej jak
drzwi o klasie odpornosci ogniowej, oswietlenie awaryjne, przeszkodowe i ewakuacyjne, powinny posiada¢
stosowne aprobaty techniczne;

stosowanie w budynku materiaty i elementy budowlane powinny spetnia¢ wymagania zawarte w zatgczniku
nr 3 do rozporzgdzenia [1] dotyczgce palnosci i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadajgce im europejskie
klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny.

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg spetia¢ wymogi
przewidziane dla srodowiska, w ktérym bedg pracowac.

Przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

Budynek wyposazony w urzadzenia do usuwania dymu sterowane przez czujki dymu. Powietrze dolotowe w
postaci podwdjnych drzwi otwieranych samoczynnie z klapami dymowymi.
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