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LEGENDA:
OSSSSNI gcianki dziatowe gazobeton gr. 12cm
O zelbet (stupy)

ocieplenie zewnetrzne styropian EPS 70-040

BXEXX gr. 22cm, (25cm we wnekach okien do zabudowania)

+ tynk elewacyjny.

UWAGI:

przewody cwu i cyrkulacyjnej prowadzié

w termoizolacji zgodnej z WT;

na podejéciach trojnikowych montowaé zaworki
odcinajace;

montowac punkty state i przesuwne zgodnie

z instrukcja producenta;

do obrébki przewodéw stosowa¢ narzedzia producenta rur;
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LEGENDA:
SSSSN $cianki dziatowe gazobeton gr. 12cm
OO zelbet (stupy)

ocieplenie zewnetrzne styropian EPS 70-040

RERXX gr. 22cm, (25cm we wnekach okien do zabudowania)

+ tynk elewacyjny.
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UWAGI:

oraz zawory wspotpracujace dn25mm

Na parterze, na wszystkich pionach, takze poza opracowaniem,
zamontowa¢ automatyczne podpionowe zawory réwnowazace

w termoizolacji zgodnej z WT;
- montowac punkty stafe i przesuwne zgodnie z instrukcja producenta;
- do obrdbki przewodow stosowa¢ narzedzia producenta rur;
- kolorem czerwonym zaznaczono wymagane zapotrzebowanie na ciepto
przy uwzglednieniu rozdziatu zapotrzebowania dla komunikacji;
- trasa przewodéw do nagrzewnicy centrali n-w wg proj.branz.

- wymiary i wydajnos$¢ grzejnikéw dobrano do parametrow ogrzewania 55/45/20C;
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UWAGI:

- przewody centralnego ogrzewania prowadzi¢
w termoizolacji zgodnej z WT;

- montowac punkty state i przesuwne zgodnie z instrukcjg producenta;
- do obrobki przewodéw stosowac narzedzia producenta rur;
- wymiary i wydajno$¢ grzejnikéw dobrano do parametrow ogrzewania 55/45/20C;
- kolorem czerwonym zaznaczono wymagane zapotrzebowanie na ciepto
przy uwzglednieniu rozdziatu zapotrzebowania dla komunikacji;
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