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LEGENDA:

ścianki działowe gazobeton gr. 12cm

żelbet (słupy)

ocieplenie zewnętrzne wełna mineralna twarda gr. 22cm

UWAGI:
- należy wymienić wewn. parapety (konglomerat)
- w łazienkach- zastosować podajniki na mydło, suszarki elektryczne
czasowe włączniki wody- fotokomórka
- na schodach zastosować podwójne poręcze (H=85cm i 110cm)
oraz kontrast na stopniach
- w dźwigu osobowym informacje zapisane w języku Braille'a i komunikaty
głosowe
- tablice informacyjne na piętrach w częściach komunikacyjnych
- płytki w łazienkach 60x60cm (posadzka), 60x30cm (ściany)
- wszystkie pomieszczenia zostaną wyposażone w wentylację mechaniczną
z rekuperacją wg. projektu branżowego,
- istniejące wnęki okienne w pomieszczeniach objętych opracowaniem należy
przemurować pod parametem (wnęki grzejnikowe) jak i zamurować filarki o wym.
10x15 na wysokość wnęki okiennej (wyrównać) po obu stronach okna

RZUT II PIĘTRA- PROJEKT

1:100
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- w łazienkach- zastosować podajniki na mydło, suszarki elektryczne
czasowe włączniki wody- fotokomórka
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oraz kontrast na stopniach
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z rekuperacją wg. projektu branżowego,
- istniejące wnęki okienne w pomieszczeniach objętych opracowaniem należy
przemurować pod parametem (wnęki grzejnikowe) jak i zamurować filarki o wym.
10x15 na wysokość wnęki okiennej (wyrównać) po obu stronach okna
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LEGENDA:

ścianki działowe gazobeton gr. 12cm

żelbet (słupy)

ocieplenie zewnętrzne wełna mineralna twarda gr. 22cm

UWAGI:
- należy wymienić wewn. parapety (konglomerat)
- w łazienkach- zastosować podajniki na mydło, suszarki elektryczne
czasowe włączniki wody- fotokomórka
- na schodach zastosować podwójne poręcze (H=85cm i 110cm)
oraz kontrast na stopniach
- w dźwigu osobowym informacje zapisane w języku Braille'a i komunikaty
głosowe
- tablice informacyjne na piętrach w częściach komunikacyjnych
- płytki w łazienkach 60x60cm (posadzka), 60x30cm (ściany)
- wszystkie pomieszczenia zostaną wyposażone w wentylację mechaniczną
z rekuperacją wg. projektu branżowego,
- istniejące wnęki okienne w pomieszczeniach objętych opracowaniem należy
przemurować pod parametem (wnęki grzejnikowe) jak i zamurować filarki o wym.
10x15 na wysokość wnęki okiennej (wyrównać) po obu stronach okna

RZUT I PIĘTRA- DYSPOZYCJA SUFITÓW
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRO II
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595,6m2SUMA POMIESZCZEŃ II PIĘTRO

LEGENDA:

ścianki działowe gazobeton gr. 12cm

żelbet (słupy)

ocieplenie zewnętrzne wełna mineralna twarda gr. 22cm

UWAGI:
- należy wymienić wewn. parapety (konglomerat)
- w łazienkach- zastosować podajniki na mydło, suszarki elektryczne
czasowe włączniki wody- fotokomórka
- na schodach zastosować podwójne poręcze (H=85cm i 110cm)
oraz kontrast na stopniach
- w dźwigu osobowym informacje zapisane w języku Braille'a i komunikaty
głosowe
- tablice informacyjne na piętrach w częściach komunikacyjnych
- płytki w łazienkach 60x60cm (posadzka), 60x30cm (ściany)
- wszystkie pomieszczenia zostaną wyposażone w wentylację mechaniczną
z rekuperacją wg. projektu branżowego,
- istniejące wnęki okienne w pomieszczeniach objętych opracowaniem należy
przemurować pod parametem (wnęki grzejnikowe) jak i zamurować filarki o wym.
10x15 na wysokość wnęki okiennej (wyrównać) po obu stronach okna

RZUT II PIĘTRA- DYSPOZYCJA SUFITÓW
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