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IEI — przycisk przewietrzania

@ — przycisk oddymiania

- kaseta wideodomofonu
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N zelbet (stupy)

ocieplenie zewnetrzne styropian EPS 70-040
gr. 16cm, (25cm we wnekach okien do zabudowania)
+ tynk elewacyjny.
UWAGI:
- nalezy wymienic¢ wewn. parapety (konglomerat)
- w fazienkach- zastosowac podajniki na mydfo, suszarki elektryczne
czasowe wigczniki wody- fotokomérka
- zamontowac petle indukcyjng w sali tv (pom. 1.13) i prelekcyjnej (pom. 1.11)
- na schodach zastosowac podwdjne porecze (H=85cm i 110cm)
oraz kontrast na stopniach
- kontrast wokét drzwi do pomieszczeri
- tabliczki informacyjne na drzwi i w czes$ciach komunikacyjnych z dodatkowymi
napisami w jezyku Braille'a
- w dZwigu osobowym informacje zapisane w jezyku Braille'a i komunikaty glosowe
- tablice informacyjne na pietrach w cze$ciach komunikacyjnych
- ptytki w tazienkach 60x60cm (posadzka), 60x30cm (Sciany)

% — wideodomofon

Ukfad sieci TN=S

Ochrona od porazen
szybkie wylqczenie zasilania
z zastosowaniem wylqcznika
roznicowo—prgdoweqo

- Gniazdo wtyczkowe jednofazowe, trojfazowe

- Gniazda wtyczkowe podtynkowe podwdjne

- wypust elektryczny zasilajqey state urzqdzenia
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