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I. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ADAPTACII CZESCI BUDYNKU SZKOLY
NA MOPS

na dz. nr geod. 3807, obreb WrzeSnia, gm. WrzeSnia

= projekt zamienny do pozwolenia na budowe nr 163/2018 z dnia
12.03.2018

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji wentylacji
mechanicznej dla pomieszczen zlokalizowanych na I i II pietrze szkoly zlokalizowanej na dz. nr geod. 3807,
obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia. Instalacje terenowe pozostaja bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu
budowlanego.

Opracowaniu podlega¢ bedzie:

e instalacja wentylacji mechanicznej

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
e 7zlecenie Inwestora;
e dokumentacja architektoniczno — budowlana przekazana przez Inwestora;
e uzgodnienia Inwestorem;
e normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzadzen oraz elementéw instalacyjnych.

UWAGA:

Przywolane mnazwy wurzadzen mnaleZy traktowal jako okreSlenie standardu
wykonania

i_parametréw techniezno-uzytkowych. Dopuszeza sie montaz innych urzadzen
pod warunkiem dotrzymania parametrow.

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W wskazanym fragmencie budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta dla pomieszczen MOPS np. pomieszczenia obstugi, salka konferencyjna, komunikacja,
gabinety SPS itp.. Dla pomieszczen sanitariatéw projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewna.

2.1. Parametry obliczeniowe powietrza
LATO ZIMA
PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
Temperatura +30°C -18°C
Wilgotno$¢ wzgledna 45% 100%
PARAMETRY POWIETRZA WEWNETRZNEGO
temperatura nie kontrolowana / wynikowa +20°C,
wilgotnos¢ wzgledna nie kontrolowana / wynikowa nie kontrolowana
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2.2. Bilans powietrza wentylacyjnego

Bilans powietrza dla poszczegélnych pomieszczen wyznaczono w oparciu o obowiazuje wytyczne do
projektowania wentylacji mechanicznej. Gléwnymi kryteriami, ktérymi postuzono sie do wyznaczenia ilosci
powietrza wentylacyjnego sa: kryterium higieniczne, kryterium krotnos$ci wymian.

W wyznaczaniu bilansu powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi —
pomieszczenia obstugi, gabinetu kierownika, gabinetéw SPS, sekretariatu itp. przyjeto kryterium higieniczne
(minimalna ilo$¢ powietrza przypadajaca na osobe), natomiast dla pomieszczen: szatni, komunikacji itp.
kryterium determinujacym wymagang iloS¢ powietrza bylo kryterium krotnosci wymian (w przypadku
pomieszczen sanitarnych- réwniez postuzono sie jednostkowa ilo$cig powietrza na dany przybor sanitarny).

Wentylacje zaprojekiowano zgodnie z obowigzujgeymi mnormami zakladajge min.
30m’/h na osobe w pomieszezaniach w pomieszezeniach przeznaezonych na pobyt ludzi.

Przy sporzadzaniu bilansu powietrza wentylacyjnego, postuzono sie zasada odpowiedniego kierunku
przeplywu powietrza ze stref ,,czystych” w kierunku stref ,,brudnych ”.

Wentylacje w cze$ci budynku — dla czeSci budynku objeta wentylacja mechaniczna- wykonano jako
zréwnowazona — réznica ci$nienia pomiedzy pomieszczeniami a otoczeniem (r6znica pomiedzy nawiewem a
wywiem, wynosi 0%).

_ CENTRALA/
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Wysokosé | K Vwent Wynikowa | yenTvLATOR
Nawiew| Wywiew!| nawiew | wywiew|
[ [ [ Im’] Il | [m’] [(m’m]|[m’m]| B H
1 1.0 Klatka schodowa - komunikacja 15,30 2,95 45,14
2 1.1 Komunikacja 28,70 2,95 84,67 130 80 1,5 c1 c1
3 1.2 Toaleta dla oséb niepelnosprawnych 6,70 2,95 19,77 0 50 2,5 Wl
4 1.3 Komunikacja 8,30 2,95 24,49 40 0 1,6 cl
5 1.4 Pom. mop 2,90 2,95 8,56 0 40 4,7 w2
6 1.5 Umywalnia toaleta damska 5,70 2,95 16,82 100 0 59 c1
7 1.6 Toaleta damska 7,20 2,95 21,24 0 100 4,7 w2
8 1.7 Pom. socjalne 12,80 2,95 37,76 120 120 3,2 c1 c1
9 1.8 Pom. obstugi 1 7,40 2,95 21,83 60 60 2,7 Cc1 Cc1l
10 1.9 Pom. obstugi 2 7,90 2,95 23,31 60 60 2,6 Cc1 Cc1l
11 1.10 Pom. obstugi 3 7,90 2,95 23,31 60 60 2,6 Cc1 Cc1l
12 1.11 Kancelaria 20,80 2,95 61,36 100 100 1,6 (il Cc1l
13 1.12 Punkt. Wspierania 18,50 2,95 54,58 920 90 1,6 c1 c1
14 1.13 Salka konferencyjna 32,70 2,95 96,47 280 240 29 c1 c1
15 1.14 Magazyn 6,30 2,95 18,59 0 40 2,2 c1 c1
16 1.15 Pom. kierownika SUO 10,40 2,95 30,68 50 50 1,6 c1 c1
17 1.16 Komunikacja 19,60 2,95 57,82 920 90 1,6 c1 c1
18 1.17 Gabinet SUO 17,20 2,95 50,74 80 80 1,6 c1 c1
19 1.18 Gabinet kierownika SSPSO 11,00 2,95 32,45 50 50 1,5 (€l (@il
20 1.19 Gabinet S$PS 38,00 2,95 112,10 | 170 170 1,5 c1 c1
285,30 841,64 | 1480
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g o CENTRALA/

Lp. Oznaczenie Nazwa pommieszczenia Powierzchnia| Wysokos¢ | Kubaty Vivent Wynikowa | \yenrv ATOR
pomiesczenia Nawiew| Wywiew nawiew | wywiew
[ [ [ [m?] Il | [m®] [(m’m]|[m’m]| M7 H
1 2.0 Klatka schodowa 13,20 3,04 40,13
2 2.1 Komunikacja 90,30 3,04 | 27451 | 420 | 210 1,5 c1 c1
3 2.2 1 Gabinet SP$ 19,90 3,04 60,50 90 90 1,5 c1l c1l
4 2.3 2 Gabinet SP$ 18,90 3,04 57,46 20 90 1,6 @il c1
5 2.4 3 Gabinet SP$ 17,20 3,04 52,29 90 90 1,7 c1 c1
6 2.5 4 Gabinet SP$ 16,40 3,04 49,86 20 90 1,8 c1 c1
7 2.6 5 Gabinet SP$ 16,30 3,04 49,55 90 90 1,8 c1 c1
8 2.7 6 Gabinet SP$ 16,50 3,04 50,16 90 90 1,8 c1 c1
9 2.8 7 Gabinet SP$ 14,00 3,04 42,56 70 70 1,6 @il c1
10 2.9 8 Gabinet SP$ 16,50 3,04 50,16 90 90 1,8 c1 c1
11 2.10 9 Gabinet SP$ 16,10 3,04 48,94 20 90 1,8 c1 c1
12 2.11 10 Gabinet SP$ 16,40 3,04 49,86 90 90 1,8 c1 c1l
13 2.12 11 Gabinet SP$ 17,10 3,04 51,98 90 90 1,7 c1 c1l
14 2.13 Toaleta damska 6,00 3,04 18,24 0 100 55 W3
15 2.14 Umywalnia toalety damskiej 5,60 3,04 17,02
16 2.15 Toaleta meska 6,10 3,04 18,54 0 80 4,3 w4
17 2.16 Umywalnia toalety meskiej 3,70 3,04 11,25
18 2.17 Pom. magazynowe 3,60 3,04 10,94 0 30 2,7 W3
19 2.18 Pom. socjalne 19,70 3,04 59,89 120 120 2,0 c1 c1
20 2.19 Gabinet zastepy dyrektora 19,80 3,04 60,19 100 100 1,7 c1 c1
21 2.20 Sekretariat 19,80 3,04 60,19 90 90 1,5 c1 c1
22 2.21 Gabinet dyrektora 18,70 3,04 56,85 100 100 1,8 c1 c1
23 2.22 Gabinet radcy prawnego 12,90 3,04 39,22 60 60 1,5 c1 c1
24 2.23 Pom. kadry i ptace 19,60 3,04 59,58 90 90 1,5 c1 c1
25 2.24 Pom. zam. Publicznych 13,20 3,04 40,13 60 60 1,5 (chl Cc1l
26 2.25 Pom. ksiegowych 34,00 3,04 103,36 | 150 150 1,5 c1 c1
27 2.26 Gabinet gtéwnego ksiegowego 18,40 3,04 55,94 90 90 1,6 c1l c1l
28 2.27 Pom. kierownika SP$ 18,70 3,04 56,85 90 60 1,6 c1 c1
29 2.28 Zaplecze 4,00 3,04 12,16 0 30 25 c1 c1
512,60 1558,30 | 2340
2.3. Rozwigzania techniczne instalacji wentylacji

Na podstawie przeprowadzonego bilansu, uktadu funkcjonalnego budynku oraz przeznaczenia sanitarnego
pomieszczen dokonano podzialu wyznaczonej iloSci powietrza na poszczeg6lne systemy wentylacyjne. Ponizej
przedstawiono podzial na systemy:

e System C1 — oparty na centrali nawiewno-wywiewnej C1
e System W1 — oparty na wentylatorze wywiewnym W1
e System W2 — oparty na wentylatorze wywiewnym W2
e System W3 — oparty na wentylatorze wywiewnym W3
e System W4 — oparty na wentylatorze wywiewnym W4

Nastepnie ponizej w kolejnych podpunktach opracowania przedstawiono szczeg6towe opisy rozwigzania.

2.3.1. System C1

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej C1 zapewnia doprowadzenie powietrza $wiezego
oraz odprowadzenie powietrza zuzytego dla pomieszczen objetych zakresem adaptacji szkoty na cele
pomieszczenn MOPS tj. pomieszczenia obshugi, pom. gabinetéw SPS, pom. salki konferencyjnej itp. System C1
zaprojektowano w taki sposéb aby ilos¢ Swiezego powietrza, jaka nalezy dostarczy¢ dla jednej osoby wynosita
min. 30 m3/h, lub krotno$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniu wynosita >1,5 h™' (dla pomieszczen biurowych
> 1,5 h"). W przyjetym systemie zatozono iz powietrze nawiewane do pomieszczen w okresie zimowym bedzie
powietrzem neutralnym tzn. jego temperatura bedzie réwna przyjetym obliczeniowym temperaturom
wewnetrznym +20°C. Natomiast w okresie letnim powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie
charakteryzowalo sie wartoSciami wynikowymi tzn. jego temperatura bedzie zalezala $cisle od temperatury
zewnetrznej i sprawnosci odzysku ciepta. W okresie zimowym jak i letnim brak kontroli wilgotnosci powietrza.

Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie obrabiane i dostarczane przez nawiewno-wywiewna
centrale wentylacyjna z krzyzowym wymiennikiem ciepta sktadajaca sie z nastepujacych sekcji:
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e Linia nawiewna
o Filtr powietrza
o Wymiennik obrotowy
o Sekcja wentylatorowa
o Nagrzewnica wodna wtorna

e Linia wywiewna
o Filtr powietrza

o Sekcja wentylatorowa
o Wymiennik obrotowy

e  Wyposazenie dodatkowe
o Tlumiki akustyczne — 4 szt.
o Polaczenie elastyczne — 4szt.
o Przepustnica — 2szt.

Dobrana centrala charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:
e  Sprawnosc ,sucha” odzysku ciepta zimg — 79,0%
e Nawiew — 3820 m3/h
e  Wywiew — 3420 m3/h
e  Spadek cisnienia — nawiew 300 Pa
e  Spadek ci$nienia — wywiew 300 Pa
e Filtry powietrza
o Filtr na linii nawiewnej — F7
o Filtr na linii wywiewnej — M5
e Sekcja nagrzewnicy
o Parametr — 60/45°C
o Czynnik — glikol etylenowy 35%
o Wydajnos$¢ grzewcza — 12,3 kW
o Zesp6t pompowo-regulacyjny - 100W, 230V/1 ph/50Hz, 0,5A (dostawa wraz
z centralg)

o Kompletna automatyka— dostawa wraz z centrala

e Ciezar catkowity- ok. 536 kg (+/- 10%)

e  Wymiar: dlugos¢ 3520 mm, szerokos¢ 1174 mm, wysoko$¢ 1254 mm
e Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe — 59 dB(A)

e  Efektywny poboér mocy elektrycznej:

o Wentylator nawiewny — 1,16 kW
o Waentylator wywiewny — 0,97 kW

e  Zasilanie:
o 400V/3ph/50Hz,

e System powinien posiada¢ Certyfikat dopuszczony do uzytku zgodnie z przepisami unijnymi
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Centrala umieszczona bedzie na dachu budynku. Swieze powietrze pobierane bedzie przez czerpnie
zlokalizowang przy centrali. Zuzyte powietrze usuwane przez wyrzutnie, ktéra zlokalizowana zostata réwniez
przy centrali wentylacyjnej. Zapewniono skuteczny rozdzial powietrza, poprzez rozprowadzenie kanalow
czerpnego i wyrzutowego w przeciwnym kierunku z zachowaniem odleglosci. Proponowana lokalizacje
zar6wno czerpni jak i wyrzutni przedstawiono na rysunku zataczonym do projektu.
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2.3.2. System W1

System wentylacji mechanicznej wywiewnej W1, zapewnia odprowadzenie zuZzytego powietrza

z pomieszczenia toalety dla niepelnosprawnych (pom. 1.2). System zostal zaprojektowany na podstawie
przeprowadzonego bilansu powietrza. Nawiew kompensacyjny do pomieszczenia odbywa sie przez kratki
transferowe zamontowane w drzwiach — powietrze kompensacyjne z systemu C1. System obstugiwany za
pomoca kanalowego wentylatora wywiewnego W1. Ponizej przedstawiono parametry wentylatora:

e Wywiew — 50 m*h

e Sprez wentylatora — 115Pa

e Dane elektryczne —27W, 1x230V/50Hz; 0,11A

e Ciezar catkowity — 5,0 kg

e Emisja hatasu - 23dB(A)

Lokalizacje wentylatora przedstawiono na rysunku zalgczonym do projektu. Nalezy zamontowa¢ wentylator
w wersji wyciszonej. Wyrzut powietrza przez wlaczenie do istniejacego, wolnego kanalu murowanego
wyprowadzonego ponad dach budynku. Kanat na dachu nalezy zakoniczy¢ wyrzutnia dachowa.

2.3.3. System W2

System wentylacji mechanicznej wywiewnej W2, zapewnia odprowadzenie zuZzytego powietrza
z pomieszczenia sanitariatu (pom. 1.6) oraz pom. gospodarczego (1.4) zlokalizowanego na 1 pietrze budynku
przy pom. socjalnym. System zostal zaprojektowany na podstawie przeprowadzonego bilansu powietrza.
Nawiew kompensacyjny dla pomieszczenn odbywa sie przez kratki transferowe zamontowane w drzwiach —
powietrze kompensacyjne z systemu C1. System obstugiwany za pomoca kanatowego wentylatora wywiewnego
W?2. Ponizej przedstawiono parametry wentylatora:

e  Wywiew — 140 m*h

e Sprez wentylatora — 80 Pa

e Dane elektryczne —27W, 1x230V/50Hz; 0,11A,
e Ciezar calkowity — 5,0 kg

e Emisja hatasu — 23 dB(A)

Lokalizacje wentylatora przedstawiono na rysunku zalaczonym do projektu. Nalezy zamontowa¢ wentylator
w wersji wyciszonej. Wyrzut powietrza przez wlaczenie do istniejacego, wolnego kanalu murowanego
wyprowadzonego ponad dach budynku. Kanat na dachu nalezy zakonczy¢ wyrzutnia dachowa.

2.3.4. System W3

System wentylacji mechanicznej wywiewnej W3, zapewnia odprowadzenie zuZzytego powietrza
z pomieszczenia toalety damskiej (pom.2.13) i pom. gospodarczego (2.17) zlokalizowanego na 2 pietrze
budynku. System zostal zaprojektowany na podstawie przeprowadzonego bilansu powietrza. Nawiew
kompensacyjny dla pomieszczenn odbywa sie przez kratki transferowe zamontowane w drzwiach — powietrze
kompensacyjne z systemu C1. System obslugiwany za pomoca kanalowego wentylatora wywiewnego W3.
Ponizej przedstawiono parametry wentylatora:

e  Wywiew — 130 m*h

e  Sprez wentylatora — 85 Pa

e Dane elektryczne —27W, 1x230V/50Hz; 0,11A,
e Ciezar calkowity — 5,0 kg

e Emisja hatasu — 23 dB(A)

Lokalizacje wentylatora przedstawiono na rysunku zalaczonym do projektu. Nalezy zamontowa¢ wentylator
w wersji wyciszonej. Wyrzut powietrza przez wiaczenie do istniejacego, wolnego kanalu murowanego
wyprowadzonego ponad dach budynku. Kanat na dachu nalezy zakonczy¢ wyrzutnia dachowa.

2.3.5. System W4

System wentylacji mechanicznej wywiewnej W4, zapewnia odprowadzenie zuzytego powietrza
z pomieszczenia toalety meskiej (pom.2.15) zlokalizowanego na 2 pietrze budynku. System zostat
zaprojektowany na podstawie przeprowadzonego bilansu powietrza. Nawiew kompensacyjny dla pomieszczen
odbywa sie przez kratki transferowe zamontowane w drzwiach — powietrze kompensacyjne z systemu C1.

str. 10



System obslugiwany za pomocg kanatowego wentylatora wywiewnego W4. Ponizej przedstawiono parametry
wentylatora:

e  Wywiew — 100 m*h

e Sprez wentylatora — 90 Pa

e Dane elektryczne —27W, 1x230V/50Hz; 0,11A,

e Ciezar catkowity — 5,0 kg

e  Emisja hatasu — 23 dB(A)

Lokalizacje wentylatora przedstawiono na rysunku zalaczonym do projektu. Nalezy zamontowa¢ wentylator
w wersji wyciszonej. Wyrzut powietrza przez wlaczenie do istniejacego, wolnego kanalu murowanego
wyprowadzonego ponad dach budynku. Kanat na dachu nalezy zakonczy¢ wyrzutnia dachowa.

2.41. Sterowanie ukladem wentylacji
Sterowanie pomieszezen objetych systemem C1

e Projektuje sie aby uklad pracowat z wydajno$ciami réwnymi projektowymi w czasie godzin pracy.
Uklad zalacza sie 1h przed rozpoczeciem, oraz wylacza 1h po uzytkowaniu obiektu, natomiast w
okresie nocnym i przy mniejszym obcigzeniu budynku dopuszcza sie obnizenie wydajnosci uktadu
do minimalnej wydajnosci 30%. W okresach o duzych obciazeniach grzewczych (zima) dopuszcza
sie ograniczenie wydajnosci do 50%.

e Sterowanie odbywac sie bedzie automatycznie zgodnie z powyzszymi wytycznymi. Dodatkowo
nalezy uklad automatyki wyposazy¢ we wlaczniki/wylaczniki reczne. Uruchamianie central
odbywac sie bedzie wéwczas przez obstuge obiektu.

Sterowanie ukladem W1, W2, W3, W4
e Projektuje sie aby systemy: W1, W2, W3, W4 byl sterowane w zaleznosci od pracy systemu C1.

2.5. Kanaly wentylacyjne = informacje ogéolne

Powietrze rozprowadzane bedzie z wykorzystaniem kanaléw wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej. Prowadzenie kanatéw pokazano na zalaczonych rysunkach. Charakterystyka projektowanych
kanatéw i ksztattek wentylacyjnych:

e blacha stalowa ocynkowana
e grubos$¢ blachy wg PN-B-03434
o kanaly wentylacyjne prostokatne typu A/l
o kanaly wentylacyjne kragle:
o sztywne - kanaly wentylacyjne spiralnie zwijane przewody, wykonane z blachy
ocynkowanej oraz kanaly prostokatne
o elastyczne — kanatly thumigce elastyczne z tworzywa sztucznego (podej$cia do elementow
nawiewnych i wywiewnych)
e zawiesia: prety gwintowane (szpilki) i taSmy montazowe
Instalacje wykona¢ i odebra¢ wg Wymagan Technicznych Zeszyt 5 ,,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z wrzesnia 2002 r.

Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowa¢ rewizje umozliwiajace czyszczenie wnetrza kanaléw
wentylacyjnych wg ponizszego schematu:

Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne

Otwor owalny lub prostokatny Odgalezienie/tréjnik + zasSlepka o minimalnej
Srednicy
Srednica Minimalne wymiary Srednica nominalna przewodu Wymiar nominalny
nominalna otwor6w w  Sciankach (mm) D ( w przypadku zakoficzenia wsuwanego
przewodu (mm) | przewodéw (mm) AxB dodatkowych wielkosci stosuje sie wg EN1506 lub
D wymaganie najblizszej wiekszej minimalny otw6r (mm)
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wielkosci nominalnej)

100 £ D < 200 180 x 80 100 100
200=<D <315 200 x 100 125 100
315 = D < 500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200

315 250

400 315

500 400

2630 500

Otwory w gietkich przewodach kolowych — Przewody gietkie nalezy, jesli to mozliwe zdja¢ do
kontroli czyszczenia, gdy nie mozna ich w sposéb zadowalajacy oczy$ci¢ na miejscu. W przypadku czyszczenia
przewoddéw gietkich na miejscu, dostep powinny zapewni¢ sztywne elementy dostepu.

Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokatnych, wymiary minimalne

Otwor owalny lub prostokatny Odgalezienie/tréjnik + zasSlepka o minimalnej
Srednicy
Szerokos¢ S Minimalne Srednica nominalna przewodu Wymiar nominalny
boku przewodu, | wymiary otworéw w | (mm) D ( w przypadku dodatkowych zakonczenia
w ktérym Sciankach wielko$ci stosuje sie wymaganie wsuwanego wg
zainstalowano przewodéw (mm) najblizszej wiekszej wielkosci EN1506 lub minimalny
pokrywe AxB nominalnej) otwor (mm)
rewizyjng (mm)
S <200 300 x 100 <200 125
200 < S <500 400 x 200 <250 160
500 <D 500 x 400 <300 200
<350 250
<450 315
<630 400
> 630 500

Lokalizacja i liczba pokryw rewizyjnych — sie¢ przewod6éw nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw
rewizyjnych, ktéra zapewni, Ze Zadna czes¢ sieci przewoddw nie zawiera wiecej niz:
e jedna zmiane $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;
e jedng zmiane kierunku, wieksza niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;
e 7,7m w przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej.
Czes¢ gbrna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne.

2.6. Elementy nawiewne, wywiewne oraz umozliwiajjce transfer powietrza

Powietrze bedzie nawiewane do pomieszczen miedzy innymi za pomoca:

e anemostatéw nawiewnych z mozliwoscia regulacji stopnia otwarcia wraz z skrzynka rozprezna z
izolacja akustyczna
e nawiewnikéw wirowych z skrzynka rozprezna w wersji z izolacja akustyczng
e nawiewnikdw S$ciennych z podwoéjnym rzedem kierownic z skrzynka rozprezng w wersji
z izolacjq akustyczna
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Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen miedzy innymi za pomoca:

e anemostatow wywiewnych z mozliwos$cia regulacji stopnia otwarcia wraz z skrzynka rozprezna z
izolacja akustyczna

e wywiewnikéw wirowych z skrzynka rozprezng w wersji z izolacja akustyczng

e wywiewnikéw $ciennych z podwojnym rzedem kierownic  z skrzynka rozprezng w wersji
z izolacja akustyczna

Rozmieszczenie  nawiewnikéw  wynika z  przekazanych  podkladéw  architektonicznych,
z ustalonego trybu wykorzystania pomieszczenia oraz zalozenia uzyskania optymalnych warunkéw
w strefie przebywania ludzi. Wlaczenie elementu nawiewnego i wywiewnego do instalacji poprzez kanat
elastyczny thumiacy o min. dlugosci 750 mm.

Kolorystke elementéw widoeznych nalezy uzgodnic z architektem i/lub inwestorem.

Transfer powietrza pomiedzy poszczegélnymi pomieszczeniami odbywa sie za pomoca kratek lub
specjalnych podcie¢ w drzwiach o powierzchni netto min. 220 cm2 - zgodnie z warunkami technicznymi. W
przypadku gdy powyzsza powierzchnia netto jest nie wystarczajgca dla przeptywu powietrza transferowanego na
rysunku oznaczono wymagang minimalna powierzchnie netto.

2.14. Czerpnie. wyrzutnie

Powietrze bedzie czerpane za posrednictwem czerpni :

e dla centrali C1 projektuje sie czerpnie montowana na kanale wentylacyjnym o wymiarach
1200x600(H) przy zachowaniu parametréw:
0 Anetomin. =0,432 m2 (minimalna powierzchnia netto)
O Whetomax. = 2,46 m/s ( maksymalna predko$¢ przeptywu powietrza na czerpni)
oV =3820 m3/h (maksymalny projektowany strumien powietrza)
o Lokalizacja na dachu budynku

Powietrze bedzie usuwane z budynku za posrednictwem wyrzutni:

e dla centrali C1 projektuje sie wyrzutnie montowana na kanale wentylacyjnym wymiarach
1100x400(H) przy zachowaniu parametrow:
0 Ajewomin- = 0,264 m* (minimalna powierzchnia netto)
O Whewomax. = 3,60 m/s ( maksymalna predko$¢ wyplywu powietrza na wyrzutni)
oV =3420 m3/h (maksymalny projektowany strumierh powietrza)
o Lokalizacja na dachu budynku

e dla systemu W1 projektuje sie wyrzutnie dachowa o wymiarach @125 przy zachowaniu
parametréw:
0 Asetomin. = 0,019 m* (minimalna powierzchnia netto)
O Whewomax. = 0,73 m/s ( maksymalna predko$¢ wyplywu powietrza na wyrzutni)
o V=50 m3/h (maksymalny projektowany strumien powietrza)
o Lokalizacja na dachu budynku

e dla systemu W2 projektuje sie wyrzutnie dachowa o wymiarach @125 przy zachowaniu
parametrow:
0 Aewomin. = 0,019 m* (minimalna powierzchnia netto)
O Wietomax. = 2,05 m/s ( maksymalna predko$¢ wyptywu powietrza na wyrzutni)
o V=140 m3/h (maksymalny projektowany strumieni powietrza)
o Lokalizacja na dachu budynku
e dla systemu W3 projektuje sie wyrzutnie dachowa o wymiarach @125 przy zachowaniu
parametréw:
0 Aewomin- = 0,019 m* (minimalna powierzchnia netto)
O Whewomax. = 1,90 m/s ( maksymalna predko$¢ wyplywu powietrza na wyrzutni)
o V=130 m3/h (maksymalny projektowany strumieni powietrza)
o Lokalizacja na dachu budynku
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e dla systemu W4 projektuje sie wyrzutnie dachowa o wymiarach @125 przy zachowaniu
parametrow:
0 Anetomin. = 0,019 m* (minimalna powierzchnia netto)
O Wheomax. = 1,46 m/s ( maksymalna predko$¢ wyptywu powietrza na wyrzutni)
o V=100 m3/h (maksymalny projektowany strumien powietrza)
o Lokalizacja na dachu budynku

Dolna krawedz czerpni i wyrzutni, zamontowanej na dachu budynku powinna znajdowac sie co najmniej 0,4
m powyzej powierzchni dachu. Natomiast krawedz czerpni zamontowanej w $cianie budynku krawedz czerpni
powinna znajdowac sie co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza w instalacji wentylacji powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

Lokalizacja czerpni i wyrzutni wzgledem siebie oraz pozostalych elementéw budynku jest zgodna
z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Lokalizacja czerpni i wyrzutni zgodnie z zlaczonymi rysunkami.
Czerpnie i wyrzutnie elewacyjne projektuje sie wykonane ze stali ocynkowanej w kolorze pasujacym do
elewacji budynku, zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.

2.8. Przepustnice regulacyjne

Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe (dla kanaléw okraglych) i wieloptaszczyznowe (dla kanatow
prostokatnych) zostana zamontowane na poszczeg6lnych rozgatezieniach instalacji zgodnie z rysunkowa czeScia
opracowania.

Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym nalezy zamontowac przepustnice regulacyjng - element
nawiewny i wywiewny nie moze by¢ elementem regulujacym hydraulicznie instalacje. Nalezy zachowa¢ dostep
serwisowy do element6w regulacyjnych.

Instalacje nalezy wyregulowa¢ aerodynamiczne zgodnie przedstawionymi w projekcie strumieniami
objetosci przed ostatecznym wykonczeniem tj. zamontowaniem sufitu podwieszanego, wykonaniem lokalnej
zabudowy itp. Po wyregulowaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ protokél odbioru instalacji wentylacji
mechaniczne;j.

2.9. Izolacja termiczna
Zaprojektowano izolacje dla wszystkich kanatéw wentylacyjnych. Izolacje nalezy wykona¢ wg ponizszych
zalozen:

e welna mineralna z folig aluminiowa gr. 30 mm - wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne
prowadzone wewnatrz budynku

o kanaly znajdujace sie na zewnatrz budynku lub poza strefa ogrzewana nalezy wyposazy¢ w welne
mineralng o grubosci 100 mm. Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku nalezy wyposazy¢
dodatkowo w plaszcz z blachy 0,75mm w kolorze uzgodnionym przez biuro architektoniczne.

Izolacja kanaléw ogranicza niepotrzebne straty ciepla oraz pelni role akustyczna — znaczaco ogranicza
rozprzestrzenianie sie hataséw pochodzacych z element6éw instalacji oraz pomiedzy pomieszczeniami.

2.10. Zawieszenie kanaléw wentylacyjnych

Kanaly zawieszone beda na:

e pretach gwintowanych (szpilkach) wkrecanych w kotwy i na szynach montazowych( kanaly
prostokatne)
e ta$mach montazowych lub zawiesiach do przewodéw kotowych (kanaty okragte).

Elementy zawieszen beda wykonanie z materiatdéw niepalnych zapewniajacych wystarczajaca wytrzymatos¢
mechaniczng w razie pozaru.

Kanaly wentylacyjne nalezy montowa¢ za pomoca systemowych rozwigzan. Nalezy bezwzglednie przy
skrecaniu szyn montazowych uzywa¢ podkiadek z gumowymi wkladkami. Przy polaczeniu kanatu
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wentylacyjnego prostokatnego z szyna montazowaq nalezy zamontowac izolacje wibroakustyczna do szyn. Przy
montazu okragltych kanatéw nalezy stosowac obejmy ktére wyposazone sg trwale przymocowang oktadzine

TPE.

2.11.

2.12.

Uwagi do instalacji wentylacyjnej
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ dopuszczenia i certyfikaty.
Przeglad i czyszczenie wentylatoréw powinny odbywac sie nie rzadziej niz dwa razy w roku
Kanaly wentylacyjne powinny by¢ okresowo czyszczone — piony co 6 lat. Czyszczenie kanalow
bedzie odbywalo sie poprzez demontaz kratki w pomieszczeniu. Wloty do pionu w pozostalych
pomieszczeniach nalezy w czasie czyszczenia zaslepic.
Demontaz zaprojektowanych kratek/zaworéw, podlaczanie w ich miejsce innych urzadzen
wyciagowych / np. okapéw / lub kanatéw spalinowych jest niedopuszczalne.
Wszelkie przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonac za
pomoca zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa
przegrody budowlanej, w ktérej zabezpieczenie bedzie montowane.
Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 40 mm wiekszym niz kanat
wentylacyjny (z kazdej ze stron) lub zgodnie z przedstawionym otworowaniem.
Wszystkie przejscia przez wykonac jako szczelne tak aby nie pogorszy¢ warunkéw akustycznych
budynku Potgczenie urzadzen wentylacyjnych (wentylatory, centrale wentylacyjne itp.) z instalacja
kanatowa nalzy wykona¢ za pomoca polaczen elastycznych
Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ caly czas wlaczone, celem odprowadzenia wilgoci z
powietrza w budynku, aby unikna¢ potencjalnych szkéd przez nia powodowanych.
Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne
Posadowienie i montaz urzadzen za pomoca konstrukcji i elementéw montazowych dedykowanych
przez producentéw urzadzen
Przed ostatecznym zaméwieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowa¢ wersje wykonania
oraz dostep serwisowy dla danej centrali wentylacyjnej.
Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano w mozliwie doktadny sposéb. Przed
zamoOwieniem materiatdbw oraz przystapieniem do wykonywania robét wykonawca zobowiazany
jest do sprawdzenia niezbednych wymiar6w na budowie i w razie koniecznosci dostosowa¢ trasy
instalacji wentylacji mechanicznej do rzeczywistych warunkéw.
Kolorystke elementdw widocznych m.in. kratek wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni, itp. nalezy
uzgodnic¢ z architektem i/lub inwestorem
Automatyke zasilajaco-sterujaca (AKPiA) urzadzen wentylacji, klimatyzacji, wod.-kan. i c.0. wraz z
oprzewodowaniem - tablice zasilajaco-sterujace, kable zasilajace i sterujace/sygnalizacyjne, panele
oraz czujniki projekt i wykonanie w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urzadzen
Polaczenie urzadzen wentylacyjnych (wentylatory, centrale wentylacyjne itp.) z instalacjq kanalowa
nalezy wykonac¢ za pomoca potaczen elastycznych
Nieczynne kanaly wentylacji grawitacyjnej nalezy rozebrac¢/zaslepi¢

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej

Spehienie wymagan:

zabezpieczenia przed drganiami i hatasem,
zmniejszenia zuzycia energii,
bezpieczenstwa pracy,

bezpieczenstwa pozarowego,

zapewnienia warunkéw higienicznych,

jest mozliwe pod warunkiem przestrzegania omawianych zalecen technicznych. Ewentualne odstepstwa w
stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Prace nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami projektu oraz dokumentacja techniczng producentéw urzadzen i elementéw instalacji
wentylacyjnej. Wykorzystane w opracowaniu charakterystyki i parametry urzadzen i elementéw instalacji
wentylacyjnej sa adekwatne dla przedstawionych modeli wedlug stanu w okresie wykonania opracowania.
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Rzeczywiste charakterystyki wykorzystanych urzadzen moga by¢ inne. Warunki dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych zawarte sg w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”. W sprawach nie ujetych niniejszym opracowaniem obowiazuja regulacje aktualnych norm,
przepiséw BHP i publikacji "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom II,
"Instalacje sanitarne i przemystowe 1988r.”

3. WYTYCZNE BRANZOWE

3.1. Branza elektryczna

e Nalezy zapewnic zasilanie elektryczne wszystkich urzadzen wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych
zgodnie z ich wymaganiami zamieszczonymi w tre$ci opisu oraz w czesci graficznej opracowania.

e Nalezy wykona¢ podiaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych
zgodnie z DTR urzadzenia.

e Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

3.2. Branza konstrukeyjna .

e Nalezy przewidzie¢ otworowanie pod kanaty wentylacyjne
e Nalezy zapewni¢ podkonstrukcje dla central wentylacyjnych oraz kanatéw prowadzonych po dachu
budynku

3.3. Branza architektoniczna

e Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen wewnetrznych m.in. w celu wymiany filtréw i
okresowej kontroli.
e Nalezy przewidzie¢ lokalne zabudowy kanatéw wentylacyjnych oraz obudowy pionéw

3.4. BranZa sanitarna

e Nalezy zapewni¢ doprowadzenie ciepla technologicznego dla nagrzewnicy zamontowanej
w centrali wentylacyjnej; parametry zgodnie z powyzszymi punktami

3.5. Wytyezne p.pozZ.
e W Scianach pozarowych w ktorych przechodza kanalty wentylacyjne nalezy zamontowaé klapy
PPOZ o odpornosci ogniowej przegrody PPOZ

4. UWAGI KONCOWE

o  Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony ppoz., a takze zgodnie z
»Rozporzadzeniem M.G.P. i B. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002).

e Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

e Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw innych producentéw niz podano w projekcie o
ile zachowane beda podane wyzej warunki oraz parametry urzadzen i elementéw instalacji.

e  Wykonawca instalacji powinien posiada¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemach rur,
przewoddw i urzadzen, w ktérych bedzie realizowana instalacja.

e Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne

e Posadowienie i montaz urzadzen za pomoca konstrukcji i elementéw montazowych dedykowanych
przez producentéw urzadzen

e Znajdujace sie w dokumentacji projektowej opisy i rysunki nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie,
uzupehiajaco tj. elementy wrysowane, a nieopisane nalezy traktowac jako integralny element
projektu i odwrotnie.

e W ramach realizacji wszelkich prac i instalacji opisanych w niniejszym opracowaniu nalezy
bezwzglednie dokonywa¢ wszelkich ustalen z Zamawiajagcym oraz przez caly okres trwania
wszystkich prac przewidzie¢ nalezy konieczno$¢ przeprowadzania konsultacji i ustalen
miedzybranzowych z projektantami.
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Trasy przewodéw wentylacyjnych zaprojektowano w mozliwie dokladny sposéb. Przed
wykonaniem instalacji nalezy dokona¢ niezbednych domiar6w na obiekcie oraz w razie
koniecznosci dostosowac¢ instalacje do faktycznie panujacych warunkow.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie dokladnie z dokumentacja
techniczna, obowiazujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ zamowionych i zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji
dokumentacji technicznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw, czy nie maja uszkodzen.
Przed ostatecznym zamdwieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowa¢ wersje wykonania
danej centrali.

Kolorystke elementéw widocznych m.in. kratek wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni, itp. nalezy
uzgodnié z architektem i/lub inwestorem

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakornczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz
kontrole.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaly wykonane zgodnie
z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w
celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz kompletno$¢
wszystkich wymaganych dokumentow:

o projekt powykonawczy;

o protokoly odbioréw czeSciowych;

o S$wiadectwa i certyfikaty $wiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w
budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa (obowiazkiem wykonawcéw instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow — dopuszczen, certyfikatéw — wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktére nie podlegaja obowiazkowi zglaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okre§lonymi
wlasciwymi przepisami); gwarancje;

o Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczace
zachowania zalozonych parametrow.

Informacia nt. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

W trakcie wykonywania robét budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnos$ci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

praca na wysokosci,

zastosowanie materiatéw i urzadzen ciezkich,

stosowanie materiatow zracych lub cuchnacych - chemikaliow niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powloki skérnej,

praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

wystepowanie goracej wody oraz zgrzewania materiatow.

W trakcie rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ glowe i oczy. Bezwzglednie
uzywac¢ okularéw ochronnych, kaskow, rekawic i obuwia z ostona palcéw. Bezwzglednie stosowa¢ réznego
rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice.

Strefy niebezpieczne, miejsca sktadowania odpadéw oraz miejsca sktadowania materialéw na terenie
budowy zostang wygrodzone np. taSma biato — czerwong i oznakowane

Za utylizacje odpadéw powstajacych w trakcie remontu odpowiada Wykonawca. Odpady nalezy utylizowac
zgodnie ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wykonawca prac powinien posiada¢ pracownikéw posiadajacych stosowne uprawnienia m.in. do prac na
wysokosci, budowy rusztowan itp.
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dr inz. Bartosz Radomski

WKP/0403/PWOS/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I
URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH
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I1. CZESC RYSUNKOWA

1| rysnor VT.01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J - RZUT PIETRA 1 1:100
2| rys nr VT.02 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J - RZUT PIETRA 2 1:100
3| rys nr VT.03 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J - RZUT DACHU 1:100
4| rys nr VT.04 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — PRZEKROJ A-A 1:100
5| rysnr VT.05 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — PRZEKROJ B-B 1:100
6| rys nr VT.06 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — PRZEKROJ C-C 1:100
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