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PROJEKTOWANE
DRZWI EI60

PROJEKTOWANY MONTAŻ
SAMOZAMYKACZA

PROJEKTOWANY MONTAŻ
SAMOZAMYKACZA

PROJEKTOWANE
OKNO EI60

PROJEKTOWANE
OKNO EI60

- DEMONTAŻ METALOWEJ KRATY

-PROJEKTOWANE
DRZWI DYMOSZCZELNE

ISTNIEJĄCE DRZWI
PRZEZNACZONE DO WYMIANY

na drzwi EIS30

PROJEKTOWANE
OKNO EI60

PROJEKTOWANE
OKNO EI60KORYTARZ EWAKUACYJNY:

- SKUCIE ISTNIEJĄCYCH OBUDÓW Z
PŁYT G-K, KTÓRE ZAWĘŻAJĄ ŚWIATŁO

PRZEJŚCIA KORYTARZA
EWAKUACYJNEGO

- ZAMUROWANIE OTWORÓW  NAWIEWU
KOMPENSACYJNEGO

KORYTARZ EWAKUACYJNY:

- SKUCIE ISTNIEJĄCYCH OBUDÓW Z
PŁYT G-K, KTÓRE ZAWĘŻAJĄ ŚWIATŁO

PRZEJŚCIA KORYTARZA
EWAKUACYJNEGO

- ZAMUROWANIE OTWORÓW
NAWIEWU POWIETRZA
KOMPENSACYJNEGO

- ISTNIEJĄCE DRZWI
PRZEZNACZONE DO WYMIANY

- FRAGMENT ŚCIANY
DO WYBURZENIA

- ISTNIEJĄCE DRZWI
PRZEZNACZONE DO WYMIANY

- FRAGMENT ŚCIANY
DO WYBURZENIA

- ISTNIEJĄCE DRZWI
PRZEZNACZONE DO WYMIANY

- FRAGMENT ŚCIANY
DO WYBURZENIA

Projektowane zabezpieczenie
stalowej konstrukcji dachu nad

pomieszczeniem sali
gimnastycznej do uzyskania
wymaganej klasy odporności

ogniowej min. R30
oraz

demontaż drewnianej okładziny
sufitu sali gimnastycznej i

montaż sufitu podwieszanego

PROJEKTOWANE 2 WITRYNY
(OKNO Z PANELEM STAŁYM) EI60

w miejscu istniejących okien rozwiernych

PROJEKTOWANE 2 WITRYNY
(OKNO Z PANELEM STAŁYM) EI30

w miejscu istniejących okien rozwiernych

ISTNIEJĄCE DRZWI
PRZEZNACZONE DO WYMIANY

na drzwi EI60

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE
OTWORU OKIENNEGO

Z DOCIEPLENIEM ŚCIANY STYROPIANEM
( w miejscu zamurowania pozostawić blendę o gr. 2 cm)

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE
OTWORU OKIENNEGO

Z DOCIEPLENIEM ŚCIANY STYROPIANEM
( w miejscu zamurowania pozostawić blendę o gr. 2 cm)

PROJEKTOWANE
ZAMUROWANIE NAŚWIETLA

EI60

- ISTNIEJĄCE DRZWI
PRZEZNACZONE DO WYMIANY

- FRAGMENT ŚCIANY
DO WYBURZENIA

- ISTNIEJĄCE DRZWI
PRZEZNACZONE DO WYMIANY

- FRAGMENT ŚCIANY
DO WYBURZENIA

ISTNIEJĄCE DRZWI
PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU

WRAZ Z WYBURZENIEM FRAGMENTU ŚCIANY

ISTNIEJĄCE DRZWI
PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU

WRAZ Z WYBURZENIEM FRAGMENTU ŚCIANY
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H = 7,45 m

Pom. trenera z aneksem
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S1.1
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SCHEMAT BUDYNKU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM

UWAGA:

PODANE NA RYSUNKU WYMIARY DRZWI SĄ WYMIAREM UŻYTKOWYM,
A OTWARCIE SKRZYDŁA NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ TYCH WYMIARÓW.
WYMIAR OTWORU W MURZE I STOLARKI UWZGLĘDNIAJĄCY LUZY MONTAŻOWE
NALEŻY UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM TAK, BY UZYSKAĆ WYMAGANE
UŻYTKOWE SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI PRZEJŚCIA.

PROJEKTOWANE DRZWI O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
I DYMOSZCZELNOŚCI POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE
- URZĄDZENIA ZAPEWNIAJĄCE SAMOCZYNNE ZAMYKANIE OTWORU
W RAZIE POŻARU, JEDNOCZEŚCIE NALEŻY ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ
RĘCZNEGO OTWIERANIA DRZWI SŁUŻĄCYCH EWAKUACJI.
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FRAGMENTY MURU PRZEZNACZONE
DO ROZBIÓRKI

FRAGMENTY MURU PRZEZNACZONE
DO ZAMUROWANIA

ELEMENTY PRZEZNACZONE
DO DEMONTAŻU
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Pomieszczenie

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - I PIĘTRO

LP

Klatka schodowa1.01

PU

Korytarz1.02

9,28 m2

RAZEM  =  777,97 m2

1.03 Magazyn sprzętu

1.04 Korytarz

1.05 Przedsionek

1.06 Przedsionek

1.07 WC

1.08 Magazyn

1.09 Pom. trenera z aneksem

1.10 Sala gimnastyczna

1.11 Korytarz

1.12 Szatnia
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WC1.15

Natryski1.16

Przedsionek1.17

WC1.18

Natryski1.19

Szatnia1.20

Przedsionek1.21

Klatka schodowa1.22

Pomieszczenie gospodarcze1.23

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
I WARSZTATÓW GASTRONOMICZNYCH

Szatnia

Przedsionek

45,84 m2

12,87 m2

15,73 m2

2,33 m2

0,96 m2

1,74 m2

2,04 m2

23,78 m2

475,08 m2

64,67 m2

8,76 m2

32,07 m2

2,89 m2

1,94 m2

15,58 m2

2,76 m2

2,09 m2

15,58 m2

23,47 m2

7,18 m2

6,69 m2

4,64 m2

Otwory kompensacyjne w ścianie dzielącej
korytarz i salę gimnastyczną


