
Profil podłużny wodociągu

Zadanie:

Projektant:

Data:
Skala:

Nr rys.:

Przedmiot opracowania:

mgr inż. Bartłomiej Szatkowski

nr upr. KUP/0138/POOS/10

12.03.2021

Budowa sieci wodociągowej

w ul. Ślesińskiej w miejscowości Łochowice,

gmina Białe Błota

1:100/500
2

Sprawdzający:

mgr inż. Katarzyna Szatkowska

nr upr. KUP/0106/PBS/19
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proj. zasuwa kołnierzowa DN80

proj. łącznik rurowo-kołnierzowy
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proj. łącznik rurowo-kołnierzowy
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proj. tuleja Ø90PE z luźnym

kołnierzem stalowym DN80

proj. zasuwa kołnierzowa DN80

Uwaga:

 W węźle W4 istniejący hydrant należy zdemontować

 W węzłach W1, W4 rzędną posadowienia istn. wodociągu

należy określić na budowie i dostosować do niej rzędną

włączenia proj. wodociągu
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proj. hydrant nadziemny DN80

proj. kolano kołnierzowe 90° DN80 ze stopką
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proj. rura Ø90PE
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HP1

proj. wØ90 PE proj. wØ90 PE

proj. tuleja Ø90 PE z luźnym kołnierzem stalowym DN80
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proj. tuleja Ø90 PE z luźnym

kołnierzem stalowym DN80

jezdnia - tłuczeń

L=10,3 m

jezdnia - naw. gruntowa

L=85,7 m

dz. nr 154

jezdnia - tłuczeń

L=0,5 m

dz. nr 154 dz. nr 89/5

pobocze

L=3,4 m

dz. nr 154 dz. nr 89/26

jezdnia - naw. gruntowa

L=0,9 m

pobocze

L=1,1 m
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