SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-04.02.01-1

WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ



Nazwa inwestycji
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST), s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem warstwy odsqczajgce]j dia budowy ulicy $lesinskiej w miejscowosci
tochowice gmina Biate Blota.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy, przy
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsgczajacej, stanowiqgce] cze$s¢ podbudowy pomocniczej. Wykonanie warstwy odsgczajgcej z kruszywa
mrozoodpornego (wskaznik nosnosci CBR = 20%) o wspdtczynniku filtracji k > 8 m/dobe.
Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza po zageszczeniu wynosi:

» 30 cm dla konstrukciji jezdni,

* 15 cm dla konstrukcji ziazdéw,

* 10 cm dla konstrukcji chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowq, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robédt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéow.
Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,, Wymagania
ogdine" punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw materiatéw.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsqgczajgcych sq:
= piaski,

= pospodiki,

»  Zwir i mieszanka.

2.3. Wymagania dla kruszywa.

2.3.1. Szczelnosé.
Kruszywa do wykonania warstw odsqczajgcych powinny spetnia¢ warunek szczelnosci, okreslony zaleznosciq:

Dis _5

dss
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajqacej,
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsqczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.

2.3.2. Zageszczalnosé.
Uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U o wartosci co najmniej 5 i umozliwiac uzyskanie
wskaznika zageszczenia réwnego 1,00 wedtug normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub ),
badanego zgodnie z normq BN-77/8931-12.
Wskaznik réznoziarnisto$ci U nalezy okresli¢ zaleznosciq:

U = % >5

10

gdzie:
dso — wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odsqczajgcaq,
dio — wymiar sita, przez ktére przechodz 10% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajacg.

65



Nazwa inwestycji
Budowa ulicy Slesinskiej w miejscowosci tochowice gmina Biale Blota

Kod CPV 45233000-9
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-04.02.01-1 Wykonanie warstwy odsgczajgcej
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych powinien spetniaé wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 11 2.

Iwir i mieszanka stosowane do wykonania warstw odsgczajgcych powinny spetniaé wymagania normy
PN-B-11111 dla klasy I'ill.

Kruszywo naturalne w postaci pospdtki do wykonania warstwy z materiatu niewysadzinowego powinno
umozliwia¢ uzyskanie dla wymienianej warstwy gruntu wskaznika nosnosci CBR = 25%.

2.4. Wodoprzepuszczalnosé.
Warto$¢ wspdtczynnika wodoprzepuszczalnosci powinna przekraczaé 8 m/dobe.

2.5. Sktadowanie materiatéow.

Kruszywa powinno by¢ dostarczone bezpodrednio na budowe z miejsca pozyskania.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstw odsgczajgcych nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze
w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania warstw odsqczajgcych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw odsqczajgcych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwag 1. spetniajgcg wymagania SST jakosci robét.

Do wykonania warstwy odsgczajgcej nawierzchni nalezy stosowac nastepujgcy sprzet mechaniczny:

= walce dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni,

= réwniarki

= ptyty wibracyjne,

ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu do zageszczania.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 4.

4.2. Transport kruszywa.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoze gruntowe pod warstwy odsgczajace, powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w D-04.01.01 ,,Profilowanie i zageszczenie podtoza".

Przed wykonaniem warstwy odsgczajgcej wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza z materiatéw niezwigzanych
spoiwami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe
od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody lub osuszenie poprzez
mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrne wyréwnanie i zageszczenie.

Warstwy odsgczajgce powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg
projektowq, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢& wczesdniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi ulicy i w rzedach réwnolegtych do osi ulicy lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt
w odstepach nie wiekszych, nizco 10 m.

5.2.2. Rozktadanie materiatu.
Kruszywo do wykonania warstw powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe] grubosci przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu, z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysoko$ciowych. Roztozona
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warstwa powinna mie¢ takg grubosé¢, aby ostateczna grubosé warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowane;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Zabrania sie uktadania warstw odsgczajgcych w deszczu.

Natychmiast po konhcowym wyprofilowaniu warstw nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

5.2.3. Zageszczanie.

Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystqpi¢ do zageszczania okreslonym sprzetem.
Jakiekolwiek nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrdwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczona za pomocq
zageszczarek ptytowych lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym (jezdnia) nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku (wjazdy, zatoka postojowa) nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedz i przesuwadé pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z normq BN-77/8931-12 w oparciu o normalng prébe Proctora okreslong
wg PN-8 8/B-04481.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsqczajgcq uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczania wedtug normalnej préby Proctora, kontrole nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh
ptytowych. Nalezy okredli¢ pierwotny i widrny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢  kruszywa — podczas  zageszczania  powinna  by¢é  réwna  wilgotnosci  optymalnej
(z tolerancjg od -20% do +10%), okreSlonej wg normalnej proby Proctora, zgodnie z normg PN-88/B-04481
(metoda | lub 1l). JeZeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony wodg
i rbwnomiernie wymieszany.

Zageszczona warstwa powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

= jednorodnosciq,

= prawidtowq réwnosciq.

5.2.4. Utrzymanie warstwy odsqczajqgcej.

Warstwa odsqczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana
w dobrym stanie. Dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych do wykonania warstw nawierzchni wyzej lezqcych.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzone] wskutek oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych (opady, wiatr itp.).

Wszystkie koszty naprawy powstate wskutek niewtasciwego utrzymania utozonych warstw ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do wykonania prac Wykonawca powinien przeprowadzi¢  badania  kruszyw
przeznaczonych do robdt i przedstawié wyniki tych badanh Inzynierowi, w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowacd wszystkie wtasciwosci okreslone w punkcie 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy

odsqczajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsgczajqgce).

Lp. Wyszczegoln}enje badani Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiardbw
1 |Szeroko$¢ warstwy co 30 m (jezdnia)
2 [Réwnoé¢ podtuzna co 30 m na kazdym pasie ruchu (jezdnia)
3 |Réwnos¢ poprzeczna co 30 m (jezdnia)
4 |Spadki poprzeczne co 30 m (jezdnia)
5 |Uksztattowanie osi w planie co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach
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6 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

- w3 punktach na kazdej dziatce roboczej (jezdnia)
- w1 punkcie dla kazdego z wjazddw

7 | Grubos¢ warstwy Przed odbiorem:

- w3 punktach (jezdnia)

- w 1 punkcie dla kazdego z wjazddw

8 |Zageszczenie, wilgotnosc¢ kruszywa |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej

6.3.2. Szerokos$é warstwy.
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnosé warstwy.

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsqczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowq tatq, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsqgczajgce] nalezy mierzyé 4 metrowq tatq. Nierdbwnosci nie mogag
przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie.
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.3.6. Grubosé warstwy.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreSlong w dokumentacji projektowe] po zageszczeniu,
z tolerancjg + 1 cm, - 2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe  warstwy  przez  spulchnienie  warstwy,  uzupetnienie  nowym  materiatem
o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7. Zageszczenie warstwy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsqczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normqg BN-64/8931-02,
nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug
PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od - 20% do + 10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczanie.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest [m?2] (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsqgczajgcej o grubosci okreslonej
w dokumentaciji projektowe.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci robédt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostkowa wykonania 1 [m2] warstwy odsqczajgcej obejmuje nastepujgce czynnosci:
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=  prace pomiarowe,

= koszt zakupu, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i SST,

= wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

= zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie z SST,

* przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST,
= ufrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwigzane

PN-87/5-02201
PN-88/B-04481
PN-EN 1097-5:2008

PN-S-02205
BN-75/8931-03

BN-78/8931-04
PN-EN 12620+A1:2008
PN-EN 13242+A1:2010

PN-EN 13139:2003/AC:2008
BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtadciwosci kruszyw. Cze$c 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjq.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntdw do celéw drogowych
i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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