SAND s.c.

Grazyna Diuzewska, Wojciech Diuzewski
ul. Kotobrzeska 17/20, 85-704 BYDGOSZCZ, tel./fax. 342-07-37

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki geotechniczne
W rejonie u. Slesinskiej w ¥.ochowicach

Autor:

mgr inz. Wojciech Dluzewski
- upr. geol. nr VII-1224

Bydgoszcz, wrzesietr 2014r.




Lochowice, ul.Slesinska

SPIS TRESCI

1.WSTEP
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Cel i zakres opracowania

1.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

2.DANE OGOLNE

2.1. Lokalizacja i opis terenu

2.2. Charakterystyka obiektu

3. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

3.1. Zakres i metody wykonywanych badan
3.1.1. Prace polowe
3.1.2. Badania laboratoryjne
3.1.3. Prace kameralne

3.2. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia.
3.3. Budowa geologiczna

3.4. Warunki wodne

4.GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

5. WNIOSKI | ZALECENIA

SPIS ZALACZNIKOW

Zal. nr 1- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa wraz z rozmieszczeniem wyrobisk
badawczych

Zak. nr 2 - Objasnienie symboli i znakow uzytych na przekrojach
Zak. nr 3 - Legenda do przekrojéw

Zal. nr 4 - Profile geotechniczne

SAND s.c. — 2014

a

AN L L



Lochowice, ul.Slesinska

1.WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi :
® Zlecenie bezposrednie Zaktadu Ustug technicznych i Reklamowych ,,MP” ,
* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. 2012.463)

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych podtoza
budowlanego, ustalenie rodzaju gruntéw, ich genezy, cech fizyczno-mechanicznych,
warunkow oraz hydrologicznych dla potrzeb budowy ulicy osiedlowe;.

Zakres opracowania obejmuje przedstawienie:
® warunkéw geotechnicznych, zarysu geomorfologii, budowy geologicznej i
stosunkéw wodnych,
*  wynikéw wykonanych badan polowych i laboratoryjnych,
* miarodajnych wartosci parametrow geotechnicznych gruntu,
® podsumowania i zalecen konicowych.

1.3. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

1. Instrukcja ITB nr.303. Ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb
budownictwa. Warszawa 1990.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

PN-81/B-04451 Grunty budowlane. Badania polowe.

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne

posadowien bezposrednich.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

6. PN-68/B-86050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie

wykonania i badania przy odbiorze.

Jerzy Kondracki 1988. Geografia tizyczna Polski. PWN. Warszawa.

Przegladowa Mapa Geologiczna Polski 1:300000, arkusz Torun,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. 2012.463)
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2.DANE OGOLNE

2.1. Lokalizacja i opis terenu

Analizowany teren znajduje sic w Lochowicach k. Bydgoszczy, na péhoc od
ul. Nakielskiej w poinocno-zachodniej czesci miejscowosci.

Naturalne deniwelacje terenu sa nieznaczne wzdhuz catej dlugosci ulicy nie
przekraczaja 2,5 m.

Sasiedztwo terenu badan stanowig, :
* od wschodu dzialkki z zabudowa jednorodzinng i dziatki

niezabudowane,
* od zachodu dziatki z zabudowa jednorodzinna, ustugows oraz tereny

rolnicze.

Wspélrzedne geograficzne dla badanej lokalizacji na podstawie pomiaru GPS
Wynosza:

- dlugosé: A=17°47°35"

- szeroko$é: =53°07°53"’

Szczegbly lokalizacyjne przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej
dostarczonej przez Zleceniodawce, zatacznik 1.

2.2. Charakterystyka obiektu

Projektuje si¢ wykonanie ulicy osiedlowej w miejsce obecnej drogi gruntowe;j.
Zaklada si¢ wykorytowanie istniejacej drogi gruntowej, dogeszczenie dna koryta,
wykonanie podbudowy z betonu oraz nawierzchni .

Zaklada si¢ I kategorie geotechniczng zgodnie z warunkami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. (Dz. U. 2012.463)
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3. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

3.1. Zakres i metody wykonywanych badari

3.1.1. Prace polowe

Prace polowe wykonano 30 sierpnia 2014 roku. Obejmowaly one wiercenie
otwor0w badawczych, pobranie prébek do badan laboratoryjnych, badania
makroskopowe gruntéw, ustalenie litologii i genezy gruntéw podtoza. Lokalizacje
wykonanych wyrobisk przedstawiono w zataczniku nr 1.

a/ wiercenia (sondowania malo$rednicowymi prébnikami przelotowymi)

Na terenie badani wykonano 5 otworéw o srednicy 100 mm do glebokosci
3,0+4,0 m p.p.t. Otwory zostaly zlokalizowane wzdhuz planowanej ulicy tak jak
zaznaczono to w zalaczniku 1 - mapie sytuacyjno-wysokosciowej . Lacznie
odwiercono 18,5 mb otworéw geotechnicznych.

b/ oprébowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 4 probki gruntu o naturalnym
uziarnieniu (NU) i 2 prébki o naturalnej wilgotnosci (NW), ktére przeznaczono do
szczegétowych badan w laboratorium geotechnicznym.

¢/ sondowania dynamiczne
Wykonywano sondowania sonda dynamiczng lekka SL, jako poprzedzajace
wiercenia.

d/ prace geodezyjne
Prace geodezyjne przeprowadzono w dowigzaniu do istniejacej sytuacji w terenie.
Rzgdne wysokosciowe wyznaczono w nawiazaniu przyjetych reperow roboczych.

3.1.2. Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie probki poddano kontrolnym badaniom makroskopowym.
Wytypowane prébki  gruntéw zostaly szczeg6lowo zbadane w laboratorium
geotechnicznym.

Wykonano oznaczenia:
* wilgotnosci naturalne;j,
® granicy plastycznosci ,
® granicy ptynnosci ,

Badania przeprowadzono zgodnie z normg (2).
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3.1.3. Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:

o analizg wynikéw wyrobisk badawczych (wiercen, sondowan), lgcznie z
wykonanymi badaniami makroskopowymi oraz obserwacjami wystepowania
wody gruntowe;j,

* analiz¢ i opracowanie otrzymanych wynikéw badan laboratoryjnych,

¢ ustalenie miarodajnych wartosci parametréw geotechnicznych na podstawie
wykonanych badan, obliczen, norm i literatury.

3.2. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest w obrebie
makroregionu Pradolina Torunsko-Eberswaldzka (315.3) w jednostce Kotlina
Torunska (315.35). "

Na podstawie Przegladowej Mapy Geologiczno-Inzynierskiej Polski jest to obszar
wystgpowania gruntéw piaszczysto-zwirowych akumulacji wodno-lodowcowej o
nachyleniu zboczy 0+3 % . Warunki budowlane dostateczne lub dobre polepszaja si¢
ze wzrostem srednicy ziarna i obnizaniem sie zwierciadta wody gruntowe;.

3.3. Budowa geologiczna

Budoweg geologiczng podtoza budowlanego rozpoznano przy pomocy wykonanych
otwordw wiertniczych do glebokosci 4,00 m p-p-t.

Na podstawie wykonanych wiercen i badaf stwierdzono zaleganie w podtozu
utworéw czwartorzedowych wieku holocefiskiego i plej stocenskiego.

Czwartorzed O

Holocen Q,

Reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane (Qj nN) wystepujace do
glebokoscei 0,4+0,7 m. Nasyp zbudowany jest z humusu na szkielecie z piaskow
drobnych. Ponizej nasypéw niekontrolowanych zalegaja plejstocenskie utwory
fluwioglacjalne.

Plejstocen Q,
Osady fluwioglacjalne zbudowane sa W strefie stropowej z piaskéw o zréznicowane;j
granulacji przewarstwionych zwirami. W pétnocnej czedci terenu badah na
glebokosci ok. 1,1 nawiercono przewarstwienia glin. Utworéw plejstocenu nie
przewiercono do konca penetrowanej glebokosci tj. 4,0m p-p-t.

3.4. Warunki wodne

W czasie prac terenowych stwierdzono w centralnej czesci terenu badan
wystgpowanie swobodnego zwierciadla wody gruntowej od glebokosci 3,05 m p.p.t.
tj. od rzednej 60,02 m n.p.m. Obecny poziom nalezy uznaé za niski w rocznym cyklu
SAND s.c. - 2014
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hydrologicznym. Szacuje sig, ze wahania zwierciadla wody gruntowej moga wynosi¢
0,5m.

Srodowisko gruntowe oceni¢ nalezy jako suche lub wilgotne, w zaleznosci od
poziomu wody gruntowej w stosunku do projektowanych elementéw
konstrukcyjnych.

Klasa $rodowiska gruntowo-wodnego: E - G. 3. w I,

Szczegblowo warunki gruntowo - wodne przedstawiono na profilach
geotechnicznych — zalacznik 4.

SAND s.c. — 2014
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4.GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Zgodnie z norma PN-86/B-02480, grunty badanego obszaru zaliczono do
rodzimych gruntéw mineralnych niespoistych . Pominigto w klasyfikacji nasypy
niekontrolowane. Zalegajace w podiozu budowlanym grunty ujeto w jednostki
geotechniczne zgodnie z instrukcja ITB (3). Wydzielono cztery serie
geotechniczne ze wzgledu na geneze, stratygrafi¢ i litologie, tj. seria I -
fluwioglacjalne piaski drobne, seria IT — fluwioglacjalne piaski $rednie i
grube, seria III — Zzwiry fluwioglacjalne, seria IV- gliny;

Parametry geotechniczne gruntéw ustalono na podstawie wynikéw badan
terenowych i laboratoryjnych wg metody ,,A” i ,,B", zgodnie z PN-81/B-03020.

Uogoblniong warto$¢ parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw
podano w zataczniku 3.

Jednostki geotechniczne

Seria geotechniczna I,

jest  pochodzenia fluwioglacjalnego, zbudowana z gruntow  rodzimych,
mineralnych, niespoistych. Sklada si¢ z piaskéw drobnych. Seria I wystepuje
przypowierzchniowo. »

Z uwagi na zréznicowane zageszczenie w ramach serii I wydzielono trzy warstwy.

Warstwa Ia
Buduja jg piaski w stanie $rednio zageszezonym o wartosei charakterystycznej

stopnia zageszczenia Ip™ = 0,40 przy ym = 1+/-0,10.

Warstwa Ib
Sklada sie z piaskéw w stanie $rednio zageszczonym o wartosci

charakterystycznej stopnia zageszczenia L™= 0,54 przy ym = 14/-0,10.

Warstwa Ic
Buduja ja piaski w stanie zageszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia
zageszczenia Ip™ = 0,67 PIZy vm = 14/-0,10.

Seria geotechniczna II, - jest pochodzenia fluwioglacjalnego, zbudowana jest z
piaskow srednich i grubych. Sklada sie z piaskéw w stanie Srednio zaggszczonym
0 warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,55 Przy ym = 1+/-0,10.

Seri¢ geotechniczna 111, - buduja fluwioglacjalne zwiry i pospdlki w stanie
sredniozageszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia  zageszczenia

o™ =0,53 przy ym = 1+/-0,10.
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Seria_geotechniczna 1V, - plejstoceriska, jest pochodzenia fluwioglacjalnego,
zbudowana z gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych. Reprezentowana jest
przez gliny i gliny pylaste, ktére zalegajg w poinocnej czesci terenu badan .
Zbudowana jest z glin w stanie polzwartym o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosci L™ =0.0

Kategori¢ geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkow posadowienia  obiektéw
budowlanych. (Dz. U. 2012.463)

Na  podstawie otrgymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz
uwzgledniajqc  charakterystyke konstrukcji  stwierdza sie I kategorie
geotechniczng .

Szczegbélowsa  charakterystyke gruntow  budujacych podloze analizowanego
obiektu, przedstawiono w zalaczniku nr 3, a budowe geologiczng i warunki
wodno-gruntowe zawarto w zataczniku nr 4 - Profile geotechniczne.

i
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5. WNIOSKI | ZALECENIA

Ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo-wodne zalecane jest
rozpatrzenie nastgpujacych wskazan geotechnicznych:

* do obliczenia statycznego nosnosci podtoza gruntowego mozna wykorzystac¢
dane zawarte w zalaczniku 3, w powigzaniu z  ustalong budowa
geologiczna, przedstawiong w zataczniku 4,

* podloze traktowa¢ nalezy jako genetycznie jednorodne,
* obiekty budowlane mozna posadawiaé¢ w gruntach serii LILIIIub IV,

® nasypy niekontrolowane wystepujace ewentualnie ponizej poziomu
posadowienia mozna wymieni¢ zastepujac Je piaskami o stopniu
zaggszczenia Co najmniej rownym gruntom rodzimym,

e piaski wystgpujace na tym terenie nadajg si¢ do wykonywania nasypow
budowlanych,

* nalezy sprawdzi¢ zgodno$é gruntéw w wykopach z danymi dokumentacji,
prace prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym oraz kontrolowaé warto$é
wskaznikéw zageszczenia bezposrednio ponizej warstw podbudowy,

Bydgoszcz, wrzesien 2014r
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ZAYLACZNIK 2
OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy OPIS WYROBISKA
PN-86/B-02480

symbole dodatkowe

h—' symbol i numer wyrobiska

rz¢dna terenu
850193424 glebokos¢ wyrobiska

e

GRUNTY NASYPOWE

probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
probka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

KW wietrzelina OZNACZENIE WODY

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

nB nasyp budowlany nN nasyp niekontrolowany
Symbole graficzne i literowe Symbole dodatkowe
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
_!O otwdr wiertniczy A wyrobisko archiwalne
H grunt prochniczy T torf _[:I_ odkrywka gruntu SL rodzaj sondowania
Nmp namut piaszczysty WK wegiel kamienny _.E odkrywka fundamentowa
ng namut gliniasty WB wegiel brunatny S .
Gy gytia j7__ sondowanie i
OPROBOWANIE
v

o
Kw, ietrzelina gliniasta EN
KRS e W WIERCENIU
rumosz
. 'QE) ----»----!-!---- wyinterpretowany max poziom wody gruntowe;j
Kl‘g rumosz gliniasty T ’
. . = (piezometryczny)
KO’K otoczaki, kamienie - piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
Z szr o So . wiercenia i glgboko$é w m
%g Zwir gliniasty § ko nawiercony poziom wody gruntowej i gleboko$é w m
(0] pospotka Bl
POg pospoika gliniasta S grunt nawodniony
Pr piasek gruby (‘L“ N grunt mokry
. . NS
llzfl piasek sredni § $2 saczenie wody
iasek drob Ses
prase * ATOOIY £ev OZNACZENIE RODZAJU

i Temimy BADAN [ SONDOWAN

piasek gliniasty
Tp pyt piaszczysty J penetrometr tloczkowy (PP)
T pyt 3 X $cinarka obrotowa (TV)
Y] .
Gp glina piaszczysta S EH sonda cylindryczna (SPT)
glina ‘“ " sonda $cinajaca obrotowa (VT)
G‘lt glina pylasta g o badania presjometrem (P)
GpZ glina piaszczysta zwigzla § —ZW rodzaj sondowania i strefa badania sonda;
Gz glina zwigzta N micjsoe ZW - udarowo .c?brotowa
Grz lina pylasta zwiezla ES $ciecia SL - lekka whijana
T g . Py ¢ g fmu 5 SW - weciskana
Ip it piaszczysty gr SC - cigzka wbijana
it ST -  wkrecana
I it pylasty _|65 glebokos¢ wiercenia
UN KA OZNACZENIE STANU GRUNTU
GR TY S LISTE ID 0. 55 - stopien zaggszczenia
ST skata twarda SM skata migkka P 8¢
IL =0.20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

projektowany poziom posadowienia

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki gc l VII , rzut projektowanego obicktu na przekrdj z numerem
gruz ceglany . S ..
nazwa) obiektu i iloscia kond:
1/l przewarstwienia (wktadki) gb gruz betonowy ( %) obiektu claoncygnacyt
/ na pograniczu ok odpady komunalne nr grupy gruntoéw oraz symbol wydzielonej warstwy
Ko grunt czwartorzgdowy zl  zuzel geotechnicznej w obrebie grupy

skonsolidowany lodowcem K korzenie granica warstwy geotechnicznej

( ) w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace skiadu nasypu ,
rodzaju gruntéw organicznych , petrografii skat

(N ) dodatkowy symbol przy opisie rodzaju gruntu drobnoziarnistego
spoistego okreslonego wedlug  klasyfikacji opartej

opis litologiczno-stratygraficzny

podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
kierunek przekroju geotechnicznego
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PROFIL OTWORU
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