Budowa sieci wodociagowej w ul. Slesifiskiej w miejscowosci Lochowice, gmina Biale Blota

A.
1.

5.2.

OPIS TECHNICZNY

do projektu ”Budowa sieci wodociagowej w ul. Slesinskiej
w miejscowosci Lochowice, gmina Biale Blota”

Projekt zasospodarowania terenu

Podstawa opracowania

warunki techniczne;

mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500;
Wypisy z rejestru gruntow;

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
dokumentacja badan podtoza gruntowego;

wizja w terenie.

ANANANANANY

Inwestor i uzytkownik
Gmina Biale Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota.

Wykaz wlascicieli_dzialek objetych terenem inwestycji na podstawie wypisu z rejestru
gruntéw

Dziatki nr ewidencyjny: dz. ew. nr: 154, 89/5, 89/26 obreb Lochowice, w jednostce ewidencyjnej
Biale Blota — wlasciciel Gmina Biate Blota.

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociagowej w ulicy Slesinskiej
w miejscowosci Lochowice w gminie Biate Blota.

Projektowany wodocigg nalezy wykonywa¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych.
Wodociag projektuje sie zrur @90x5,4mm PE100 SDR17 PNI10. Projektowana sie¢
wodociggowa bedzie pozwalata na zaopatrzenie w wodg budynkow i dzialek wzdhuz
projektowanego przewodu. Projektowany przewdd zostanie wlaczony do istniejgcego wodociggu
090mm zlokalizowanego w skrzyzowaniu z ulica Lakowa oraz do istniejagcego wodociagu
@90mm zlokalizowanego w ul. Slesifiskiej na wysokosci dziatki nr 89/6. Na wodociggu
zamontowane beda 2 hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80. W projekcie uwzgledniono
likwidacje istniejacego hydrantu na koncowce wodociagu w ul. Slesinskiej na wysokosci dziatki
nr 89/6.

Zakres niniejszego projektu obejmuje:
e budowg przewodu wodociagowego z rur ¥90x5,4mm PE100 SDR17, L=96,0 m;
e budoweg odcinkow do hydrantéw z rur @90x5,4mm PE100 SDR17, L=5,9 m;
e montaz armatury wodociggowe;j:
o hydrantu nadziemnego DN80 na projektowanym wodociagu, 2 szt.,
o zasuwy DNS8O0 na odejsciu do projektowanego hydrantu, 2 szt.,
o zasuwy DNB8O0 na istniejacym wodociggu ¥90mm, 2 szt.,
o zasuwy DN8O0 na projektowanym wodociaggu @90mm, 1 szt.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

. Stan zagospodarowania terenu w rejonie objetymi inwestycja:

Projektowany wodociag bedzie uktadany w pasie drogowym ulicy Slesinskiej. Ulica Slesifiska
posiada jedni¢ gruntowa oraz utwardzong thuczniem. W sgsiedztwie dziatek objegtych inwestycja
znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna oraz dziatki przeznaczone pod te zabudowe.

Istniejace uzbrojenie
W wyzej opisanym rejonie teren uzbrojony jest w:
e sie¢ wodociagowa,
o sie¢ elektroenergetyczng podziemng NN oraz nadziemng o$wietleniowa,
e sie¢ gazociaggowa,
e siec¢ telekomunikacyjng.
Ponadto, w ul. Slesinskiej zostata zaprojektowana kanalizacja sanitarna.
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6. Informacje o ochronie terenu inwestycji
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie zabytkow
na podstawie ustalen decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7. Okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej na teren inwestycji
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach obszaru oddziatywania eksploatacji gorniczych.

8. Obszar oddzialywania inwestycji
Projektowana inwestycja nie stanowi przedsiewzigcia mogacego znaczaco wplywaé
na $rodowisko, w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r.
nr 230, poz. 1397 ze zm.).
Wyznaczenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 punkt 20 Prawa
Budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisow odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane.
Projektowana sie¢ wodociggowa zostala zlokalizowana w pasie drog gminnych. Wodociag zostat
wytrasowany w odleglosci >1lm od linii rozgraniczajacej droge zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL zalecany
do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa .
Prowadzone prace nie beda wplywaly niekorzystnie na sgsiednie dzialki i istniejace
zagospodarowanie terenu.
Obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociggowej nie wykracza poza dzialki wymienione
w punkcie 3, tj.: 154, 89/5, 89/26 obreb Lochowice.
Inne oddziatywania:
- hatas — nie dotyczy;
- promieniowanie elektromagnetyczne i inne emisje — nie dotyczy;
- ochrona powietrza — nie dotyczy.

9. Opinia geotechniczna i projekt geotechniczny
Warunki gruntowo-wodne zostaly opisane na podstawie Dokumentacji Geotechnicznej
okreslajacej warunki geotechniczne w rejonie ul. Slesifiskiej w Lochowicach opracowanej przez
firme¢ SAND s.c.
Przekroje otworow geologicznych naniesiono na profilu podluznym projektowanej sieci
wodociagowej (rys. 2).

Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 7 dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 7 dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) i zalecern normy PN-EN 1997-1
projektowany wodocigg to pierwsza kategoria geotechniczna (w prostych warunkach
gruntowych).

10. Roboty tymczasowe

10.1. Energia elektryczna
Nie przewiduje si¢ doprowadzenia energii elektrycznej do placu budowy. Zgrzewanie rur
wodociggowych oraz zageszczanie gruntu w trakcie zasypki wykopow prowadzié
z zastosowaniem urzadzen spalinowych oraz agregatu pradotworczego.

10.2. Doprowadzenie wody na plac budowy
W obszarze objetym opracowaniem istnieje hydrant ppoz. Do poboru wody dla potrzeb budowy
nalezy zainstalowaé stojak hydrantowy z wodomierzem. Na powyzsze nalezy uzyska¢ zgodg
ZWiUK i ustali¢ sposob rozliczenia.
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2.2

Projekt budowlany

Trasa przewodow wodociggowych

Lokalizacja przewodu wodociggowego wynika z warunkow technicznych wydanych przez
ZWiUK Sp. z o.0. w Bialych Blotach. Przebieg trasy projektowanego wodociggu zilustrowano
na planie projektu zagospodarowania terenu.

Trasa przewodow wodociggowych winna byé wytyczona przez uprawnione shuzby
geodezyjne.  OkreSlenia w  terenie = wymagaja  punkty  charakterystyczne,
tj. punkt zalamania trasy, wezly, lokalizacja hydrantéow. Wytyczenie sieci wykonaé zgodnie
z wspolrzednymi podanymi w tabeli nr 1.

Niwelete projektowanych przewodéw dostosowano do rzednych terenu, istniejacego oraz
projektowanego uzbrojenia. Projektowane spadki przewodoéw oraz zaglebienie podano
na rysunkach profili podtuznych, w czesci graficznej opracowania.

Tabela nr 1 — zestawienie charakterystycznych punktéw okreslajacych

Oznaczenie X Y
W1 5889102.8765 6486070.7479
Pz1 5889097.8543 6486070.5361
W2 5889096.7277 6486070.7575
HP1 5889097.4740 6486074.5557
Pz2 5889074.0388 6486075.2157
Pz3 5889057.1426 6486079.0980
Pz4 5889039.2673 6486083.4873
Pz5 5889011.6804 6486091.2996
Pz6 5889011.0046 6486091.9824
W3 5889010.5135 6486092.1167
HP2 5889011.0466 6486094.0659
W4 5889009.7700 6486092.3200

Warunki ukladania przewodéw

Roboty ziemne

Realizacj¢ wodociggu przewidziano ukladaé w wykopach. Wykopy wykonywaé jako
waskoprzestrzenne z zachowaniem normatywnej szeroko$¢. Musza by¢ one szalowane, np.
obudowami typu systemowego, prefabrykowanymi, wykonanymi z ptyt i podtuznic stalowych,
lub innymi w zaleznosci jakimi dysponuje wykonawca. Wykopy wykonywane beda sprzetem
mechanicznym, natomiast w zblizeniach do uzbrojenia podziemnego wykonane beda recznie.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkow osiowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze inspektorowi nadzoru. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia dokladnej lokalizacji i wysokosciowego
posadowienia istniejacego uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne nalezy niezwlocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspolnie
z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postgpowania. Wszystkie napotkane na trasie
wykonywanych wykopow kolizje z innym uzbrojeniem terenu powinny zosta¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposob zgodny z wymaganiami
uzytkownikow tych urzadzen i gwarantujacy ich dziatanie. Kable elektryczne umiesci¢ w rurze
ostonowej typu AROT. Cato$¢ robot ziemnych oraz umacnianie wykopow wykona¢ zgodnie
z normami PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:199.

Wykonywanie wykopow

Wykopy wykonywane bgdg mechanicznie do glgbokosci o 0,1 — 0,2 m mniegjszej niz niweleta
projektowana, a poglebienie do wiasciwej wartoSci nastapi bezposrednio przed utozeniem
przewodu. Recznie nalezy wykopaé ostatnie 20 cm glebienia. Z dna wykopu nalezy usungé
kamienie i grudy, dno wyrownaé¢. Wodociag posadowi¢ na gruncie piaszczystym. W przypadku
wystapienia gruntow spoistych wodociag nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci
15 ecm. Gruz, kamienie, korzenie oraz materialy nie nadajace si¢ do wykorzystania przy zasypce
wykopow wywiez¢ na odktad staty. W podlozu nie moga wystepowaé bryly o wymiarach
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powyzej 20 mm, a takze kamienie oraz materiaty o ostrych krawedziach. Naruszone podtoze
gruntowe nalezy dogesci¢ do wartosci min. Ip = 0,4. Podloze wraz z warstwa wyréwnawcza
nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania poszczegoélnych odcinkow przewodu. Urobek sktadowaé
wzdhiz wykopu.

2.2.1

2.2.2

223

2.2.4

2.2.5

Szalowanie wykopoéw

Projektuje sie wykopy o $cianach pionowych umocnionych szalunkiem z wyprasek stalowych.
Zabezpieczenie Scian wykopoéw powinno by¢ instalowane stopniowo w miar¢ poglebiania
wykopow i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania. Wykopy beda
realizowane na gleboko§¢ wystarczajaca dla montazu rur, ztaczy, zgodnie ze specyfikacja
w dokumentach projektowych. Odchylenie krawgdzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi
wykopu nie moze przekroczy¢ +/-5cm. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajaca dla
utrzymania przynajmniej 0,4m powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej
szerokosci rury (tj. minimum 0,9m szerokosci wykopu). Wyjatki od tego przepisu mozliwe
sa po ich zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. Aby zachowa¢ normatywng szerokos¢
wykopow muszg by¢ one pionowe i odpowiednio szalowane.

Odwodnienie wykopow
Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej posadowienia projektowanego wodociagu.

Warunki montazu rurociggéw

Rurocigg i armatur¢ uklada¢ na prawidlowo przygotowanym dnie wykopu. W weztach
montazowych, w ktorych uzyto ksztaltek i armatury zeliwnej nalezy zastosowa¢ bloki
podporowe. Przy wezlach z jednolitych materialdw z PE nie zachodzi konieczno$c
stosowania blokow podporowych.

Do goérnej powierzchni rury zamontowa¢ drut sygnalizacyjnym miedziany. Koncéwki drutu
sygnalizacyjnego mocowac¢ do skrzynek zasuw lub hydrantow. Obie koncowki drutu musza
mie¢ zakonczenie wykonane metalowa opaska zaciskowa. W wykopach okoto 0,5 m nad
przewodem utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego.

Podczas ukladania i posadowienia przewodu wodociaggowego oraz jego zasypki nalezy
przestrzega¢ wymogoéw zawartych w normach PN-B-10725 oraz instrukcji wykonania
i odbioru sieci wodociagowej tego producenta, ktérego rury zastosowano.

Zasypka wykopow
Do zasypywania wykopu nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu. Przed ulozeniem przewodu nalezy wyréwnaé¢ poditoze (rury uktadac
na gruncie rodzimym). Do zasypki uzy¢ piasku wydobytego z wykopu, pozbawionego
kamieni, grud, gruzu, zuzlu ielementéw roslinnych lub dowiezionego piasku $redniego
w przypadku wystgpowania gruntdw nienadajacych si¢ na zasypke. Zasypywanie rurociggow
w wykopie wykonywa¢ w dwoch etapach:

e warstwy ochronnej rury — obsypki (od dna do 30 cm nad wierzch rury);

e zasypki (od 30 cm nad wierzchem rury do poziomu terenu);

Obsypka

Obsypke nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysoko$ci co najmnigj
30 cm powyzej wierzchu rury. Do zageszczania obsypki wykorzystywa¢ wylacznie ubijak
reczny. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury
ze zwroceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicy styku z przygotowanym
dnem wykopu. Przy zaggszczeniu tej warstwy nalezy uwazaé, aby nie spowodowac
podniesienia lub przesunigcia rury. Obsypke powinna by¢ zageszczona do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypka
Pozostata przestrzen wykopu musi zosta¢ wypetniona do poziomu terenu. Zasypke

wykonywa¢ warstwami do S0cm ubijakiem mechanicznym.

Odbudowa nawierzchni

W zwigzku z prowadzonymi robotami przewidziano rozbiorke i odbudowe nawierzchni
gruntowej na szerokosci wykopu wynikajacej ze S$rednicy projektowanego wodociagu,
zastosowanego szalowania poziomego wykopow i rodzaju nawierzchni wystepujacej w pasie
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drogowym przy uwzglednieniu kata klina odtamu. Odbudowe nawierzchni wykona¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi z w uzgodnieniu gestora drogi, tj. Urzedem Gminy Biate Btota.
Do odbudowy nawierzchni mozna przystapi¢ po utozeniu przewoddéw, odbiorze technicznym,
zasypce i zaggszezeniu wykopow.

Material i laczenie rur

Projektowany przewdd wodociagowy nalezy wykona¢ z rur @390x5,4mm PE100 SDR17,
potaczenia rur wykonaé poza wykopem za pomocg zgrzewow doczotowych.

Zastosowane rury, ksztattki i armatura, powinny posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 oraz atest
Panstwowego Zaktadu Higieny. Transport i przechowywanie rur i armatury wykona¢ zgodnie
z instrukcja producenta ktérego materialy zastosowano.

Armature i ksztattki zeliwne (zasuwy DN80Omm, hydranty nadziemne DN80Omm, tgczniki rurowo-
kohierzowy ©@90/DN80, trojniki kolnierzowe DN80Omm, hydranty nadziemne DN80mm, kolana
stopowe pod hydrant DN8Omm 90°) stosowa¢ jako kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego. Elementy
stalowe, jak kolnierze $lepe, sruby, itp., zastosowac ze stali nierdzewne;j.

Hydranty DN8O p.poz. stosowac¢ jako nadziemne.

Montaz armatury i ksztattek wykona¢ wg schematu montazowego przedstawionego na rysunku
z profilem podluznym. Armatur¢ nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi wykonanymi
Z tworzywa sztucznego, zgodnie z normg PN-B-09700:1986. Tabliczki zamontowa¢ na stupkach
stalowych. Zasuwy oraz stopki pod hydranty posadowi¢ na betonowych blokach podporowych.
Skrzynki zasuw i hydranty nalezy obrukowaé¢ w promieniu 0,5m ptytami betonowymi.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Krzyzujace si¢ z wykopami istniejace uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wlasciwej instytucji (tzw. gestora sieci) w sposob
nastepujacy: kable energetyczne obudowaé dwudzielng rurg typu ,,Arot” i podwiesi¢ w korytach
drewnianych do belek rozporowych utozonych na poziomie terenu w poprzek wykopu na
dhugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od osi rurociggu.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tryb
postepowania.

Kolizje z zielenig - w niniejszym przypadku kolizje z zielenig nie wystepuja.

Préby szczelnoSci, plukania i dezynfekcji
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakres robdt zwigzanych z oddaniem przewodow
wodociagowych do eksploatacji wchodza:

v' proba szczelno$ci cisnieniowo — hydrauliczna,

v wstepne plukanie przewodu w celu usuni¢cia zanieczyszczen mechanicznych przy

v=0,6 m/s,
v" dezynfekcja wlasciwa w celu usunigcia zanieczyszczen bakteriologicznych,
v’ przeptukanie przewodu po dezynfekcji.

5.1 Préba szczelno$ci i wytrzymalo$ci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci ztacz w rurociggu nalezy przeprowadzié¢ probe
cisnieniowo — hydrauliczng. Probg wykona¢ zgodnie z norma PN-EN-805:2002 r. (na cisnienie
nie mniejsze niz 1 MPa) oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych z 2001r. wyd. COBRTI-INSTAL.

5.2 Plukanie wstepne

5.3

Po utozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezacym strumieniem
wody, w celu usunigcia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie. Wode z plukania
wstepnego spusci¢ do roboczej studni i wypompowaé¢ wozami asenizacyjnymi i odprowadzi¢ do
kanalizacji sanitarne;j.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ (zgodnie z normg PN-EN-805:2002) przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50 g Cl ,/m * wody z chloratora przewoznego.

Podstawowe czynno$ci zwigzane z dezynfekcja przewodu to:

- napetnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu chloru,
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5.4

- przetrzymywanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody po
chlorowaniu za pomoca instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie woda
wodociaggowa wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru
do 5 mg/dm’.

Wode po chlorowaniu spusci¢ do roboczej studni i wypompowaé wozami asenizacyjnymi

i odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;j.

Plukanie przewodu po dezynfekcji

Po dezynfekcji nalezy przewdd starannie przeplukac¢ i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody
w laboratorium. Wod¢ z plukania spusci¢ do roboczej studni i wypompowaé wozami
asenizacyjnymi i odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzic przy udziale przedstawiciela ZWiUK.

Opracowal:

mgr inZ. Bartlomiej Szatkowski

upr. bud. nr ewid. KUP/0138/POOS/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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C.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
pozostale uwagi dla wykonawcow

Elementy zagospodarowania terenu, ktére podczas realizacji projektu moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa nastepujace:

v’ istniejagcy wodociag, do ktorego wigczony bedzie projektowany wodociag,
istniejgca sie¢ gazociagowa,

roboty ziemne liniowe,

istniejace podziemne i nadziemne linie energetyczne,

realizacja zabezpieczen istniejacych kabli,

czynne ciagi komunikacyjne.

ASANENENEN

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia mogace wystapi¢ przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126):

Roboty wg § 6 p. la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.-
wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej od 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3, 0 m:
- wykonywanie wykopow pod obiekty kubaturowe studzienek kanalizacyjnych
Roboty wg § 6 p. 1f Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.- ryzyko
wynikajgce z pracy przy uzyciu dzwigu przygniecenie przemieszczanym ladunkiem, urazy
mechaniczne za- 1 wyladunek oraz transport materialow budowlanych i1 elementow
instalacyjnych.
Roboty wg § 6 p. 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.- zagrozenia
wynikajace z montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych, ktéorych masa
przekracza 1,0 t montaz elementow przy wykonywanych obiektach sieciowych.
Roboty wg § 6 p. 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. — ryzyko
porazenia pradem elektrycznym.
Wszelkie prace prowadzone w poblizu czynnych sieci elektrycznych o odleglosciach
mniejszych od:

- 3,0 m dla linii o napig¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

- 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nieprzekraczajacym 15kV

- 10,0 m dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nieprzekraczajacym

30kV.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlano- montazowych:

wykonywanie i umacnianie wykopow otwartych — mozliwe zagrozenia:

obsunigcie ziemi do wykopu,

zatamanie si¢ obudowy wykopu,

podmywanie obudowy wykopow przez wody gruntowe i opadowe,

uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

upadek.

za- 1 wytadunek oraz transport materialdéw budowlanych i instalacyjnych,

opuszczanie elementow budowlanych do wykopu

porazenie pradem elektrycznym podczas obrobki rur i armatury narzedziami
z zasilaniem elektrycznym

uszkodzenie ciata podczas obrobki elementow stalowych i zeliwnych w czasie uzywania tarcz
ciernych

urazy mechaniczne podczas taczenia elementow armatury

uszkodzenia oczu, skory lub drég oddechowych podczas procesu dezynfekcji rur
wodociggowych roztworem czynnego chloru.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia.
Transport pionowy technologiczny:

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

sygnalizacja przemieszczania tadunku,

ruch $rodkowy transportu wyznaczonym terenem i droga w bezpiecznych odlegtosciach od
krawedzi wykopu.
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e Roboty montazowe:
- praca sprzetem elektrycznym posiadajacym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak
dopuszczajacy do pracy w budownictwie — znak B i E,

- stosowanie narzegdzi bezpiecznych,

- uzywanie ubran ochronnych oraz zabezpieczen twarzy i glowy (okulary, kaski)

e Zabezpieczenie istniejacych kabli:

- dotykanie kabli za pomoca ,,odpowiednich” narz¢dzi posiadajacych izolacje,

- praca w rekawicach izolacyjnych,

- podparcie kabli tylko na materiatach nie przewodzacych pradu.

e Dezynfekcja wodociagu

- praca w rekawicach ochronnych,

- uzywanie ubran ochronnych oraz zabezpieczen twarzy (okulary).
W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do robot nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z zakresem
inwestycji i dokumentacjg techniczng zwigzang z realizacjg sieci wodociggowe;j.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdét

szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do poszczegdlnych rodzajow robot osoba wyznaczona posiadajaca odpowiednie

wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie lub grupie osob

wykonujacej roboty - dotyczacego ww. zagrozen i sposobu ich uniknigcia, potwierdzone wpisem do

specjalnego zeszytu szkolen stanowiskowych.

Zeszyt ten powinien by¢ zatytulowany: ,,Szkolenia stanowiskowe” i zawiera¢ m. in. nastgpujace

rubryki:
- Data szkolenia,

- Nazwisko i imi¢ pracownika poddanego szkoleniu,

- Nazwisko, imi¢ oraz stanowisko sluzbowe pracownika nadzoru przeprowadzajacego
szkolenie,

- Tematyka szkolenia,

- Podpis szkolonego,

- Podpis szkolacego.

WYTYCZNE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
- zapoznanie pracownikoéw z projektem budowlanym i rozwigzaniami materialowymi,
- zapoznanie pracownikow z technologia robot,
- podanie do wiadomosci o pracach powodujacych szczegdlne zagrozenie,
- podanie zasad bezpiecznej organizacji pracy,
- podanie zasad komunikowania si¢ podczas zagrozen,
- podanie kazdemu pracownikowi jakie winien posiada¢ §rodki ochrony osobiste;j,
- o$wiadczenie pracownikow o odpowiedzialno$ci za naruszenie zasad bhp.
O trybie postepowania w trakcie wykonywania robot niebezpiecznych powinni by¢ poinformowani
WSZyscy pracownicy przebywajacy w tym czasie w obiekcie.
Ze strony Wykonawcy na terenie budowy powinien przebywac przedstawiciel nadzoru budowy.
Ze strony Inwestora kontrolg nad prawidtowosciag wykonawstwa robot prowadzi inspektor nadzoru.
Oprocz niniejszej teczki w sktad dokumentacji wchodzi projekt organizacji ruchu i odbudowy
nawierzchni.
Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z:
e warunkami uzgodnien i warunkami pozwolenia na budowe,
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN., wydawnictwo
VERLAG DASHOFER,
e WTW i O sieci wodociggowych, wyd. COBRTI INSTAL, Zeszyt 3,
e  WTW i O sieci kanalizacyjnych, wyd. COBRTI INSTAL, Zeszyt 9,
e warunkami technicznymi ,,Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z tworzyw sztucznych”, wyd.
Polska Korporacja Techniki SGGiK,
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650
z roku 2003),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z roku
2003),
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263 z roku 2001),
e ITB 427/2007 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. A ,,Roboty
ziemne i konstrukcyjne”,
e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatbw  Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
budowlano-montazowych i rozbidérkowych (Dz.U. Nr 13/72 poz. 93),
e Podczas wykonywania prac na czynnej kanalizacji nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych — Dz. U. Nr 96/93, poz. 437.
e PN-EN 1046:2002 — Systemy rurowe i kanalowe z tworzyw sztucznych,
e roboty ziemne w wykopach otwartych wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999,
PN-B-06050,
e instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegdlnych producentow.
Przy realizacji robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy zachowac bezpieczne odleglosci
od napowietrznych linii energetycznych, a w przypadku koniecznosci uzgodni¢ z Rejonem
Energetycznym okresowe wylaczenie linii dla wykonania niezbednych robdt, w odlegtosciach
mniejszych niz okresla to rozporzadzenie.
Ponadto wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mieszkancom bezpiecznych doj$¢ do posesji
oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym, a wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami
ostrzegawczymi, ktore na noc nalezy oswietli¢ sztucznym §wiattem.
O terminie rozpoczgcia robot nalezy powiadomié gestoro6w uzbrojenia podziemnego oraz wiascicieli
terenu, na ktorym przebiega inwestycja.
W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokre$lone uzbrojenie podziemne, badz stwierdzenie
niezgodno$ci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia oraz inspektora
nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.
Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez
inspektora nadzoru.
Odstonicte przewody, kable itp. odpowiednio zabezpieczyc.
Uktadanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur wraz wymogami
znajdujacymi si¢ w niniejszym projekcie, a szczegdlng uwage zwrdci¢ na przygotowanie podloza,
wykonanie obsypki i zasypki oraz ich zageszczenie.
Wskaznik zageszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke stuzby
geotechnicznej, szczegdlnie dotyczy to pasa drogowego.
Przestrzega¢ wytycznych producenta rur w zakresie transportu, skladowania, posadowienia
w wykopie montazu itp.
Przed wykonaniem zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanie$¢ ewentualne zmiany oraz
napotkane inne uzbrojenie i zglosi¢ shluzbom geodezyjnym celem dokonania inwentaryzacji
powykonawczej i napotkanego uzbrojenia.
W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materialow, zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Z uwagi na przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
stwierdza si¢ konieczno$¢ opracowania planu BiOZ na budowie.
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