PRZEKROJ B - B STUDZIENKA WODOMIERZOWA

Plyta pokrywowa
Styropian gr. 80 mm mocowany

facznikami grzybkowymi S KALA 1 . 2 5

Siatka polipropylenowa mocowana

11.| Przewdd wentylacyjny nawiewny DN 75 mm PVC | 1 szt.
- wewnatrz rury instalacyjne, na zewnatrz rura
stalowa DN 100 mm malowana farbg bitumiczng

zaprawg klejowa "Atlas" Lp Opis llogé
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe
emulsjg bitumiczng "Eurolan 3k | g5 30 1. | Wodomierz DN 25 klasy C 1szt.
9 2. | Zawbér skosny z funkcajg antyskazeniowq i 1 szt.
7 ’ spustowg DN 40 mm
R 8 3. | Zawor skosny odcinajgcy DN 40 mm 1 szt.
N
N 4. | Stopnie ztazowe 7 szt.
N 4le 5. | Wlaz zeliwny typu B125, DN 600 mm 1 szt.
N
N 6. | Ptyta pokrywowa PP 144/60 cm 1 szt.
N 7. | Przejscie szczelne dla rury @50mm PE 2 szt.
N
N\ 7 8. | Kregi zelbetowe DN1000, H=500mm 3 szt.
N\ / | 65.79
— ) g 220x4,5mm PE Dennica studzienna zelbetowa szczelna DN1000,
- n 9 1 szt.
© | H=750mm
N 10. | Podlewka betonowa B 7,5
AN
AN

VA A e .

12. | Przewéd wentylacyjny wywiewny DN 75 mm PVC | 1 szt.

| - wewnatrz rury instalacyjne, na zewnatrz rura
stalowa DN 100 mm malowana farbg bitumiczng

PRZEKROJ A - A 13.| Ztgczka ISO @50mm PE - DN4O stal 3 szt
14.| Korek gwintowany DN40 stal 2 szt.

Uwagal
r Do czasu budowy instalacji rure wychodzacag
B | ze studzienki nalezy zaslepic.

@50x4,6mm PE
! <
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