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Temat: Budowa ulicy Slesifskie] w miejscowosci tochowice, gmina Biate Btota

Branza: Drogowa
Opracowanie: Projekt wykonawczy

OPIS TECHNICZNY

1 Dane Ogdlne
1.1  Inwestor
Gmina Biate Btota
ul. Szubinska 7

86 — 005 Biate Btota

1.2 Podstawy opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
- Umowa z Inwestorem,
- Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki geotechniczne,
- Mapy sytuacyjno - wysoko$ciowe z uzbrojeniem terenu 1:500,
wykonane przez Firme PROFIL P.W. Marcin Bgkowski — K.E.R.G. 3756/14, z dnia 27.08.201 4 Fis
- Obowigzujgce przepisy i normy,
- Uzgodnienia i warunki gestoréw uzbrojenia,

- Wizja lokalna w terenie,

1.3  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy Slesinskiej w migjscowoici tochowice, gmina

Biate Btota, polegajgcej na wykonaniu nawierzchni jezdni, - zZjazddw, poboczy, rowéw

odparowujqcych i ciggu pieszego.

Lakres branzy drogowej projekiu obejmuje:

e wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokosci 6,00 m, na odcinku
od km 0+000 (od drogi powiatowej — ulicy Nakielskiej) do km 0+613,80 (do ulicy tgkowsej),

* wykonanie zjazddw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokoici i diugosci
dostosowanej do istniejgcej zabudowy,

* wykonanie zjazdu o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokosci i dtugosci dostosowanej
do istniejgcej zabudowy, |

* wykonanie poboczy o szerokosci 0,75 m,

* wykonanie rowdw odparowujgcych trojkgtnych o g’rebokoécf 0,50 m,

* wykonanie ciggu pieszego, o szerokosci 2,00 m, o nawierzchni z kosfrki brukowej betonowej,
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Temat: Budowa ulicy Slesinskiej w miejscowoici kochowice, gmina Biate Btota

Brania: Drogowa
Opracowanie: Projekt wykonawczy

1.4 Stanistniejgcy

Rozpatrywany teren potozony jest w miegjscowosci tochowice, gmina Biate Btota, na odcinku
okoto 614,00 m, od drogi powiatowej do ulicy tgkowej. Ulica Slesifiska jest drogg gminng, klasy
technicznej L (lokalna), o nawierzchni nieutwardzonej. Ulica Slesinska bezposrednio tqczy sie
z ulicg Nakielskg - drogq powiatowq, oraz krzyzuje sie z drogami gminnymi — ulicg Séjki, tabedziq,
Wilgi, Wréblg i Czapla. Istniejgcy pas drogowy ma szerokosé od 8,00 m do 13,00 m. Ulica Slesinska
otoczona jest zabudowq jednorodzinng i polami uprawnymi. Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej
w ulicy wystepuje nastepujgce uzbrojenie 1. wodociqg, urzgdzenia energetyczne
i telekomunikacyjne. Wody opadowe wsigkajg bezposrednio w grunt i do istniejacych rowdw.
Naturalne deniwelacje terenu wynoszg do 2,50 m. Inwestycja wymaga zmiany granic pasa

drogowego, oraz wycinki krzewow.

1.5 Geotechniczne warunki posadowienia

Dokumentacja geotechniczna, okreslajgca warunki geotechniczne, zatgczona jest do projekiu.

1.6 Roboty ziemne

Obliczenia robdt ziemnych wykonano za pomocqg licencjonowanego programu ,ULICA”.
Naniesiono rzedne terenu istniejacego i projektowanego. a nastepnie wykonano obliczenia iloci
mas ziemnych. Przedstawiony ostateczny bilans obejmuje cato$¢ robdt ziemnych ujetych
w ramach robdt drogowych. Roboty ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdinych
warunkéw  bezpieczenstwa z powodu wystepowania uzbrojenia podziemnego, celem

zapobiezenia jego uszkodzeniu.

2 Czesc technologiczna
2.1 Rozwigzania projektowe

2.1.1 Przyjete parametry techniczne

Kl Szerokosé szerckajc
- Kategoria aia : . nawierzchni
vlica techniczna nawierzchni :
Euchu drogi (ulicy) jezdni clagu
9 Y ) pieszego
Slesinska MRl L (LOKALNA) 6,00 m - 2,00m
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Temat: Budowa ulicy Slesinskiej w miejscowosici tochowice, gmina Biate Btota

Branza: Drogowa
Opracowanie: Projekt wykonawczy

2.2 Rozwiqzanie syluvacyjne
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono szczegdtowo na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

Rozwiqzanie sytuacyjne nawigzuje do istniejgcego przebiegu trasy ulicy Slesiﬁskiej i ulic sgsiednich.
W ramach inwestycji projektuje sie budowe ulicy Slesinskiej, na odcinku od km 0+000, (od drogi
powiatowej — ulicy Nakielskiej) do km 0+613,80 (do ulicy tgkowej), w migjscowosci tochowice,
gmina Biate Btota. Projektuje sie ulice jednojezdniowq, po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku
o szerokosci 6,00 m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni
z kostki brukowej befonowej, o szerokoici i dtugoici dostosowanej do istniejgcych. Skosy zjazddw
1:1. Zaprojektowano tfakze zjazd o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokosci i diugosci
dostosowanej do istniejacego. Skosy zjazdu wyokrggli¢ tukami o promieniu R5,00 m i R6,00 m.
Projektuje sie réwniez skrzyzowania ulicy Slesifskie] z ulicg Séjki w km 0+158,40, kidre wyokrgglono
tukami R8,00 m; z ulicg tabedzig w km O+49.] .90, ktdre wyokrgglono tukami R8,00 m; z ulicq Wilgi
w km 0+227,90, ktére wyokrgglono tukami R8,00 m; z ulicg Wrdblg w km 0+256,90, kiére
wyokrgglono tukami R8,00 m; z dziatkg drogowq nr 87/1 w km 0+363,60, kidre wyokrgglono tukami
o promieniv R8,00 m; z ulicg Czaplg w km 0+466,20, wyokrqglone promieniami R8,00 m.
Skrzyzowanie z ulicq tgkowq takie wyokrgglono tukami R8,00 m. Na skrzyzowaniu z drogg
powiatowq - ulicg Nakielskg wymieni¢ na dziatce nr 159/1 tuki o promieniu R8,00 m z opornika
i kraweznika betonowego, oraz po stronie prawej wykonaé do konca tuku chodnik z kostki
brukowej betonowej. Projektowanqg nawierzchnie jezdni ulicy Slesifiskiej rozpoczgé w km 0+000, od
istniejace] nawierzchni  bitumicznej. Trase zaprojektowano z zastosowaniem zatomdéw nie
przekraczajgcych wartoici 1 stopnia, oraz tukdw kotowych. Zaprojektowano na catym odcinku,
po stronie prawej, przy jezdni ulicy Slesifskiej ciag pieszy o szeroko$é 2,00 m i nawierzehni z kostki
brukowej betonowej. Zaprojektowano takze wykonanie dojélc’: do furtek istniejgcych posesji,

0 nawierzchni z kostki brukowej betonowej i szerokoici od 1,10 m do 1,75 m.

2.3 Rozwigzanie wysokosiciowe
Rozwiqzanie wysokosciowe zostato dostosowane do istniejgcego poziomu ulicy i ulic sgsiednich

iistniejgcych zjazdéw. Projektuje sie normatywne spadki podiuine.

ulica Slesinska
Pochylenie podtuine niwelety minimalne 0.360 %
Pochylenie podtuzne niwelety maksymaine 1,800 %
Promienie tukdw pionowych wypuktych R 1500
= - g . R 1500
Pro
mienie tukdw pionowych wklestych R 2000
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Temat: Budowa ulicy Slesinskie] w migjscowoici tochowice, gmina Biate Blota

Branza: Drogowa
Opracowanie: Projekt wykonawczy

2.4 Przekréj poprzeczny

Na diugosici ulicy Slesinskiej projektuje sie jednostronny spadek poprzeczny o wartosci 2%,

w kierunku na lewo. Spadek ciqgu pieszego projektuje sie o wartosci 2% w kierunku jezdni.

2.5 Odwodnienie
Projektowane nawierzchnie ulicy odwadnia sie poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne
i podtuzne na przylegte tereny pasa drogowego. Projekiuje sie rowy odparowujgce tréjgkine
o gtebokoici 0,50 m, na odcinkach:

e odkm 0+001,15 do km 0+056,20

e odkm 0+068,20 do km 0+112,90

e odkm 0+127,40 do km 0+133,30

e odkm 0+148,40 do km 0+216,90

e odkm 0+273,40 do km 0+294,10

e odkm0+310,45 do km 0+322,75

e od km 0+337,40 do km 0+346,70

o odkm 0+374,10 do km 0+607,60

2.6 Konstrukcja nawierzchni

Opracowano projekt konstrukcji w oparciu o wykonane badania geotechniczne. Projekt
konstrukcji nawierzchni jezdni, ciagow pieszych i zjazddéw znajduje sie w projekcie.

Jezdnia obramowana jest po stronie lewej opornikiem betonowym 12x25x100 cm, ustawionym na
podsypce cementowo - piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm i tawie betonowej C12/15 z oporem.
Po stronie prawej, przy chodniku obramowana jest kraweinikiem betonowym 15x30x100 cm,
ustawionym na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm i tawie betonowe;j
C12/15 z oporem i wystawionym na 12 cm. Cigg pieszy obramowany jest obrzezem betonowym
8x30x100 cm, ustawionym na tawie be‘ronowej’ z oporem z betonu C12/15. Zjazdy obramowad
takze opornikiem betonowym 12x25x100 cm, ustawionym na podsypce cementowo - piaskowej
(1:4) o gruboici 5 cm i tawie betonowej C12/15 z oporem, a na ziazdach po stronie chodnika,
od strony jezdni ustawié kraweznik betonowy 15x22x100 cm, uétowiony na podsypce cementowo

— piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm i fawie betonowej C12/15 z oporem i wystawiony na 4 cm.
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Temat: Budowa ulicy §lesiﬁskiej w miejscowoici tochowice, gmina Biate Btota
Branza: Drogowa
Opracowanie: Projekt wykonawczy

2.7

Pobocza

Laprojektowano pobocza o szerokosci 0,75 m, o spadku poprzecznym 8%, umochione mieszankg

optymalng z kruszywa tamanego, o grubosci 15 cm, po zageszczeniu.

3

Organizacja ruchu na czas budowy

Roboty drogowe powinny byC oznakowane zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. Przed

przystapieniem do robot nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim

zarzgdem drogi, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie ich trwania.

4

Uwagi koncowe

Ze wzgledu na fakt wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy zachowad ostroznoic
podczas prowadzenia wszelkich robdét w jego poblizu - roboty ziemne nalezy prowadzié
sposobem recznym. Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach sieci
i przewodow uzbrojenia terenu znajdujgcych sie w egzemplarzu nr 1 niniejszej dokumentacji.
W przypadku watpliwoéci, co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzystad
z oryginalnych naniesien i wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizaci urzgdzen
podziemnych w obecnosci gestora sieci.

Nalezy bezwzglednie przestrzegad ustalen zawartych w uzgodnienidch.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié mieszkancéw, przede wszystkim tych, ktorych
posesje sgsiadujq z projektfowanymi robotami, o terminie rozpoczecie i zakonczenia robét.
Projektowana budowa. poprawia stan istniejacy, a przede wszystkim w znaczny sposcb
poprawia system komunikacji, stan bezpieczenstwa ruchu kotowego i ruchu pieszego oraz
rowerowego,

Budowa wymaga wycinki krzewdw.

Budowa wymaga zmiany granic pasa drogowego.

ProjektoWwat: Sprawdzit:

I (o AL
mngio?r Milik mar inz. Ewa Milik
Uprawnienia bu ane do projektowania Uprawnienia budowlane do projekfowania
bez ograniczen w specjainoici drogowej bez ograniczen w specjalnosci drogowe]
KUP/003%/PO0OD/07 KUP/C047/POOD/06
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Temat: Budowa ulicy Slesinskiej w miejscowoici Ltochowice, amina Biate Blota

~ Branza: Drogowa
Opracowanie: Projekt wykonawczy

PROJEKT PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO ULIC

BUDOWA ULICY SLESINSKIEJ W MIEJSCOWOSCI tOCHOWICE, GMINA BIALE BLOTA

1. Wyznaczenie kategorii ruchu

Kategoria ruchu KR2 (okreslono na podstawie wskazan Lamawiajgcego).

Klasa techniczna drogi: ,L" (lokalnay).

Kategoria administracyjna drogi: droga gminna.

Przekréj poprzeczny:  jezdnia o szerokosci 6,00 m, chodniki o szerokoéci 2,00 m,
wjazdy do poses;i.

2. Ustalenie warunkéw gruntowo - wodnych

Warunki gruntowo - wodne okredlono na podstawie dokumentac;ji geotechnicznej
opracowanej przez mgr inz. Wojciecha Diuzewskiego — upr. geol. MOSINIL nr VII-
1224,

Warunki wodne: dobre

(wykopy i nasypy < 1 m; w czasie prac terenowych stwierdzono w centralnej czesci
ferenu badan wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej od
gtebokosci 3,05 m p.p.t. 1. od rzgdnej 60,02 m n.p.m., obecny poziom nalezy uznaé
Za niski w rocznym cyklu hydrologicznym, szacuje sie, ze wahania zwierciadta wody
gruntowej mogq wynosi¢ 0,50 m; 1j. > 2 m)

Grunt podtoza pod wzgledem wysadzinowoici: wysadzinowe

NN (H, Zl) - nasyp niekontrolowany zbudowany
Z humusu na szkielecie z piaskdw drobnych
Pd - piasek drobny
Po - pospdtka
Ps - piasek sredni
Pri/m - piasek pylasty/pyt
P - piasek pylasty
G - glina (1.=0,0)

Gtebokos¢ przemarzania wediug PN-81/B-03020 hz= 1,0 m.

Ocena wedtug wysadzinowosci i warunkéw wodnych:
Przyjeta grupa nosnosci podtoza gruntowego G2.
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Temat: Budowa ulicy Slesifskiej w migjscowoéci tochowice, gmina Biate Btota
Branza: Drogowa
s Opracowanie: Projekt wykonawczy

: 3.

Wybdr konstrukcji nawierzchni jezdni
(dla grupy nosnosci podioza G2)

Twc:rsfwo §cieralna z betonu asfaltowego AC 11 § 50/70 {(KR1+2) wg PN-EN 13108-1 gr.5cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 (KR1+2) wg PN-EN 13108-1 gr.7cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarieniu ciggtym 0/31,5 mm £ o
stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285 I
warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR 2 20%, warstwa petni role warstwy S
odsgczajgeej ar.
warstwa odcinajgca: geotkanina separacyjno - filtracyjna =

RAZEM ar. 62 cm

Wybdr konstrukcji nawierzchni wjazdow

(dla grupy nosnosci podiozia G2)
warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowe] gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 ar.3cm
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 ar. 15¢cm
warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR 2 20%, warstwa petni role warstwy ¢ 16.6m
odsqczajgce] dl.

RAZEM . ar. 41 cm

Wyboér konstrukcji nawierzchni ciagdéw pieszych - chodnikéw

(dla grupy nosnosci podioza G2)
warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr.6cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR 2 20%, warstwa peini role warstwy r 10 em
odsgczajgcej gr. l0c

RAZEM . gr.21 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
(dla grupy nosnosci podioza G2) - jezdnia

tqczna rzeczywista grubosé warstw zaprojektowanej konstrukcji wraz z warstwg
wymienianego podtoza na materiat niewysadzinowy wynosi 0,62 m i jest wigksza niz
wymagana  grubo$¢  okreflona  wg  Rozporzgdzenia  Ministra  Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne iich usytuowanie” Dz. U nr 43 poz. 430
dla KR2i G2 — 0,45 h;

0.45h; = 0,45x1,00 = 0,45 m
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Ternai: Budowa uiicy Slesifskie] w miejstoweici tochawica, gmind Bicts Blota
BraniZa: Drogowa P HEER
Opracowanie: Projekt wykonawczy

7. Uwagi

W czasie robdt budowlanych, bezpodrednic po odstonieciu. poditcza gruntowego
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem pierwszaj warstwy konstrukcii nawierzchni,
nalezy przeprowadzic badania  konfroine potwierdzajgee - zatozenia dotyczgce -

nosnosci  podtoza, przyjete w czasie projektowania. Ocene nosnosci nalezy .

przeprowadziC poprzez okreslenie widrnego modutu: odksztatcenia E: na powierzchni
podfoza gruntowego i poréwnanie czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozone)
grupie noSnosci podtoza. Wartos¢ wiérnego modutu odksztatcenia E2 naiezy okreslié z

badan ptytq pod naciskiem statycznym.
7(0] tant:

mé@ Piotr Milik
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TABELA_ROBOT_ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE[mZ] ODLEGLOSC

PIKIETAZ NASYP WYKOP
19,00 .0,52 4,96
37,20 :, 0,09 6,11
65,70 0,45 4,37
90,40 ' 0,76 2,98

115,00 o3z 3,12
148,00 0,42 2,87
170,00 0,39 3,48
191,00 0,27 4,13
213,20 0,00 4,84
235,40 0,29 3,57
276,60 0,55 2,60
311,60 0,00 4,96
352,50 0,00 5,28
394,30 0,00 4,04

422,00 0,00 5,84

453,10 0,04 3,86

493,380 0,04 4,42

514,60 0,16 2,91

557,80 0,30 3,23

604,30 0,39 2,93
RAZEM

Nadmiar WYKOP 2194,90m3

[m]

(*) - wartodci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

OBJETOSCI[m3]
NASYP WYKOP
_'5,56 100,75

7,73 149,31
14,95 90,76
13,88 75,08

12,91 98,87

8,82 69,86

6,90 79,91

3,02 99,59

3,23 93,34
17,26 126,97

9,59 132,26

0,03 209,37

0,03 194,76

0,01 136,90

0,64 150,92

1,55 168,46

2,07 76,15

9,98 132,49
15,99 143,29
134,13 2329,03

Strona 1

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(¥ ) BILANS

0,64

95,19
141,38
75,81
61,20
85,96
61,05
73,01
96,57
90,11
109,71
122,67
209,34
194,73
136,89
150,28
166,90
74,08
122,52

0,00
95,19
236,77
312,58
373,78
459,74
520,78
593,80
690, 37
780,47
890,19
1012, 86
1222,19
1416,93
1553,81
1704,10
1871,00
1945,08
2067,60



