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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art20 ust4 Ustawy z dn. 7.07.1994 roku. - Prawo budowlane,

oswiadczamy, ze niniejszy projekt sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Temat: Budowa przylgcza wodociggowego do dz. nr 88/3

przy ulicy Slesinskiej w miejscowoSci
Lochowice, gmina Biale Blota

Stanowisko

Imie i nazwisko Data Podpis

Projektant

mgr inz. Bartlomiej Szatkowski
upr. nr KUP/0138/PO0OS/10 4@.5& Y
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




Zaktad Wodociagéw i Ustug Komunainych sp. z o.0.

86-005 Biale Blota, ul. Betonowa 1B
tel. 52/323-69-10 fax 52/323-69-12
www.zwink.pl  e-mail: zwink@zwiuk.pl
NIP §54-01-69-828 REGON 090459889
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy
X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem: 0000021663

wv, Wysokosé kapitalu zaktadowego: 30.716.500,00

b Zarzad Spolki: Grazyna Maczko - Prezes Zarzadu

L.dz. TI.3465. 12021 Biate Blota 29.06.2021r,
TI/UP/135/21

KRESKA Ustugi Projektowe
Barttomiej Szatkowski

ul. Ostroroga 47

85-330 Bydgoszcz

dotyczy: uzgodnienia dokumentacii projektu budowy przviacza wodociggowego

do dz. nr 88/3 przy ul. Slesinskiej w miejscowosci tochowice, gm. Biate Blota.

Zaktad Wodociggéw i Ustug Komunalnych Sp. z o.o. Biate Blota informuje, ze opiniuje
pozytywnie przediozony projekt budowy przytacza wodociggowego dla kompleksu handlowo -
ustugowego na terenie dziatki o nr ewid. 88/3 przy ul. Slesinskiej w miejscowosci Lochowice.

Realizacja przytgcza uzalezniona  jest od budowy sieci wodociggowe;
na dz. 154 w ramach budowy drogi ul. Slesinskiej, W przypadku braku realizacji sieci
wodociggowej nie bedzie mozliwosci przytaczenia nieruchomosci oraz podpisania umowy na

dostawe wody.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. ala
Sporzadzita: Marta Nowak
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Bydgoszcz, dn. 14.06.2021 r.

Starosta Bydgoski
Wydziat Geodezji i Kartografii
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

Znak sprawy: GK.6630.811.2021

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 14.06.2021 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020

r. poz. 2052 z pozn. zm.) i Zarzadzenia Nr 31/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie organizacji narad

koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady:

Przytacza wodociggowe

Lokalizacja:

89/3, 89/5, 89/7, 89/26, 154

Gmina: Biate Btota, Obreb: tochowice, ul. Slesiriska dz.: 88/2, 88/3,

Sktadajgcy wniosek:

SZATKOWSKI BARTLOMIEJ
ul. ).Ostroroga 47, 85-330 Bydgoszcz

Przewodniczacy:

Agata Cieszyriska, kierownik referatu GESUT oraz NK

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

29.04.2021 r. / Data uzupetnienia wniosku: 03.06.2021 .

Stanowisko Przewodniczacego:

Bez uwag.
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko i i i
Lp. 8 : 3 Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 |Enea Operator sp. z 0.0., Uzgodniono pozytywnie Mirostaw Psarski
Rejon D\!strybucji Bydgoszcz | zohowigzuje sie inwestora i wykonawce robé6t do prowadzenia prac
elektroniczny w sposdb wykluczajacy mozliwosé powstania awarii; w przypadku
uszkodzenia sieci Enea Operator Sp. z 0. 0. oraz strat wynikajacych
z tytutu przerw w dostawie energii elektrycznej peing
odpowiedzialno$é ponosi wykonawca robét i inwestor; bezwzglednie
zachowad normatywne odlegtosci od istniejace] i projektowanej sieci
energetycznej; w miejscu skrzyzowania na kablu energetycznym
zabudowac rure ostonowg /w miejscach skrzyzowar na kablach
energetycznych zabudowaé rury ostonowe.
2 | Netia S.A, Uzgodniono pozytywnie Andrzej Grycmacher
elektroniczny Bez uwag.
3 |NexeraSp.zo.0. Uzgodniono pozytywnie Andrzej Grycmacher
elektroniczny Bez uwag
4 |Orange Polska S.A. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
elektroniczny
5 |Polska Spétka Gazownictwa

5p. 2 0.0., Zaktad Gazowniczy

w Bydgoszczy

Uzgodniono pozytywnie
Zobowiazuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac
w spos6b wykluczajgcy mozliwosé powstania awarii sieci gazowej oraz

Ryszard Rapel
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elektroniczny

pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowad
normatywne odlegtosci od istniejacej i projektowanej sieci gazowe;j.

6 |Starostwo Powiatowe w
Bydgoszczy Wydzial Drog
Powiatowych
elektroniczny

Przedstawiciel brany nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

7 | Wéjt Gminy Biate Blota
elektroniczny

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

8 |Zakiad Wodociagdéw i Ustug
Komunalnych sp. z0.0. W
Biatych Btatach

elektroniczny

Bez uwag.

Uzgodniono pozytywnie

Marta Nowak

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomoca $rodkow komunikacji

elektronicznej.

POUCZENIE:

Odpis sporzadzit:
Z up. Starosty Bydgoskiego
Elektronicznie podpisany przez

Agata Cieszyriska; Kierownik
Referatu GESUT oraz NK

1. Zgodnie z przywotang ustawa przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej.
Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionega nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Zze podmiot ten nie sktada zastrzeieri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego na planie sytuacyjnym.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonanao w oparciu o treéé mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy lub ztezonych na narade, a ktdre nie
uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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OPIS TECHNICZNY ]
Budowa przylacza wodociaggowego do dz. nr 88/3 przy ulicy Slesinskiej
w miejscowosci Lochowice, gmina Biale Blota

1. Dane ogé6lne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przylacza wodociggowego w celu
umozliwienia zaopatrzenia w wode¢ posesji przy ul. Slesifiskiej dz. nr 88/3 w miejscowosci
Lochowice.

1.2. Zakres opracowania

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi ZWiUK Sp. z o.0. w Biatych Blotach zakres
opracowania obejmuje:

- budowe przylacza wodociggowego @350x4,6mm PE100RC, SDR11, PN16, L=8,5m,

- budowe studzienki wodomierzowej DN1000mm z kregow betonowych — 1 szt.

1.3. Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty:

- warunki techniczne z ZWiUK;

- mape sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500;
- projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

- uzgodnienia z wlascicielem posesji;

- wizj¢ w terenie.

1.4. Inwestor i uzytkownik

Gmina Biale Blota
ul. Szubinska 7
86-005 Biale Blota

2. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem
Dokumentowany teren potozony jest w drodze dojazdowej przy ulicy Slesinskiej
w miejscowosci Lochowice.
Droga posiada jezdnie z nawierzchnig gruntowa.
Wedlug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. oraz wg naniesien na
obszarze objetym zakresem opracowania znajduje si¢ nizej wymienione uzbrojenie
podziemne:
e sie¢ wodociagowa @90mm;
kable energetyczne eNN;
kable telekomunikacyjne;
gaz ziemny wraz przylgczami,

3. Stan prawny terenu
Projektowana inwestycja obejmuje dzialki o numerze ewidencyjnym 88/3, 88/2, 154
w obrebie Lochowice, ktdre jest wlasnoscig Inwestora.




4. Charakterystyka przyjetych rozwigzan

Projektowane przylacze wodociggowe wytrasowane zostalo na odcinku od sieci
wodociggowej @90mm w ul. Slesinskiej do studzienki wodomierzowej na terenie dziatki
Inwestora. Przebieg projektowanego przylacza wodociagowego zostal naniesiony na planie
sytuacyjno-wysokosciowym z dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia podziemnego przy
zastosowaniu normatywnych odleglosci wymogéw instytucji uzgadniajagcych oraz na
podstawie szczegotowych rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa przylacza powinna by¢
wytyczona przez uprawnione shuzby geodezyjne. Wytyczenia dokonaé w skali mapy.
Przylacze wodociggowe projektuje sie¢ z rur wodociagowych PE100 o $rednicy @50x4,6mm,
PN16, SDR11. Wigczenia do sieci wodociggowej @90mm dokonaé poprzez zasuwo-opaske
z klinem gumowym do nawiercefi z korpusem zeliwnym zgodnie ze schematem na rysunku
nr 2. Wodomierz glowny zostanie zlokalizowany w studzience wodomierzowej zgodnie
z zalaczonym rysunkiem nr 3. Przylacze wykona¢ z jednego odcinka rury.

3. Roboty ziemne

Projektowane przylacza nalezy wykonywaé w wykopach waskoprzestrzennych
o umocnionych $cianach pionowych. Roboty ziemne wykonane beda sprzgtem
mechanicznym w terenie wolnym od uzbrojenia podziemnego, natomiast recznie przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Do robét ziemnych
mozna przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras projektowanego przylacza i zabiciu
HSwiadkow”,

Przed prrystgpieniem do zasadniczych robdt naleiy wykonaé przekopy probne celem
ustalenia dokladnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopdw kolizje typu: rurociagi, przewody
elektryczne, teletechniczne, powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a jezeli jest
to konieczne podwieszone w sposob zgodny z wymaganiami uzytkownikéw tych urzadzen.
W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
niezwlocznie powiadomié¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z inwestorem ustali¢ dalszy
tryb postepowania.

Projektowane przylacze wodociggowe posadowi¢ na gruncie rodzimym. Rozluzniony grunt
w dnie wykopow nalezy dogesci¢. Wezedniej jednak dno wykopu nalezy przegrabi¢ usuwajac
ewentualnie napotkane kamienie i wigksze frakcje gruntu. Grunty spoiste nie nadajg si¢ na
zasypke — w przypadku ich wystgpienia nalezy je wymieni¢ na piasek. Grunty rodzime
piaszczyste moga byé wykorzystany do zasypki wykopéw. Zasypke nalezy wykonywaé
warstwami do 30 cm wysokosci. Urobek sktadowaé wzdtuz wykopu.

Nad powierzchniag rury 0,3 — 0,5m wysokosci umiesci¢ taS$me ostrzegawcza koloru
niebieskiego. Do gomej krawedzi przewodu wodociggowego montowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki zasuwy i polgczeniem z zestawem
wodomierzowym (zakoniczy¢ opaska zaciskowa metalowa).

Zasuwke nalezy oznakowaé tabliczkg informacyjnymi wykonang z tworzywa sztucznego,
zgodnie z normg PN-B-01700:1999. Tabliczke zamontowa¢ na stupku stalowym. Skrzynke
zasuw nalezy obrukowaé w promieniu 0,5m.




6. Dobér parametréw przylacza wodociagowego i wodomierza

Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.”

Obliczenia zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze
Zestawienie przyboréw sanitarnych zainstalowanych w budynku:

Punkt czerpalny Tlos¢ Woda zimna q_ Woda ciepla g, Zq,

o [szt.] [dm?¥s] [dm?/s] [dm¥s]
umywalka 10 0,07 0,07 1,40
zlewozmy wak 6 0,07 0,07 0.84
wanna/prysznic 6 0,15 0,15 1,80
miska ustepowa 6 0,13 — 0,78
pralka 4 0,25 o 1,00
zmywarka 4 0,15 — 0,60
Suma 6,42

0, =0,682-(Zg,)** -0,14
. Qu. =1,43[dm’/s]
o Dobor parametrow przylgcza

Dobrano srednice przylacza DN40mm, przewdd wodociggowy @50x4,6mm PE100, PN16,
SDR11, dla ktérego predkos¢ przeptywu wynosi v=1,09[m/s].

e Dobér wodomierza
*  Przeplyw obliczeniowy Qo Wynosi 1,43/dm’/s] = 5,16[m’/h]
®  Dobrano wodomierz jednostrumieniowy klasy C DN25mm
-Q3=6,3 [m*h]
- Qs =78 [m’/h]
o Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy bedzie zlokalizowany w studzience wodomierzowej betonwej
DN1000mm i sktadaé bedzie sie z:

. * wodomierza jednostrumieniowego DN25mm, klasy C,
= zaworu odcinajgcego DN40mm zainstalowanego przed i za wodomierzem,

= zaworu antyskazeniowego DN40mm z funkcja odwadniajacg, zainstalowanego za
wodomierzem, od strony instalacji domowej, zgodnego z normg PN-EN 1717.

6. Odbudowa nawierzchni
W zwiagzku z prowadzonymi robotami przewidziano rozbiérke i odbudowe nawierzchni
gruntowej na szerokos$ci wykopu i rodzaju nawierzchni wystepujacej w pasie drogowym
przy uwzglednieniu kata klina odlamu. Odbudowy nawierzchni dokonaé¢ zgodnie
z wytycznymi zarzadcy drogi. Do odbudowy nawierzchni mozna przystapi¢ po utozeniu
przewodow, odbiorze technicznym, zasypce i zaggszczeniu wykopow. Teren po robotach
przywroéci¢ odtworzy¢ do stanu z przed rozpoczecia prac.




7. Uwagi koncowe

Nie dopuszcza sie lgczenia instalacji zasilanej z sieci wodociggowej z instalacjq zasilang
z wlasnego ujecia! Instalacia w _budynku moie byé zasilana tylko i wylgcznie z sieci

wodociggowej.
O terminie rozpoczecia robét powiadomi¢ whascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja
oraz wlascicieli uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokre§lone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia
oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postgpowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

Po wybudowaniu przylaczy, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno -
wysoko$ciowej metoda bezposrednia, ktdra nalezy przekaza¢ Inwestorowi podczas odbioru
technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualng i rzeczywista zabudowe pod-
i nadziemng oraz ewentualne rury ochronne.

Nalezy $cisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach
producentdéw ktorych materiaty zastosowano.

Przed przystapieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanie$¢ ewentualne zmiany
oraz napotkane inne uzbrojenie i zglosi¢ stuzbom geodezyjnym.

8. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Wykopy zabezpieczy¢ przed osunigciem ziemi we wlasciwy sposéb szalunkiem.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mieszkanicom bezpiecznych doj$¢ do posesji
oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym, a wykopy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawcza
i barierkami z tablicami ostrzegawczymi, ktdre w nocy nalezy oswietlic.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP w zakresie transportu montazu,
skltadowania materialéw, zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Prace montazowe na czynnych sieciach powinny byé prowadzone z zastosowaniem
niezbednych srodkéw techniczno-organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczenstwo i higieng
pracy.

Wszyscy pracownicy muszg byé przeszkoleni w zakresie BHP oraz zagrozen i sposobu ich
uniknigcia, jakie mogg wystepowaé przy wykonywaniu prac objetych inwestycja.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzié¢ stan technicznych sprzetu
i narzedzi.

Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p.poz. stosowac ubrania niepalne.
Miejsce pracy wyposazy¢ w apteczke.
Zejscie do wykopu wyposazy¢ w drabiny zapewniajace stabilne oparcie dla pracownika.

Elektronarzedzia podlaczyé do instalacji elektrycznej zabezpieczonej wylacznikiem
réznicowo-pragdowym.

Przy realizacji rob6t ziemnych i budowlano-montazowych nalezy zachowaé bezpieczne
odleglosci od napowietrznych linii energetycznych

Przy pracach wykonywanych przy sztucznym oswietleniu stosowa¢ lampy zapewniajace jego
natezenie zgodne z przepisami BHP.

Sporzadzenie planu BIOZ nie jest wymagane.

resle sieci, instalacji
ch, wentylacyjnych,
owych | kanalizacyjnych

Furzadzen o Ny
Farowoh, v derlag,




W
i

e

{E e
RS ’1 = ﬁ
gy 8 0
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wo . ku jawsko - pomorskie

powiat! bydgoski

Jedn. ewid.: Biate Btota [040301_271

obreb: LOCHOWICE
dziatka nr: 154
Nr ewid, zgt: 6640,

(000671
3696.2021

sekcja mapy nri 6193190711

PUWG: 2000/6

uktad wysokosci PL-EVRFZ2007-NH
NIE WYKONAND USTALENIA OBCIAZEN SCLUZEBNOSCIAMI GRUNTOWYMI

UJAWNIONYCH VW KSIEGACH WIECZYSTYCH,

Me wylducza sle isinlenla w terenle réwniez innych urzadzeh podziemnych

utozonych a nie zgloszonych do inwentaryzac)l geodezy jne ).

- zokres aktualizacj

MAPE WYKONAL: 19.05.2081r.
GEOMAPA Lukasz Gradzik

wl. K. K. Baczynskiego 21A/45, 85-822 Bydgoszcz

Geodeto uprawniony
ZA ZGODZN

Wa jclech Grzesiak
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH:

Nr uprawniet 19530

sngring. Sgetomi

ipn bud, nr
> projektowania
inrtalacyjne)

[ irzadzen
gazowyoly, vi

0SC Z ORYGINALEM

| Szatkowski
28/PO0S/MD

f ioren w speciainosci
e siect, instalaci
pinych, wenly!acyjny\.h

KUB
be

inclagoych | kanalizdcyjnych

Poswiadczam, 2e ninie jszy dokument zostat gpracowany w wyniku prec
geodezy fnych | kartograficznych, ktbrych rezultaty zawiere operat
techniczny pozytywnle zweryfikowany. Jednoczesnle informuje, Ze
Jestem Swindomy odpowledzialnoscl karnej za zloZenle falszywego

oswiedczenio,
Identyfikator zgloszenia prac geodezy jnych 6640.36 96,2021

Organ stuzby geodezyjne), ktdry otrzymat STAROSTA BYDGOSKI
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