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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust4 Ustawy z dn. 7.07.1994 roku. - Prawo budowlane,

oswiadczamy, ze niniejszy projekt sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Temat: Budowa przylgcza wodociggowego do dz. nr 89/3

przy ulicy Slesinskiej w miejscowosci
Lochowice, gmina Biale Blota

Stanowisko

Imie i nazwisko Data Podpis

Projektant

mgr inz. Bartlomiej Szatkowski
upr. nr KUP/0138/PO0OS/10
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




OPIS TECHNICZNY
Budowa przylacza wodociggowego do dz. nr 89/3 przy ulicy Slesinskiej
w miejscowosci L.ochowice, gmina Biale Blota

1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przylacza wodociggowego w celu
umozliwienia zaopatrzenia w wode posesji przy ul. Slesinskiej dz. nr 89/3 w miejscowosci
Lochowice.

1.2. Zakres opracowania

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi ZWiUK Sp. z o.0. w Bialych Blotach zakres
opracowania obejmuje:

- budowg przylacza wodociggowego @40x3,7mm PE10ORC, SDR11, PN16, L=4,3m,

-  budowg studzienki wodomierzowej DN500mm typu KAJMA II -1 szt.

1.3. Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty:

- warunki techniczne z ZWiUK;

- mapg sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500;
- projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

- uzgodnienia z wlascicielem posesji;

- wizj¢ w terenie.

1.4. Inwestor i uzytkownik
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2. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem

Dokumentowany teren polozony jest w drodze dojazdowej przy ulicy Slesinskiej
w miejscowosci Lochowice.
Droga posiada jezdni¢ z nawierzchnig gruntowa.
Wedlug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. oraz wg naniesiefi na
obszarze objetym zakresem opracowania znajduje si¢ nizej wymienione uzbrojenie
podziemne:

¢ sie¢ wodociggowa @90mm;

e kable energetyczne eNN;

¢ kable telekomunikacyjne;

e gaz ziemny wraz przylaczami;

3. Stan prawny terenu

Projekto'wana inwestycja obejmuje dzialke o numerze ewidencyjnym 89/3 w obrebie
Lochowice, ktéra jest wlasnoscia Inwestora oraz dziatki nr 89/5 i 154 w obrebie Eochowice,
ktore sg wlasnoscig Gminy Biale Blota.




4. Charakterystyka przyjetych rozwigzan

Projektowane przylacze wodociggowe wytrasowane zostalo na odcinku od sieci
wodociagowej @90mm w ul. Slesinskiej do studzienki wodomierzowej na terenie dziafki
Inwestora. Przebieg projektowanego przylacza wodociagowego zostal naniesiony na planie
sytuacyjno-wysokosciowym z dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia podziemnego przy
zastosowaniu normatywnych odleglosci wymogdéw instytucji uzgadniajacych oraz na
podstawie szczegdtowych rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa przylacza powinna by¢
wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne. Wytyczenia dokona¢ w skali mapy.
Przylacze wodociggowe projektuje si¢ z rur wodociggowych PE100 o srednicy @40x3,7mm,
PN16, SDR11. Wigczenia do sieci wodociggowej ©@90mm dokona¢ poprzez zasuwo-opaske
z klinem gumowym do nawiercen z korpusem zeliwnym zgodnie ze schematem na rysunku
nr 2. Wodomierz gltéwny zostanie zlokalizowany w studzience wodomierzowej zgodnie
z zalaczonym rysunkiem nr 3. Przylacze wykonac¢ z jednego odcinka rury.

5. Roboty ziemne

Projektowane przylacza nalezy wykonywa¢ w  wykopach waskoprzestrzennych
o umocnionych $cianach pionowych. Roboty ziemne wykonane beda sprz¢tem
mechanicznym w terenie wolnym od uzbrojenia podziemnego, natomiast r¢cznie przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Do robét ziemnych
mozna przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras projektowanego przylgcza i zabiciu
LSwiadkow”.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot naleiy wykonac prrekopy prébne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopéw kolizje typu: rurociagi, przewody
elektryczne, teletechniczne, powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a jezeli jest
to konieczne podwieszone w sposdb zgodny z wymaganiami uzytkownikow tych urzadzen.
W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z inwestorem ustali¢ dalszy
tryb postepowania.

Projektowane przytacze wodociggowe posadowi¢ na gruncie rodzimym. Rozluzniony grunt
w dnie wykopow nalezy dogesci¢. Wezedniej jednak dno wykopu nalezy przegrabi¢ usuwajge
ewentualnie napotkane kamienie i wigksze frakcje gruntu. Grunty spoiste nie nadajg si¢ na
zasypke — w przypadku ich wystapienia nalezy je wymieni¢ na piasek. Grunty rodzime
piaszczyste mogg by¢ wykorzystany do zasypki wykopdéw. Zasypke nalezy wykonywacl
warstwami do 30 cm wysokosci. Urobek sktadowaé wzdhuz wykopu.

Nad powierzchnig rury 0,3 — 0,5m wysokosci umiesci¢ tasme ostrzegawczg koloru
nicbieskiego. Do gomej krawedzi przewodu wodociaggowego montowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki zasuwy 1 pofaczeniem z zestawem
wodomierzowym (zakonczy¢ opaska zaciskowg metalowa).

Zasuwke nalezy oznakowac tabliczka informacyjnymi wykonang z tworzywa sztucznego,
zgodnie z norma PN-B-01700:1999. Tabliczke zamontowa¢ na shupku stalowym. Skrzynke
zasuw nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,5m.




6. Dobdr parametrow przvlacza wodociagowego i wodomierza

Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.”

Obliczenia zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze

Zestawienie przyboréw sanitarnych zainstalowanych w budynku:

Punkt czerpalny Tloéé Woda zimna q_ Woda ciepla q, Iq,

— [szt.] [dm?¥/s] [dm?/s] [dm?/s]
umywalka 2 0,07 0,07 0,28
zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14
wanna/prysznic 2 0,15 0,15 0,60
miska ustepowa 2 0,13 — 0,26
pralka 1 0,25 —- 0,25
zmywarka 1 0,15 — 0,15
Suma 1,68

0,, =0,682-(Zg,)"" 0,14
O =0,72[dm’/s]

o  Dobor parametréw przylgcza
Dobrano srednice przylacza DN32mm, przewdd wodociggowy ©@40x3,7mm PE100, PNI6,
SDR11, dla ktérego predkos¢ przeptywu wynosi v=0,86[m/s].
e Dobor wodomierza
»  Przeplyw obliczeniowy Q.» wynosi 0,72[/dm’/s] = 2,60{m’/h]
* Dobrano wodomierz jednostrumieniowy klasy C DNI15mm
-Q3=2,5[m%h]
- Qs =3,1 [m*h]
o Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy bedzie zlokalizowany w studzience wodomierzowej KAJAM 11
i sklada¢ bedzie si¢ z:

=  wodomierza jednostrumieniowego DN15mm, klasy C,
= zaworu odcinajgcego DN32mm zainstalowanego przed i za wodomierzem,

= zaworu antyskazeniowego DN32mm z funkcja odwadniajaca, zainstalowanego za
wodomierzem, od strony instalacji domowej, zgodnego z normg PN-EN 1717.

6. Odbudowa nawierzchni
W zwiazku z prowadzonymi robotami przewidziano rozbiorke i odbudowe nawierzchni
gruntowej na szerokosci wykopu i rodzaju nawierzchni wystgpujacej w pasie drogowym
przy uwzglednieniu kata klina odtamu. Odbudowy nawierzchni dokonaé¢ zgodnie
z wytycznymi zarzadcy drogi. Do odbudowy nawierzchni mozna przystapi¢ po utozeniu
przewodow, odbiorze technicznym, zasypce i zaggszezeniu wykopdéw. Teren po robotach
przywréci¢ odtworzy¢ do stanu z przed rozpoczgcia prac.




7. Uwagi koncowe

Nie dopuszcza sie lgczenia instalacji zasilanej z sieci wodociggowej z instalacjg zasilang
z wlasnego ujecia!l Instalacia w_budynku meoze byé zasilana tylko i wylgcznie 7 sieci
wodociggowej.

O terminie rozpoczgcia robot powiadomié wladcicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja
oraz wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnoéci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia
oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postgpowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

Po wybudowaniu przylaczy, nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno -
wysokosciowej metodg bezposrednig, ktorg nalezy przekaza¢ Inwestorowi podczas odbioru
technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykazac aktualng 1 rzeczywista zabudowe pod-
i nadziemna oraz ewentualne rury ochronne.

Nalezy $cisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach
producentow ktorych materiaty zastosowano.

Przed przystapieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanies¢ ewentualne zmiany
oraz napotkane inne uzbrojenie i zglosi¢ stuzbom geodezyjnym.

8. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Wykopy zabezpieczy¢ przed osunigciem ziemi we wlasciwy sposéb szalunkiem.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia mieszkafncom bezpiecznych dojé¢ do posesji
oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym, a wykopy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawcza
i barierkami z tablicami ostrzegawczymi, ktére w nocy nalezy oswietlic.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu montazu,
sktadowania materialow, zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Prace montazowe na czynnych sieciach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem
niezbednych $rodkow techniczno-organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i higieng
pracy.

Wszyscy pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz zagrozen i sposobu ich
unikniecia, jakie mogg wystgpowaé przy wykonywaniu prac objetych inwestycja.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan technicznych sprzetu
i narzedzi.

Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p.poz. stosowac ubrania niepalne.
Miejsce pracy wyposazy¢ w apteczke.
Zejscie do wykopu wyposazy¢ w drabiny zapewniajace stabilne oparcie dla pracownika.

Elektronarzedzia podlaczy¢ do instalacji elektrycznej zabezpieczone] wylacznikiem
réznicowo-pradowym.

Przy realizacji robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy zachowaé bezpieczne
odlegtosci od napowietrznych linii energetycznych

Przy pracach wykonywanych przy sztucznym o$wietleniu stosowaé lampy zapewniajace jego
natezenie zgodne z przepisami BHP.

Sporzadzenie planu BIOZ nie jest wymagane.
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L. dz.Tl nr. 1579/2021 Biale Blota, dnia 13.04.2021r.
TIWT/089/21

WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI
DO SIECI WODOCIAGOWEJ

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.03.2021r. (data wplywu 01.04.2021r.) w sprawie wydania

warunkow przylaczenia do sieci wodociggowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego z
jednym lokalem mieszkalnym na terenie dz. o nr ewid. 89/3 przy ul. Slesifiskiej w miejscowosci
tochowice oraz majgc na uwadze zalgczony szkic sytuacyjny, Zaktad Wodociggow i Usiug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Bialych Blotach informuje, co nastepuje:

[. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej
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Zaopatrzenie w wodg na cele bytowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego z jednym
lokalem mieszkalnym na terenie dz. o nr ewid 89/3 przy ul. Slesinskiej w miejscowoséci
Lochowice w ilosci okreslonej we wniosku:

Qqa = 0,48 m¥/d Qnmax = 0,2 m*h

nalezy przewidzieC z projektowanej i budowanej w ramach przebudowy ul. Sle_siﬁskiej sieci
wodociggowej o $rednicy @90 mm na terenie dz. o nr ewid. 154 w ul. Slesinskiej w
miejscowosci Lochowice, poprzez budowe przytgcza wodociggowego zgodnie ze wskazang
przez zainteresowanego lokalizacjg.

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z jednego odcinka przewodu od wigczenia
do sieci do zaworu odcinajgcego przed wodomierzem:
z rur PE100 SDR11 PN 16 posiadajacych $wiadeciwo Panstwowego Zaktadu Higieny
o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng — w przypadku wykonywania przylgcza w wykopie
otwartym:;
z rur PE100RC SDR11 PN 16 posiadajacych $wiadectwo Panstwowego Zakiadu Higieny
0 dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng —~ w przypadku wykonywania
przytacza metodg bezwykopowg (bez rury ostonowej), z ptaszczem naddanym i tasmg
detekcyjng;
z rur PE100 SDR11 PN 16 posiadajgcych $wiadectwo Parnstwowego Zaktadu Higieny
0 dopuszczeniu do kontaktu z wodg pithg — w przypadku wykonywania przylacza
. przewiertem lub przeciskiem w rurze ostonowe;j.
Srednicg przylgcza dobra¢ w oparciu o wskazany we wniosku przeplyw obliczeniowy zgodnie
Z obowigzujacymi Polskimi Normami i przepisami prawa.
Przylacze wodociggowe nalezy wigczyé do projektowanej sieci wodociggowej @90 mm na
terenie dziatki oznaczonej numerem ewid. 154 za pomocg zasuwo-opaski.

shirgl:




II. Realizacja przylgcza wodociggowego

REALIZACJA PRZYLACZA UZALEZNIONA JEST OD BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
NA DZ. 154 W RAMACH BUDOWY DROGI UL.SLESINSKIEJ. W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI
SIECI WODOCIAGOWEJ NIE BEDZIE MOZLIWOSCI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI ORAZ
PODPISANIA UMOWY NA DOSTAWE WODY.

1. Warunkiem przystgpienia do wykonania przytgcza jest ztozenie do ZWiUK Sp. z 0.0. pisemnego
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, na 7 dni przed tym
terminem.

2. Do zawiadomienia, o ktérym mowa w punkcie 1 nalezy zatgczyé opracowanie techniczne
zawierajgce:

1) opis techniczny przylgczy obejmujgcy zastosowane rozwigzania techniczne
i materialowe oraz obliczenia hydrauliczne;

2) plan sytuacyjny, sporzadzony na kopii aktualnej mapy do celébw projektowych
w skali 1:500 / 1:1000 o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333);

3) =zalgczniki graficzne (profile podiuzne, rysunki obiektéw technicznych, np. studni
wodomierzowej, studni rewizyjnej, komory przepompowni $Sciekéw itp. zastosowanych
na przytgczu);

4) stanowiska innych gestorow infrastruktury podziemnej i nadziemnej biorgcych udziat
w uzgadnianiu procesu budowlanego przylacza, ktorych posiadanie wynika
z obowigzujgcych przepiséw prawa;

3.  Warunki techniczne wykonania przylgcza wodociggowego:

- przyigcze wodociggowe wykonac ze spadkiem w kierunku sieci wodociggowej;

- minimalne przykrycie przytacza 1,70 m, liczac od wierzchu przewodu;

- materiat do podsypki i zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i frakcji o ostrych krawedziach
mogacych uszkodzi¢ przylgcze;

- przy uktadaniu przylgcza wodociggowego nalezy =zachowaé wymagane przepisami
i normami odlegtoSci w pionie i w poziomie od przewoddw istniejgcego uzbrojenia
technicznego m. in.. wodociggowego, kanalizacyjnego, elektrycznego, gazowego,
telekomunikacyjnego i cieptowniczego, a takze slupdw oswietleniowych itp.;

- odcinek przewodu w miejscu przejscia przez fundament, pod drogg bgdz chodnikiem, itp.,
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przytgcze wodociggowe wprowadzi¢ do budynku w rurze
ostonowej niepainej AROTnp. KABUFLEX R lub réwnowaznej na odcinku 1,0 m przed
budynkiem w wyprowadzeniem 0,2m nad posadzke;

- trase przylagcza oznakowa¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego
z wkiadkg metalowa, w odlegtosci 0,30 - 0,50 m od wierzchu rury PE HD mocowang
do skrzynki od zasuw.;

- wykonac¢ prébe szczelnosci, plukanie i dezynfekcje przewodu wodociggowego.

- armature w postaci odbudowy teleskopowej, skrzynki ulicznej do nawiertek wyprowadzi¢ do
poziomu terenu, skrzynke uliczng posadowi¢ na podkfadce betonowej pod skrzynke. Armature
oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z norma;

- realizacja przytacza winna nastepowac zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przepisami prawa.

UWAGA

W trakcie realizacji niedozwolone jest:

- podigczenie do przytgcza wodociggowego dostarczajgcego wode z sieci wodociggowej wody
z innych Zrédet,

- lokalizowanie na wykonanym przytgczu obiektow budowlanych, m.in.: budynkéw, elementow
matej architektury, drzew, stupdw oéwietleniowych, itp.

4. Warunki lokalizacji zestawu wodomierzowego:
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dla przytacza o dlugosci do 15 m - liczgc od linii regulacyjnej ulicy do miejsca planowanego
montazu wodomierza gtdwnego - nalezy przewidzie¢ i wykona¢ podejscie pod wodomierz
w budynku za pierwszg $ciang, w pomieszczeniu piwnicznym, technicznym lub gospodarczym.
Miejsce powinno by¢ suche, tatwo dostepne dla montazu, demontazu i kontroli oraz odczytu
wskazan wodomierza. Pomieszczenie to winno spetniaé wymogi okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm., § 116 i 117).
W przypadku braku ww. pomieszczenia w budynku, zestaw wodomierzowy nalezy
zlokalizowaé w studni wodomierzowej w odlegtosci ok. 1 - 2 m od granicy przylaczanej dziatki;
dla przytgcza o dlugosci powyzej 15 m - liczac od linii regulacyjnej ulicy do miejsca
planowanego montazu wodomierza gtéwnego - zestaw wodomierzowy nalezy przewidziec
w studni wodomierzowe]j w odlegtosci ok. 1-2 m od granicy dziatki;

studnia wodomierzowa o érednicy min. 1,0 m, powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego,
mieé¢ stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwér wlazowy o $rednicy co najmniej 0,6 m
w $wietle, zaopatrzony w pokrywe dostosowang do przewidywanego obcigzenia. Studnia
winna spetnia¢é wymogi okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.
U. 2019 poz.1065 z pdzn. zm.). Dopuszcza sie réwniez zastosowanie studni wodomierzowe;j
z tworzywa sztucznego (PE) srednicy 0,5 m umozliwiajgcg odczyt wodomierza z powierzchni
terenu;

wodomierz gléwny musi byé zabezpieczony przed zamarzaniem,

miejsce przygotowane pod wodomierz powinno posiada¢ zawory grzybkowe po obu stronach
wodomierza, za wodomierzem na instalacji nalezy zamontowaé zawoér antyskazeniowy
uniemozliwiajgcy wtorne zanieczyszczenie wody oraz kurek spustowy. ZWiUK dopuszcza
zamontowanie zaworu za wodomierzem zaworu skosnego z funkcjg antyskazeniowg
i odwadniajacg.

ZWIiUK Sp. z 0. 0. w Bialych Blotach zastrzega sobie prawo do doboru i montazu wodomierza
gtéwnego, a takze prawo nadzoru przy przytgczaniu przytacza do istniejgcej sieci w terminie
uzgodnionym z przedstawicielami Spotki.

1II. Warunki odbioru technicznego przylacza

1

Przytacze winno byé wykonane przez uprawnione przedsigbiorstwa m. in. ZWiUK Sp. z o.0.
pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie.
Realizacja przylgcza winna nastepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Prawem
Budowlanym.
Przed przystgpieniem do prac nalezy ztozy¢ w siedzibie ZWiUK Sp. z 0.0. z 7 dniowym
wyprzedzeniem:

e dokumentacje techniczng;

e wnioskiem o odbiér przytacza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego;

e wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie sciekow wraz

z dokumentem potwierdzajgcym witasno$é nieruchomosci;

e wniosek o montaz wodomierza.
Przed zasypaniem przytgcza wodociggowego iflub kanalizacyjnego nalezy zgtosic¢
do uprawnionych stuzb geodezyjnych wykonanie na koszt inwestora inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przytacza. Inwentaryzacja winna posiada¢ namierzone
co najmniej dwa charakterystyczne punkty wysokosciowe.
ZWIUK Sp. z o.0. zastrzega sobie odbior przylgcza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego
przed zasypaniem na catej jego diugosci, sprawdzenia podejécia pod wodomierz oraz
nieodptatne zatozenie wodomierza gtéwnego.
Montaz zasuwo — opaski, nawiercenie oraz wykonanie wcinki na sieci wodociggowej i/flub
kanalizacyjnej wykonaé bezwzglednie pod nadzorem stuzb technicznych ZWiUK.
W przypadku wykonania przytacza wodociggowego iflub kanalizacyjnego bez nadzoru
stuzb technicznych ZWiUK przylacze nie zostanie odebrane.
Zasyp przytgcza, moze nastagpi¢ po dokonaniu odbioru.
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9. W przypadku czesci prac, wymagajacych zakrycia lub zasypania przed planowanym terminem
przystapienia do czynnosci odbioru koncowego, podmiot przylgczany jest zobowigzany
zgtasza¢ pisemnie do odbioru czesciowego przed zakryciem lub zasypaniem do
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

10. W przypadku niespetnienia przez podmiot ubiegajgcy sie o przylgczenie nieruchomosci
do sieci wymogow uprawniajgcych do prowadzenia czynnosci odbiorowych, przedsiebiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne odstapi od odbioru do czasu usuniecia nieprawidtowosci przez
podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci. Podstawg do wydania
podmictowi ubiegajgcemu sie o przylaczenie do sieci jednego egzemplarza protokotu odbioru
koncowego jest dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, o kidrej mowa
w punkcie 4.

11. Podstawg montazu wodomierza gtownego oraz wigczenia przylgcza jest podpisanie umowy
na dostawe wody i/lub odprowadzania $ciekow z Zaktadem Wodociggow i Ustug Komunalnych
Sp. z o.0. w Biatych Btlotach.

1V, Warunki formalno-prawne

1. W zwigzku z koniecznoécig wyeliminowania kolizji z istniejgcym i projektowanym nad
i podziemnym uzbrojeniem nalezy uzgodni¢ trase przylgcza na naradzie koordynacyjnej
prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, Wydziat Geodezji i Kartografi.

2. Nalezy uzyska¢ od zarzadcy / wlasciciela drogi zgode na lokalizacje przylgcza w pasie
drogowym oraz przed przystapieniem do realizacji przylacza nalezy uzyskac zgode na zajecie
pasa drogowego.

3. Podmiot ubiegajgcy sie o przylaczenie nieruchomoéci do sieci obowigzany jest
do przestrzegania warunkow przytgczenia do sieci okreslonych przez ZWiUK Sp. z 0.0. oraz
wydanych przez inne jednostki uczestniczgce w procesie uzgadniania realizowanych
przytaczy;

3. Wybudowane przylgcze pozostanie wtasnoscig osoby ubiegajacej sie o przylaczenie.

4. Warunki dostarczania wody i/lub odprowadzania $ciekow do przylgczonej nieruchomosci
okresli umowa.

Waznos¢ warunkéw technicznych

1. Warunki przytgczenia wazne sg 2 lata od dnia ich wydania.

2. Niniejsze warunki techniczne uwzgledniajg stan prawny przytaczanej nieruchomosci i stan
uzbrojenia terenu objetego planowang trasg przytgcza obowigzujacy w dniu wydania tychze
warunkéw.

3. Warunki tracg waznos¢ w przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomosci
lub podzialu geodezyjnego dziatki lub jej przeznaczenia oraz jesli zmianie ulega wysoko$¢
zapotrzebowania na wode iflub rodzaj odprowadzanych $ciekow.

4. Wiaczenie do sieci wodociggowej iflub kanalizacyjnej bez zezwolenia podlega karze grzywny,
zgodnie z wustawg 2z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1437 z pdzn. zm.)

Brak kanalizacji sanitarnej.
Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej odprowadzenie $ciekéw z terenu posesji
rozwigze Inwestor we wiasnym zakresie.

Zatgcznik:

1. Zalecane minimalne odlegtosci skrajni przewododw sieci i przytgczy wodociggowych
i kanalizacyjnych od obiektéw budowlanych i zieleni

/
Otrzymmg: Speqa!is‘.m G_E/ technicznycl Zarza
1 x Adresat /
1xala o in2. Kizffsziof Kraszhiews
myrin2. K.r;‘rrf/ssz Kraszhiowicz oS Vel
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860056 Biale Blota, ul. Betonowa 1B
tel, 52/323-69-10 fax 52/323-69-12

www.zwiuk.pl  e-mail: zwink@zwiuk.pl
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Spolka zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Bydgoszczy
Xt Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestin Sqdowego pod numerem: 6000021663
Wysokosé kapitalu zakladowego: 30.716.500,00
Zarzqd Spolki: Grazyna Maczko - Prezes Zarzgdu

Minimalne odleglosci skrajni przewodow sieci i preylyczy wodociqgowycl
i kanalizacyjuych od obiektow budowlanych i zieleni

Obielt budowlany Qdleglots skvajul
Lp. przewodu
Rodzaj Miejsce odniesienia [m]
1, 1L 111. V.
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu lawy fundamentowej,
linia zabudowy na podkiadzie 1,5
geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie rozgraniczajace | linia ogrodzenia, linia okre$lona 10
na podkladzie geodezyjnym ’
3. | Zbiornik bezodplywowe na skrajnia zbiornika 1.0
nieczystosci ciekle (tzw. szambo) :
4. | Linie energetyczne kablowe 0§ kabla 0,8
5. | Linie energetyczne stupowe krawedz fundamentu slupa, 10
podpory ’
6. | Linie teletechniczne:
—linie kablowe os$ kabla 0,8
—kanalizacja kablowa krawedz konstrukeji 0,8
—linie stupowe of slupa 1,0
7. | Kanalizacja skrajnia przewodu, skrajnia studni
—kanaly grawitacyjne 1,0
—przewody tloczne 1,0
—przewody rozsgczajace 1,5
przydomowych oczyszczalni
sciekow
8. | Wodociag skrajnia przewodu, skrajnia studni 1,0
9. | Sieci cieplownicze
—kanalowe krawedz podstawy kanalu 1,5
—preizolowane skrajnia przewodu 1,5
10. | Gazociggi skrajnia przewodu 1,0
11. | Drogi krawedz drogi 1 rowu 0,8
odwadniajgcego
12. | Jezdnia ulic kraweznik jezdni 0,8
13. | Drzewa punkt srodkowy drzewa
—istniejgce 2,0
—pomniki przyrody 15,0




Zaktad Wodocia[géw i Ustug Komunalnych sp. z o.0.

86-005 Biafe Blota, ul. Betonowa 1B
tel. 52/323-69-10 fax 52/323-69-12
www.zwink.pl  e-mail: zwiuk@zwiuk.p!
NIP 554-01-69-828 REGON 090459889
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000021663

Wv____, Wysokos$c¢ kapitalu zakladowego: 30.716.500,00
e e Zarzad Spolki: Gratyna Maczko - Prezes Zarzadu
L.dz. T1/3167/2021 ‘ Biate Biota 29.06.2021r.
TI/UP/136/21
KRESKA Ustugi Projektowe
Barttomiej Szatkowski
ul. Ostroroga 47
85-330 Bydgoszcz
. dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektu budowy przytacza wodociggowego do dz.

nr 89/3 przy ul. Slesinskiej w miejscowoséci Lochowice, gm. Biate Blota.

Zaktad Wodociggéw i Ustug Komunalnych Sp.‘ z o.0. Biate Biota informuje, Zze opiniuje
pozytywnie przedtozony projekt budowy przytgcza wodociggowego dla budynku mieszkainego
jednorodzinnego z jednym lokalem mieszkalnym na terenie dziatki o nr ewid. 89/3 przy
ul. Slesinskiej w miejscowosci Lochowice.

Realizacja przytgcza uzalezniona jest od  budowy  sieci wodociggowe]
na dz. 154 w ramach budowy drogi ul. Slesifiskiej. W przypadku braku realizacji sieci
wodociagowej nie bedzie mozliwosci przylgczenia nieruchomoéci oraz podpisania umowy na
dostawe wody.

. Dla ww. inwestycji nalezy uzyskaé zgode zarzadcy drogi na lokalizacje przylaczy w pasie
drogowym.

Otrzymuja;
1. Adresat

2. am
Sporzadzita: Marta Nowak

—
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Bydgoszcz, dn. 14.06.2021 r.

Starosta Bydgoski
Wydzial Geodezji i Kartografii
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

Znak sprawy: GK.6630.811.2021

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 14.06.2021 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020

r. poz. 2052 z péin. zm.) i Zarzadzenia Nr 31/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie organizaji narad

koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady:

Przytgcza wodociggowe

Lokalizacja:

89/3, 89/5, 89/7, 89/26, 154

Gmina: Biafe Btota, Obreb: tochowice, ul. Slesifiska dz.: 88/2, 88/3,

Skiadajgcy wniosek:

SZATKOWSKI BARTEOMIE]
ul. J.Ostroroga 47, 85-330 Bydgoszcz

Przewodniczacy:

Agata Cieszynska, kierownik referatu GESUT oraz NK

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

29.04.2021r. / Data uzupetnienia wniosku: 03.06.2021 r.

Stanowisko Przewodniczacego:

Bez uwag.
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko 2 .
Lp. 5 ; Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | Enea Operator sp. 2 0.0, Uzgodniono pozytywnie Mirostaw Psarski
Rejon D\.rstrybucji Bydgoszcz | zobowigzuje sie inwestora | wykonawce robét do prowadzenia prac
elektroniczny w sposob wykluczajacy moiliwosé powstania awarii; w przypadku
uszkodzenia sieci Enea Operator Sp. z 0. 0. oraz strat wynikajgcych
z tytulu przerw w dostawie energii elektrycznej petna
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca robét i inwestor; bezwzglednie
zachowaé normatywne odlegtoici od istniejacej i projektowanej sieci
energetycznej; w miejscu skrzyzowania na kablu energetycznym
zabudowaé rure ostonowa /w miejscach skrzyzowari na kablach
energetycznych zabudowaé rury ostonowe.
2 | Netia S-A. Uzgodniono pozytywnie Andrzej Grycmacher
elektroniczny Bez uwag.
3 |NexeraSp.z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Andrzej Grycmacher
elektroniczny Bez uwag.
4 | Orange Polska S.A. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
elektroniczny
S | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Ryszard Rgpel
sp. 2 0.0., Zaklad Gazowniczy | Zohowiazuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac
w Bydgoszczy w sposéb wykluczajacy moiliwosé powstania awarii sieci gazowej oraz
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elektroniczny pokrycia wszelkich kosztéw 2 nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowac
normatywne odlegtoéci od istniejacej i projektowane] sieci gazowej.

6 |Starostwo Powiatowe w Przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyinej.
Bydgoszczy Wydziat Drég
Powiatowych
elektroniczny

7 | Wéjt Gminy Biale Biota Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
elektroniczny

8 |Zaktad Wodociggdw i Ustug Uzgodniono pozytywnie Marta Nowak
Komunalnych sp. z 0.0. w Bez uwag.
Biatych Blotach
elektroniczny

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Odpis sporzadzit:
Z up. Starosty Bydgoskiego
Elektronicznie podpisany przez

Agata Cieszyriska; Kierownik
Referatu GESUT oraz NK

POUCZENIE:

1. Zgodnie z przywotang ustawg przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Nieobecnoéé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego na planie sytuacyjnym.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy lub ztozonych na narade, a ktére nie
uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my¢l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
ul, Slesinska

wo i kujowsko — pomorskie
powiat: bydgoski

Jedn, ewid.: Biate Btota [040301_2]
obreb: LOCHOWICE [0006]
dziatka nri 154

Nr ewid, zgt: 6640.3696.2021

sekc fa mapy nri 6.193.19.07.11
PUWG: 2000/6
uktad wysokosci: PL-EVRFZ00

NIE WYKONAND USTALENIA DBCIAZEN StUZEBRGSCTANT G
USAWNIONYCH W KSIEGACH WIECZYSTYCH,

Ne wykiucza sie Istrnienia w terenie rdwnle2 iwnych urzqy
wlozonych o we zgloszonych do Inwentaryzac i peodezy poe

- zakres ektuallzacj!

MAPE WYKONAL! 19.05.2021r,
GEDMAPA Lukasz Gradzik
w. K K Baczynsidego 2lA/45, 85-822 Bydgoszcz

Geodeta uprawniony
Yo jclech Grzeslek
N uprasnlen 19530

"oswadczan, Ze niniejszy dokument zostal oprecowany w wyrndes prac
geodezy jnych | kartograficzaych, ktbrych rezutety zawiera operat
techniczny pozytywnle zweryficomny. Jeonoczesnle informuje, ze
Jestem swiadony odpowedzialnosci kernej za zioZerie fatszywego
as;mdczenm

famfyh.utor Zgloszeri prac y?ﬂd(!yﬂy Vi

664036962021
STAROSTA BYDGOSKI

Organ stuzby geodezy e, kidry otrzymat
Zoloszenie

1

GEOMAPA Fukasz Gradzik j

|

 E—— SR J i
N oroz data s;;m Zoozerva ookunenty Protokét Veryf.‘knr: _,V 1
zawiora facego wynkl pozytywne | weryfiacf | Nr 6640.3696.0021 50659 2 daty ETMJF‘

ngr inz. Wojclech Grzesiok 1
{ _Nr uprawnied 19530

Vykonawca prac geoddzy jnych

¢ | nozwisko oraz nre uproenied
ych kierownibie proc

G EO M A P A tukaszGradzik
ul. KK 83 oy oo ez~ 21A/45, B5 - 802 Eydgosaca
REGON: 362746420 NIP; 3671238305
tel. 725 470 3731, gradzik.gecdeta@gmail.com

Brjoivch Grzesiok
ki A

v Ko

8/POOS/M0

:2ah w specialnosci

:fniaiac);s‘ne; kresie sieci, instalacii
i nrradze pinych, wenylncyinych,
garovyol, wltoolygovrych | kanalizacylnych
OZNACENIA:
D40PE

PROJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWA

Zadanie:

Budowa przylgeza
wodociqgowej do dzialki nr 89/3
przy ulicy §lesinskie]

w miejscowosci tochowice,
gmina Biale Blota

' é USEUG! PROJEKTOWE
B a2 BAHMIIEJSZMWA
Projektant;

mgr inz. Barttomiej §
nr upr. KUR/0138/POOS/0

Przedmiol opracowania:

Plan zagospodarcwania terenu

"Skala: Nrrys.:
1:500 1

Data:
25.03.2021




