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[ | -jezdnia o nawierzchni min.-asf.

[ ] -zjazd o nawierzchni z kostki betonowej

[ | -Zzjazd o nawierzchni min-asf.

[ ] - chodnik/podejscia o nawierzchni z kostki betonowej

[ ] - chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

- prég zwalniajgcy o nawierzchni z kostki betonowej

- pobocze ulepszone z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie Is = 0,98

- zielen przydrozna (humusowanie, obsianie trawg, obsadzenie drzewami)
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- $cianka czotowa przepustu wraz z umocnieniem z kamienia granitowego 15/17 cm

X

—— - przepust drogowy fi 1000
—— - kraweznik drogowy betonowy o wym. 15x30(22) cm + orginalne przejscia
_____ - $ciek z kostki betonowej szer. 20 cm
————— - opornik drogowy betonowy o wym. 10x30 cm
oS 5 'gs-”ﬁ ——— - obrzeze drogowe betonowe o wym. 8x30 cm
- obrzeze drogowe betonowe o wym. 8x30 cm
€“0 < T LTI TTTTIO NGO L UONU N S NG s - 0$ jezdni
el SR - ! : : / : : : : . . , ' SURURSIO 3 S < U . 0 N N [— - linia techniczna, pomocnicza
y 3 = Sl —~ . : - krawedz pobocza
N ————— - skrajnia chodnika
(257 - numery dziatek ewidencyjnych
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- granice dziatek ewidencyjnych
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3 - latarnia o$wietleniowa
(M - latarnia doswietlajgca przejscie dla pieszych
—— - kabel energetyczny

- rura ostonowa na kablu eN
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LEGENDA SOR

B-20
st - jstniejgce oznakowanie pionowe
B-20 . . .
»i - projektowane oznakowanie pionowe

- istniejgce oznakowanie pionowe do likwidac;ji

@®

__—___——————13——______--_____—
W km 1+409,48
a=0,29 m
R= 1000m
Tg=2,53m
Sw=0,00m
PSK= 5,06 m
PLK=km 1+408,9;
StK=km 1+409/48
KeK=km 1+412,04
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- radarowy wyswietlacz predkosci

X

——* - projektowane oznakowanie poziome

P

—' - istniejgce oznakowanie poziome

ist

° - Punktowe elementy odblaskowe

UWAGA'!
Stupki z wygietym ramieniem nalezy zastosowa¢ w przypadku

braku skrajni lub odpowiedniej odlegtosci od jezdni

Rys. nr 2.2 Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500
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