WYNIKI BADAN SOLI ROZPUSZCZALNYCH W WODZIE |
CECH FIZYCZNYCH W PROBKACH CEGIEL Z MUROW
OBRONNYCH W GRUDZIADZU

Do badan otrzymano 4 préby cegiet pobranych z muru przy Trynce.
Wykonano dia nich analize iloSciows i jakosciowg sofi rozpuszcezainych w wodzie oraz okresfono
whasciwobcl fizyczne tj. nasiakliwosé w wodzie, masg objetodciows i porowatoéc otwarta,

1. Miejsca pobrania préb

Prébka 1: cegla gotycka - mur przy Trynce; probka pobrana na wysokosci 1,80 m z oryginaine] partii
mure 0 zerwanyri licu od strony poinocne;

Prébka 2: cegla gotycka — baszta muru przy Trynce; probka pobrana na wysokodci 1,80 m z
oryginalne} partii muru o zachowanym licu od strony zachodniej.

Probka 3: cegla nowozyina - wiezyczka wodna przy murze nad Trynka, probka pobrana na
wysokoscl 2 m od strony poludniows).

Probka 4; cegla maszynowa z oblicowki skarpy naroznej przy murze pod baszta; probka pobrana na
wysokosel 1,80 m.

2. Analiza chemiczna soli rozpuszczalnych w wodzie

Analize wykanano na sproszkowanych probkach metoda ekstrakeji w wodzie destylowane] i pomiarzs
przewodnictwa roziworu w konduktometrze typu GPC-50, wyliczajac w pracertach ilogci obecnych soli
w odwazkach. Przesgcz odparowano do abjetosci 1 em® | wykonano analize jakosciows jondw.
Wyniki badan zamieszozono w tabeali

Tabela 1. Wyniki analizy soli rozpuszczainych w woedzie

N % zawartosé soli Aniony Kationy

probil cr INOs 804 [co# [Nat [k Mg |ce®
1 0,47 §l & - - + - - “

2 5,19 &} + + - + - + *

3 12.2 + * 5l - + - § b
4 8,54 i + + |- + - + e

Zawartosé soli jest wysoka, szozegoinie w probkach z cegiet nowych (12,2 i 9,54%). Probka 1 z cegly
gotyekie] od strony poinocnej zawiera znikoma ilos¢ soli - 0,47%.




W probkach z cegly gotyckie] gtownym skiadnikiem soli sq azotany i siarczany sodu, magnezu i
wapnia.

W ceglach nowych wykryto znaczng ilosé chlorkow wapnia | sodu. W mniejszych ilosciach wystepujg
azotany i siarczany. W prébce cegly z wiezyczki wodnej przy bardzo duzym stopniu zasolenia
wystepujy Sladowe llosci siarczandw i jontw magnezowych,

Prawdopodobnie sole w tych ceglach pochodzg z materiaty, z ktdrego zostaly wyprodukowane.

3. Badanie wiasciwosci fizycznych cegly

Dla wszystkich prébek wyznaczono nasiakliwosé w wodzie, masg objetosciows oraz parowatoss
otwarta.

Uzyskane dene zestawlono w tabel numer 2:

Tabela 2. Wiasciwodoi fizyczne cegly

Nr .
b Rodzaj cegly | Migjsce pobrania | Nasiakliwode % | Masa obj. giem® | Porowatosé otw. %
proby
1 gotycka przy Trynce 10,7 2,25 24,1
2 potyeka przy Trynce 10,6 2,30 24.4
3 nowozytna przy Trynee 13,1 2,30 30,1
4 maszynowa | pray Trynce 11 2,21 2,4

Cegta gotycka jest porowata, wodochtonnosé materialu wynosi ok. 10,6%, gestosé pozorna 2,25 ~
2,30 glom®

Cegla nowozytna pobrana z wiezyczki (barwy zohawo - pomaranczowej) jest porowata,
wodochionnost wynost 13%, porowatosc ok, 30%.

Cegta maszynowa z oblicowki skarpy muru rmiejskiego jest nisko porowata, Scista i nasigkliwose tej
cegly wynosi zaledwie ok. 1%, porowatesé otwarta 2,4%.

Badania wykonaly
mgr Eltbieta Ortowska 4.7
mgr Dorota Soblkowiak -
Torun 13, 66, 2005 1.




