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2. Ekspertyza kominiarska
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CzESC OPISOWA

1. UWAGI OGOLNE

- Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw s3g przyktadowe i majg na celu
wylgcznie wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych materiatéw, systeméw i elementéw
wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan,
materiatéw, urzadzen i aparatury dowolnej firmy réwnorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakoSciowego nie gorszego niz przywotany w
dokumentacji. Udowodnienie rGwnowartosci oraz ewentualne przeprojektowanie lezy po stronie
wykonawcy.

- Obowigzkiem wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéow
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi witasciwymi przepisami.

-  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji wewnetrznych objetych
niniejszym opracowaniem (dostawa, montaz, uruchomienie, przeszkolenie obstugi) oraz
zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

- W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej wraz z
niezbednymi urzadzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulacji oraz sterowania
realizujgcej funkcje pracy.

- Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zobowigzany jest do zapoznania sie ze stanem
obecnym wraz z jego otoczeniem i infrastrukturg techniczna.

- Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania pofgczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcdw innych branz.

- Ze wzgledu na konieczno$é ciggtej pracy szkoty nie podlegajgcej przebudowie wszelkie prace
majace wptyw na jej funkcjonowanie nalezy uzgadniac z jego dyrekcjg oraz stuzbami technicznymi.
W szczegdlnosci demontaze istniejgcych instalacji technicznych oraz wpiecia nowoprojektowanych
czesci instalacji do obecnej infrastruktury obiektu.

- Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletna specyfikacjg projektowq obiektu
i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji zinnymi instalacjami mechanicznymi,
elektrycznymi oraz branzg budowlana.

- Rysunki i cze$¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi s3 w dokumentacji wzajemnie
uzupetniajgcymi sie czesciami. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjq winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu.

- Dokumentacje nalezy rozpatrywac¢ kompleksowo wraz z pozostatymi branzami.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

- Przed zaméwieniem elementéw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy i
wymiary na budowie.

— Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepiséw, projekt powykonawczy oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora.

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI
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- Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych
prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

- Ze wzgledu na brak mozliwosci ostatecznego stwierdzenia w fazie projektowej wszystkich
istniejgcych elementéw uzbrojenia technicznego istniejgcego budynku nalezy:

- W sposdb szczegdlnie ostrozny wykonywac konieczne demontaze istniejgcych instalacji,
- W sposob szczegdlnie ostrozny wykonywaé wpiecia nowoprojektowanych instalacji do
instalacji istniejgcych.

- W przypadku wystgpienia watpliwosci nalezy zwrdcié sie z zapytaniem do projektanta.

- Dokumentacja nie zawiera rysunkéw warsztatowych oraz szczegétéw montazowych, jezeli
wykonawca uwaza za niezbedne wykonanie takich rysunkéw zobowigzany jest wykonac je we
wihasnym zakresie.

- Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia ogniowego nalezy zabezpieczyé do
wymaganej odpornosci ogniowe;.

- wszystkie urzadzenia w dostawie z kompletnym okablowaniem, oraz wyposazeniem elektrycznym
(czujniki, szafy zasilajgce, sterowniki, panele sterujgce)

- zestawienia materiatdw oraz przedmiar sg szacunkowe. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania obmiaru przy uwzglednieniu stanu faktycznego na budowie przy sktadaniu oferty.

- jezeli jaki$ element nie wystepuje w zestawieniu, na rysunkach lub w opisie, przedmiarze a
zastosowanie go jest niezbedne do prawidlowego funkcjonowania instalacji zgodnie z
przeznaczeniem, nalezy taki element uwzglednic¢ na etapie realizacji i oferty

- rysunki i cze$¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi, przedmiarem s3 wzajemnie
uzupetniajgcymi sie czesciami. Elementy ujete w jakiejkolwiek czesci a nie ujete inne winny by¢
traktowane jakby byly ujete w kazdej czesci dokumentacji.

- Przed zaméwieniem elementéw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy i
wymiary na budowie.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wykonawczy instalacji wentylacji me-
chanicznej dla kuchni goracej w ramach zadania: "Przebudowa Szkoty podstawowej nr 4 wraz z oto-
czeniem w Koscianie".

W ramach inwestycji wykonane zostanie ponizszy zakres roboét:
— Montaz instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
— Montaz nowego odcinka instalacji CT zasilania nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej.
— Montaz agregatu chfodniczego wraz z instalacjg freonowg dla chtodnicy centrali wentylacyjnej/
— Przetozenie instalacji centralnego ogrzewania w strefie montazu wentylacji mechanicznej
— Przebudowa wewnetrznej instalacji wod-kan wg odrebnego opracowania
— Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej wg odrebnego opracowania
— Wykonanie prac budowalnych w tym:
e Wykonanie przej$¢ przez przegrody wraz z wykonaniem odpowiednim ich wzmocnieniem
(nadproze/wymiany).
e Zabuddw g-k
e Zabudowa sufitdw podwieszanych w rejonie centrali wentylacyjne z mozliwoscig
demontazu do celdw serwisowych
e Przetozenie instalacji oswietleniowej

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI
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e Obrdbka elementéw budowalnych i przywrdcenie do stanu pierwotnego

w

PODSTAWA OPRACOWANIA

— Projekt architektoniczno-budowlany
— Projekt technologii kuchni
— Wizja lokalna
— Ekspertyza kominiarska przewodéw grawitacyjnych
— Aktualne przepisy i normy i standardy i wytyczne techniczne
e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
e Materiaty pomocnicze do uzgadniania projektéw wentylacji mechanicznej zaktadéw zywienia
zbiorowego w zakresie wymagan sanitarnohigienicznych, oprac. Stowarzyszenie Rzeczoznaw-
cow Sanitarnohigienicznych w Warszawie,

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W obrebie strefy montazu nowej instalacji wentylacji znajdujg sie istniejgce instalacje budowlane:
— Instalacja wod-kan
— Instalacja gazu ziemnego
— Instalacja centralnego ogrzewania
— Wentylacja grawitacyjna
— Elektryczna
— linne.

5. DEMONTAZE

Istniejgce instalacje kolidujgce z projektowang instalacjg zostang zdemontowane lub ich trasy zostang
przetozone.

6. ZALOZENIA WYJSCIOWE

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw powietrza w wybranych pomieszczeniach,
zaprojektowane zostang ukfady wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

7. ZAtOZENIA DO POWIETRZNEGO

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej dla uktadéw
wentylacyjnych i grzewczych w okresach zimowym i letnim przyjeto zgodnie z tablicg 1.

Tablica 1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Pora roku Temperatura Wilgotnos¢ wzgledna | Uwagi
obliczeniowa [%]
[°C]
Zima -18 100 PN-82/B-02403
Lato +30Y) 45 PN-76/B-03420

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI
WENTYLACJA MECHANICZNA | 9|Strona



1) Dla doboru urzadzen chtodniczych przyjeto temp. zewnetrzng +32°C

e Parametry powietrza wewnetrznego — okres letni (+/-2°C)

. . Parametry powietrza w strefie przeby-
Typ pomieszczenia . .
wania ludzi

Temperatura [°C]

pomieszczenia kuchenne 19-20
Pozostate pomieszczenia 20

e Parametry powietrza wewnetrznego— okres zimowy (+/-2°C)

. . Parametry powietrza w strefie prze-
Typ pomieszczenia . .
bywania ludzi

Temperatura [°C]

pomieszczenia kuchenne 24 +-2
Pozostate pomieszczenia -

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Wentylacja technologiczna kuchnia

Projektuje sie uktad nawiewna wywiewny z odzyskiem ciepta w centrali wentylacyjnej. Wyciag z kuchni
realizowany bedzie za pomoca okapdw przysciennych.

Okap wyciggowy przyscienny - do niskich pomieszczen, system rynienek ociekowych oraz
krdciec spustowy zaopatrzony w zawor kulowy %” do odprowadzenia ttuszczu, krééce do
pomiaru ci$nienia, przepustnice regulacyjne, filtry wielostopniowe (powietrze wywiewane
kierowane na odzysk ciepta) ustawione pod katem co eliminuje zjawisko kapania ttuszczu,
ktéry nie jest gromadzony w filtrze — zwiekszone bezpieczeristwo ppoz. oraz higiena, filtry
przeznaczone do mycia w zmywarkach, skutecznos¢ filtracji 99% przy czasteczce ttuszczu o
wielkos$ci 8um, opory przeptywu powietrza 80-85Pa, oswietlenie LED.

Przednia dolna krawedz okapéw montowana na wysokosci min 1,8m ponad posadzka.

Okapy w wykonaniu indywidualnym dostosowane konstrukcyjnie do wymagan wysokosciowych po-
mieszczenia. Kazdy okap wyposazony zostanie w wyloty prostokatne. Okapy w wykonaniu ze stali nie-
rdzewnej. Wymiary wg karty doborowej.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym wyposazona w filtry, zabezpieczajace przed zanie-
czyszczeniami.

W okresach gdy w kuchnie nie bedg prowadzone prace zwigzane z przygotowaniem dan, generujacych
zyski ciepta, wydajnosé wentylacji zostanie obnizona zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem
pracy. Sterowanie automatyczne lub manualne.

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI
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Z uwagi na czesSciowy demontaz grzejnikéw w kuchni, instalacja wentylacji bedzie réwniez pokrywac
straty ciepta w okresach zimnych.

Centrala wyposazona zostanie w chtodnice freonowa.

Uwagal! Przestrzegac¢ wielkosci urzadzen i wyposazenie

BILANS POWIETRZNO GRZEWCZY

<
J
) ) S Nawiew | Wywiew Wywiew
Nr pom. Nazwa pomieszczenia ﬁ , ; . .
c ogblny | ogdlny indywidualny
NN
=
- - - [m3/h]| = [m3/h]| = [m3/h] -
1 4 27 36 51 65
PARTER 2875 2865 390
1/1 Korytarz WM 75 0 0
1/2 Pom. socjalne WM 60 0 0
1/3 przedsienk WC WM 0 0 0
1/4 WC WM 0 0 60
1/5 Kuchnia WM 2725 2800 0
1/6 Zmywalnia naczyn WM 0 0 220
1/7 Pom. wydawania positkdw WM 150 0 0
18 przygotowalnia brudnych WM 0 65 0

owocow i warzyw
1/9 Schowek porzadkowy WM 0 0 10
magazyn spozywczy z

1/10 i ) ) WM 0 0 50
urzadzeniami chtodniczymi

111 magazyn s.poZywc?y z . WM 0 0 50
urzgdzeniami chtodniczymi

1/12 Magazyn warzyw WG 0 0 0
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CENTRALE WENTYLACYJNE
ZEWNETRZNEGO PARAMETRY POWIETRZA

Lato
maksymalna temperatura zew. Tz = 32 °C
wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 45 %
Zima
minimalna temperatura zew. Tz=| -18 °C
wilgotnosé wzgledna ¢ = 100 %
OGOLNE
Symbol urzadzenia - AHU-01
STRUMIEN POWIETRZA 102%
| Nawiew| Vn | m3/h | 2935
| wywiew| vw | m3h | 2865
SPREZ DYSPOZYCYJNY
nawiew dP Pa 350
wywiew dp Pa 400
TEMPERATURY
Lato
Osuszanie To eC -
Nawiew Tn oC 19
Wew.| T, eC 26
Zima
Nawiew Ty oC 24
wew. pomieszczenia Tw eC 19
SEKCJE
ODZYSK CIEPtA
ZIMA
WYMIENNIK CIEPtA - - TAK
Typ - krzyzowy
KOMORA MIESZANIA - -
LATO
WYMIENNIK CIEPLA - - TAK

KOMORA MIESZANIA - -
SEKCJA NAWIEWNA

TLUMIK WLOT -
FILTR WSTEPNY TAK
Klasa - EU4
NAGRZEWNICA TAK
Czynnik - woda
CHLODNICA - TAK
Czynnik - freon R32
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZN -
FILTR WTORNY - TAK
Klasa - EU4
WENTYLATOR - TAK
Falownik Hz - TAK

TLUMIK WYLOTU -
SEKCJA WYWIEWNA

TEUMIK WLOT -
FILTR WSTEPNY - TAK
Klasa - M5
WENTYLATOR TAK
Falownik Hz - TAK
FILTR WTORNY - TAK
Klasa - F9
TLUMIK WYLOTU -
GABARYTY
WYKONANIE - WEWNETRZNA
MONTAZ - PODWIESZANIA
STRONA OBSLtUGOWA - -
KONFIGURACJA SEKCJIA NAWIEW /WYWIEW - Y wgrysunku
MASA kg
INNE
AKCESORIA

- szafa zasilajace, okablowanie, elementy AKPiA (czujniki, sterowniki, panele obstugowe)
- elementy dystansowe central (sekcje puste) wg. wytycznych producentéw.
- uktady regulacyjne nagrzewnicy

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI
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WENTYLATORY

OGOLNE

Symbol urzadzenia
Obstugiwana strefa

Dane przeptywowe
Strumien powietrza wywiewanego
Sprez dyspozycyjny wentylatora
Moc na wale
SFP
Napiecie

Gabaryty
Rodzaj
Wykonanie
Masa
Urzadzenie refrencyjne
Producent
Typ
Dodatkowe akcesoria
Ttumik
podstawa dachowa ttumigca
przepustnica zwrotna
Sterowanie

automatyka

UWAGI

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI

WENTYLACJA MECHANICZNA |

Vw [m3/h]
Dp [Pa]
[kw]
[kW/m3/s]
V1

W-01
wcC

70
130
0.01
0.00
230VvDC

Kanatowy

wewnetrzny

N/D
TAK

Regulator predkosci

Praca ciagta ze statg
wydajnoscia, wspotpraca z
centrala/zatacz wytacz

W-02
ZMYWALNIA

220
130
0.03
0.00
230 vDC

Kanatowy

wewnetrzny

TAK
N/D
TAK

Regulator predkosci
Praca ciagta ze statg
wydajnoscia, wspotpraca z
centralg/zatacz
wytacz/programator
harmonogramu pracy

W-03
MAGAZYNY

100
130
0.02
0.00
230 vDC

Kanatowy

wewnetrzny

N/D
TAK

Regulator predkosci

Praca ciagta ze statg
wydajnoscia, wspotpraca z
centralg/zatacz wytacz

13|Strona



Karta doboru okapu GORT: Gl22-67_04

Okap nr1 1 szt.

Model okapu OP10-340JK_EX

Diugosé (L) 3400 [mm)]

Szerokosc (W ) 1200 [mm]

Wysokosé (H) 400 [mm] + wysokos$¢ kraccéw 81 [mm]
Wysokos$¢ zamontowania 1800 [mm]

llosé kroccdw wyciggowych 2 [szt.]

Wymiar kroccdw wyciggowych

250x250 [mm)]

llos¢ kroccow nawiewnych

Srednica kréécéw nawiewnych

Filtry (1) | model

Filtr wielostopniowy 500x350 | AWO007

Filtry (2) | model

Filtr wielostopniowy 300x350 | AWO008

Skutecznos¢ filtracji

99% przy czgsteczce ttuszczu o wielkosci 8um

llos¢ filtrow (1)

2 szt.

llosé filtrow (2) 2 szt.

Nawiew kompensacyjny Nie

Nawiew indukcyjny Nie

Nawiew indukcyjny boczny Nie

Nawiew autonomiczny Nie

Kurtyny powietrzne Nie

System przeciwpozarowy Ansul R - 102 Nie

System UV Nie

Nawiewniki skrzelowe Nie

Zasilanie 230V

Moc przytgczeniowa 88 [Wat]

llosé powietrza wywiewanego 1400 [m3/h]

llos¢ powietrza nawiewanego -

Spadek ci$nienia 85 Pa
AW215 | 2 szt.

Oswietlenie: Typ | ilos¢

z wigcznikiem oswietlenia.

Opis: Okap wyciggowy przyscienny - do niskich pomieszczen, system rynienek ociekowych oraz

krociec spustowy zaopatrzony w zawor kulowy %" do odprowadzenia ttuszczu, krdéce do

pomiaru ci$nienia, przepustnice regulacyjne, filtry wielostopniowe (powietrze wywiewane
kierowane na odzysk ciepta) ustawione pod katem co eliminuje zjawisko kapania ttuszczu,
ktéry nie jest gromadzony w filtrze — zwiekszone bezpieczenstwo ppoz. oraz higiena, filtry
przeznaczone do mycia w zmywarkach, skutecznos¢ filtracji 99% przy czasteczce ttuszczu o
wielkoéci 8um, opory przeptywu powietrza 80-85Pa, oswietlenie LED.

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI
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Obliczony strumien powietrza -

Przyjety strumien powietrza —

1375,

1 [m*/h]

1400 [m*/h]

Moc Sipsiiiains llos$¢ powietrza llo$¢ powietrza
) rednic R -
Lp - Urzadzenie o hydrauliczn Wsp. Jec?n‘o WIHCHBANEES ;:!rzez WYEgANEED ;:!rzez
wana czesnosci okap w oparciu o okap w oparciu o
[kW] 4 zyski ciepta [m3/h] | zyski wilgoci [m3/h]
Catkowita ilo$¢ powietrza wycigganego [m3/h] 1375,06 918,91
1- P -Taborety grzejne 5 0,700 0,65 289,6 99,3
2 - P - Taborety grzejne 5 0,700 0,65 289,6 99,3
3 - P - Patelnie do
: . ) 6,3 0,700 0,7 398,0 360,2
grillowania i pieczenia
4 - P - Patelnie do
6,3 0,700 0,7 398,0 360,2

grillowania i pieczenia

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI
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Karta doboru okapu GORT: GI22-67_04
Okap nr 2 1 szt

Model okapu 0OP10-340JK_EX
Dtugosc¢ (L) 3400 [mm]
Szerokos¢ (W) 1200 [mm)]

Wysokosc (H )

400 [mm] + wysokosc¢ kroécow 81 [mm]

Wysokos$¢ zamontowania 1800 [mm]
llo$é kréécow wyciggowych 2 [szt.]
Wymiar kréccow wyciggowych 250x250 [mm]

llos¢é kroécow nawiewnych

Srednica kréécdw nawiewnych

Filtry (1) | model

Filtr wielostopniowy 500x350 | AW007

Filtry (2) | model

Filtr wielostopniowy 300x350 | AWO008

Skutecznosc filtracji

99% przy czasteczce ttuszczu o wielkosci 8um

Oswietlenie: Typ | ilos¢

llosé filtrow (1) 2 szt.

lloéé filtréw (2) 2 szt.

Nawiew kompensacyjny Nie

Nawiew indukcyjny Nie

Nawiew indukcyjny boczny Nie

Nawiew autonomiczny Nie

Kurtyny powietrzne Nie

System przeciwpozarowy Ansul R - 102 Nie

System UV Nie

Nawiewniki skrzelowe Nie

Zasilanie 230V

Moc przytgczeniowa 88 [Wat]

llos¢ powietrza wywiewanego 1400 [m3/h]

llo$¢ powietrza nawiewanego -

Spadek cisnienia 85 Pa
AW215 | 2 szt.

z wigcznikiem oswietlenia.

Obliczony strumien powietrza -

Przyjety strumien powietrza -

1375,1 [m*/h]
1400 [m>/h]

Moc el llos¢ powietrza llos¢ powietrza
) nica : i
Lp - Urzadzenie zainstalo hydrauliczn Wsp. jeqn.o wycigganego p.rzez wycigganego plrzez
wana czesnosci okap w oparciu o okap w oparciu o
a
[kwW] zyski ciepta [m3/h] | zyski wilgoci [m3/h]
Catkowita iloé¢ powietrza wycigganego [m3/h] 1375,06 908,95
1-P-Patelnied
) e 6,3 0,700 0,6 341,1 308,7
grillowania i pieczenia
2 - G - Kuchenki, ptyt
HenenEL PV 24,5 0,747 0,6 517,0 300,1
grzejne
3 - G - Kuchenki, ptyt
A : R 24,5 0,747 0,6 317.0 300,1
grzejne
PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI
WENTYLACJA MECHANICZNA| 17| Strona
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Nawiew kompensacyjny do kuchni realizowany bedzie z pomocg wielkogabarytowych nawiewnikédw
wyporowych sufitowych. Nawiewniki typu wyporowego dostarczajg powietrze z matg predkosciag
i rownomiernie na catej powierzchni wyptywu dzieki specjalnej konstrukcji deflektoréw wewnatrz na-
wiewnikow. Nawiewniki sg niezwykle efektywne w pomieszczeniach, gdzie wystepuja zyski ciepta. Na-
wiewniki mogg pracowac ze statym lub zmiennym przeptywem powietrza. Nawiewniki przeznaczone
do montazu sufitowego. Przed kazdym nawiewnikiem przewidziano przepustnice regulacyjna.

Nawiewnik wyporowy:

WYMIARY | WAGA SPECYFIKACJA
Nawiewnik wyporowy JRS aaa-bbbb
E —H a0 — T
r_’ - — T Wielkosé: 300 x 600
: 300 x 1200
600 x 600

600 x 900
600 x 1200
600 x 1800

1@
Wykonanie nawiewnikéw w innym kolorze RAL niz 9003

M,L, oraz wykonanie z stali nierdzewnej nalezy wyspecyfikowac
oddzielnie.

Wielko$¢ @d A B E H | Waga
JRS mm | mm [ mm | mm | mm kg

300 x 600 158 | 295 | 250 | 110 | 595 55
300 x 1200 | 198 | 295 | 300 | 130 | 1195 12
600 x 600 198 | 595 | 300 | 130 | 595 9
600 x 900 248 | 595 | 350 | 155 | 895 14
600 x 1200 | 313 | 595 | 425 | 185 | 1195| 20
600 x 1800 | 398 | 595 | 500 | 230 | 1795 | 34

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Do wszystkich wielkosci nawiewnikéw oferowane sg akce-
soria dodatkowe a w tym m.in.:

- przepustnice regulacyjne okragte,

- tumiki akustyczne okragte.

Wywiewy indywidualne

Powietrze z wybranych pomieszczen, wywiewane bedzie za pomocg indywidualnych wentylatoréw
bezposrednio do murowanego kanatu grawitacyjnego. Powietrze kompensacyjne nawiewane przez
otwory w drzwiach.

Wszystkie nieuzywane otwory wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu nalezy zaslepic

Ciepto technologiczne

Dla zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych projektuje sie obieg ciepta technologicznego z rozdzie-
lacza c.o0. dwururowy z obiegiem wymuszonym z pompag na zasilaniu. Do centrali wentylacyjnej zloka-
lizowanej w pomieszczeniu kottowni doprowadzony zostanie czynnik obiegowy woda o tz/tp=70/50
BIC. Czynnik obiegowy w ukfadzie pierwotnym ciepta technologicznego przewiduje sie wode (lokalizacja
w kottowni);

Dla umozliwienia regulacji wydajnosci central wentylacyjnych projektuje sie niezalezne zespoty pom-
powo-regulacyjne dla kazdej nagrzewnicy.

Chtodzenie freonowe

Zrédtem chtodu dla chifodnicy w centrali wentylacyjnej bedzie agregat sprezarkowo-skraplajacy
umieszczony na dachu budynku.

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI
WENTYLACJA MECHANICZNA | 19|Strona



Dobrano agregaty o mocy chtodniczej:
- Linia NW1 Qch= 10,0 kW,

Ostateczna wydajnosc¢ agregatéw ustali¢ po wyborze dostawcy centrali wentylacyjne;j.

Obieg wykonany bedga z rur miedzianych faczonych lutem twardym w izolacji termicznej i przeciwwy-
kropleniowej. Odcinki prowadzone na zewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ przed wpltywem czynnikéw
zewnetrznych np. zewnetrznym pfaszczem z blachy ocynkowanej. Agregat w dostawie wraz z komplet-
nym uktadem sterowania oraz wyposazeniem montazowym.

9. WYTYCZNE WYKONANIA

Wentylacja

Kanaty i ksztattki wraz z wyposazeniem linii nawiewnych nieizolowanych (wew pomieszczen
kuchennych) oraz wywiewnych w wykonaniu z blachy ze stali nierdzewnej AISI 304
Nawiewniki w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 304

Ttumiki akustyczne na nawiewnie/wywiewie

Ttumiki akustyczne na kanale czerpanym i wyrzutowym

Kanaty i ksztattki wraz z wyposazeniem linii nawiewne izolowane (poza pomieszczeniami ku-
chennymi) w wykonaniu ze stali ocynkowane;j

kanaty wyrzutowe i czerpne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej: BN-70/8865-05,
ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej: BN-70/8865-04,

Przewody wywiewne z okapéw montowac ze spadkiem w kierunku okapu

Kanaty linii nawiewnych, wywiewnych i wyciggowych w klasie wykonania niskocisnieniowego
typu N lub $rednioci$nieniowego typu S, klasa szczelnosci B. wg normy PN EN-1507

przytacza elementéw nawiewnych oraz wywiewnych wykonaé jako nasuwane z opaskami zaci-
skowymi,

zawiesia kanatéw zgodnie z BN-67/8865-26 (zawiesia typu A i B), podparcia wykona¢ zgodnie z
BN-67/8865-25 (dopuszczalne jest stosowanie innych zawieszen i podpér pod kanaty posiada-
jacych wymagane atesty), jako podktadki nalezy stosowaé¢ materiat z gumy typu SpA750 lub
SpA800 lub o identycznych wtasciwosciach,

kanaty nawiewne i wywiewne na kondygnacjach izolowac termicznie - np. 4cm wetny mineral-
nej w ostonie z folii aluminiowej,

kanaty powietrza nawiewanego oraz wywiewanego prowadzone na zewnatrz budynku lub w
pom. nieogrzewanych nalezy zaizolowa¢ 8 cm wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej,
kanaty powietrza czerpanego i wyrzutowego (do centrali wentylacyjnej) nalezy zaizolowac np.
8 cm wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej,

elementy instalacji przebiegajace na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed wptywem czynni-
kéw zewnetrznych,

Izolacje kanatéw zewnetrznych nalezy zabezpieczyé ptaszczem z blachy aluminiowej grubosci
min. 0,8 mm.

przejscia przez przegrody budowlane wykonac jako akustycznie chronione zabezpieczone przed
przedostawaniem sie dzwieku, po montazu kanatéw wolng przestrzen otworu wypetnic ptytami
z filcu i wetny mineralnej,

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI
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— elementy instalacji ktére nie sg fabrycznie zabezpieczone przed korozjg nalezy zabezpieczyé
zgodnie z ITB 400/2010 (kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wykonane zgodnie
z BN-70/8865-04 oraz BN-70/8865-05 nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen),

— wkanatfach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia okresowego
czyszczenia zgodnie z wymaganiami ,COBRTI INSTAL Zeszyt 5 Instalacje wentylacyjne” PN EN
12097

— lokalizacja otwordw rewizyjnych na kanatach

— wszystkie przejécia przez przegrody ogniowe zabezpieczyé do wymaganej odpornosci ogniowe;j,

— kolana prostokatne instalacji wentylacyjnej wyposazy¢ w kierownice przeptywu

— elastyczne kanaty powietrzne dla koricowych odcinkéw (np. podtgczen nawiewnikéw) wykonaé
z przewoddw izolowanych, max dtugos¢ przewodoéw gietkich 1,2m,

— przy przejéciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonac¢ otwory wieksze
o0 5cm z kazdej strony od wymiaru kanatu,

— kanaty wentylacyjne o stosunku przekroju wiekszym niz 1 do 4 wykona¢ wewnetrzne wzmoc-
nienia zwiekszajgce sztywnosc,

— podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy pamieta¢ o wykonaniu odpowiednich otwo-
réw rewizyjnych lub zamontowac elementy w sposéb umozliwiajgcy tatwy demontaz fragmen-
tow instalacji dla okresowego czyszczenia przewodéw wentylacyjnych - maksymalna odlegtosc¢
miedzy tatwodemontowalnymi odcinkami kanatéw winna wynosié¢ 10 m, w przypadku przewo-
déw typu Spiro tatwy demontaz zrealizowaé w postaci odcinka dtugosci 50 cm obustronnie 13-
czonego za pomocy kotnierzy, w przypadkach, gdy demontaz instalacji jest niemozliwy monto-
wac otwory rewizyjne do ktérych jest fatwy dostep,

— rozktad kratek nawiewnych, anemostatéw i zaworéw wentylacyjnych dostosowaé do rzutéw
sufitéw podwieszanych/zabuddéw architektonicznych.

— kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, fgczone za posrednictwem muf lub
nypli, z uszczelnieniem tasma samoprzylepng. Potgczenia z przewodami elastycznymi przy po-
mocy obejm zaciskowych.

— Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych
z przektadkami z gumy.

— Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku oraz wymagana ochrone akustyczng budynku.

— Nalezy wykona¢ niezbedne konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne zlokalizowane na
dachu, w szachtach i innych miejscach.

— Do podwieszen kanatéw i urzagdzen wentylacyjnych stosowac elementy systemowe a
w przypadku ciezkich elementéw konstrukcje wsporcze z ksztattownikéw stalowych.

—  Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw wentylacyjnych (na przyktad krééce wywiewne) na-
lezy osiatkowac siatkg z drutu stalowego, ocynkowanego.

— Na kanatach nalezy zainstalowa¢ nawiewniki, elementy wywiewne, czerpnie oraz wyrzutnie
powietrza.

— Moc wiasciwa wentylatoréw nawiewnych i wywiewnych nie moze przekracza¢ wartosci do-
puszczalnych wynikajgcych z ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie”.

— Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulacji. Regulacje
hydrauliczng wykona¢ nalezy do uzyskania zadanych przeptywéw powietrza z doktadnoscig do
+10/-10%.

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI
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— Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelnosci powinna spetnia¢ wymagania PN-B-
76001:1996. Catos$¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

— wykonanie centrali (orientacja kré¢céw zgodnie z czescig rysunkowq),

— Instalacja wentylacyjna pod wzgledem wyposazenia oraz wykonania powinna spetnia¢ wyma-
gania zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych
COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

Ciepto technologiczne

e instalacje ciepta technologicznego projektuje sie wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem,
faczonych przez spawanie,

e Przewody zaizolowac termicznie, grubos¢ izolacji zgodnie z WT

e dostawa, wykonanie, montaz i odbiér instalacji c.0. wykona¢ wg opracowania Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych,

e zawiesia i podpory rurociggdw wykonaé zgodnie z katalogiem KER (np. KER 75/8.91 + pret
gwintowany, KER 75/8.91+KER 75/8.61), lub mocowac za pomocg uchwytéw systemowych i
wspornikéw w odlegtosciach wynikajgcych ze srednicy rurociagu,

e przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonaé¢ w rurach ostonowych,

e elementy instalacji ktére nie sg fabrycznie zabezpieczone przed korozjg (np. rurociagi) nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z ITB 400/2010,

e przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowg
zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci,

e utozenie przewodow rozdzielczych nalezy wykonac ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien,
w najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé odpowietrzniki (automatyczne) w
najnizszych odwodnienia wyposazone w zawory odcinajgce ze ztgczka do weza,

e armatura w obiegach glikolowych przystosowana do wspétpracy z glikolem (bez uszczelnien
teflonowych),

e przed urzadzeniami nalezy zamontowac by-pass do ptukania instalacji,

e instalacja w wykonaniu PN6, cisnienie proby instalacji p= 10,0 bar,

e proba wodna:

e Rurociag e Nadcisnienie
[MPa]
e (Centralnego ogrzewania e 10

e Po uruchomieniu instalacji wykona¢ regulacje hydrauliczng poprzez nastawy na zaworach
regulacyjnych

e Do wszystkich urzadzen nalezy doprowadzi¢ wymagane media: np. energie elektryczng, wode.

e Instalacje wykonywac na podstawie Wytycznych wykonania i odbioru rob6t COBRTI
Instal - odpowiednich do zakresu prac.

Instalacja freonowa

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI
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— Instalacje systeméw freonowych wykonac z bezkwasowych rur miedzianych dostosowanych do
chtodnictwa (np.: zgodnie z DIN 8905 Zeszyt 2. Rury miedziane do urzadzen chtodniczych).

— piony wykonac z rur miedzianych sztywnych,

— przed wykonaniem potaczen nalezy rurki przedmucha¢ azotem,

— na wszystkich odcinkach instalacji wykonaé trzystopniowg prébe cisnieniowg na N2 wg wyma-
gan producenta, préznie w instalacji wykona¢ dwustopniowo, napetnienie instalacji czynnikiem
chtodniczym wykona¢ wg wskazéwek zawartych w instrukcji montazowej systemu,

— Stosowac $rednice zalecane przez producenta

— Podczas prac nalezy wykonywac jak najmniejszg ilo$¢ gie¢, a promien giecia powinien by¢ jak
najwiekszy. Stosowac jako potgczenie lutowanie twarde. Podczas lutowania przewody musza
by¢ wypetnione suchym azotem. W przeciwnym przypadku mozna uszkodzié sprezarke, zanie-
czyscic filtr oraz zawér rozprezny.

— instalacje freonowe po wykonaniu préb cisnieniowych izolowa¢ termicznie otulinami chloro-
kauczukowymi, obejmy wykona¢, odcinki na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
wptywem czynnikéw zewnetrznych (np. ostona z blachy aluminiowej),

— piony instalacyjne prowadzi¢ w szachtach — mocowanie wykona¢ za pomocg uchwytéw syste-
mowych minimum co 1 kondygnacje,

— poziomy instalacyjne mocowac za pomocg uchwytéw systemowych i wspornikéw w odlegto-
Sciach wynikajgcych ze srednicy rurociagu,

— przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowa zabez-
pieczyé do wymaganej odpornosci,

— na kazdym odcinku o dtugosci 10 metréw wykonaé kompensacje wydtuzen za pomoca kolan w
srodkach odcinkéw prostych oraz w srodkach dtugosci, kompensatoréw instalowaé punkty
state wykonane za pomocg obejm zaciskowych bezposrednio na rurociagu,

— agregaty zewnetrzne instalowaé na konstrukcji spawanej z ksztattownikéw, mocowanie agre-
gatow do konstrukcji za pomocg amortyzatoréw gumowych o wysokosci poduszki gumowej
min. 30 mm,

— po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Nalezy napetni¢ instalacje azotem
do cisnienia probnego i pozostawic na 24 godziny. Proby przeprowadzi¢ zaréwno dla instalacji
gazowej, jak i cieczowej. Do usuniecia powietrza z instalacji stosowa¢ pompe prézniowg. Ci-
Snienie na wakuometrze powinno wynosi¢ maksymalnie -760 mm Hg. Po osiggnieciu wymaga-
nego podcisnienia pozostawi¢ wtgczong pompe co najmniej jeszcze przez godzine. Cisnienie
proby wykonaé wg wytycznych producenta urzadzen.

— Wypetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym wykona¢ $cisle wg wytycznych producenta
urzgdzenia oraz zgodnie ze sztukg techniczng. Pracownicy wykonywujgcy powyzsze prace mu-
szg posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w ramach wspoétpracy z firmg produkujacg urzadzenia.

— Wykonanie instalacji freonowych nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie z branzy chtodnic-
twa posiadajgcej ponadto certyfikat firm produkujgcych urzadzenia.

— Z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny do najblizszych pionéw kanalizacyj-
nych. Wpiecie do pionu za pomocg syfonu kulowego.

— Montaz urzadzen
— Zaréwno urzadzenia wewnetrzne, jak i zewnetrzne nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi oraz

DTR opracowanymi przez producentéw. Jednostki zewnetrzne skraplajgce wyprowadzi¢ minimum

na 40 cm ponad powierzchnie dachu. Jednostki zamontowane na poziomie terenu zabezpieczy¢

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI
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poprzez ogrodzenie przed dostepem oséb niepowotanych Zachowaé wymagane odlegtosci do ser-
wisowania.

10. WYTYCZNE BRANZOWE
10.1. Wytyczne dla branzy Architektonicznej

- Elementy konstrukcyjne obiektu przystosowaé do montazu elementéw technologicznych i
instalacyjnych,

- W miejscach przej$¢ instalacji przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ otwory montazowe
o wymiarach odpowiednio wiekszych od wymiaru (min. 5cm. na strone).

- Nalezy przewidzie¢ mozliwosé dojscia do wszystkich elementdw regulacyjnych instalacji
wentylacyjnej, instalacji grzewczo-chtodzacej i instalacji wodnych,

- Wszystkie $ciany oraz stropy pomieszczen pomieszczenia technicznego (rozdzielaczy) nalezy
zabezpieczy¢ akustycznie przed przedostawaniem sie hatasu do pozostatych pomieszczen obiektu,

- Pod centrale wentylacyjne, jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw, wyrzutnie wykonaé odpowiednie
konstrukcje wsporcze. Posadowienie urzadzen nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajacy
przenoszenie drgan i hatasu na konstrukcje budynku (wibroizolatory),

- Szachty wentylacyjne oraz przejscia instalacyjne przez przegrody stanowigce wydzielenie ognhiowe
wykonac jako odporne ogniowo,

- Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o
polu wolnego przekroju A0=0,04 m2 lub zamontowa¢ powyzej poziomu posadzki ze szczeling
A0=0,04 m2.

- zabudowy konstrukcji wsporczej zabezpieczenia przepustu dachowego obrébka blacharska itd.

— Pod urzgdzeniami o duzej masie wykona¢ ramy pozwalajgce na zachowanie dopuszczalnych przez
konstrukcje budynku no$nosci stropu.

10.2. Wytyczne dla branzy Elektrycznej

- Wykonac instalacje zasilania odbiornikéw systemu went-klim w energie elektryczna.

- Do central wentylacyjnych, zaworéw oraz elementéw sterowania i automatycznej regulacji
doprowadzi¢ energie elektryczna.

- Podtgczenia elektryczne wykona¢ wg wytycznych producentéw.

10.3. Wytyczne dla branzy AKPiA

W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej wraz z
niezbednymi urzgdzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulacji oraz sterowania realizujgcej
funkcje pracy zgodnie z zatgczonymi wytycznymi AKPiA.
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11. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét:

prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysoko$ciach i odlegtosciach poziomych,
biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami,

odpowiednie mocowanie, uktadanie przewodow,

powierzchnie poszczegdlnych elementéw muszg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen,

materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad,

potaczenia roztgczne poszczegdéinych elementéw instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w pfaszczyZnie prostopadtej do osi otworu,.
elementy na budowe dostarczyé tgcznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego,

dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta,

w razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac je badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru.

12. UWAGI KONCOWE

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z projektantem w ramach nadzoru autorskiego,
Wszelkie prace nalezy realizowac zgodnie z prawem budowlanym, ,Rozporzadzeniem M.G.P.i B. W
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr
75/2002) wraz z pozniejszymi poprawkami oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz.
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” COBRTI INSTAL Zeszyt wtasciwy dla danej
instalaciji,

Przy zakupie urzadzen nalezy zazada¢ odpowiednich dokumentéw dopuszczajacych ich stosowanie
na rynku Polskim (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.),

Podczas prac montazowych przestrzegaé instrukcji montazowych

Prace montazowe prowadzi¢ w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY WYDZIELENIA PPOZ NALEZY ZABEZPIECZYC DO
WYMAGANEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ,

Przed przystgpieniem do zamowien i realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,
Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, zestawieniami oraz projektami
pozostatych branz,

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich sktadnikow
opisowych i zasady sztuki budowlanej,

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
z koniecznos$ci skalkulowania takiego elementu w porozumieniu zinwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy,
przepisdw sanitarnych, przepisoéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych etc..
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- Catosé robot wykonad zgodnie z :

*

*

Prawem Budowlanym,

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych” - COBRTI INSTAL
Warszawa,,

aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczgcymi przedmiotowych instalaciji,
warunkami techniczno - organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla kazdego
rodzaju robét,.

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 75 z 2002 r., poz.:
690 z pdZniejszymi zmianami : DZ. U. 2003 Nr 33, poz.: 270; DZ. U. 2004, Nr 109 poz.: 1156)

- Zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ wymagane przez przepisy :

*

*

*

*

*

Aprobaty Techniczne wydane przez jednostki organizacyjnej upowaznionej do wydawania
aprobat technicznych (np. Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL),

Deklaracja zgodnosci z PN lub Aprobatg techniczng,

Atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Znak bezpieczenstwa B,

Znak CE.

- Poszczegblne urzadzenia nalezy montowa¢, instalowaé, podigcza¢ i uruchamiaé S$cisle wg

wytycznych producenta urzadzen.

— Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do
odbioru. Odbidér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania
instalacji.

- Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru
- Wszystkie roboty zanikajgce powinny by¢ biezgco odebrane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

Opracowat:
mgr inz. Patryk Kosmala
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GRZEJNIK DO DEMONTAZU

OTWORY W SCIANIE _ _ ok GRZEJNIK DO PRZENIESIENIA
\M W OKAP
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450 x 304 * g I I:l D_J OKAP
N1
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WPIECIE DO KANALU == w02

MUROWANEGO GRAWITACYJNEGO \

350 x 225 || L

4

CT DN25

v

w03

v

WPIECIE DO KANAtU
MUROWANEGO GRAWIT|

74

*PIECIA

ACYJINEGO

LEGENDA

AHU - CENTRALA WENTYLACYJNA
W - WENTYLATOR
ZN - ZAWOR NAWIEWNY
ZW - ZAWOR WYWIEWNY
NW - NAWIEWNIK WIROWY
P  -PRZEPUSTNICA
WS - WYRZUTNIA SCIENNA
CS - CZERPNIA SCIENNA
OK -PRZEPUSTNICA
TA - TLUMIK AKUSTYCZNY

x(opis i wymiary zgodnie z zestawieniem urzadzen)

RUROCIAGI CT WPIAC DO RUROCIAGOW
CT W KOTLOWNI

ARKUSZ:A3+ (500%x297)

NAZWA INWESTYCJI

"Przebudowa Szkoty podstawowej nr 4 wraz z oftoczeniem w KoScianie”.

LOKALIZACJA

Koscian ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1, dz. nr 2671/6

INWESTOR

Gmina Miejska KoScian, 64-000 KoScian,

(BDesk
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UWAGA!

Po wyborze central wentylacyjnych nalezy zweryfikowaé wielko$¢ armatury

ZESTAWIENIE MATERIALOW - CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

BOMO7

nr nazwa wymiar charakterystyczny symbol |ilos¢ |jednostka [UWAGI
1. RUROCIAGI
1.1 |Rura stalowa czarna ze szwem DN25 120 mb
2. IZOLACIE
2.1 |lzolacja cieplna dla rur o $rednicy wewn. do 22 mm 30 mm 120 mb otulina o wspdfczynniku przenikania ciepfa max
0,0035 W/m2K
3. ZAWORY | ARMATURA
3.1 [Zawodr odcinajgcy prosty DN25 Z0 4 szt.
3.2 |Zawdr odcinajacy prosty DN20 Z01 4 szt.
zawor regulacyjny z automatycznym ograniczeniem przeptywu i wbudowang
3.3 [regulacja réznicy cisnien z nastawg wstepng z gwintem wewnetrznym GW DN15 ZR 1 szt.
PN16
3.4 |Punkt staty na rurociggu o sr. Do DN25 - 4 kpt.
3.6 |Odpowietrznik automatyczny - prosty G1/2 OA 4 szt.
3.9 |Zawdr spustowy motylkowy ze ztaczka do weza DN15 ZS szt.
UWAGA!

- Powyzsze zestawienie jest zestawienie szacunkowym. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania obmiaru przy uwzglednieniu stanu faktycznego na budowie.
- Zestawienie nie zawiera m.in. ksztattek, punktow statych, zawiesi, przejs¢ ppoz, el. ztgcznych
- Jezeli jakis element nie wystepuje w zestawieniu, na rysunkach lub w opisie a zastosowanie go jest niezbedne do prawidtowego funkcjonowania instalacji zgodnie z oczekiwaniami, nalezy taki element uwzgledni¢ na
etapie realizacji

- ZESTAWIENIE NIE ZAWIERA ZtACZEK, ELEMENTOW ZAWIESI, SRUB, USZCZELEK

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI
WENTYLACJA MECHANICZNA



UWAGA! BOMO6
Po wyborze central wentylacyjnych nalezy zweryfikowa¢ wielko$¢ urzadzen
ZESTAWIENIE MATERIALOWE INSTALACJI CHLODZENIA
l.p. [sym. |Opis typ ilos¢ |jednostka |Producent [uwagi
1 Jednostka zewnetrzna + modut przytgczenieowy do chtodnicy 10 kW 1 szt.
2 Czynnik chtodniczy kg
3 Rury miedziana wg PN-EN 12735-1 w otulinie polietylenowej 5/8" (159 mm)x1| 10 mb
4 Rury miedziana wg PN-EN 12735-1 w otulinie polietylenowej 3/8" (9.5 mm) x 1 10 mb

Uktad z petnym okablowanie, automatyka (szafy, sterowniki), czynnikiemm chtodniczym, zawiesiami itp.

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI
WENTYLACJA MECHANICZNA




22701.300.WM BOM 01-05 - Zestawienie wentylacja.xlsx

2022-04-07
300 WM BOMOL1 - Zestawienie KANALY
System Name Opis Wielkos¢  Dtugos¢ Powierzchnia Rodzaj izolacji Grubos¢ izolacji Comments
AHU 01 N/C - KUCHNIA
AHU-C-CZERPNY Kanat prostokatny 300x250 1370 1.51m? 80 mm
AHU-C-CZERPNY Kanat prostokatny 600x250 1226 2.08 m? 80 mm
AHU-C-CZERPNY Kanat prostokatny 600x250 5110 8.69 m? 80 mm
AHU-C-CZERPNY Kanat prostokatny 600x250 187 0.32 m? 80 mm
AHU-C-CZERPNY Kanat prostokatny 600x250 360 0.61 m? 80 mm
AHU-C-CZERPNY Kanat prostokatny 600x300 272 0.49 m? 80 mm
AHU-C-CZERPNY Kanat prostokatny 600x300 572 1.03 m? 80 mm
AHU-N-NAWIEW Kanat prostokatny 300x250 315 0.35 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat prostokatny 300x250 155 0.17 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat prostokatny 350x225 2380 2.74 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat prostokatny 350x225 315 0.36 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat prostokatny 450x300 953 1.43 m? 80 mm
AHU-N-NAWIEW Kanat prostokatny 450x300 1168 1.75m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat prostokatny 450x300 1483 2.22 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat prostokatny 450x300 330 0.49 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat prostokatny 450x300 155 0.23m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat prostokatny 450x300 235 0.35m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat prostokatny 450x300 500 0.75m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat prostokatny 450x300 235 0.35m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat prostokatny 550x250 1905 3.05 m? 80 mm
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22701.300.WM BOM 01-05 - Zestawienie wentylacja.xlsx

2022-04-07
300 WM BOMOL1 - Zestawienie KANALY
System Name Opis Wielkos¢  Dtugos¢ Powierzchnia Rodzaj izolacji Grubos¢ izolacji Comments
AHU 01 N/C - KUCHNIA
AHU-N-NAWIEW Kanat prostokatny 600x250 5245 8.92 m? 40 mm
AHU-N-NAWIEW Kanat prostokatny 600x250 1027 1.75m? 40 mm
AHU-N-NAWIEW Kanat prostokatny 600x300 753 1.36 m? 40 mm
AHU-N-NAWIEW Kanat okragty typ spiro 100¢ 30 0.01 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat okragty typ spiro 100¢ 95 0.03 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat okragty typ spiro 125¢ 2266 0.89 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat okragty typ spiro 125¢ 423 0.17 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat okragty typ spiro 125¢ 65 0.03 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat okragty typ spiro 125¢ 178 0.07 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat okragty typ spiro 125¢ 1122 0.44 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat okragty typ spiro 125¢ 232 0.09 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat okragty typ spiro 2009 206 0.13 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat okragty typ spiro 2009 160 0.10 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat okragty typ spiro 2509 316 0.25 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat okragty typ spiro 2509 283 0.22 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat okragty typ spiro 2509 284 0.22 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat okragty typ spiro 2509 277 0.22 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat okragty typ spiro 2509 176 0.14 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat okragty typ spiro 2509 199 0.16 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat okragty typ spiro 2509 176 0.14 m? 0mm
AHU-N-NAWIEW Kanat okragty typ spiro 2509 199 0.16 m? 0mm
AHU 01 W/U - KUCHNIA
AHU-U-WYRZUTOWY Kanat prostokatny 600x300 678 1.22 m? 80 mm
AHU-U-WYRZUTOWY Kanat prostokatny 600x300 678 1.22 m? 80 mm
AHU-U-WYRZUTOWY Kanat prostokatny 800x300 805 1.77 m? 80 mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat prostokatny 300x450 916 1.37m? 80 mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat prostokatny 350x150 534 0.53m? 40 mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat prostokatny 350x200 384 0.42 m? 40 mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat prostokatny 350x200 55 0.06 m? 40 mm
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2022-04-07
300 WM BOMOL1 - Zestawienie KANALY
System Name Opis Wielkos¢  Dtugos¢ Powierzchnia Rodzaj izolacji Grubos¢ izolacji Comments
AHU 01 N/C - KUCHNIA
AHU-W-WYWIEWNY Kanat prostokatny 350x200 1546 1.70 m? 40 mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat prostokatny 350x200 155 0.17 m? 40 mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat prostokatny 350x200 120 0.13 m? 40 mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat prostokatny 350x200 4385 4.82 m? 40 mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat prostokatny 400x150 3294 3.62 m? 40 mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat prostokatny 400x200 1028 1.23 m? 40 mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat prostokatny 450x300 343 0.51 m? 40 mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat prostokatny 550x250 2520 4,03 m? 80 mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat prostokatny 600x250 5164 8.78 m? 40 mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat prostokatny 600x250 162 0.28 m? 40 mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat prostokatny 600x300 1218 2.19 m? 40 mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat okragty typ spiro 100¢ 500 0.16 m? 0mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat okragty typ spiro 100¢ 990 0.31 m? 0mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat okragty typ spiro 100¢ 82 0.03 m? 0mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat okragty typ spiro 100¢ 909 0.29 m? 0mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat okragty typ spiro 100¢ 80 0.03m? 0mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat okragty typ spiro 100¢ 91 0.03m? 0mm
AHU-W-WYWIEWNY Kanat okragty typ spiro 1009 720 0.23 m? 0mm
W 01 - POMIESZCZENIA WC

WD 2 Kanat okragty typ spiro 100¢ 80 0.03m? 0mm

WD 2 Kanat okragty typ spiro 100¢ 1480 0.46 m? 0mm

WD 2 Kanat okragty typ spiro 100¢ 1195 0.38 m? 0mm

WD 2 Kanat okragty typ spiro 1009 150 0.05 m? 0mm

W 02 - POMIESZCZENIA ZMYWALNIA

WD 3 Kanat okragty typ spiro 1609 220 0.11m? 0mm

WD 3 Kanat okragty typ spiro 1609 194 0.10 m? 0mm

WD 6 Kanat okragty typ spiro 160¢ 40 0.02 m? 0mm

WD 6 Kanat okragty typ spiro 1609 220 0.11m? 0mm

W 03 - POMIESZCZENIA MAGAZYNY
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300 WM BOMO1 - Zestawienie KANALY
System Name Opis Wielkos¢  Dtugos¢ Powierzchnia Rodzaj izolacji Grubos¢ izolacji Comments

AHU 01 N/C - KUCHNIA

WD 1 Kanat okragty typ spiro 100¢ 800 0.25 m? 0mm

WD 1 Kanat okragty typ spiro 100¢ 330 0.10 m? 0mm

WD 1 Kanat okragty typ spiro 100¢ 83 0.03 m? 0mm

WD 4 Kanat okragty typ spiro 1009 595 0.19 m? 0mm
Suma ogdlna:: 78 81.41 m?
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BOMO02

300 WM BOMO2 - Zestawienie ZEACZKI KANALY

Nazwa Rozmiar Symbol Przedmiar KNR Powierzchnia llos¢  Uwagi Grubo$¢ izolacji
AHU-C-CZERPNY
Prostokatny tuk 600x250-600x250 QB-N-250x600-30-30-120-90 1.53 m? 1 80 mm
Prostokatny tuk 600x250-600x250 QB-N-250x600-30-30-120-90 1.53 m? 1 80 mm
Prostokatny tuk o Zmiennym Przekroju 600x250-300x250 QBR-N-250x300-600-30-30-120-90 1.01 m? 1 80 mm
Prostokatna Redukcja Symetryczna 1020x408-600x250 QPR6-N-408x1020-250x600-30-30-424 0.97 m? 1 80 mm
Prostokatna Redukcja Symetryczna 600x300-600x250 QPR6-N-250x600-300x600-30-30-250 0.44 m? 1 80 mm
Prostokatna Redukcja Symetryczna 600x300-600x250 QPR6-N-250x600-300x600-30-30-250 0.44 m? 1 80 mm
Prostokatna Redukcja Symetryczna 600x300-600x250 QPR6-N-300x600-250x600-30-30-250 0.44 m? 1 80 mm
Prostokatna Redukcja Symetryczna 600x300-600x250 QPR6-N-300x600-250x600-30-30-250 0.44 m? 1 80 mm
Prostokatny Tréjnik Symetryczny 600x250-600x250-300x250 TR-N-250x300-600-600-30-30-30-120-120 2.28 m? 1 80 mm
AHU-N-NAWIEW
300x250 1 0mm
Okragta Redukcja Symetryczna Dtuga Mufowo-Nyplowa z Uszczelka 2509-2000 1 0mm
Okragte Kolano Ttoczone z Uszczelkg 250¢-2500 1 0mm
Okragte Kolano Ttoczone z Uszczelka 2509-2500 1 0mm
Okragta Redukcja Symetryczna Dtuga Mufowo-Nyplowa z Uszczelkg 2509-2009 1 0mm
Okragte Kolano Ttoczone z Uszczelka 100¢-100¢ 1 0mm
Okragte Kolano Ttoczone z Uszczelkg 125¢-125¢ 1 0mm
Okragte Kolano Ttoczone z Uszczelka 125¢-125¢ 1 0mm
Okragte Kolano Ttoczone z Uszczelkg 125¢-125¢ 1 0mm
Okragta Redukcja Symetryczna Dtuga Mufowo-Nyplowa z Uszczelka 2509-2000 1 0mm
Okragte Kolano Ttoczone z Uszczelkg 250¢-2500 1 0mm
Okragta Redukcja Symetryczna Dtuga Mufowo-Nyplowa z Uszczelka 2509-2000 1 0mm
Okragte Kolano Ttoczone z Uszczelkg 2500-2500 1 0mm
Prostokatny tuk 450x300-450x300 QB-N-300x450-30-30-120-90 1.13 m? 1 0mm
Prostokatny tuk 350x225-350%x225 QB-N-225x350-30-30-120-90 0.75 m? 1 0mm
Prostokatny tuk 350x225-350x225 QB-N-225x350-30-30-120-90 0.75 m? 1 0mm
Prostokatny tuk 300x450-300x450 QB-N-450x300-30-30-120-90 0.90 m? 1 80 mm
Prostokatny tuk 450x300-450x300 QB-N-300x450-30-30-120-90 1.13 m? 1 0mm
Prostokatny tuk 600x250-600x250 QB-N-250x600-30-30-120-90 1.53 m? 1 40 mm
Prostokatny tuk o Zmiennym Przekroju 300x550-250x550 QBR-N-550x250-300-30-30-120-90 0.95 m? 1 80 mm
Prostokatny tuk o Zmiennym Przekroju 600x250-550x250 QBR-N-250x550-600-30-30-120-90 1.44 m? 1 40 mm
Prostokatna Odsadzka 300x450-300x450 QPR3-N-450x300-80-30-30-264 0.44 m? 1 0mm
Prostokatna Redukcja Symetryczna 550x300-450%300 QPR6-N-300x550-300x450-30-30-250 0.40 m? 1 80 mm
Prostokatna Redukcja Symetryczna 450x300-350x225 QPR6-N-300x450-225x350-30-30-250 0.33 m? 1 0mm
Prostokatna Redukcja Symetryczna 350%x225-300x250 QPR6-N-225x350-250x300-30-30-250 0.28 m? 1 0mm
Prostokatna Redukcja Symetryczna 600x300-600x250 QPR6-N-300x600-250x600-30-30-250 0.44 m? 1 40 mm
Prostokatna Redukcja Symetryczna 1020x408-600x300 QPR6-N-408x1020-300x600-30-30-424 0.99 m? 1 40 mm
Prostokatny Trojnik z Odejsciem Okragtym z Uszczelka 450x300-450x300-125¢ TRL2-N-450-300-325-125-163-150-100 0.62 m? 1 0mm
Prostokatny Trdjnik z Odejsciem Okragtym z Uszczelkg 350%225-350%225-125¢ TRL2-N-350-225-325-125-163-113-100 0.48 m? 1 0mm
Prostokatny Troéjnik z Odejsciem Okragtym z Uszczelka 300x250-300x250-2009 TRL2-N-300-250-400-200-200-125-100 0.60 m? 1 0mm
Prostokatny Tréjnik z Odejsciem Okragtym z Uszczelkg 300x250-300x250-2009 TRL2-N-300-250-400-200-200-125-100 0.60 m? 1 0mm

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI
WENTYLACJA MECHANICZNA




B

OoMO02

300 WM BOMO2 - Zestawienie ZEACZKI KANALY

Nazwa Rozmiar Symbol Przedmiar KNR Powierzchnia llos¢  Uwagi Grubo$¢ izolacji
AHU-C-CZERPNY
Prostokatny Troéjnik z Odejsciem Okragtym z Uszczelka 450x300-450x300-200¢ TRL2-N-450-300-400-200-200-150-100 0.80 m? 1 0mm
Prostokatny Trdjnik z Odejsciem Okragtym z Uszczelkg 450x300-450x300-200¢ TRL2-N-450-300-400-200-200-150-100 0.80 m? 1 0mm
Prostokatny Troéjnik z Odejsciem Okragtym z Uszczelka 450x300-450x300-100¢ TRL2-N-450-300-300-100-150-150-100 0.55 m? 1 0mm
AHU-U-WYRZUTOWY
Prostokatny tuk o Zmiennym Przekroju 800x300-600x300 QBR-N-300x600-800-30-30-120-90 1.98 m? 1 80 mm
Prostokatna Redukcja Symetryczna 1020x408-600x300 QPR6-N-408x1020-300x600-30-30-424 0.99 m? 1 80 mm
AHU-W-WYWIEWNY
150x350 1 40 mm
Okragte Kolano Ttoczone z Uszczelka 100¢-100¢ 1 0mm
Okragte Kolano Ttoczone z Uszczelkg 100¢-100¢ 1 0mm
Okragte Kolano Ttoczone z Uszczelkg 100¢-100¢ 1 0mm
Okragte Kolano Ttoczone z Uszczelka 100¢-100¢ 1 0mm
Okragte Kolano Ttoczone z Uszczelkg 100¢-100¢ 1 0mm
Okragte Kolano Ttoczone z Uszczelka 100¢-100¢ 1 0mm
Okragte Kolano Ttoczone z Uszczelkg 100¢-100¢ 1 0mm
Prostokatny tuk 300x450-300x450 QB-N-450x300-30-30-120-90 0.90 m? 1 80 mm
Prostokatny tuk 600x250-600x250 QB-N-250x600-30-30-120-90 1.53 m? 1 40 mm
Prostokatny tuk 350x200-350x200 QB-N-200x350-30-30-120-90 0.72 m? 1 40 mm
Prostokatny tuk 350x200-350x200 QB-N-200x350-30-30-120-90 0.72 m? 1 40 mm
Prostokatny tuk o Zmiennym Przekroju 300x600-250x600 QBR-N-600x300-250-30-30-120-90 1.01 m? 1 80 mm
Prostokatny tuk o Zmiennym Przekroju 450x300-400x300 QBR-N-300x450-400-30-30-120-90 1.05 m? 1 40 mm
Prostokatny tuk o Zmiennym Przekroju 600x250-550x250 QBR-N-250x550-600-30-30-120-90 1.44 m? 1 40 mm
Prostokatna Zaslepka 350x200 QES-N-350x200-30 0.10 m? 1 40 mm
Prostokatna Zaslepka 150x400 QES-N-150x400-30 0.09 m? 1 40 mm
Prostokatna Redukcja Asymetryczna 400x200-400x150 QPR2-N-150x400-200x400-0-m50-30-30-250 0.29 m? 1 40 mm
Prostokatna Redukcja Asymetryczna 400x300-400x200 QPR2-N-300x400-200x400-0-0-30-30-250 0.33 m? 1 40 mm
Prostokatna Redukcja Asymetryczna 400x300-350x200 QPR2-N-300x400-200x350-25-0-30-30-250 0.32m? 1 40 mm
Prostokatna Odsadzka 300x400-300x400 QPR3-N-400x300-45-30-30-229 0.33 m? 1 40 mm
Prostokatna Odsadzka 300x400-300x400 QPR3-N-400x300-45-30-30-229 0.33 m? 1 40 mm
Prostokatna Redukcja Symetryczna 300x600-300x450 QPR6-N-600x300-450x300-30-30-250 0.41 m? 1 80 mm
Prostokatna Redukcja Symetryczna 350x200-350x150 QPR6-N-150x350-200%x350-30-30-250 0.26 m? 1 40 mm
Prostokatna Redukcja Symetryczna 600x250-550x250 QPR6-N-250x600-250x550-30-30-250 0.41 m? 1 80 mm

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI
WENTYLACJA MECHANICZNA
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BOMO02

300 WM BOMO2 - Zestawienie ZEACZKI KANALY

Nazwa Rozmiar Symbol Przedmiar KNR Powierzchnia llos¢  Uwagi Grubo$¢ izolacji
AHU-C-CZERPNY
Prostokatna Redukcja Symetryczna 600x300-600x250 QPR6-N-300x600-250x600-30-30-250 0.44 m? 1 40 mm
Prostokatna Redukcja Symetryczna 1020x408-600x300 QPR6-N-408x1020-300x600-30-30-424 0.99 m? 1 40 mm
Prostokatny Tréjnik Symetryczny 450x300-450x300-400x300 TR-N-300x450-450-400-30-30-30-120-120 1.58 m? 1 40 mm
Prostokatny Tréjnik Symetryczny 350x200-350x200-350x200 TR-N-200x350-350-350-30-30-30-120-120 1.07 m? 1 40 mm
Prostokatny Tréjnik z Odejsciem Okragtym z Uszczelka 350x200-350x200-100p TRL2-N-K-350-200-300-100-150-100-50 0.40 m? 1 40 mm
WD 1
Okragty Tréjnik Ttoczony z Uszczelkg 100¢-100¢-100¢ l 1 0mm
WD 2
Okragty Tréjnik Ttoczony z Uszczelkg 100¢-1009-100¢ l 1 0mm
WD 3
Okragte Kolano Ttoczone z Uszczelka 1609-160¢ ‘ 1 0mm
WD 6
Okragte Kolano Ttoczone z Uszczelka 160¢-160¢ ‘ 1 0mm
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22701.300.WM BOM 01-05 - Zestawienie wentylacja.xIsx

300 WM BOMO3- Zestawienie AKCESORIA

Opis Rozmiar Znak Typ Liczba Uwagi
AHU-C-CZERPNY
Ttumik akustyczny kulisowy 600x300-600x300 TA ‘ Standardowy ‘ 1
AHU-N-NAWIEW
Przepustnica okragta reczna 100¢-100¢ PO DN 100 SN 1
Przepustnica okragta reczna 125¢-125¢ PO DN 125 SN 1
Przepustnica okragta reczna 125¢-125¢ PO DN 125 SN 1
Przepustnica okragta reczna 250¢-2500 PO DN 250 SN 1
Przepustnica okragta reczna 2509-250¢0 PO DN 250 SN 1
Przepustnica okragta reczna 250¢-2500 PO DN 250 SN 1
Przepustnica okragta reczna 250¢-250¢0 PO DN 250 SN 1
Ttumika akustyczny kulisowy 600x300-600x300 TA Standardowy 1
AHU-U-WYRZUTOWY
Ttumika akustyczny kulisowy 600x300-600x300 TA Standardowy 1
AHU-W-WYWIEWNY
Przepustnica prostokatna reczna 400x300-400x300 PK 400x305 SN 1
Przepustnica prostokatna reczna 400x300-400x300 PK 400x305 SN 1
Ttumika akustyczny kulisowy 600x300-600x300 TA Standardowy 1
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300 WM BOMO4 - Zestawienie NAWIEWNIKI/WYWIEWNIKI

Opis ID [Znak |Typ Liczba |Rozmiar |Przeplyw obliczeniowy Uwagi
AHU-C-CZERPNY
Czerpnia Scienna (& 600x300 1 600x300
Czerpnia $cienna CS 600x300 1 600x300
AHU-N-NAWIEW
Zawor wentylacyjny nawiewny ZN2 DN 125 1 125¢
Zawor wentylacyjny nawiewny ZN2 DN 125 1 125¢
Zawor wentylacyjny nawiewny ZN1 KE-100 1 1009 60.0 m3/h
Wywiewnik wirowy prostokatny NW | JRS-600x900 1 25090 700.0 m3/h
Wywiewnik wirowy prostokatny NW | JRS-600x900 1 2509 700.0 m3/h
Wywiewnik wirowy prostokatny NW | JRS-600x900 1 25090 700.0 m3/h
Wywiewnik wirowy prostokatny NW | JRS-600x900 1 2500 700.0 m3/h
AHU-U-WYRZUTOWY
Wyrzutnia scienna WS ‘ Standardowy ‘ 1 ‘ 800x300 ‘
AHU-W-WYWIEWNY
Zawér wentylacyjny wywiewny ZW1 ‘ KK-100 ‘ 1 ‘ 1009 ‘ 65.0 m3/h
WD 1
Zawér wentylacyjny wywiewny ZwW1 KK-100 1 1009 50.0 m3/h
Zawor wentylacyjny wywiewny ZW1 KK-100 1 100¢ 50.0 m3/h
WD 2
Zawor wentylacyjny wywiewny ZW1 KK-100 1 100¢ 10.0 m3/h
Zawér wentylacyjny wywiewny ZW1 KK-100 1 1009 60.0 m3/h
WD 3
Zawor wentylacyjny wywiewny ZW3 ‘ KK-160 1 160¢ 220.0 m3/h
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