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SPIS RYSUNKOW

L.P. NUMER RYSUNKU REWIZJA | TYTUL RYSUNKU

1 S . 100 Schemat - woda bytowa

2 S . 101 Schemat - hydrantowa

3 S . 102 Rozwinigcie - kanalizacja sanitarna
4 S . 103 Rzut piwnicy - woda, kanalizacja

5 S . 104 Rzut parteru - woda, kanalizacja, cz. 1
6 S . 105 Rzut parteru - woda, kanalizacja, cz. 2
7 S . 106 Rzut | pietra - woda, kanalizacja

8 S . 107 Rzut Il pietra - woda, kanalizacja
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I. DOKUMENTY | UZGODNIENIA

1. DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN ORAZ WPIS DO I1ZBY
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CZESC OPISOWA

UWAGI OGOLNE

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu
wyltgcznie wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych materiatéw, systemow i elementow
wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan,
materiatéw, urzadzen i aparatury dowolnej firmy réwnorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w
dokumentacji. Udowodnienie rownowartosci oraz ewentualne przeprojektowanie lezy po stronie
wykonawcy.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji wewnetrznych objetych
niniejszym opracowaniem (dostawa, montaz, uruchomienie, przeszkolenie obstugi) oraz
zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej wraz z
niezbednymi urzadzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulacji oraz sterowania
realizujgcej funkcje pracy.

Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zobowigzany jest do zapoznania sie ze stanem
obecnym wraz z jego otoczeniem i infrastrukturg techniczng.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potfgczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcdéw innych branz.

Ze wzgledu na konieczno$¢ ciggtej pracy szkoty nie podlegajacej przebudowie wszelkie prace
majace wptyw na jej funkcjonowanie nalezy uzgadniac z jego dyrekcjg oraz stuzbami technicznymi.
W szczegdlnosci demontaze istniejgcych instalacji technicznych oraz wpiecia nowoprojektowanych
czesci instalacji do obecnej infrastruktury obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu

i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji zinnymi instalacjami mechanicznymi,
elektrycznymi oraz branzg budowlana.

Rysunki i cze$¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi, przedmiarem i specyfikacjg
techniczng sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie czesciami. Wszystkie elementy ujete
w jakiejkolwiek czesci dokumentacji, a nie ujete w innej, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w
kazdej czesci dokumentacji.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac kompleksowo wraz z pozostatymi branzami.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i
posiadaé stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
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2.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepisdw, projekt powykonawczy oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora.
Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych
prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.
Ze wzgledu na brak mozliwosci ostatecznego stwierdzenia w fazie projektowej wszystkich
istniejgcych elementéw uzbrojenia technicznego istniejgcego budynku nalezy:
- W sposob szczegdlnie ostrozny wykonywacé konieczne demontaze istniejgcych instalacji,
- W sposéb szczegdlnie ostrozny wykonywac wpiecia nowoprojektowanych instalacji do
instalacji istniejgcych.
W przypadku wystapienia watpliwosci nalezy zwrdcié sie z zapytaniem do projektanta.
Dokumentacja nie zawiera rysunkéw warsztatowych oraz szczegétdw montazowych, jezeli
wykonawca uwaza za niezbedne wykonanie takich rysunkéw zobowigzany jest wykonac je we
wtasnym zakresie.
Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia ogniowego nalezy zabezpieczyé do
wymaganej odpornosci ogniowe;.
Instalacje ci$nieniowe rurowe wykonac zgodnie z Dyrektywg 97/23/WE.
Wartosci podane w zestawieniach materiatéw oraz przedmiarze s szacunkowe i cze$ciowo
wynikajg z pewnych zatozen projektowych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania odkrywek
i obmiaru istniejgcych instalacji, w celu sprawdzenia wszystkich istotnych elementéow i wymiardw
oraz uwzglednienia faktycznego stanu na budowie.
Jezeli jakis element nie wystepuje w zestawieniu, na rysunkach lub w opisie, przedmiarze a
zastosowanie go jest niezbedne do prawidtowego funkcjonowania instalacji zgodnie z
przeznaczeniem, nalezy taki element uwzglednié na etapie realizacji i oferty.
Przed zamowieniem elementéw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy i
wymiary na budowie.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wykonawczy wewnetrznych instalacji

sanitarnych wodociggowych i kanalizacji sanitranej w ramach zadania: "Przebudowa Szkoty podstawo-

wej nr 4 wraz z otoczeniem w Koscianie".

W ramach inwestycji wykonane zostanie ponizszy zakres robét dla poszczegdlnych kondygnacji bu-

dynku gtéwnego oraz tgcznika z szatniami i matg salg gimnastyczng w przyziemiu:

— Przebudowa wewnetrznej instalacji wody hydrantowej, wraz z czeSciowg wymiang hydrantow
wewnetrznych z zaworami i dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw ppoz. armatury
odcinajgcej wode bytowg za zestawem wodomierzowym na istniejgcym przytgczu
wodociggowym,

— Przebudowa wewnetrznej instalacji wody bytowej zimnej oraz cieptej, wraz z wpieciem ich w
kottowni do istniejgcego zasobnika c.w.u. zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej,

— Montaz instalacji cieptej wody cyrkulacyjne;j,

— Demontaz istniejacych elektrycznych podgrzewaczy wody cieptej

— Przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

— Wykonanie prac budowalnych w tym:
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o przejs¢ przez przegrody wraz z wykonaniem ich odpowiedniego wzmocnienia
(nadproze/wymiany),

e zabezpieczenie ppoz. przejs¢ projektowanych instalacji przez przegrody o podwyzszonej
odpornosci oghiowej,

e demontaz zabuddw z ptyt g-k istniejacych instalacji sanitarnych tam, gdzie to konieczne i
wykonanie nowych zabudow,

e przebudowa kuchni gorgcej wraz z wyposazeniem technicznym (wg odrebnego
opracowania)

e przebudowa pomieszczerd gospodarczych w piwnicy wraz ze zmiang lokalizacji toalety
stuzbowej wg wytycznych Uzytkownika budynku,

e obrdbka elementéw budowalnych i przywrdcenie do stanu pierwotnego

w

PODSTAWA OPRACOWANIA

— Projekt architektoniczno-budowlany

— Projekt technologii kuchni

— Wizja lokalna

— Karta pomiardw cisnienia i wyptywdw wody w hydrantach wewnetrznych wykonane 11.2020r. przez
Zaktad Ustugowy ,,ERJOT” Konserwacja i naprawa sprzetu p-poz. Eryk Kunc z Kosciana

— Aktualne przepisy i normy, standardy i wytyczne techniczne, a w szczegdlnosci:

— Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniej-
szymi zmianami.

— Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
z pbézniejszymi zmianami.

— Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

— Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy z pdz-
niejszymi zmianami.

— Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami.

— Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-uzytkowego z pdzniejszymi zmianami.

— Wymagania Techniczne COBRTI Instal ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru ...”
— zeszyty dla odpowiednich instalacji objetych zakresem opracowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, normy, nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polski oraz zasad wiedzy techniczne;j.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W obrebie strefy montazu projektowanych instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnej znaj-
dujg sie istniejgce instalacje budowlane:
— Instalacje wod-kan,
— Instalacja gazu ziemnego
— Instalacja centralnego ogrzewania
— Wentylacja grawitacyjna
— Elektryczna
— linne.
Z uwagi na ograniczony dostep do istniejgcych instalacji na etapie projektu (brak mozliwosci wykonania
odkrywek), koordynacja miedzybranzowa pomiedzy nowymi instalacjami, a istniejgcym wyposaze-
niem bedzie w znacznym stopniu realizowana na etapie robdt budowlanych.

5. DEMONTAZE

Istniejace instalacje kolidujace z projektowanymi instalacjami zostang zdemontowane lub ich trasy zo-
stang przetozone.

UWAGA! Nieuzywane elementy instalacji i wyposazenia technicznego, ktére kolidujg z zaprojektowang
instalacjg nalezy zdemontowaé w uzgodnieniu z Inwestorem.

6. ZALOZENIA WYJSCIOWE

Woda bytowa zimna
Instalacja wodociggowa budynku zasilana bedzie z istniejgcego przytgcza wodociggowego. Wejscie do

budynku oraz wezet wodomierzowy zlokalizowany jest w piwnicy w pomieszczeniu gospodarczym. Ze
wzgledu na zbyt matg srednice istniejgcego zaworu antyskazeniowego typu EA, projektuje sie jego wy-
miane na wiekszy.

Ciepta woda uzytkowa i cyrkulacyjna

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w istniejgcym zasobniku cieptej wody uzyt-
kowej zasilanym z MSC. Zasobnik zlokalizowany jest w pomieszczeniu Kottowni w piwnicy. Zaprojekto-
wano dodatkowo instalacje cieptej wody cyrkulacyjnej, w ktérej przeptyw zostanie wymuszony poprzez
zabudowang przy zasobniku c.w.u. pompe cyrkulacyjna.

Woda hydrantowa

Budynek chroniony bedzie ppoz. przez hydranty wewnetrzne z zaworami hydrantowymi o $rednicy
DN25. Zaktada sie wymiane starych hydrantéw i pozostawienie hydrantéw wymienionych podczas re-
montu w 2022r., o ile ich stan techniczny bedzie spetniat wymogi ochrony ppoz. budynku. Instalacja
hydrantéw wewnetrznych zasilana bedzie bez zmian z istniejgcego przytgcza wodociggowego. Za wo-
domierzem nalezy nadbudowa¢ dodatkowo zawér antyskazeniowy typu EA.

Odprowadzenie $ciekdw bytowo-gospodarczych odbywac sie bedzie za pomoca czterech wyjs¢ z bu-
dynku do przebudowanej w 2022r. zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na dziatce Inwestora.
Scieki technologiczne ze zlewéw w kuchni i zmywalni projektuje sie podczyszczaé poprzez wolnostojace
separatory ttuszczu zlokalizowane pod zlewami.
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Etapowanie

Zgodnie z zyczeniem Inwestora projekt instalacji wod-kan zostat podzielony na trzy etapy, ktére mozna
wykonaé oddzielnie nie zaburzajgc funkcjonowania wyposazenia technicznego oraz infrastruktury cze-
$ci budynku nieobjetej remontem. Z punktu widzenia bilansowego budynek potraktowany zostat jako
catosé. Etapowanie dotyczy fizycznego rozdziatu instalacji na mniejsze czesci. Projektowany podziat in-
stalacji na etapy przedstawiono na rysunkach i uwzgledniono w zestawieniach materiatéw.

7. SPEENIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH OSZCZEDNOSCI ENERGII ZAWARTYCH W
PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddéw i komponentdédw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrz-
nego (przy materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$é warstwy izolacyjnej):

min. grubos¢ izolacji | grubos¢ izolacji .
i . . . . . Czy sq spetnione
L . cieplnej (materiat | cieplnej (materiat .
Rodzaj przewodu lub komponentu . wymagania wg
p 0,035 W/(mK) (min) | 0,035 W/(mK) wg .
. . rozporzqdzenia
wg rozporzqdzenia projektu
1 | Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 | Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
. rowna srednicy wew. | réwna  $rednic
3 | Srednica wew. od 35 do 100 mm Y Y tak
rury wew. rury
Przewody i armatura wg poz. 1-4 prze- i
L. , % wymagan z poz.
4 | chodzace przez sciany lub stropy, skrzy- | % wymagan z poz. 1-4 14 tak
zowania przewodow
Przewody ogrzewania centralnego wg
poz. 1-4, utozone w komponentach bu- , % wymagan z poz.
5 . . % wymagan z poz. 1-4 tak
dowlanych miedzy ogrzewanymi po- 1-4
mieszczeniami réznych uzytkownikéw
6 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm 6 mm tak

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

8.1. Instalacja wody zimnej

Instalacja wody w projektowanym budynku bedzie zasilana z istniejgcego przytgcza wodociggowego,
ktdre zasila instalacje wody bytowe]j oraz wody hydrantowej dla wewnetrznego gaszenia pozaru.

Po wejsciu przytagcza wodociggowego do budynku nastepuje nastepuje rozdziat na oddzielne zestawy
wodomierzowe dla instalacji przeciwpozarowej zasilajgcej hydranty wewnetrzne i dla instalacji wody
bytowej.

W istniejgcym zestawie wodomierzowym wody bytowej projektuje sie wymiane zaworu antyskaze-
niowy typu EA o tej samej srednicy, co zabudowany wodomierz. W celu ograniczenia straty cisnienia
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na wewnetrznej instalacji wodociggowej projektuje sie montaz wiekszego zaworu antyskazeniowego
typu EA, o Srednicy DN65. Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano filtr siatkowy z osadnikiem
DN65.

Na odgatezieniu instalacji na cele bytowo-gospodarcze zaprojektowano zabudowanie zaworu pierw-
szenistwa, zapewniajgcego priorytet zaopatrzenia instalacji hydrantowej w wode na cele ppoz. W przy-
padku spadku ci$nienia na instalacji podczas pozaru i ewentualnego uszkodzenia instalacji wody byto-
wej nastgpi automatyczne zamkniecie sie zaworu pierwszeistwa, zapewniajgc wymagang ilosé¢ wody
w instalacji przeciwpozarowej. Zawor pierwszenstwa tego typu dodatkowo reguluje i stabilizuje cisnie-
nie w instalacji wody bytowo-gospodarczej.

Prowadzenie gtéwnych przewoddw magistralnych wewnetrznej instalacji wody zimnej projektuje sie
W przestrzeni podstropowej piwnicy do poszczegdlnych pionéw wodociggowych (w miejscach istnieja-
cych pionéw wody zimnej). Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w strefach $cianek z G-K,
bruzdach sciennych lub w posadzce. Przewody uktadane w bruzdach dzieki izolacji termicznej bedg
zabezpieczone przed tarciem o ich $cianki. Bruzdy scienne wypetnié poliuretanem w spray’u oraz wy-
prawi¢ tynkarsko. Przewody prowadzone w posadzce nalezy uktadaé w peszlu ochronnym. Przejscia
przez przegrody budowlane, a zwtaszcza przez Sciany nosne i stropy nalezy wykonywac w tulejach
ochronnych z rur PVC o srednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociggu, co umoz-
liwi swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodze-
niami pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzagséw. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia przez Sciany i stropy stanowigce granice stref pozarowych
wykonac¢ w specjalnych tulejach przeciwogniowych.

Podejscia do przyboréw zakorczyé katowym zaworem odcinajgcym i wezykiem elastycznym 1/2x3/8”
i 1/2x1/2”. Punkty poboru wody w pomieszczeniach np. gospodarczych, toalety dla ucznidw, zaopa-
trzone w zawory odcinajgce kulowe ze ztgczkg do weza.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji wody zimnej na cele bytowo — gospodarcze (piony i poziomy) wyko-
naé z rur polipropylenowych jako instalacje tréjnikowa, tgczong poprzez zgrzewanie. Instalacje wody
bytowej zimnej prowadzonej w posadzce i bruzdach $ciennych projektuje sie z rur tworzywowych wie-
lowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Technologia montazu rur — zgrzewanie przy zastosowaniu ksztattek
systemowych wg zasad producenta rur.

W celu zapobiegania wykraplaniu sie wilgoci na zimnych Sciankach rur nalezy zaizolowa¢ instalacje
przeciwroszeniowo np. za pomocg koszulek polietylenowych (lub innych réwnowaznych) o gr. 9 mm.
Izolacja przewodow prowadzonych w posadzce lub/i w bruzdach $ciennych o gr. 6 mm. Armature izo-
lowad tupkami systemowymi.

Mocowanie rurociggéw za pomocg uchwytéw systemowych. W odpowiednich miejscach wykona¢é
punkty state o ile wdrozony do montazu wybrany system rurociggdw tego bedzie wymagac.

W ramach realizacji prac nalezy wykona¢ niezbedne otwory i drzwiczki rewizyjne pod zabudowe arma-
tury.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowac, przeptukac i poddaé prébie szczelnosci 1,5 cisnienia ro-
boczego. Instalacja wody zimnej oraz armatura przystosowana do cisnienia 1,0 MPa.

8.2. Instalacja wody do wewnetrznego gaszenia pozaru

Instalacja hydrantéw wewnetrznych zasilana bedzie bez zmian z istniejgcego przytacza wodo-
ciggowego. Zestaw wodomierzowy na instalacji wody do celéw wewnetrznego gaszenia pozaru pozo-
stawi¢ bez zmian. Za wodomierzem zaprojektowano nadbudowe dodatkowego zaworu antyskaze-
niowy typu EA o Srednicy DN65.
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Projektowany budynek zostanie zabezpieczony przeciwpozarowo hydrantami wewnetrznymi DN 25 z
wezem potsztywnym o dtugosci L =30m + zasieg efektywnego rzutu pragddw gasniczych. Wydajnosc
nominalna dla hydrantu DN25mm wynosi 1,0 |/s. Zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami przy
okreslaniu zapotrzebowania wody na cele pozarowe dla projektowanego budynku zaktada sie
réwnoczesno$¢ pracy dwodch hydrantéw, czyli 2,0 |I/s. Wymagane cisnienie dla instalacji
przeciwpozarowej wynosi 0,2 MPa mierzone przy otwartym zaworze podczas poboru wody w punkcie
najbardziej niekorzystnym pod wzgledem hydraulicznym. W przypadku braku wymaganego cisnienia w
sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ montaz zestawu hydroforowego na cele ppoz. zasilanego sprzed
gtéwnego wytgcznika pradu.

Zaprojektowano montaz hydrantéw w szafkach podtynkowych dostosowanych do aranzacji obiektu
oraz wymagan przeciwpozarowych (miejsca tatwo dostepne, przy wejsciach do klatek schodowych z
korytarzy). Szafki hydrantowe wyposazone dodatkowo w gasnice. Zaktada sie wymiane starych hydran-
toéw i pozostawienie hydrantdw niedawno wymienianych, czyli podczas remontu w 2022r., o ile ich
stan techniczny bedzie spetniat wymogi ochrony ppoz. budynku. Nalezy zweryfikowac réwniez stan
instalacji zasilajgcej wymienione hydranty i w razie koniecznosci wymieni¢ podejscia instalacji rurowe;j
do istniejgcych hydrantéw, ktdre zostaty montowane podczas remontéw na kondygnacjach P-1 i P+2.
Szczegdtowe rozwigzania oraz lokalizacje hydrantéw pokazano na rysunkach. Przewody doprowadza-
jace wode do zawordw hydrantowych doprowadzi¢ na wys. 1,35 m (£0,05 m) od posadzki. Miejsce
zainstalowania hydrantu oznakowac zgodnie z PN — 92 N- 01256/01.

Rozprowadzenie gtéwnych przewoddw instalacji hydrantowej pod stropem piwnicy i | pietra.
Instalacja hydrantowa wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomoca ksztattek
gwintowanych przy zastosowaniu konopia czesanego i pasty uszczelniajgcej. W celu zapobiegania wy-
kraplaniu sie wilgoci na zimnych $ciankach rur nalezy zaizolowac instalacje przeciwroszeniowo np. za
pomocay koszulek polietylenowych (lub innych réwnowaznych) o gr. 9 mm. Izolacja przewoddw prowa-
dzonych w bruzdach sciennych o gr. 6 mm. Na instalacji przeciwpozarowej nie mogg znajdowac sie
zadne zawory odcinajgce, z wyjgtkiem armatury na przytaczu wody i miejsca rozdziatu instalacji wody
hydrantowej od wody bytowe;j.

UWAGA: W przypadku wystgpienia koniecznosci zabudowy zestawu podnoszacego cisnienie na insta-

lacji hydrantowej nalezy dostosowacd pomieszczenie, w ktdrym zestaw hydroforowy na cele ppoz. zo-

stanie zlokalizowany - pomieszczanie stanowigce odrebng strefe pozarowg w tym budynku (§212.9
WT), $ciany pomieszczenia o odpornosci REI120, strop REI 60, drzwi EI60, przepusty instalacyjne (bez
wzgledu na srednice) El 120 oraz zastgpi¢ zawor pierwszenstwa na odejsciu wody bytowej zaworem

elektromagnetycznym normalnie otwartym (bezprgdowo zamknietym). Zasilanie zestawu podnosza-

cego ciSnienie wody w instalacji hydrantowej sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

8.3. Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie odbywac sie centralnie w kottowni za pomoca
istniejgcego podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u. fadowanego poprzez wymiennik zasilany instalacjg
ogrzewczg. Nalezy doprowadzi¢ projektowang instalacje do pomieszczenia kottowni i wpigé do
pozostawionych na ten cel kré¢céw przy zasobniku c.w.u.

Instalacje wody cieptej wyposazono w instalacje cyrkulacyjng sktadajgca sie z zamknietej petli rurowej,
pompy cyrkulacyjnej oraz automatycznym systemie wspomagania procesu termicznej dezynfekcji
wody, dzieki montazowi na koricu kazdego odgatezienia instalacji cyrkulacyjnej termostatycznych za-
worow regulacyjnych. Pompa obiegowa cyrkulacji w wykonaniu do wody pitnej zlokalizowana jest w
poblizu zasobnika c.w.u. Nalezy zweryfikowaé, czy wydajnosc przeptywu i wysokos¢ podnoszenia ist-
niejgcej pompy bedzie wystarczajaca dla zaprojektowanej instalacji.

Prowadzenie gtdwnych przewoddw wewnetrznej instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej do poszczegdl-
nych piondw wodociggowych (w miejscach istniejgcych pionéw wody zimnej) projektuje sie w prze-
strzeni podstropowej piwnicy. Podejscia do przybordow sanitarnych prowadzi¢ w strefach scianek z G-
K, bruzdach sciennych lub w posadzce. Przewody uktadane w bruzdach dzieki izolacji termicznej beda
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zabezpieczone przed tarciem o ich scianki. Bruzdy scienne wypetnié poliuretanem w spray’u oraz wy-
prawi¢ tynkarsko. Przewody prowadzone w posadzce nalezy uktadaé w peszlu ochronnym. Przejscia
przez przegrody budowlane, a zwtaszcza przez $ciany nosne i stropy nalezy wykonywac w tulejach
ochronnych z rur PVC o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociggu, co umoz-
liwi swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodze-
niami pod wptywem ewentualnych uderzen badzZ wstrzgséw. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia przez Sciany i stropy stanowigce granice stref pozarowych
wykonaé w specjalnych tulejach przeciwogniowych.

Podejscia do przyboréw zakoriczyé katowym zaworem odcinajgcym i wezykiem elastycznym 1/2x3/8”
i 1/2x1/2”. Punkty poboru wody w pomieszczeniach np. gospodarczych, toalety dla uczniéw, zaopa-
trzone w zawory odcinajace kulowe ze ztgczkg do weza.

Podejscia do przyboréw zakorczyé katowym zaworem odcinajgcym i wezykiem elastycznym 1/2x3/8”
i1/2x1/2".

Gtéwne przewody wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie ze zgrzewanych rur polipropylenowych stabi-
lizowanych wktadka aluminiowg wzmacniajacg rure oraz ograniczajgcg wydtuzalnosé termiczna. Insta-
lacje cwu i cwc prowadzone w posadzce i bruzdach $ciennych projektuje sie z rur tworzywowych wie-
lowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Technologia montazu rur — zgrzewanie przy zastosowaniu ksztattek
systemowych wg zasad producenta rur.

Rurociagi nalezy zaizolowac termicznie np. otuliny w wetny skalnej pokrytej ptaszczem PVC o wspét-
czynniku  lambda 0,035W/mK o grubosci zgodnej z obowigzujgcymi  wymaganiami
(Dz.U.2008.201.1238). Izolacja przewoddw prowadzonych w posadzce lub/i w bruzdach $ciennych o
gr. 6 mm. Armature izolowad tupkami systemowymi.

W miejscu przejs¢ przewodow przez Sciany nosne i stropy stosowac tuleje ochronne z rur PVC. Nalezy
tez zagwarantowad, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrza-
sOw.

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddéw wyko-
rzystujac w tym celu kompensatory U-ksztattne i/lub naturalne zatamania tras przewoddéw umozliwia-
jace samokompensacje przewodow.

Mocowanie rurociggdw za pomoca uchwytéw systemowych. W odpowiednich miejscach wykonaé
punkty state o ile wdrozony do montazu wybrany system rurociggdw tego bedzie wymagac.

W ramach realizacji prac nalezy wykona¢ niezbedne otwory i drzwiczki rewizyjne pod zabudowe arma-
tury.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowa¢, przeptukac i poddaé prébie szczelnosci 1,5 cisnienia ro-
boczego. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji oraz armatura przystosowana do cisnienia 1,0 MPa.
8.4. Obliczenia instalacji wodociggowe;j.

Bilans zuzycia wody na cele bytowo-socjalne:

qdsr = 10500 [dm3/d] - zapotrzebowanie $rednie dobowe
ghér = 1313 [dm3/h] - $rednie godzinowe zapotrzebowanie na wode
Nh = 2 - godzinowa nieréwnomiernos¢ rozbioru wody
ghmax = 2473 [dm3/h] - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody

Zapotrzebowanie sekundowe na zimng wode bytowa wg PN-92B-01706 dla catego obiektu wynosi:
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Wyptyw normatywny z przyboréw Sumaryczny normatywny wyptyw wody/$ciekéw
Rodzaj punktu czerpalnego

qn_zwu  gn_cwu ilod¢ przyboréw 2zwu Zcwu Jewu+zwu
[dm3/s]  [dm3/s] [szt.] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
zlew 0,07 0,07 9 0,63 0,63 1,26
zmywarka 0,30 0,00 2 0,60 0,00 0,60
wc 0,13 0,00 32 4,16 0,00 4,16
umywalka 0,07 0,07 43 3,01 3,01 6,02
pralka 0,25 0,00 1 0,25 0,00 0,25
pisuar 0,30 0,00 9 2,70 0,00 2,70
zawor ze ztgczkq 0,30 0,00 7 2,10 0,00 2,10
Woda zimna i ciepta
2 On_zwew = 17,09 [dm3/s]
Qobl_zwew = 9,89 [dm3/s]

Bilans dla wody przeciwpozarowej - wymagana rownoczesnos$¢ poboru wody dla dwdéch hydrantéow
DN25:
Qs_ppoz. = 2X 1,0 dm3/5 = 2,0 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele bytowo-socjalne z uwzglednieniem wody na cele ppoz.
zgodnie z zaleznoscig:
Jobl = Js_ppoz. th_zw:w* 0,15=2,0+9,89 * 0,15=3,48 dm3/s

8.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki kanalizacji sanitarnej zostang odprowadzone do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej poprzez
cztery wymienione w 2022r. wyjscia z budynku do przebudowanych studni rewizyjnych na dziatce In-
westora.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC - odcinki prowa-
dzone w nad posadzka oraz z PVC-U kl. S (SN8) ze Sciankg litg (SDR34) - odcinki prowadzone pod po-
sadzka budynku. Zaprojektowano zastosowanie rur tworzywowych w zakresie $rednic J50 - J160mm
taczonych na uszczelki gumowe. Przewody kanalizacyjne przewidziane do montazu pod posadzkg ukta-
da¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm z obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury tam, gdzie to mozliwe.
Piony kanalizacyjne zaprojektowano gtéwnie w miejscach istniejagcych pionéw. W miare mozliwosci
piony i przewody kanalizacyjne biegnace nad posadzka prowadzi¢ w bruzdach sciennych, ewentualnie
po wierzchu $cian i obudowa¢ g-k. W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej, zamontowac piony
kanalizacyjne z rewizjami nad posadzka. W strefie kuchni gorgcej piony kanalizacyjne zabudowac¢, a w
miejscu wystepowania czyszczakéw zamontowac odpowiednio zamykane szczelnie drzwiczki rewi-
zyjne. Gtéwne piony kanalizacyjne wentylowane bedg istniejgcymi wywiewkami wyprowadzonymi po-
nad dach, ktore miaty zosta¢ wymienione wraz z przejsciami dachowymi na etapie remontu pokrycia
dachowego w roku 2022. Nalezy zweryfikowac ich stan techniczny i w razie koniecznosci wymienic,
dostosowujac Srednice wywiewki do podanej w projekcie.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej zamontowac wpusty podtogowe. Dla pomieszczen sani-
tarnych zastosowano wpusty podtogowe z PVC o odptywie pionowym DN50, posiadajgce kratke ze stali
nierdzewnej oraz syfon. W pomieszczeniach kuchni gorgcej nalezy montowaé wpusty podtogowe po-
siadajgce kratke ze stali nierdzewnej z syfonem oraz koszem osadczym, z odptywem poziomym DN110
lub DN70 tam, gdzie zagtebienie kanalizacji podposadzkowej jest zbyt mate na odptyw DN110.
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Zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej nie moga
by¢ zanieczyszczone olejami oraz ttuszczami lekkimi. W celu oczyszczenia $ciekdw technologicznych ze
zlewéw w kuchni i zmywalni trzy podzlewowe separatory ttuszczu zlokalizowane o minimalnym prze-
ptywie nominalnym Ns=0,5l/s i pojemnosci osadnika min. 50I. Skuteczno$¢ dziatania separatora uwa-
runkowana jest jego prawidtowa obstuga. Oznacza to koniecznos¢ codziennego oprézniania oraz okre-
sowej kontroli i czyszczenia urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta separatoréw.

Prace konserwacyjne nalezy wykonywac regularnie i powinny obejmowac one oprdznienie separato-
row i oczyszczenie zbiornika srodkiem myjacym biodegradowalnym. Prace serwisowe powinna prowa-
dzi¢ firma posiadajaca stosowne uprawnienia. Nalezy sporzadzac raporty z przeprowadzonych czynno-
$ci kontrolnych i konserwacyjnych. Urzgdzenie wymaga prowadzenia ksigzki eksploatacji.

Do separatordéw ttuszczu nie moga by¢ kierowe Scieki zawierajgce:

- $cieki deszczowe,

- fekalia,

- oleje pochodzenia mineralnego, benzyny, farby, lakiery itp.

Lokalizacja wszystkich przyboréw sanitarnych oraz przebieg projektowanej instalacji kanalizacji sani-
tarnej wraz z podaniem materiatu, Srednic i spadkami rur w czesci rysunkowej projektu.

8.6. Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przeptyw obliczeniowy $ciekdw sanitarnych zgodnie z PN-EN 12056-2:2002 wyznaczono w oparciu o
przybory sanitarne i odpowiadajgce im réwnowazniki odptywu AWs:

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego sciekdéw

Sumaryczny normatywny wy-

Rodzaj punktu czerpal- ptyw $ciekéw
neee Aws i'°§ér';'::lyb°' SAWSs
[dm3/s] [szt.] [dm3/s]
zlew 1 9 9
zmywarka 1 2 2
wc 2,5 32 80
umywalka 0,5 43 21,5
pralka 1,5 1 1,5
pisuar 0,5 9 4,5
wpust podtogowy fi50 1 11 11
wpust podtogowy fi70 1,5 1 1,5
wpust podfogowy fi110 2 4 8
I AWs= 139 [dm3/s] suma wyptywéw normatywnych przybordow sciekéw sanitarnych
K= 0,7 - wspétczynnik K zalezny od rodzaju budynku
gs= 8,253 [dm3/s] przeptyw obliczeniowy $ciekdw sanitarnych
Qs = 9975 [dm3/d] - Sredniodobowy zrzut Sciek6w sanitarnych
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9. PODZIAL ZAKRESU PRAC NA ETAPY

9.1. Uwagiogdlne

Etapy mogg by¢ wykonywane réwnoczesnie lub niezaleznie, jednakze | etap nalezy wykonac w pierw-
szej kolejnosci, a dopiero pdzniej mozna wykonywac pozostate dwa etapy projektu (w dowolnej ko-
lejnosci).

Zakres robot okreslony w ramach kazdego etapu moze zostaé zwiekszony z uwagi na stan techniczny
istniejgcych instalacji, infrastruktury technicznej budynku oraz warunki lokalne zastane podczas reali-
zacji projektu. Nalezy uwzgledni¢ roboty dodatkowe wynikajace z takich sytuacji i skalkulowaé na eta-
pie ofertowania. Na etapie ofertowania nalezy potwierdzi¢ doktadne granice poszczegdlnych etapdw
oraz ewentualne zmiany ich zakresu z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku.

9.2. ETAPI

Obejmuje wykonanie wszelkich robét budowalnych oraz instalacyjnych koniecznych do realizacji po-
nizszych zadan i zaprojektowanych rozwigzan zwigzanych z:

— dotozeniem filtra siatkowego, zawordéw antyskazeniowych oraz zawordéw odcinajacych za
zestawem wodomierzowym na istniejgcym przytgczu wodociggowym,

— dostosowaniem do obowigzujacych przepiséw ppoz. poprzez nadbudowanie armatury
odcinajacej wode bytowa w przypadku wystgpienia pozaru,

— przebudowa wewnetrznej instalacji wody hydrantowej w piwnicy, wraz z wymiang podejs¢ do
istniejacych hydrantéw wewnetrznych oraz pionéw hydrantowych na catej wysokosci
kondygnacji wraz z przejSciem przez strop,

— przebudowa wewnetrznej instalacji wody bytowej zimnej w zakresie pomieszczen przytacza
wodociggowego, kuchni, stotéwki i korytarza w piwnicy wraz z wymiang przejs¢ pionéw przez
strop oraz wpieciem instalacji do pozostawionych w kottfowni na ten cel rurociggdéw zasilanych
istniejgcy zasobnik c.w.u.,

— montaz nowych instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej w piwnicy wraz z przejsciem
piondw przez strop oraz wpieciem instalacji do pozostawionych w kottowni na ten cel rurociggow
wyprowadzonych z istniejgcego zasobnika c.w.u., z zabudowang pompg cyrkulacyjng,

— przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie sal lekcyjnych, korytarza i
kuchni w piwnicy wraz z wymiang przejs¢ piondw przez strop,

— przebudowa instalacji wody hydrantowej na parterze przy toaletach chtopcéw, wraz z wymiang
hydrantu wewnetrznego oraz pionu hydrantowego na catej wysokosci kondygnacji wraz z
przejsciem przez strop,

— montaz instalacji wody hydrantowej na parterze zasilajagcej nowoprojektowany hydrant
wewnetrzny w tgczniku przy szatniach obok matej sali gimnastycznej,

— przebudowa instalacji wody bytowej zimnej na parterze w faczniku, pralni i toaletach przy
szatniach obok matej sali gimnastycznej oraz przy WC i toaletach chtopcédw wraz z przejsciem
piondw przez strop,

— montaz nowych instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej na parterze w taczniku, pralni i
toaletach przy szatniach obok matej sali gimnastycznej oraz przy WC i toaletach chtopcéw wraz
z przejSciem piondw przez strop,
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— przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej na parterze w pralni i toaletach przy szatniach obok
matej sali gimnastycznej oraz przy WC i toaletach chtopcédw wraz wymiang przejsé piondéw przez
strop,

— demontaz wraz z wywozem i utylizacjg istniejgcych instalacji wod-kan, hydrantéw, armatury,
elektrycznych podgrzewaczy wody cieptej oraz wymiana przyboréw i odbiornikdw sanitarnych w
pomieszczeniach objetych zakresem danego etapu,

9.3. ETAPII

Obejmuje wykonanie wszelkich robét budowalnych oraz instalacyjnych koniecznych do realizacji po-
nizszych zadan i zaprojektowanych rozwigzan zwigzanych z:
— przebudows instalacji wody hydrantowej na | pietrze wraz z wymiang hydrantéw wewnetrznych
oraz pionéw hydrantowych na catej wysokosci kondygnacji wraz z przejsciem przez strop,

— montaz instalacji wody bytowej zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej na parterze w
obszarze pokoju nauczycielskiego i gabinetéow dyrektoréw wraz z przejsciem piondw przez strop

— przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej na parterze w obszarze pokoju nauczycielskiego i
gabinetéw dyrektordéw wraz z przejSciem pionéw przez strop,

— przebudowa wewnetrznej instalacji wody bytowej zimnej, cieptej wody uzytkowej i instalacji
kanalizacji sanitarnej na | pietrze w pokojach pielegniarki, logopedy, pracowni nr 15, WC i
toaletach chtopcédw wraz z wymiang przejs¢ piondw przez strop,

— montaz nowych instalacji cieptej wody cyrkulacyjnej na | pietrze w pokojach pielegniarki,
logopedy, pracowni nr 15, WC i toaletach chtopcéw wraz z przejsciem piondw przez strop,

— przebudowa instalacji wody bytowej zimnej, cieptej wody uzytkowej i instalacji kanalizacji
sanitarnej na Il pietrze w pracowni nr 23, WC i toaletach chtopcéw wraz z wymiang przejs¢
piondw przez strop,

— montaz nowych instalacji cieptej wody cyrkulacyjnej Il pietrze w pracowni nr 23, WC i toaletach
chtopcoéw wraz z przejsciem piondw przez strop,

— demontaz wraz z wywozem i utylizacjg istniejgcych instalacji wod-kan, hydrantéw, armatury,
elektrycznych podgrzewaczy wody cieptej oraz wymiana przyboréw i odbiornikéw sanitarnych w
pomieszczeniach objetych zakresem danego etapu,

9.4. ETAPII

Obejmuje wykonanie wszelkich robét budowalnych oraz instalacyjnych koniecznych do realizacji po-
nizszych zadan i zaprojektowanych rozwigzan zwigzanych z:

— przebudows instalacji wody bytowej zimnej i wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z
przejsciem pionéw przez strop w obszarze pomieszczenn gospodarczych w piwnicy objetych
zmiang aranzacji i przeznaczenia tych pomieszczen wraz ze zmiang lokalizacji toalety stuzbowej
wg wytycznych Uzytkownika budynku

— montaz nowej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej w obszarze pomieszczen
gospodarczych w piwnicy objetych zmiang aranzacji i przeznaczenia tych pomieszczen wraz ze
zmiang lokalizacji toalety stuzbowej wg wytycznych Uzytkownika budynku,
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— przebudowa instalacji wody hydrantowe] na parterze przy toaletach dziewczat, wraz z wymiang
hydrantu wewnetrznego oraz pionu hydrantowego na catej wysokosci kondygnacji wraz z
przejsciem przez strop,

— przebudowsg instalacji wody bytowej zimnej, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej na
parterze, | pietrze i ll pietrze w toaletach dziewczat wraz z wymiang piondw i przejs$¢ przez strop,

— montaz nowej instalacji cieptej wody cyrkulacyjnej na parterze, | pietrze i Il pietrze w toaletach
dziewczat wraz z przejsciem piondw przez strop,

— demontaz wraz z wywozem i utylizacjg istniejgcych instalacji wod-kan, hydrantéw, armatury,
elektrycznych podgrzewaczy wody cieptej oraz wymiana przyboréw i odbiornikéw sanitarnych w
pomieszczeniach objetych zakresem danego etapu,

10. WYTYCZNE WYKONANIA

10.1. Instalacja wodociggowa (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i hydrantowa)

Wytyczne obejmujg zakresem instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, hydrantowa

oraz wody deszczowe;.
Instalacje wodne nalezy wykonaé zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

rurociagi obiegu wody hydrantowej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych,

gwintowanych dostawa, wykonanie, montaz i odbidr rurociggéw wykonaé¢ wg PN- 81/B-10700.00
oraz wg uwag zawartych na rysunkach,

zawiesia i podpory rurociggdw wykona¢ zgodnie z katalogiem KER (np. KER 75/8.91 + pret
gwintowany, KER 75/8.91+KER 75/8.61), lub mocowa¢ za pomocy uchwytéw systemowych i
wspornikéw w odlegtosciach wynikajgcych ze srednicy rurociggu i wytycznych producenta zawiesi,
rurociggi wody zimnej wykona¢ w technologii rur jednorodnych PP zgrzewanych oraz rur
wielowarstwowych PE z wktadkg aluminiowg typu PE-XC,

rurociagi wody cieptej, cyrkulacyjnej wykonaé w technologii rur jednorodnych PP-stabilizowanych
oraz rur wielowarstwowych PE z wktadkg aluminiowa typu PE-XC,

zawiesia i podpory rurociggéow wodociggowych wykonaé¢ wg wymagan dostawcy systemu,
mocowania rurociggdw hydrantowych wykonaé¢ w sposéb umozliwiajacy prawidtowe dziatanie
instalacji w czasie pozaru,

rurociagi wody ppoz. oraz zimnej uzytkowej izolowac izolacjg termiczng oraz przeciwroszeniows,
rurociagi o DN<50 — grubos¢ izolacji min. 9mm, przy uwzglednieniu wymagan producenta izolacji,
rurociagi wody cieptej oraz cyrkulacyjnej izolowa¢ izolacjg termiczng zgodnie z wymaganiami DU 75
poz 690 z 2002 z poprawkami,

na kazdym odcinku o dtugosci 10 metréw wykonaé kompensacje wydtuzen za pomoca kolan w
Srodkach odcinkéw prostych oraz w srodkach dtugosci, kompensatoréw instalowaé punkty state
wykonane za pomocg obejm zaciskowych bezposrednio na rurociggu,

taczenie rur wykonac zgodnie z zastosowanym systemem,

przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych,

przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowa
zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci

utozenie przewodow rozdzielczych nalezy wykonac ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien,
instalacja w wykonaniu minimum PN210, cisnienie préby instalacji p= 10,0 bar,

proba wodna:
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Rurociag Nadcisnienie [MPa]

Cieptej, zimnej wody uzytkowej, wody 1,0
hydrantowej oraz wody deszczowej

10.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykonaé zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-
EN12056-3, PN-EN12056-5,

przewody kanalizacji zewnetrznej oraz kanalizacji podposadzkowej wykonac z rur litych PVC-U kl. S
(SN8) ze $cianka litg, podejscia i piony kanalizacyjne wykonac z rur PVC, Srednice i spadki rurociggéw
—zgodnie z opisem na rysunkach,

przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekdw,
przewody prowadzié przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 09C,

przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi,

minimalna odlegto$¢ przewoddéw z PVC od przewododw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od
powierzchni rur; w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng;
izolacje termiczng nalezy wykonaé réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby
spowodowad podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +452C,

przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewoddw,

w miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy $cianka
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne,

podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie, lub tgczyé w
kilka przyboréow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknieé¢ wodnych,

spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, i majg wynosi¢ minimum 2%, chyba, ze na
rysunku opisano inaczej.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢
mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07m,
a dla piondéw prowadzacych Scieki z misek ustepowych 0,10m.

11. WYTYCZNE BRANZOWE

11.1. Wytyczne dla branzy Architektonicznej

Elementy konstrukcyjne obiektu przystosowa¢ do montazu elementéw technologicznych i
instalacyjnych,

W miejscach przejs¢ instalacji przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ otwory montazowe
o wymiarach odpowiednio wiekszych od wymiaru (min. 5cm. na strone).

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dojscia do wszystkich elementéw regulacyjnych instalacji wodnych,
Wszystkie Sciany oraz stropy pomieszczern pomieszczenia technicznego (kottowni) nalezy
zabezpieczy¢ akustycznie przed przedostawaniem sie hatasu do pozostatych pomieszczen obiektu,
Przejscia instalacyjne przez przegrody stanowigce wydzielenie ogniowe wykonaé jako odporne
ogniowo,
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Pod urzadzeniami o duzej masie wykonaé ramy pozwalajgce na zachowanie dopuszczalnych przez
konstrukcje budynku nosnosci stropu.

11.2. Wytyczne dla branzy Elektrycznej

Wykonac instalacje zasilania odbiornikdéw systemu wod-kan w energie elektryczna.

Do zaworéw oraz elementéw sterowania i automatycznej regulacji doprowadzi¢ energie
elektryczna.

Podtaczenia elektryczne wykonaé wg wytycznych producentéow.

11.3. Wytyczne dla branzy AKPiA

W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej wraz z

niezbednymi urzadzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulacji oraz sterowania realizujacej

funkcje pracy zgodnie z zatgczonymi wytycznymi AKPiA.

12. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét:

prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych,
biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami,

odpowiednie mocowanie, uktadanie przewododw,

powierzchnie poszczegdlnych elementdéw muszg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen,

materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad,

potfaczenia roztaczne poszczegdlnych elementdéw instalacji i urzadzenia powinny byé szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu,.
elementy na budowe dostarczy¢ tgcznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego,

dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta,

w razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosSci materiatéw, nalezy przed ich
zabudowaniem poddaé je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

13. UWAGI KONCOWE

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z projektantem w ramach nadzoru autorskiego,
Wszelkie prace nalezy realizowac zgodnie z prawem budowlanym, ,,Rozporzadzeniem M.G.P. i B. W
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr
75/2002) wraz z péiniejszymi poprawkami oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz.
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” COBRTI INSTAL Zeszyt wtasciwy dla danej
instalacji,

Przy zakupie urzadzen nalezy zazgda¢ odpowiednich dokumentéw dopuszczajacych ich stosowanie
na rynku Polskim (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.),

Podczas prac montazowych przestrzega¢ instrukcji montazowych

Prace montazowe prowadzi¢ w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
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- WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY WYDZIELENIA PPOZ NALEZY ZABEZPIECZYC DO
WYMAGANEJ ODPORNOSCI OGNIOWE!,

- Przed przystapieniem do zamowien i realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

- Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami, zestawieniami oraz projektami
pozostatych branz,

- Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich sktadnikéw
opisowych i zasady sztuki budowlanej,

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci skalkulowania takiego elementu w porozumieniu zinwestorem a takie z
projektantem i za jego zgoda.

- W czasie prac nalezy zapewnié spetnienie wymagan przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy,
przepiséw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisoéw dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych etc..

- Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z :

*  Prawem Budowlanym,

*  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych” - COBRTI INSTAL
Warszawa,,

*  aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczacymi przedmiotowych instalacji,

*  warunkami techniczno - organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla kazdego
rodzaju robat,.

*  rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 75 z 2002 r., poz.:
690 z pdzniejszymi zmianami : DZ. U. 2003 Nr 33, poz.: 270; DZ. U. 2004, Nr 109 poz.: 1156 )

- Zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ wymagane przez przepisy :

*  Aprobaty Techniczne wydane przez jednostki organizacyjnej upowaznionej do wydawania
aprobat technicznych (np. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL),

*  Deklaracja zgodnosci z PN lub Aprobatg techniczng,

*  Atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

*  Znak bezpieczenstwa B,

*  Znak CE.

- Poszczegdélne urzadzenia nalezy montowaé, instalowad, podtacza¢ i uruchamiaé scisle wg
wytycznych producenta urzadzen.

- Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do
odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania
instalacji.

- Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru

- Wszystkie roboty zanikajgce powinny by¢ biezgco odebrane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

Opracowat:
mgr inz. Patryk Kosmala

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY — TOM |
INSTALACJE WODY BYTOWEJ, HYDRANTOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ|
23 |Strona
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SCHEMAT WODY ZASILAJAC

FJ HYDRANTY WEWNETRZNE
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P+2 =y -
HP p HP HP |
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o T 2w DNG5 m o 2z DN65
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- -qé_v - -qé_v =
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o DN65 il o 2w DNB5
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! e 2w DN32 2w DN32 2w DN32
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L N & HP-1.2 B HP-1.3 HP-1.4
_ + gasnica
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PRZYZIEMIE _||_||u‘.L . | e _ J e 1 @2
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| \quk 39 = Tstniejacy - Tstniejacy - istniejacy - istniejacy
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Woda m.nwmgtm DN65

- wpigc do istniejacego rurociggu
wody hydrantowej za zaworem
odcinajgcym i wodomierzem

LEGENDA:

HP - projektowana instalacja wody p.poz
- istniejaca instalacja wody p.poz (pozostawi¢)

OZNACZENIE PIONU WODY P.POZ

\& - istniejacy wodomierz (pozostawic)
Y - zawér odcinajacy
EB - zawoér antyskazeniowy typu EA
Po5 - hydrant pozarowy o wielko$ci 25, z wezem
+ gasnica potsztywnym o diugosci 30m, z gasnica,

HP1.2

- oznaczenie hydrantu p.poz. [kondygnacja, numer hydrantu]

NAZWA INWESTYCJI
“Przebudowa Szkoty podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem”.

LOKALIZACJA

KoScian ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1, dz. nr 2671/6

INWESTOR
Gmina Miejska Koscian, 64-000 KosScian, Al. KoSciuszki 22

UWAGI!

1. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne
wymiary na budowie.

Projekt rozpatrywaé tacznie z projektami pozostatych branz.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.

PrzejsScia przewodéw rurowych przez przegrody budowlane w rurach ostonowych.
Przejscia instalacji przez Sciany ogniowe zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowey.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dojScia do wszystkich elementéw instalacyjnych.
W najnizszych punktach instalacji montowaé zawory spustowe ze ztgczkg do
weza.

s W

NS

10. Do wszystkich przyboréw, ktére wystepuja w pozostatych branzach a zostaty
pominiete w branzy sanitanrej nalezy doprowadzi¢ wody cwu/zwu odprowadzic
Scieki

11. Catos¢ robot wykonal zgodnie zaktualnymi przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP i p. poz. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji COBRTI Instal Zeszyt odpowiedni dla danego typu instalacji”.

12. Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji projektanta.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Patryk Kosmala 3Desk

‘Bmm_ﬂ ul. Boczna 11| 64-000 Stare Oborzyska

e-mail: biuro@3desk.pl | www.3desk.pl

STADIUM PROJEKTU BRANZA

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY | INSTALACJE SANITARNE

TYTUL RYSUNKU

TOM | WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN - SCHEMAT INSTALACJI HYDRANTOWE]

8. Przewidzie¢ zabudowy architektoniczne instalacji prowadzonych po wierzchu $cian.

PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA SPECJALIZACIA PODPIS
mgr inz. Patryk Kosmala WKP/0161/PW0S/16 instalacyjna
SPECJALIZACIA PODPIS
DATA SKALA NR RYSUNKU NR REWIZJI
31/03/2022 - S101| 00
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ASE ‘ PVC 9100, i=2% !
I - wpiecie odprowadzenia 1
1 ‘ z wpustu podtogowego 1 g LLuthvoAa
! Z‘; é;; S v;;;fa[aq/ 1 S« e i =~ kanalizacja sanitarna podposadzkowa PVC-U kl.S
X L 1 S é i - kanalizacja sanitarna - po Scianie/nad posadzkg PVC-S
i: | PVC 950, i=2% ! S Qi « —— - kanalizacja sanitarna - pod stropem PV(-S
! - wpiecie odprowadzenia 1 EEEE o———o—— - kanalizacja odpowietrzajgca - pod stropem PV(-S
g! ‘ ze zlewu do istnigjgcego 1 rrrrneerrd - Sciany do wyburzenia (wg informacji od Uzytkownika)
cll 1 podejscia insfalagi 1 @160 - Srednica rurociggu
A ‘ [ podposadzhons ! i=15% - spadek rurociggu
1 ! , .
E | ‘ ! — - kierunek spadku rurociggu
L] | PVL 9110, i=2% : ion kanalizacyjny - kierunek dot/dét-gora/géra
I o16x2.7 1 - wpiecie odprowadzenia 1 06 O - P yny - wi -g g
-0 $25x4,2 ! z miski ustepowej 1 Wszystkie piony wyposazyé w czyszczaki
) 840x5,5 \ ! do istniejgcych pionow 1 wP j]ﬂl( - wpust podtogowy
g \ N Q I\.u instalacji podposadzkowej i
an \/\ N | | ‘! , . ,
IS ‘ %;E 25x35 ~ N I PVC 850, i=2% I w — - z/'mna woda uzytkowa zewnetrzna - w gruncie
8—[—[ ! ~ WP - Wp/’ec/'e odprawadzen/a r e T e T - Z/'I77/78 WOda hyd/"anfOWG ' o
JASTAN | ‘ z pralki automtycznej i w —— - zimna woda hydrantowa - Isfnigjaca
I do istniejgcych podejs¢ i 2w —— - ZIMNa woda uzytkowa - pod stropem
Tl . instalagji _ . o —— - Clepta woda uZytkowa - pod stropem
i =33 podposadzk Owe‘/ . w —— - ciepta woda cyrkulacyjna - pod stropem
4 Podejicie do pralki I - zimna woda uZytkowa - nad posadzka
j' | automatycznej I _—— — - clepta woda uzytkowa - nad posadzkg
g I ————— — - clepta woda cyrkulacyjna - nad posadzka
1 ‘ N 25 e b bt - zimna woda uZytkowa - w posadzce
cll 4 NG . ———.— - clepta woda uzytkowa - w posadzce
L51 g ‘ e — - ciepta woda cyrkulacyjna - w posadzce
1 i 33 - wylewka z zaworami katowymi ¢wiercobrotowymi
! ‘ oY i -
I 333 o £ - 4% - zawor ze ztagczka
- N c O 1
gf: ‘ + 32 [ 6 - zawér odcinajacy
i . .
Ei e . - zawér antyskazeniowy typu EA
o1 f! ‘ §§§ 1 é - termostatyczny zawaor regulacyjny c.w.c.
o N %4 _
| \
ST 1] \ 002 :
i NE !
L s I
- 0% 0
I N I
! [
I olo [
: HPO.1 N : o )
. 9 / 1 Przed przystapieniem do realizacji sprawdzic wszystkie elementy i istotne
| §§§ E@ %0 / i wymiary na budowie.
- N + gasnica - 2. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.
v ! 9 | 3. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.
— | o ,/ i 4. Przefscia przewodow rurowych przez przegrody budowlane w rurach ostonowych.
< - T - - 5. Przejscia instalacji przez sciany ogniowe zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
N 1 — | ogniowey.
% E 1 i 6. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dojscia do wszystkich elementow instalacyjnych.
T :'3§ . 7. W najnizszych punktach instalacji montowaé zawory spustowe ze ztaczkg do
~ i; 71 Eu I weza.
i - 8. Przewidzie¢ zabudowy architektoniczne instalacji prowadzonych po wierzchu Scian.
- A | ! 10. Do wszystkich przyboréw, ktére wystepuja w pozostatych branzach a zostaty
! T ‘ [ | pominiete w branzy sanitanrej nalezy doprowadzi¢ wody cwu/zwu odprowadzic
. Scieki
! o ! 11. Catos$¢ robét wykonal zgodnie zaktualnymi przepisami prawa budowlanego,
| §§3 1 przepisami BHP i p. poZz. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
i NG - instalacji ... COBRTI Instal Zeszyt odpowiedni dla danego typu instalacji”.
. ! 12. Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji projektanta.
UENESNIE]. o L
gt - !
/YT 3 !
i N I
| 1 <m
- a . @ Il
1 T ] | v T
! I
I Y .
1 [
JaFsHnt o i
911 — I
Y E oY |
= :
[ N ]
L & -
! N I 1 0€T=04 B[ 0e1=dYy R|L
| I —+> - [ 1 |~ — |~
- o ™M -
1 NI 1
I = T 1
. NG -
! [
NEE Al o 1
i !
L v -! :lD§ L l v ‘[
[ N I -
! I
! = - I
! I
I NN .
I I
U3 FSHNY N I
STl = . 43 45N
/7 - - . 911
1 =53 . [¥]
L I
! T I
[ ] Szatnie [
Y .
! SF !
! 1
' S !
P ! !
Q P @ W : = ] ! SU0HZS8Zud
N 1 0cc
S [ 3/1
| T |
[ |5 i
= M3 M3 IM I = Q] M3 M3 i
I nmJ nmJ I e——TIM] nMmJ -
nmz nmz nmz nmz nmz [
i —— dH dH dH -
- , |
| ]
- o 1
| [ i
1 ®16x2,7 3 |
\ I ®25x4,2 N0
\!ﬁ 343;5’5 § L\-\-\-\-\-\-\- \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\1
1 ngd Prv—" PVC @110, i=15% PVC ¢50, i=2% ETAP | -
1 kana fa//; ; 4 J - rury prowadzone - rury prowadzone I
B L B L {m L 1 wentylacyjnymi 3 W pod stropem /) pod stropem ; L [m L 1 B L [m L
Do hp=80 Leahp=80 —i|ad hpf80! 5 @@ 940455 %(EP;{LJGU’ f Dlahp=80 Dleahp=80 : Dleghp=80 Dleahp=80
; ‘ ; ; ‘ 1 03 03’ D4 0x6-2 - Podtgczenie wpustu — 1
— — — i_ETAP / @wm o710 D16x2, 7 na kondygnacji wyzej — — — — T T -y — T T
FEEEEEEEEEE LB NN N B ] L_B_N_§B_§N_§N_§N _§ =N _§_§ ] L__] LB _N_§N_§N_ =B _§ _§N §N ] EEHEEEEEEEE%! ‘ T Rp y ’ ’ i
D - - : . ho, -
: ETAP I 'y | PVC 840, i=2% | T @25x4,2 PVC 875, i=2% I
i :i - rury prowadzone |l ®32x4,4 - rury prowadzone 1
1 T pod stropem — | po scianie Toalet po Scianie I
B : ~— 3| e -
: (1 PVC 9110, (=2% %ﬁ)’:% H=3.09 m , I
~ rury prowadzone | PIIx4 4 Podtaczenie wpustu I
! | \/ " <o : | — PO stianie na kondygnacji wyzej -
I POROJ wOZNa Iy | po scianie w obudowie il 020x3 4 I
| ‘ ‘ H=3,12 m | X ®50 .
" nauczycielski , L PVC 75, i=2% - $25x3.5 . iy e W [
| H=3,12 m docelowo projekt. 1! | - rury prowadzone . po Scianie ( PVC 9110, i=2% 1
I ™| € e ANEKS KUCHENNY Iy | po Scianie do 'L’: ®20x3 4 ‘ — “ ! L - ru’ry' p/"owac/zone ’ 2 i
1 , ) Nl & \ ' pionu KS-03 - N o535 P10 J po Scianie w obudowie .
I Podtaczenie przyboréw NN 14 e . ‘ DTox2 7 100 Ay S | i
I na kondygnacji wyzej R PPN e L PVC 850, i=2% ®2553,5 202 NN 3 | /22 ‘
[ 3 /[ ol l=} Iy |- rury prowadzone Wp / NINE > J} 1
- w3264 JH 4% T 2l [ RIS ly PO stianie do ’ 5 T° s
N L nma nma nma nma nma 1 pionu KS-03 1
0 1 ®32x5 4 _ nmMz nmz nmz nmz nMmz i W 8 v i
. : 16x2,7 b NS 5 I
o : pod stropem = N' 3 3 3 I
C M IS & i i
N | 100 - -
29U L oENE =1 e T 1
256 I BB °3 200 F :
| - s B - — - -
' g ! i !
- nmz my Iy i
I rm3 N dn32 1ip() 2 !
1 [ -
| gl . i o | 25 HR L | o )
f £/ ‘ - i e | - o |
= ‘ KS | o16x2.7 ’ Slo Sl | I ST =1 [ o
— a / 01 020x3. 4 \ J — a / o 1 w +gasnica :
075 916x2,2 / ETAP- I ETAP DN65 .
En#nnnnnunnnnnnnnnnnnnn I EE EE R NN EN EE S EE EE O S S . EEEEHEEEEEEEEEJ \-\-\-\-\-\-\-\-\-\l-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\l-\-\J
| \ Podtaczenie przyboréw T -
na kondygnacji wyzej
T NAZWA INWESTYCJI
“Przebudowa Szkoty podstawowej nr 4 wraz z ofoczeniem”.
I LOKALIZACJA
KoScian ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1, dz. nr 2671/6
Pom.gosp. Dyrekc ja Sekretariat Korytarz Sala nr 9 WWESTOR
H=3,12 m H=3,12 m H=3,12 m H=3,12 m H=3,13 m Gmina Miejska Koscian, 64-000 Koscian, Al. KoSciuszki 22
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Patryk Kosmala 3Desk
'BDesk ul. Boczna 11| 64-000 Stare Oborzyska
e-mail: biuro@3desk.pl | www.3desk.pl
STADIUM PROJEKTU BRANZA
PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY | INSTALACJE SANITARNE
TYTUt RYSUNKU
TOM | WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN - RZUT PARTERU WODA, KANALIZACIA, cz.1
PROJEKTOWAt UPRAWNIENIA SPECJALIZACIA PODPIS
mgr inz. Patryk Kosmala WKP/0161/PWOS/16 instalacyjna
SPECJALIZACIA PODPIS
- ’/"K\ - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ DATA SKALA NR RYSUNKU NR REWIZJI
N~ — N~ LM — N~ 1L - 1L - [l /| 1D = (L7 = L - >~ .
mmhp 80 mhp 80 th 80 mwhp 80 | /ﬁ‘ﬁ mwhp 80 mﬁhp 80 mﬁhp 80 | 31/03/2022 ‘ 1:50 S104| 00




00 mo.—um 0s1 ceoz/eo/te ” : ” ” : ” ” : I ” : ” : I ” : I ” : I ” : I ” : I ” : I ” : ” | , ” | , ” | , ” | , ” | , ” | , ” | , ” | , ” | , ” /\ | , ” | , ” | , ” | , ”
IrZIM3Y SN MINISAY 8N VIYYS viva — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — T ] — — —
SIda0d VIIVZITVII3dS
eufAoeeisul 9T/SOMJ/TITO/dIM e|ewsoy yAJied ‘zul 48w
SIdaod VIIVZITVII3dS VINIINM Véldn TYMOLNII0Yd
220 'YIVZITYNYY ‘YAOM NYILYYd LNZY - NYX-AOM FrOVIVLISNI INZYLINMIM | WOL
NINNSAY NLAL
INYVLINYS IDVIVISNI | AZDMVYNONAM ANZDINHOIL 1¥3rOYd efueppalold ibeqdarye bebajpod ainyafosd u Aueiuz gy
- ibejeysur ndAy obauep ejp 1upaimodpo jAzsaz je4sul |1 4907 T 1hejeysur
VZNYYd N1XIr0Yd WNIQY.LS nJoIgpo | elueuoyAm 1wAuziuyiay jweyuniep, zeso ‘zod 'd | JHg wesidazid
\Q.\,\mmhm!}k\_‘_ | \Q.v\mmbm.@o.s.ﬁ Jew-a ‘obaue)mopng emeud jwesidazid 1wAujenyyez alupobz JeuoyAm joqod 3sope)
v . V_mmgm ny31s
eysAz.10qg 3.e4S 000-%9 | 11 euzaog ‘|n 1zpemoudpo nmz/nm3 Apom izpemoudop Azajeu [auuejiues Azueuq m ajsiuwod
Ysa(g ejewsoy v\\?.\mﬁs Arejsoz e yiezueq yifpejsozod m endsysAm 3404y ‘mosoqhzad ysiyjsAzsm og 0y
YMOLYI0dd VILSONTIN uelss nyiziaim od yifuozpemoud iceje sul auzIIU0YIJIyIJe AMopngez 18IzpIMazid g
‘BZIM 2 2 2 2 ¢ 2 2 2 2
op byz3b)z az amoysnds Asomez remoyuow ejeysur yieyyund E\Nm.N.E\mm M 4 W m ﬁ m - I W m ﬁ m - I W m ﬁ m — I W m ﬁ m — I W m ﬁ m — I W m ﬁ ) m — I W m ﬁ m — I W m ﬁ m H I W m ﬁ m — I
ZZ 14Zsniasoy 1y ‘uelasoy 000-%9 ‘uelIsoy eyslayy eunwn ypAulloeieysuy mpjuausia (iyisAzsk op ensiop Jsomiizo mm\wu\xmw.\wmﬁwwuw\u ? [ J4U 0108 d AU 0]0% £ U 0108 v AU 0108 G JU 008 Z A0 AAO N 1 0|40 adH3S O,ﬁUlmg AT ,QmO@,SOQ
HOLSIMNI 13sousodpo fauebewdm op 3Az331dzaqez amobo Aueiss zazid ibejeysul mbem.NgQ G L
. / . . ‘yaAmouoyso yieans m aueimopng Apoubazad zazad yifmouns mopomazid eirslazid 4 —
9/1£92 U "zp | eyEueJey QQM.EQ.\Q_\ QQV\ In uersox ‘wAuzauyiay wasido z 31uziky emAijedzos Azajeu yyafouqd €
vIavzZiTvxo1 'zueJq yifpejsozod jweyyafoud z awzaey emAsjedzod jyafosd 7
‘amopng eu Aseiwsm
| WIUSZI0J0 Z ZBIM 4 JU \m\s kaxwhoq \QDV\NW eMopngazdd, 3U04SI | AJuawa)a a1y sAzsm Jizpmedds i[3ezieas op waluaide sAzid paziqd T~
IIALSIMNI VMZVN iymn [azAm 1eubApuoy mj
H-I-I-I-II-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-II-I-J \\\\ \\//// \A\DI\DQ;NI\Q m.\tmNum*bDQ / \\\\
m\\\ Q\qkm WWZQ \\\ D\W\Km“ q,I,I.,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,MW,\/\IQ,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I.,I,I,I,I,I,I,I,I,I,J\ﬁlBNNJMNBBNHEBBJ NN B N N N N BB 8§ -5 §_ §_ ] NBBNNBBNINWXHMBNNMMNIB -
Im3 Aulfeinbas somez Auzifjejsowsaj - o i wouseh s [ 2 : i ousehs [ L +d Eﬁj\ -V H [ . : TEX07® 10 A ol
= dH n | o n o 1 = dA o 1 g8 olo £7X91 Sy O~
V3 ndAy Amouazeyshiue Jomez - m [Oeseat |, = j | o=z | 3= = : s ), | S I S SIS | 2, e
g i il R . \ Yo i \ Yo \ Yo \ Yo 1 . \ o L Lo 6@ 5 Lk H
Aaéleuispo somez - o I co2 / ¢'0dH Zzmp I I ¢ 0dH Sz m“ _ st “
b , | 08 I I I . 2oy I
Y236}z 3z Jomez M7 - - - 1! | 3 |
_ M . _ ~__ . . _ ~ _m - ¢_ Q 1
IWAMOJ0IG0IIBIMI 1WAMOJEY |WeIOMeZ Z BYMIAM - 14 | oc2| 1 ! L 002 s, SN I 952
aizpesod m - eulfaejnyifi epom eyda;y - ——————- | 0Gc I 1 I 001 T wm SIS m I 0C2
- - o
aizpesod m - emoyjAzn epom epdais - ———— i > Llere L lete I 1 < e _“ / X SN “ >
3izpesod m - emoyiAzn epom evwiz - —————-— _ ﬂ m., m wzc m m., m W > _ 1 m m., ,m W I ﬂ . squmemmwe " ﬂ
éyzpesod peu - eulfaejnyifi epom epds;y - ——— — - G Qo W SR - 1 3, S o [ | i | W
’ ' | a» B3 [+ [ B 3 @ N | 1 a RRSH ) 1] Zwu Zwu Zwu Zwu ZWU —3 VGXCED | o
byzpesod peu - emoyjAzn epom epdaly - — — — — - | oue - . £0-Sy nuoid  y v vl v e - Tv 77IXZED I 0
eyzpesod peu - emoyjAzn epom euwiz - ! — e o T 2078 sxwm . _ _ = —Tr—==m (20 ! ST T e E » . op awens od ' VIS N . —1—
- - — M : t | - % [ W _ 7 - 7 O \\ Q.
wadouys pod eulfaeinyifs epom epdais “ sweps od [ suozpemosd Ans - - / o0 “ WET E=H . \mm\\ ! 2 m X m s . GEXGZd mcewww\“w..\%m%m.\\_ - m“ : % f;\ 1 ) Skl /// P “
wadouys pod - emoy{Azn epom eydsls - —— U roxoie %076 IAd SH | 2 407 Koo 1 2 NN —o0T 7 7X9[ & i %) i B 3 mwzc% FoToGAZId SIRTEIpog |
wadosys pod - eMoyyAzn epom euwz - —— _ £xoLe ; auelds od ,,,,,,,, d _ ‘ aimopnqo M sjueiss od f 0ll® mJTmNs £0-S) nuoyd _“ | — .M rr:c .,7: N 1
elefaiuys - emojuespfy epom euwz - —— | aweps od jod auozpemosd Aind - @ mswwmwmb Mmm\\_\w gm- I “ o auozpemo.d fan. - _ , @ MM m\gumm soq M,4 v Mw_ mm..“mm.\\m\w .\EN ““ ANNIHINA SHINY ™ \ “
emojuelpAy epom euwiz - ——— — — | 7€ wqme | %771 059 IAd | a7 L 7= 0l D g i ’ # o 7= 627 09 IAd L w il B _ M e = A Jyaload omojaiop W 21'€=H .
aunib m - euzajoumaz emoyyAzn epom euwz - —— m . caxdle C e © o , : I Rt oA ocT ST W 27°C=H IXS191DAZDNou I
. . . U awens od Biue(as od aM fazAm 1[eubApuoy eu ! I 7E0eD on d fox0o I
_ | 55507 auozpemoud Auind - T ] 04.010[00) - fazAm 1[eubApuoy eu aweiss od — | a/mopngo m 3juepss od T oUZOM 1 9104
\A.\S QQD*EQQ .\WDQ\S aM 7EXOZD i %71 570 IAd D*WDQ\S 3/u3z36}pod [ | D*WDQ\S 3IUaZ38}p0y > WQDthu\SD..\Q AJing - il |
- 7 . % 7= . - - 1 . = \ |
148232523 M 3AzesodAm Auoid aiyisAzsm | 8¢cx0c¢ J W60 E=H | - I w memm M %2 0U9 JAd .M “
| 8ens od = A1 3100 i = 1 i e 1
eJobseaob-jopspop yaundaly - Aulfezijevey void - ©eo [ 7oxesg fazAm ibeubApuoy eu FIPOL _\w\\\ . aelss od aelss od — wadoJys pod _“ “
nbéround :\,\hmﬁm yaunJany - — _ GEXGZD ' njsndm aiuaziéypod \\\\\.? “ auozpemodd Aung - Y YXZED | mcowhmkou\q Adng - _n i
' ' gw p 1 %7271 Sid A Z1X529 o] %271 099 INd | T
:Qm..\ub..sr\ eJjupaJds - 099 L L7X9¢ SNS‘ ] o S - ] ] ] S ] S ] ] I ]  [szAnm 1beubApuoy eu TIX G e ol mEmEmEmEEmEEmEmEmmmm=_——_ S S o
(eyium 0Y44zn po 1hewdsoyur U.\S\ ewazingAm op \Qm..\u\m = AR _ @ﬁm/v I W I W I _ W I W I W I W I W I W I W I W I W = W I = njsndm aiuazie1pog £9X0% @ \9 | dV14 1 W I W I W I
_ wadouys pod - ezéfezujaimodpo ehezieuey - ——o——o - e e — . . . . — . — . . . . SGX079 SH I\ SH i - — -
S™INd wadodys p fez.aimodpo elezijevey | “U8=duR|G 08=dul|5 08=dyl|; ! 08=dyl|5 08=dul| 08=dul|5 08=dul|5 08=dul| 08=dul|5 08=dul|5 08=dul|5 08=dug I 08=dul|5 08=dul|Z na-dynfs 27 )y | whioenyuom Yog=dy N5 08=dul|5 08=dy N5
S-JAd wadouys pod - eudtejues efezieuey - —— s— _ U1~ U1~ U1~ _ U1~ U1~ U1~ U1~ 1|~ U1~ 1|~ U1~ A~ 1 U1~ Ul ~ wadodys pod wado.ys pod T Jwejeuesy i Ui~ U1~ U1~
S-IAd €yzpesod peusaiuerss od - eusejiues efxezijeuey - L I dvid I dvi4 ] 1 uozpemotd AunJ - auozpemo.d Aind - foudez I
! ! s ! ! ! g &8 B0 0O BB OO BB RO OO0 BB BB OO 0O RO RO RO 0O RO OO0 OO0 OO OO0 OO OO RO OO OB BB RO BB BB _BO0 OO OO0 B0 OO0 B0 |} o, - ’ 0, - ’ U bmt _
SIY N-INd eMOYyzpesodpod BusejIUBS BlIeZI|eUBY - i mmm ml\ dVvld %Z=1 059 INd %51=1 0lld INd . ~ETp i
n BN BN BN BN B BN BN _ BN BN _BE BN _BE BN _BE BN _ BN BN BN BN _BE BN BN BN __BE __§ = O . . . J m m\mXQQS m//
KIAINTT \\ PR _4 e -




[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
00 90TS 0s'1 ceoz/e0/te | | W | | W | | W | | | | W | | W | | W j V W j V W j V W j V ] j V W j V W j V W j V W j V W j V W j V W j V W j V W j V W ” f ” j V W j V W j V W j V W
Irzimayd &N MINNSAY N VIVAS viva r ] r r r ] r r r ] r \A r r ] r r r ] r r ] ] rF ] ] ]
Sldaod VIvzIivriids /
eufAoejeisul 9T/SOMJ/TITO/dIM elewsoy yAured zul 43w \ CO
Sidaod VIvzIivriids VINIINM V&dn FYMOLNI0dd @ mv
VIOVZITYNYY ‘VAOM YH131d | LNZY - NYY-QOM IDVIVLSNI INZYLINMIM | INOL T
MINNSAY 1AL
INYVLINVS 3PVIVLISNI | AZDMVYNONAM ANZOINHOIL LY310¥d e Jueyyelosd ipeydarye bebsjpod ayafold m Aueiz gy
- ibejeysur ndAy obauep ejp 1upaimodpo jAzsaz je4sul |1 4907 T 1hejeysur
VZNYYd N1XIr0Yd WNIQY.LS nJoIgpo | elueuoyAm 1wAuziuyiay jweyuniep, zeso ‘zod 'd | JHg wesidazid
)dysapcmmm | jdysape@odniq :jiew-a ‘obaue)mopng emeud jwesidazid jwAujenyyez aiupobz jeuoyAm jogod 3sopey ||
/. - . V—mmgm 3135
eysAz.10qo 3.e4S 000-%9 | 1 euzaog ‘|n 1zpemoudpo nmz/nm3 Apom izpemoudop Azajeu [auuejiues Azueuq m ajsiuwod
Ysa(g ejewsoy v\\«k.\mQ Ayeysoz e yiezuesq yifreysozod m eindsysAm aioyy ‘mosoghzad yijsAzsm og gy
VYMOLNI08d VXLSONGIr ‘uel3s nyizaaim od yifuozpemodd if3ejesul 3uzuojyajiyise Amopngez 131ZpImazid g
eZIM ¢ ¢ 14 14 ‘ 4 4
op byzib}pz 3z amoysnds Asomez Jemojuow I3ejeysul yae yund E\Nm.N.E\mm M 4 W /1T E=H W /1T E=H W /1T E=H W /1T E=H W/ T £=H W gl £=H W 9T £=H
72 14ZSnI3Soy 1y ‘UeIISOY 000-49 ‘UBIISOY eyslaly euiwn Yyahulhse1essur mojuawa)a yanyshzsm op exsfop asomijzou mm\%;mw\wmﬁwwuw\u 9 0r U 0108 17 44U 0)08 cl U 008 £l U 0108 71 U 0VJ0g Gl 0108 azoa)doy
HOLSIMNI 13sousodpo fauebewdm op 3Az331dzaqez amobo Aueiss zazid ibejeysul mbem.NgQ G
. / . . ‘yaAmouoyso yieans m aueimopng Apoubazad zazad yifmouns mopomazid eirslazid 4
9/1£92 U "zp | eyEueJey 0%@.\ uoquy Qﬂv\ In uersox ‘wAuzauyiay wasido z 31uziky emAijedzos Azajeu yyafouqd €
VIavzivyo1 'zuedq yifpeysozod jweyyafosd z aiuziy remAsjedzod jyaload 7
‘amopng eu Aseiwsm
| WIUSZI0J0 Z ZBIM 4 JU \m\sckmxwhoq \QDV\NW eMopngazdd, 3U04SI | AJuawa)a a1y sAzsm Jizpmedds i[3ezieas op waluaide sAzid paziqd
IFIALSIMNI YMZVN iaymn
ﬂ-l-I-I-I.-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-JqIEIIIIIIIIIIIIII!IIIIH-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH-IIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH-IIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ
i H |+d douys zazud |+d douys zazud 1
| i dvid “_ I dV1d song e13s/azad nwoizod op e13sfazad nwoizod op 5L ¢ I dV1id i
- - 7 I
‘I'M3 Aulfenbay somez Auzifjejsowdsay - ® | =1 dH S9NG Uold J1usIUAM \Nmsu S9NQ uoid J1usIwAMm $‘ "
: ‘ = 1 eolused + eolused + :
| | | |, | |, ST S P— |
V3 ndA; AmowszeysAjue somez - @ _ 1: 0 | o= - o= | o= - o= 0 sovag | o = £ZX9$ 7@J .
A —f— _ _ \ ) O \ Ul \ Ul e Ulo = 22X91% /=< H
f26feuiapo JOMEZ - ° m WQ.M Z'ldH = m_,_._d nﬂ dH dH dH dH dH dH dH h%r dH dH dH dH dH dH dH df” dH dH dH dH dH dH dH aH dH dH dH dH . dH _\n___”_n__l_ @ \ \ N,wag@@w M "
> Q
: 2 Q Q - |
byz36}z 3z JomeZ - M7 _ ,m W v faziu 1eubApuoy eu i
_ ] IWI = H EE O O = I!l R P R I/l\\ll O O O D D D D D O O O O O O O O O O D D D D O O D D D D D D S S . Iw!!%m I O O O O O D D D O O O O D D O D O D D . M\\ E EE . W p /l\\ /l\\ w\bm\m.\ WQ\ Oh m\tleﬂm*k _
IwAMo404GoIIaIMI [WAMO LY Iwelomez Z eyma)fm - X j oS¢ W/ =t ) .“ m m,. | Slap=
aizpesod m - eulfiejnyufs epom eydary - ——————— j 0S¢ I 6060pa I dvid i ) W ol'e=H “ 052
aizpesod m - emoyjAzn epom epdaiy - ———— s > ol N - | e 97 vpadoboT " =
dizpesod M - emoyjAzn epom euwiz - —————-— [ o SN a2 | “ 2. m.,m 2 . ©
. . @ [ <
eyzpesod peu - eulfejnyufa epom epdaiy - ——— — I o @ mm SIS S m S ! R Ss “ -
éyzpesod peu - emoyjAzn epom ejdaly - — — — — _ | 1 0L o _ | 1 ]
byzpesod peu - emoyjAzn epom euwiz - | R — PYXCED ™ _ i i — 50N ) njow | L ole iy _ _ = I o~ D | jo F- |
d d hoeinsh dapy - —— . oHuens od ) 2 S il Jarii 2 2RS \ GIS S 317 )/ _
wadodys pod - eulfaejnysf3 epom ejpdais - [ swens od [ suozpemosd funs = 900! _ W/ T E=H s T ND coz auens od 5 - ' fozu freubApuoy eu "
EmQth th - emM of\.Nh epom m*Qm.G - ™ | 77x9/¢ " %Z=1 090 IAd ‘@ 0T / SH | ZJ0g A O > : 1 .wd. b ,W rrn 007 F..w ibejeysur op aIuaziIéim :
wadouys pod - emoy Azn epom euwiz - - m 2exole ; awelss od /, m “ aimopngo m 3jueiss od | e X9 S| amopngo m aueps od | — N . . I
eatfaiuysi - emojuepfy epom euwiz - —— j aweps od s auozpemotd Aind - 2 2Hmopnao M m,\mmwwm od| & ! 2 auozpemod fin - _ == — 7 €09 JJ.JWE\;E.Q Aind - “
m\sb..:.\mvr\h\p\ epom evwiz - ————— = VEXQZP ,_ %Z=1 050 INd i gz [ = mQQth.\dc\k AN - “ | HFB %71 %Z=! 0LL® INd m; J/ue3s od | %Z=1 0ll® INd |
- 0l ~! L = %7=] = — e~ ¢
aIunJbG M - euzZIj8UMBZ BMOY{AZN BpOM euwiz - —— m A2 s e od S e ¢ %e= 0le JNd ¢ “ Y 0ch wmwwmw Woel €=H WIT € =H W 9T €=H -
| aweps od | suozEmOUd Aams - aM f3z/m 1beubApuoy eu i . M fazAm ipeubApuoy eu = IM JOT010S oxuvubealy :
Amoboppod jsndm - u@m aM | 7€X07¢ | Mwu\ 78 g njsndm aluazijpog I HId 1S 1 nysndm 31uaz3€ppod m.EM.G\m od ||| PP oo “
148232523 m 3AzesodAm Auoid anyysAzsm I gexoee g . W eT'e=H _\ \ W erie=H wawmw 1 N S I
60006 AUlf d 000 . aweps od || A13)00 | - ! £ 3000 | TG AR \
eJob/eJon=30p/40p Afsundsly - AUiAJezjjeuey uold - _ 79X57 ¢ r [3z/Am 1heubfpuoy eu _ ! sueps od W\‘Er e =1 :
nbéizoinJt nypeds yaunJamy - — | sexsee L njsndm ajusziEjpod 1 “ suozpemod Aind - w.w”mms i ™ 5 “
1 79X 1 %Z=1 Gt INd o !
nbéizoing yapeds - %)= ] wwxmwm A aM | I aM S I VR =] |
nbéizound eiupals - 09. 9 | 7Zx91¢ O0U® | 417 p , i , o \
- - - — e — - _— — —— — _— — —— — — — —— — _— — —— - _— — —— _— — —— - — — —— — _— — —— — — — — —— — — 3zAm 1beubApuoy eu 7% - — - — —_— e —
(exIumox Az po ibewdojur bm) ewazingAm op Aueiss -  rrrrrrrrn I @x m, m ; ] ; ] ; ] 1 ; | ; ] ; ] ; ﬁ ] ; ] ; ] ; ] ; ] ; ¥ ; ! ; .:.JG:&; mEmw = mw\uon\ ¢.nx\w &M M ; ” ” | ; ”
- wadod)s pod - eséfezijaimodpo elrezieuey - ——o—o- 1 - - — i - - — — — — — - — | — — . = - — .
57JAd e e ! 0g=duyl|5; 08=dyR|5; 08=duyR|5; ! 08=dyl|; 08=dyR|5; 08=dyl|;; 08=dyl|;; 08=dyN|5; 08=dyl|5; 08=dyN|5; 08=duyl|5; 08=dyl|; 08=dyl|5; 08=dyl|5; Doeduul Sexore (SY) 08=dyN|5; 08=duyl|5; og=du; !
S-JAd wedoJis pod - euJejiues ejjezjjeuel - —— si—— _-\\\ dv.ild U1~ U1~ U1~ I Q;\.Nm._ U1~ U1~ U1~ U1~ U1~ U1~ U1~ U1~ U1~ i U1~ @)IEN U1~ @ @)IEN U1~ U1~
wllu>q m{thmQQ hmc\m\tm\U\m DQ -— mcr\m*.\cmm m.DmN.\\QO« -— (8 28 RO 00 OO0 RO _BO OO RO OO BB RO 0O OO MO B0 OO _§O OO B0 RO QOO OO BB OO OO MO __§O RO RO OO0 RO RO QOO __§BOQ MO B _ J] _ “
S N-ING emoyzpesodpod eutejiues BlIBZIJeUeY - i o e ___! /| dV.13 /] dV.13 1
— I O N O BN B B B B B B R BN B B N B B B BN B R B B B B B N BN B B R BN B BN B B B B B B B B B B B B B B R B B B B B B B B B B B B B N B B B B B B B B B R B B N BN B N B B BN BN B B B B B B B B B B B B B B B B B B BN B B B B B B B B I . l
HOANIOTT




, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
00 |/0TS osT | zeoz/eose W | W W | W W | W W | W | W W | W W | W W | W W | W W | W W | ] W | W W | W W | W W | W W | W W | | | | | | | | | | | E— — ] — P— — E— — E— — E— —
IrZIM3Y ¥N MINNSAY N YIS v1va I ] ‘ ] I ] I ] I ] ‘ ] I ] I ] I ] ‘ ] I \A I ] I ] ‘ ] T T T T T T T ] T T T T
SIdaod VIIVZITYr3dS [
eulAoe|elsu 9T/SOMA/TITO/dIM e|eWSOY JAl1ed "ZUl JSW =
Sidaod YIIVZITYr3dS VINIINM Yeidn FYMOLNI 0¥ 06
VIOVZITYNYY ‘VAOM YYL3Id | LNZY - NY)X-AOM IMDVIVLSNI INZYLINMIM | INOL T
MINISAS FNLAL
INYVLINYS IDVIVISNI | AZDMVYNONAM ANZDINHOIL 1¥3rOYd efueppalold ibejdarye blebajpod aiyalosd m Aueiz g,
- ibejeysur ndAy obauep ejp 1upaimodpo jAzsaz je4sul |1 4907 1hejeysur
VZNYYd N1XIr0Yd WNIQY.LS nJoIgpo | elueuoyAm 1wAuziuyiay jweyuniep, zeso ‘zod 'd | JHg wesidazid
\Q.\,\mmhm!\\_\\_\_‘_ | \Q.v\mmbm.@o.s.ﬁ Jew-a ‘obaue)mopng emeud Jwesidazad iwhAujenyyez alupobz 3euoyAm joqod 3sope) )
A. . V—mmam PEER
eysAz.10qg 3.e4S 000-%9 | 11 euzaog ‘|n 1zpemoudpo nmz/nm3 Apom izpemoudop Azajeu [auuejiues Azueuq m ajsiuwod
ysage ejewsoy yAijed Areysoz e ysezuetq yifreysozod m endsisAm aioy ‘mosoghzad ynysAzsm og gy
YMOLYI0dd VILSONTIN uelss nyiziaim od yifuozpemoud iceje sul auzIIU0YIJIyIJe AMopngez 18IzpIMazid g
eZIM ¢ ¢ 14 14 ‘ 4 4
op byzib}pz 3z amoysnds Asomez Jemojuow I3ejeysul yae yund E\Nm.N.E\mw M 4 W 81 E=H W 81 E=H W 81 E=H W 81 E=H W8T £=H W 8T &=H W gT £€=H
72 14ZSnI3Soy 1y ‘UeIISOY 000-49 ‘UBIISOY eyslaly euiwn Yyahulhse1essur mojuawa)a yanyshzsm op exsfop asomijzou \umﬁusmﬁwmﬁwwm\u 9 gl U 0]0g 6l U 0J0g 0d U 008 g “U 008 cc AU U108 Ec 0108 azoa)doy
HOLSIMNI 13sousodpo fauebewdm op 3Az331dzagez amowbo Aueiss zazad ibejeysul mbem.NgQ G
. / . . ‘yaAmouoyso yieans m aueimopng Apoubazad zazad yifmouns mopomazid eirslazid 4
9/1£92 U "zp | eyEueJey QQM.EQ.\QV\ QQV\ In uersox ‘wAuzauyiay wasido z 31uziky emAijedzos Azajeu yyafouqd €
vIavzZiTvxo1 'zueJq yifpejsozod jweyyafoud z awzaey emAsjedzod jyafosd 7
‘amopng eu Aseiwsm
| WIUSZI0J0 Z ZBIM 4 JU \m\sakmxwhoq \QDV\N,W eMopngazdd, 3U04SI | AJuawa)a a1y SAzsm Jizpmedds i[3ezijeas op waluaide sAzid pazid
IFIALSIMNI YMZVN Hvmn
- \\\ QVKIN ZENG nyuelpAy op \\\ Q\vxnmlﬂ - ZENG nyuedpAy op (5%
_ aislapod 1 G9NGg _ aiasfapod 1 G9NG 10
M3 Aulfaeinbay somez Auzifjejsowsa) - | uord A3€[aiuys] | uoid £36l31uys| S
’ ‘ m - Aokloluysi - . = . . . . 5 |
v ndAy AmowazeysfAjue somez - @ ! $ING ‘ S| ! v S| ‘ S| ‘ S| = fa 7 D) ; an
| i ] ‘%\.\ \ Yo I \ Yo \ Yo \ Yo l'2dH \ Yo \ UJlo Lexae 7\ M) i
Asefeuispo somez - o _ coe |/ \ _ \ \ \ \ \ £7X9¢
§ = i A\ A A Z7X9¢
b)yz3b}z 3z Jomez - M7 i QQ // I / // // / /
1 B //,/ 1 ///// //,/ //,/ ///// /////

IWAMO404G0oII8IMI IWAMOJEY IWeIOMBZ Z BYMBIAM - &4 _ gc2 _ Slays
aizpesod M - eulfaejnyifs epom epds;y - —————— _ 0ce | WgT €=H _ S 0GZ
gizpesod M - emoyjAzn epom epdsls - ———— - > 'ZoNnou [oXo4 = - - _— >

_ O ' 0, 2 m e 0, 2 NS — (%N m ~ (%N m ~ @mw O
muth.mQQ M - mkov\.\\ND epom euuwltz - —————-— i 1 m M S Wu. mm W W g wh S wh S €0-Sy nuoid ~_ i
éyzpesod peu - eulfaejnyifs epom epda;y - ———- — _ % RN SN _ SR 2o op aweis od W
Q Q g
éyzpesod peu - emoyjAzn epom ejdaly - — — — — _ | @ ° ° 0L o _ auozpemodd Auns - |
- - — - — 50 0lLe = = =i E %Z=1 0%% INd
éyzpesod peu emoxyAzn epom euw)z . _ A\ aiuelds od T Q:sm@m _ . / _ ! @‘v _ 20 = ! _ w2 @R \ - ,
wadod)s pod - eulfseinyifi epom eydaiz - —— | oweps od [ suozpemosd Auns - / WW ! Wo2C=H Sy TSRS coz aeis od 31 ,£0-SY nuoid LgT £ =H
wadosys pod - emoy Azn epom eyda;y - —— | 2779 %078 Ad I Z U071 A U0 SR~ 001 LEXId | op aens od co ojoS
wadouyys pod - emoyjAzn epom euwiz - —— _ 77X9[ f Swens od _ aimopngo m aueis od e 0 ) | — auozpemoud Aind -
elxélauysi - emojuelpAy epom euwiz - —— _ awes od 5 auozpemotd Aind - T sImopngo M Emm%m od _ auozpemoud AinJ - ; : @ awens od = %Z= 05¢ INd
o . . . auozpemodd Aung - o T (i Gy | |
emojuelpAy epom euw;z ; wmwwwm | %Z=1 056 JAd L h - o 7 Tiio IAd —1 L i L JeeT oue JAd ¢ X : ,£0-S¥ nuoyd
aunJb m - euzajdumaz emoyiAzn epom euwiz - —— m ' i awens od u_gﬁ . " WgT C =1 o / JH anww W8l e=H op aweps od
Amob d d _ m.wcm.cm od { auozpemodd Aind - M . 0)0S S0¢c \ da/ % I auozpemoad Aind -
M0D04pod {SNAM = uEH dM | wawwm | %71 S/ b INd ) i 06 \ N‘%_ ele %271 ‘54 ® INd
148232523 M 3AzesodAm Auoid aiyisAzsm _ b2 W 02'€=H .\ | SRS o
560 - awens od ||'T A1ay00 | H aiueids od (]
eJobseuob-popspop yaundany - Aulfiezieuey uoid - | 79%c78 S i aweiss od CTXSZ O Ny
4 4 i 4 - R s “ . . P N N
nbeizouns nypeds yaunsaly - | Sexsze Ty I uozpemotd AinJ - Mwwmmm
T TIXZED H %271 '5L¢ INd 4.17 J
nbéizosns yapeds -  ocy= | Foxees A ) € l M NS
:b.m..CD..Sr\ elupsads - 09l | 72x9¢ ol | . B
- i 7 N0 — — — — = — ; —_ —_— e _ e _ e e —_— —— e e e = LIX9® = = = — = —
(snonfen o bewoyy ) euszngin o fuess e | * f
- - - -_—O—C — — — — — — — — — — — — — — — 7 — — —
S7IAd e e l cg=dyN|G cg=duyN|G cg=dyl|G; ! 08=adY| 5 08=0dum| 5 08=dYM| 5 08=dYM| 5 08=dul|5; 08=dYM| 5 08=dul|; 08=duy|G; 08=dY| 5 08=dY| 5 08=dyN| 5 No-dylu §5X079 @ | cg=dul|; cg=dyl|G; cg=duyN|;
S-JAd wadodjs pod - eudJejlues epezijeuey - —— si—— _-\\\ dvld U1~ 1|~ a1~ I dvli j 1|~ U1~ 1|~ U1~ |~ 1|~ 1|~ U1~ 1|~ U1~ 1|~ 1|~ aimopngo M aiuelss od 1|~ U1~ 1|~
M||U>Q mV\thWQQ hmc\m.\tm.\lw\m QQ - mcr\m.\.\tmm m.\umN.\\QOV\ - (r___§0 B0 00 RO OO0 OO0 RO OO OO 00 OO0 §O0 RO OO OO0 B0 RO 0O OO _§O0 §O OO OO §O0 OO 00 RO RO OO 0O _BQ B0 Q00 B0 0§ _§Q ]| mQQth\AQr\Q \A.r\:r\ -
S1M N-INd emoxyzpesodpod eulejiues e[18Z[JeUuey - i o memm %Z=1 0ll® INd
HAAMINOTT 7 7




22701.100.BOMO00

ZESTAWIENIE ROBOT DEMONTAZOWYCH INSTALACII WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

Przebudowa Szkoty podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem w Koscianie.
Projekt techniczny wykonawczy wewnetrznych instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnej.

Rysunki i cze$¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi sg wzajemnie uzupetniajgcymi sie
czesciami. Elementy ujete w jakiejkolwiek czesci a nie ujete inne winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w kazdej czesci dokumentacji. Wartosci podane w zestawieniu sg szacunkowe i czesciowo
wynikajg z pewnych zatozen projektowych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania odkrywek
i obmiaru istniejgcych instalacji, w celu sprawdzenia wszystkich istotnych elementéw i wymiaréow
oraz uwzglednienia faktycznego stanu istniejgcych instalacji.

Lp | Element instalacji

ETAP |

1 Instalacja wodociggowa

1.1 Demontaz i utylizacja przewodow wody bytowej wraz z armaturg odcinajgca

1.2 Demontaz i utylizacja przewodow wody hydrantowej wraz z armaturg odcinajgcg

1.3 Demontaz i utylizacja szafek hydrantowych podtynkowych wraz z zaworem hydrantowym i wezem

1.4 Demontaz i utylizacja elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych nadumywalkowych wraz z armatura

1.5 Demontaz i utylizacja elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych cieptej wody uzytkowej wraz z armaturg

Demontaz i utylizacja baterii czerpalnych umywalkowych i zlewozmywakowych wraz z zaworami katowymi
¢wieréobrotowymi

1.7 Demontaz i utylizacja zaworow sptukujgcych

1.8 Demontaz i utylizacja ptuczek ustepowych i zaworow katowych ¢wieréobrotowych

1.9 Demontaz i utylizacja zaworow czerpalnych do podtgczenia weza

1.10  [Demontaz i utylizacja istniejgcego zaworu odcinajgcego 1” zabudowanego za wodomierzem wody bytowej

Demontaz i utylizacja istniejgcego zaworu antyskazeniowego typu EA 1” zabudowanego za wodomierzem wody
bytowe;j

2 Instalacja kanalizacyjna

2.1 Demontaz i utylizacja przewodow kanalizacyjnych z rur tworzywowych

2.2 Demontaz i utylizacja przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych

2.3 Demontaz i utylizacja przewodow kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzka

2.4 Demontaz i utylizacja podtogowych wpustéw

2.5 Demontaz i utylizacja zlewow wraz z syfonami

2.6 Demontaz i utylizacja umywalek wraz z syfonami

2.7 Demontaz i utylizacja pisuaréw wraz z syfonami

2.8 Demontaz i utylizacja misek ustepowych
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ZESTAWIENIE MATERIALOW WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY BYTOWE)

Przebudowa Szkoly podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem w Koscianie.
Projekt techniczny wykonawczy wewnetrznych instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnej.

Rysunki i czes¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi sg wzajemnie uzupetniajgcymi sie czesciami.

Elementy ujete w jakiejkolwiek czesci a nie ujete inne winny by¢ traktowane jakby byty ujete w kazdej czesci
dokumentacji. Przed zamodwieniem elementdw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy i

wymiary na budowie.

Dopuszcza sie zastosowania innych réwnowaznych elementéw w stosunku

do ponizej wymienionych.

Lp Element instalacji Rozmiar | llos¢ | Jednostka | Symbol
ETAP |
1. Rurociagi
1.1 |Rura stalowa ocynkowana do wody pitnej dn15 5 m
1.2 |Rura stalowa ocynkowana do wody pitnej dn40 10 m
1.3 |Rura stalowa ocynkowana do wody pitnej dn65 5 m
1.4 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 16x2,2 50 m
1.5 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 20x2,8 2 m
1.6 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 25x3,5 10 m
1.7 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 32x4,4 11 m
1.8 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 40x5,5 55 m
1.9 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 63x8,6 20 m
1.10 [Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 75x10,3 50 m
1.11 [Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 90x12,3 30 m
1.12 [Rura z polipropylenu stabilizowana wkfadka aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 16x2,7 140 m
1.13 [Rura z polipropylenu stabilizowana wkfadka aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 2034 50 m
1.14 [Rura z polipropylenu stabilizowana wkfadkg aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 25x4,2 55 m
1.15 [Rura z polipropylenu stabilizowana wkfadka aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 3254 25 m
1.16 [Rura z polipropylenu stabilizowana wkfadka aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 40x6,7 5 m
1.17 [Rura z polipropylenu stabilizowana wktadka aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej >0x8,3 20 m
1.18 [Rura z polipropylenu stabilizowana wkfadka aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 63x10,5 20 m
1.19 |Rura wielowarstwowa PE-X/Al./PE do wody pitnej 17 x 2,75 60 m
1.20 |Rura wielowarstwowa PE-X/Al./PE do wody pitnej 21x3,45 10 m
1.21 |Rura wielowarstwowa PE-X/Al./PE do wody pitnej 26x4,0 20 m
1.22 |Rura wielowarstwowa PE-X/Al./PE do wody pitnej 32x4,0 10 m
2. Zestawienie izolacji
2.1 [lzolacja termiczna np. z otuliny z pianki PE, gr. 6 mm (instalacja cwu, cwc, zwu w posadzce) dla rur ®17 60 m
2.2 |lzolacja termiczna np. z otuliny z pianki PE, gr. 6 mm (instalacja cwu, cwc, zwu w posadzce) dla rur ®21 10 m
2.3 [lzolacja termiczna np. z otuliny z pianki PE, gr. 6 mm (instalacja cwu, cwc, zwu w posadzce) dla rur 26 20 m
2.4 [lzolacja termiczna np. z otuliny z pianki PE, gr. 6 mm (instalacja cwu, cwc, zwu w posadzce) dla rur ®32 10 m
55 I(zz?s{;x/t:;ﬁignjﬁn:ﬁ.; ?\E/L:Lnayrzi:\:j:?y skalnej pokrytej pfaszczem z PVC, Tambda(40C) co najmnie]j dla ¢r wewn. ©15 190 -
,6 Izoalcja termiczna np. z otuliny z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej dla ér wewn. 018
0,035W/mK, gr. 20 mm (woda ciepta) 55 m
97 Izoalcja termiczna np. z otuliny z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej dla ¢r wewn. ©22
0,035W/mK, gr. 30 mm (woda ciepta) 25 m
)8 Izoalcja termiczna np. z otuliny z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej dla ér wewn. 028
0,035W/mK, gr. 30 mm (woda ciepta) 5 m
29 Izoalcja termiczna np. z otuliny z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej dla ¢r wewn. 035
0,035W/mK, gr. 35 mm (woda ciepta) 20 m
510 Izoalcja termiczna np. z otuliny z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej dla ¢r wewn. 042
0,035W/mK, gr. 40 mm (woda ciepta) 40 m
2.11 |lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur @16 50 m
2.12 |lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®20 7 m
2.13 |lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®25 10 m
2.14 |lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®32 11 m
2.15 |lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®40 55 m
2.16 |lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®63 30 m
2.17 |lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®75 50 m
2.18 |lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®90 35 m
3. Zestawienie armatury wymienianej/doktadanej do istniejacego zestawu wodomierzowego
3.1 |Zawor odcinajacy kotnierzowy DN 65 1 szt.
3.2 |Zawor odcinajacy kotnierzowy ze spustem DN 65 1 szt.

Stronalz4
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3.3 |Zwezka redukcyjna DN65/DN25 DN 25/DN65 2 szt.
3.4 |Filtr z osadnikiem do wody pitnej DN 65 1 szt.
3.5 |Zawor antyskazeniowy typu EA DN 65 1 szt.
16 Zawor pierwszeristwa bedacy kombinacja regulatora i ogranicznika cisnienia, zapewniajgcy DN 65
priorytet zaopatrzenia instalacji hydrantowej w wode na cele ppoz., Zakres cisnier 0,5 — 12 bar 1 oot
4. Zestawienie pozostatych zaworéw i armatury
4.1 [Zawdr kulowy katowy dla podtaczenia wezyka baterii czerpalnych do umywalek i zlewozmywakow DN 15 36 ot
4.2 |Zawdr kulowy katowy dla podtaczenia wezyka ptuczki ustepowej DN 15 8 szt.
4.3 [Zawdr kulowy katowy dla podtaczenia wezyka pisuaru DN 15 3 szt.
4.4 |Zawdr kulowy odcinajacy - gwintowany DN15 5 szt.
4.5 |Zawdr kulowy odcinajacy - gwintowany DN 20 3 szt.
4.6 |Zawdr kulowy odcinajacy - gwintowany DN 25 4 szt.
4.7 |Zawdr kulowy odcinajacy - gwintowany DN 32 1 szt.
4.8 |Zawdr kulowy odcinajacy - gwintowany DN 40 3 szt.
4.9 |Zawdr kulowy odcinajacy - gwintowany DN 50 1 szt.
Termostatyczny zawdr regulacyjny do wody cyrkulacyjnej PN16 wg DVGW, Kvs = 0,31, maks.
410 zakres regulacji termicznej 40-65'C, z funkcjg automatycznej dezynfekgeji termicznej, po osiagnieciu DN 15 1 ot
temperatury ok. 73 st.C nastepuje redukcja natezenia przeptywu do wartosci resztkowej,
zapewniajgcej zdezynfekowanie fragmentu instalacji za zaworem regulacyjnym.
5. Zestawienie odbiornikéw sanitarnych
5.1 |Zawoér czerpalny DN15 ze ztaczkg do weza 2 szt.
5.2 |Zawor pisuarowy czasowy z regulacjg wyptywu 3 szt.
5.3 |Bateria umywalkowa stojgca dwuuchwytowa 11 szt.
5.4 |Bateria zlewozmywakowa stojgca z ruchoma wylewka 4 szt.
- Bateria zlewozmywakowa stojaca z wyciggang wylewka do zlewu gospodarczego i brodzika do 3
mycia garnkow szt.
6. Zestawienie zabezpieczen ppoz - przejs$¢ rurociggéw
6.1 |Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych rur niepalnych o $rednicy dn15 — odpornos¢ EI60 DN 15 1 kpl.
6.2 |Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych rur niepalnych o $rednicy dn50 — odpornos¢ El61 DN 40 2 kpl.

UW A G A dla zabezpieczen pozarowych podano ilo$¢ przejsé przez przegrody pojedynczego przewodu, a nie faktyczng iloé¢ oston (iloé¢ oston na
jedno przejscie przez przegrode moze by¢ potrzebnych 2szt.)

Kazde przejécie przez przegrode ppoz. wypetni¢ niepalng wetng mineralng (o gestosci min. 100kg/m3) zgodnie z wytycznymi producenta systemu

ETAP Il
1. Rurociagi
1.1 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 16x2,2 65 m
1.2 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 20x2,8 5 m
1.3 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 25x3,5 15 m
1.4 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 32x4,4 5 m
1.5 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 40x5,5 35 m
1.6 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 50x6,9 5 m
1.7 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 63x8,6 5 m
1.8 |Rura z polipropylenu stabilizowana wktadka aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 16x2,7 75 m
. " . ) . 20x3,4
1.9 |Rura z polipropylenu stabilizowana wktadka aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 20 m
; " . ) . 25x4,2
1.10 [Rura z polipropylenu stabilizowana wkfadka aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 7 m
. " . ) . 32x5,4
1.11 [Rura z polipropylenu stabilizowana wkfadka aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 1 m
. " . ) . 40x6,7
1.12 [Rura z polipropylenu stabilizowana wkfadka aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 5 m
. " . ) . 50x8,3
1.13 [Rura z polipropylenu stabilizowana wktadka aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 6 m
2. Zestawienie izolacji
2.1 [lzolacja termiczna np. z otuliny z pianki PE, gr. 6 mm (instalacja cwu, cwc, zwu w posadzce) dla rur ®32 6 m
29 Izoalcja termiczna np. z otuliny z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej dla ¢r wewn. ©15
0,035W/mK, gr. 20 mm (woda ciepta) 95 m
53 Izoalcja termiczna np. z otuliny z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej dla ér wewn. 018
0,035W/mK, gr. 20 mm (woda ciepta) 7 m
94 Izoalcja termiczna np. z otuliny z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej dla ¢r wewn. ©22
0,035W/mK, gr. 30 mm (woda ciepta) 11 m
25 Izoalcja termiczna np. z otuliny z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej dla ér wewn. 028
0,035W/mK, gr. 30 mm (woda ciepta) 5 m
’6 Izoalcja termiczna np. z otuliny z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej dla ¢r wewn. 035
0,035W/mK, gr. 35 mm (woda ciepta) 6 m
2.7 |lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®16 65 m
2.8 [lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®20 5 m
2.9 [lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®25 15 m
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dla rur ®32

2.10 |lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) 5 m
2.11 |lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®40 35 m
2.12 |lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®50 5 m
2.13 |lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®63 5 m
3. Zestawienie pozostatych zaworéw i armatury
3.1 |Zawor kulowy katowy dla podtaczenia wezyka baterii czerpalnych do umywalek i zlewozmywakoéw DN 15 36 ot
3.2 |Zawor kulowy katowy dla podtaczenia wezyka ptuczki ustepowej DN 15 8 szt.
3.3 |Zawor kulowy katowy dla podtaczenia wezyka pisuaru DN 15 6 szt.
3.4 |Zawor kulowy odcinajacy - gwintowany DN15 1 szt.
3.5 |Zawor kulowy odcinajacy - gwintowany DN 20 3 szt.
3.6 |Zawor kulowy odcinajacy - gwintowany DN 25 4 szt.
Termostatyczny zawdr regulacyjny do wody cyrkulacyjnej PN16 wg DVGW, Kvs = 0,31, maks.
37 zakres regulacji termicznej 40-65'C, z funkcjg automatycznej dezynfekgeji termicznej, po osiagnieciu DN 15 5 ot
temperatury ok. 73 st.C nastepuje redukcja natezenia przeptywu do wartosci resztkowej,
zapewniajgcej zdezynfekowanie fragmentu instalacji za zaworem regulacyjnym.
4. Zestawienie odbiornikéw sanitarnych
4.1 |Zawor czerpalny DN15 ze ztgczkg do weza 2 szt.
4.2 |Zawor pisuarowy czasowy z regulacjg wyptywu 6 szt.
4.3 |Bateria umywalkowa stojgca dwuuchwytowa 16 szt.
4.4 |Bateria zlewozmywakowa stojgca z ruchoma wylewka 1 szt.
4s Bateria zlewozmywakowa stojaca z wyciggang wylewka do zlewu gospodarczego i brodzika do 1
mycia garnkéow szt.
ETAP Il
1. Rurociagi
1.4 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 16x2,2 46 m
1.5 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 20x2,8 11 m
1.6 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 25x3,5 11 m
1.7 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 32x4,4 22 m
1.8 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 40x5,5 10 m
1.9 |Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 50x6,9 20 m
1.10 [Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 63x8,6 11 m
1.11 [Rura z polipropylenu stabilizowana wkfadka aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 16x2,7 65 m
1.12 [Rura z polipropylenu stabilizowana wktadkg aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 20:3,4 15 m
1.13 [Rura z polipropylenu stabilizowana wktadka aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 25x4,2 15 m
1.14 [Rura z polipropylenu stabilizowana wkfadkg aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 3254 5 m
1.15 [Rura z polipropylenu stabilizowana wktadka aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 40x6,7 25 m
1.16 [Rura z polipropylenu stabilizowana wkfadkg aluminiowg PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej >0x8,3 30 m
2. Zestawienie izolacji
21 Izoalcja termiczna np. z otuliny z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej dla ¢r wewn. ©15
0,035W/mK, gr. 20 mm (woda ciepta) 80 m
99 Izoalcja termiczna np. z otuliny z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej dla ér wewn. 018
0,035W/mK, gr. 20 mm (woda ciepta) 15 m
93 Izoalcja termiczna np. z otuliny z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej dla ¢r wewn. ©22
0,035W/mK, gr. 30 mm (woda ciepta) 5 m
24 Izoalcja termiczna np. z otuliny z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej dla ér wewn. 028
0,035W/mK, gr. 30 mm (woda ciepta) 25 m
25 Izoalcja termiczna np. z otuliny z wetny skalnej pokrytej ptaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej dla ¢r wewn. 035
0,035W/mK, gr. 35 mm (woda ciepta) 30 m
2.6 [lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®16 46 m
2.7 |lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®20 11 m
2.8 [lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®25 11 m
2.9 [lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®32 22 m
2.10 |lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®40 10 m
2.11 |lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®50 20 m
2.12 |lzoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur ®63 11 m
3. Zestawienie pozostatych zaworéw i armatury
3.1 |Zawor kulowy katowy dla podtaczenia wezyka baterii czerpalnych do umywalek DN 15 32 szt.
3.2 |Zawor kulowy katowy dla podtaczenia wezyka ptuczki ustepowej DN 15 16 szt.
3.3 |Zawor kulowy odcinajacy - gwintowany DN15 6 szt.
3.4 |Zawor kulowy odcinajacy - gwintowany DN 20 6 szt.
3.5 |Zawor kulowy odcinajacy - gwintowany DN 32 3 szt.
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Termostatyczny zawdr regulacyjny do wody cyrkulacyjnej PN16 wg DVGW, Kvs = 0,31, maks.
36 zakres regulacji termicznej 40-65'C, z funkcjg automatycznej dezynfekeji termicznej, po osiagnieciu

temperatury ok. 73 st.C nastepuje redukcja natezenia przeptywu do wartosci resztkowej, ON'15 !
zapewniajgcej zdezynfekowanie fragmentu instalacji za zaworem regulacyjnym. szt.
4. Zestawienie odbiornikéw sanitarnych
4.1 |Zawor czerpalny DN15 ze ztgczkg do weza 3 szt.
4.2 |Bateria umywalkowa stojgca dwuuchwytowa 16 szt.
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ZESTAWIENIE MATERIAtOW WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY HYDRANTOWE

Przebudowa Szkoty podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem w Koscianie.

Projekt techniczny wykonawczy wewnetrznych instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarne;.

Rysunki i cze$¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi sg wzajemnie uzupetniajgcymi sie
czesciami. Elementy ujete w jakiejkolwiek czesci a nie ujete inne winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w kazdej czesci dokumentacji. Przed zamowieniem elementdw instalacyjnych nalezy

sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy i wymiary na budowie.

Dopuszcza sie zastosowania innych rownowaznych elementéw w stosunku

do ponizej wymienionych.

Lp |Element instalacji Rozmiar | llos¢ | Jednostka | Symbol
ETAP I
1. Rurociagi
1.1 |Rury stalowe ocynkowane DN 32 50 m
1.2 [Rury stalowe ocynkowane DN 65 77 m
2. Zestawienie izolacji
2.1 |lzoalcja termiczna i przeciwroszeniowa np. z otuliny z PE o gr. 9 mm DN 32 50 kpl.
2.2 |lzoalcja termiczna i przeciwroszeniowa np. z otuliny z PE o gr. 13 mm DN 65 77 kpl.
3. Zestawienie nowych odbiornikéw i zawordéw
Szafka hydrantowa podtynkowa, wraz z hydrantem @25, z zamkiem EURO
3.1 s . ) - . ) HW-25-W-KP-30 2 kpl. HP25.30
z gasnica (w komplecie zawdr hydrantowy, gasnica, waz 30m, pradnica)
3.2 [Zawor kulowy odcinajacy kotnierzowy DN 65 1 szt.
3.3 [Zawor kulowy odcinajacy kotnierzowy ze spustem DN 65 1 szt.
3.4 |Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN 65 1 szt. EA
ETAP I
1. Rurociagi
1.1 |Rury stalowe ocynkowane DN 32 1 m
1.2 |Rury stalowe ocynkowane DN 65 50 m
2. Zestawienie izolacji
2.1 |lzoalcja termiczna i przeciwroszeniowa np. z otuliny z PE 0 gr. 9 mm DN 32 1 kpl.
2.2 |lzoalcja termiczna i przeciwroszeniowa np. z otuliny z PE o gr. 13 mm DN 65 50 kpl.
3. Zestawienie nowych odbiornikéw i zaworéw
Szafka hydrantowa podtynkowa, wraz z hydrantem @25, z zamkiem EURO
31 s . ) -~ . ) HW-25-W-KP-30 2 kpl. HP25.30
z gasnica (w komplecie zawdr hydrantowy, gasnica, waz 30m, pradnica)
ETAP Il
1. Rurociagi
1.1 |Rury stalowe ocynkowane DN 32 1 m
1.2 |Rury stalowe ocynkowane DN 65 5 m
2. Zestawienie izolacji
2.1 |lzoalcja termiczna i przeciwroszeniowa np. z otuliny z PE 0 gr. 9 mm DN 32 1 kpl.
2.2 |lzoalcja termiczna i przeciwroszeniowa np. z otuliny z PE o gr. 13 mm DN 65 5 kpl.
3. Zestawienie nowych odbiornikéw i zaworéw
Szafka hydrantowa podtynkowa, wraz z hydrantem @25, z zamkiem EURO
31 s . ) - . ) HW-25-W-KP-30 1 kpl. HP25.30
z gasnica (w komplecie zawdr hydrantowy, gasnica, waz 30m, pradnica)
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ZESTAWIENIE MATERIALOW WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE)

Przebudowa Szkoty podstawowe] nr 4 wraz z otoczeniem w Koscianie.
Projekt techniczny wykonawczy wewnetrznych instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarne;j.

Rysunki i czes$¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi sg wzajemnie uzupetniajgcymi sie czeSciami. Elementy ujete
jakiejkolwiek czesci a nie ujete inne winny by¢ traktowane jakby byty ujete w kazdej czesci dokumentacji. Przed

zamowieniem elementow instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy i wymiary na budowie.

Dopuszcza sie zastosowania innych rownowaznych elementow w stosunku

do ponizej wymienionych.

Lp Element instalacji Rozmiar | llos¢ | Jednostka Symbol
ETAP |
1. Rurociagi
1.1 [Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnetrznej @40 10 m
1.2 [Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnetrznej @50 10 m
1.3 [Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnetrznej @75 35 m
1.4 [Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnetrznej @110 30 m
1.5 [Rura kanalizacyjna PVC -U klasy S (lita) do kanalizacji podposadzkowe;] @110 15 m
1.6 [Rura kanalizacyjna PVC -U klasy S (lita) do kanalizacji podposadzkowe;] @160 14 m
17 Rura stalowa DN?OOjako rura ostonowa dla kanalizacji podposadzkowej na przejsciu pod tawami DN200 9 m
fundamentowymi
1.8 [Rewizja kanalizacyjna PVC @75 1 szt.
1.9 [Rewizja kanalizacyjna PVC @110 3 szt.
2. Zestawienie odbiornikéw i przyboréw sanitarnych
21 Wpust pod@gowy z kotnierzem do uszczelnie‘rﬁ klejonych, z kwadratowa kratka szczelinowa ze stali DN100 4 ot WP100
nierdzewnej, zasyfonowany, z odptywem poziomym oraz koszem osadczym
22 Wpust pod@gowy z kotnierzem do uszczelnie‘rﬁ klejonych, z kwadratowa kratka szczelinowa ze stali BNT0 1 ot WP70
nierdzewnej, zasyfonowany, z odptywem poziomym oraz koszem osadczym
23 Wpust pod@gowy z kotnierzem do uszczelr?ieﬁ klejonych, z kwadratowa kratka szczelinowa ze stali NS0 1 ot WP
nierdzewnej, zasyfonowany, z odptywem pionowym oraz koszem osadczym
2.4 |Miska ustepowa kompaktowa lejowa 8 szt. Mu
2.5 |Deska sedesowa do misek ustepowych 8 szt.
2.6 |Ptuczka ustepowa 8 szt.
2.7 |Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem 3 szt. Pi
2.8 |Umywalka wiszgca z przelewem i otworem na baterie o szer. 35-45m 5 szt. Um1l
2.9 |Umywalka wiszgca z przelewem i otworem na baterie o szer. 50-60cm 6 szt. Um?2
2.10 |Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem 1 szt. ZI20
2.11 |Zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza, 1 komora do mycia rak 2 szt. Z12
2.12 |Zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza 1 szt. ZI1
2.13 |Zlewozmywak gospodarczy, montaz na wys. 40cm 2 szt. Zl1g
2.14 |Brodzik do mycia garnkow 1 szt. Zllb
2.15 [Zestaw syfonowy do pisuaru 3 szt.
2.16 |Zestaw syfonowy do umywalek 11 szt.
2.17 |Zestaw syfonowy do zlewozmywakdw 7 szt.
3. Zestawienie separatoréw ttuszczy
31 Wolnostojacy podzlewowy separator ttuszczéw o minimalnym przeptywie nominalnym Ns=0,5l/s, pojemno$¢ 3 ot
osadnika min. 50L, kréc¢ce doptywowy i odptywowy DN50, wyposazony w kréciec z zaworem spustowym
ETAP II
1. Rurociagi
1.1 [Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnetrznej @40 10 m
1.2 [Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnetrznej @50 15 m
1.3 [Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnetrznej @75 10 m
1.4 [Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnetrznej @110 10 m
2. Zestawienie odbiornikéw i przyboréw sanitarnych
21 Wpust pod@gowy z kotnierzem do uszczelr?ieﬁ klejonych, z kwadratowa kratka szczelinowa ze stali NS0 4 ot WP
nierdzewnej, zasyfonowany, z odptywem pionowym oraz koszem osadczym
2.2 |Miska ustepowa kompaktowa lejowa 8 szt. Mu
2.3 |Deska sedesowa do misek ustepowych 8 szt.
2.4 |Ptuczka ustepowa 8 szt.
2.5 [Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem 6 szt. Pi
2.6 |Umywalka wiszaca z przelewem i otworem na baterie o szer. 50-60cm 16 szt. um2
2.7 |Zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza 1 szt. Z11
2.8 |Zlewozmywak gospodarczy, montaz na wys. 40cm 1 szt. Zl1g
2.9 |Zestaw syfonowy do pisuaru 6 szt.
2.10 |Zestaw syfonowy do umywalek 16 szt.
2.11 |Zestaw syfonowy do zlewozmywakéw 2 szt.
ETAP IIl
1. Rurociagi
1.1 [Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnetrznej @40 10 m
1.2 [Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnetrznej @50 25 m
1.3 [Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnetrznej @75 5 m

Stronalz2




22701.100.BOMO03

1.4 [Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnetrznej @110 85 m

1.5 [Rura kanalizacyjna PVC -U klasy S (lita) do kanalizacji podposadzkowe;] @160 1 m

1.6 |Rewizja kanalizacyjna PVC @110 2 szt.
2. Zestawienie odbiornikéw i przyboréw sanitarnych

21 Wpust pod@gowy z kotnierzem do uszczelr?ieﬁ klejonych, z kwadratowa kratka szczelinowa ze stali NS0 6 ot WP

nierdzewnej, zasyfonowany, z odptywem pionowym oraz koszem osadczym

2.2 |Miska ustepowa kompaktowa lejowa 16 szt. Mu
2.3 |Deska sedesowa do misek ustepowych 16 szt.

2.4 |Ptuczka ustepowa 16 szt.

2.5 |Umywalka wiszgca z przelewem i otworem na baterie o szer. 50-60cm 16 szt. Um?2
2.6 |Zestaw syfonowy do umywalek 16 szt.
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ZESTAWIENIE ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
GOSPODARCZYCH W PIWNICY BUDYNKU GEOWNEGO

Przebudowa Szkoty podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem w Koscianie.
Projekt techniczny wykonawczy wewnetrznych instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarne;j.

Rysunki i cze$¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi sg wzajemnie uzupetniajgcymi sie
czesciami. Elementy ujete w jakiejkolwiek czesci a nie ujete inne winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w kazdej czesci dokumentacji. Wartosci podane w zestawieniu sg szacunkowe i czeSciowo
wynikajg z pewnych zatozen projektowych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania odkrywek i
obmiaru istniejgcych instalacji, w celu sprawdzenia wszystkich istotnych elementéw i wymiarow oraz
uwzglednienia faktycznego stanu istniejgcych instalacji.

Lp | Element instalacji

ETAP Il

1 Rozbidrka i demontaze

11 Rozbidrka scianek dziatowych o gr. 8-10 cm

1.2 Wykucie otworu pod nadproza

13 Wykucie otwordéw drzwiowych

1.4 Whyniesienie, wywdz i utylizacja gruzu z piwnicy

1.5 Demontaz i utylizacja drzwi

1.6 Wykucia z muru oScieznic i ich utylizacja

1.7 Zmycie i zeskrobanie Scian z farby

1.8 Zmycie i zeskrobanie sufitu z farby

2 Prace wykonczeniowe

2.1 Wymurowanie $cianek dziatowych o gr. 10cm z cegty, pustakdw ceramicznych

2.2 Odtworzenie zniszczonej podtogi (wymiana powierzchni na nowa)

23 Utozenie i zafugowanie ptytek na podtodze w WC antyposlizgowych, tatwozmywalnych

2.4 Wyréwnanie $cian pod ptytki w WC

2.5 Utozenie i zafugowanie ptytek na $cianach w WC

2.6 Gruntowanie, szpachlowanie i malowanie $cian

2.7 Gruntowanie, szpachlowanie i malowanie sufitu

2.8 Montaz nadprozy w $ciankach o gr. 8-10cm dla drzwi o szer. 80cm

2.9 Montaz drzwi z oScieznicami o wym 80x200cm




