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parapet z blachy z powlekanego aluminium, gr. 0.7mm, dwu warstwowo lakierowanego proszkowo, kolor srebry metalik,
klejony do profilu parapetowego klejem nie reagujgcym agresywnie na podkiad

profil parapetowy z xps, A<0,036  W/mK ("cieply parapet”)

2x plyta osb 15mm, zabezpieczona do NRO

membrana epdm

plyta OSB 1.8cm, zabezpieczona do NRO

rama okienna aluminiowa profil 95/104mm, kolor ral 9007, wg zestawienia slusarki

silikon uszczehniajacy w kolroze $lusarki (szary)

plyta J-warstwowa $wierkowa 2.5cm, mocowana do konstrukeji, zabezpieczona do NRO, lakierowana bezbarwnie lakierem

meblowym, widoczne krawedzie fazowane 3mm
izolacja termiczna 2,0 cmA<0,036 W/mK/ pianokle]

folia elastyczna paroszczelna, szczelnie klejona do podtoza i profilu slusarki

izolacyjna belka podprogowa z EPS w gestosd > &0 kg/m3, A<0,032 W/mK

bloczek ceramiczny osciezowy 12,5cm ze szczelinami wypef.polistyrenem, gr.44cm,A<0,059 W/mK

bloczek ceramiczny ze szczelinami wypefnionymi- polistyrenem, gr.44cm, A<0,059 W/mK

tynk mineralny Il kat. 1,5cm

prowadnica linkowa wg systemu zaluzji zew., mocowana wkretami ze stali nierdzewnej do plyt elewacyjnych wq wytycznych producenta
3-wartwowa plyta swierkowa 3.2cm, zabezpieczona do NRO

belka modrzewiowa elewacyjna 6x20cm, zabezpieczona do NRO

przestrzen wentylacyjna

phyta elewacyjna, 3-warstwowa, modrzewiowa 2.5¢cm, zabezpieczona do NRO
lekki tynk cem-wap, gr.Tem
spoina z masy akrylowej w kolorze biafym

siatka przeciw owadom, kolor szary

usarki

fartuch epdm mocowany szczelnie do profilu § Klejony obwodowo do konstrukcji , szczelnie potqczony z membrang dachowg (epdm)

granica przebiequ powloki szczelnej budynku. UWAGA: wymaqa sie duzej starannosci w_utrzymaniu cigglosci powloki szczelne).

Kazdorazowe dodatkowe przerwanie powtoki szczelnej moze by¢ powodem do wykonania prac naprawczych przez Wykonawce.
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