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piyta elewacyjna, 3-warstwowa, modrzewiowa 2.5cm, zabezpieczona do NRO

stupek z klejonego, elewacyjnego drewna modrzewiowego 10x28.5cm, zabezpieczony do NRO
tasma uszczelniajqea, rozprezna, kolor szary

dwuskfadnikowa masa hydroizolacy jna z syntetycznej gumy i bitumy

prefabrykat zelbet. gr. 15cm, nawierz. antypoglizgowa wykoczona piaskiem kwarcowym 8/10
izolacja termiczna XPS, A<0,035 s\sx_ qr.1em

izolacy jna belka podprogowa z EPS w gestosd > 40 kg/m3, A<0,032 W/mK

plyta J-warstwowa $wierkowa 2.5cm, mocowana do konstrukeji, zabezpieczona do NRO, lakierowana bezbarwnie lakierem
meblowym, widoczne krawedzie fazowane 3mm

rama drzwiowa aluminiowa, profil 95mm, kolor ral 9007, wq zestawienia $lusarki

mata czyszczqea 2.5cm (wycieraczka)

zywica epoksydowa 0.5cm (izolacja pod wycieraczkq)

wylewka cementowa zbrojona

izolacja EPS100, A<0,031 W/mK, gr.L0cm

podkladka elastomerowa bitrapezowa 10mm pod ufozenie zelbetowego prefabrykatu obejscia

blacha pionowa 15x40cm gr.10mm, stal ocynk. ukryte mocowanie w osi stupa drew. do podstawy
podstawa sfupa, stal ocynk. IPE300 h=320mm + blacha gdéma 300x150x15mm, dolna 500x150x15mm
kotwa sworzniowa typu FAZ Il 10/80mm ze stali nierdzewnej A2

belka zelbetowa wg proj.konstrukeji

tasma brzegowa

folia elastyczna paroszczelna, mocowana szczehie do profilu Slusarki i klejona obwodowo do konstrukcji
fartuch epdm mocowany szczelnie do profilu slusarki i klejony obwodowo do konstrukeji

pofqczenie skecane 4 srubami M10 5.6 ze stali nierdzewnej A2

podkladka z EPDM grubosci do 1em

granica przebiegu powtoki szczelnej budynku. UWAGA: wymaqa sie duzej starannosci w utrzymaniu cigglosci powtoki szczelnej.
Kazdorazowe dodatkowe przerwanie powtoki szczelnej moze by¢ powodem do wykonania prac naprawczych przez Wykonawce.
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