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Technologia naprawy szpalet okiennych

Dotyczy: Odchylenia pionowosci szpalet okiennych oraz odchylenia potozenia otwordw okiennych w
scianach murowanych wskazanych w protokotach odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych

Sposob wykonania:

1) Nacig¢ jednostronnie lub dwustronnie szpaiete okienng pitg mechaniczng doprowadzajac szpalete
do pionu i odpowiedniego Swiatta otworu okiennego, oraz wyréwnaé powierzchnig zaprawg klejows,

2) W przypadku przesuniecia otworu okiennego z jednej strony docig¢ szpalete do wymaganego
potozenia a z przeciwlegtej strony przymocowac brakujacy fragment w postaci ptyty widrowo-
cementowej o odpowiedniej grubosci (réwnomiernie rozprowadzajgc klej oraz zastosowac kotki
mechaniczne w rozstawie co 20cm.

Zatgczniki:

1) DWU SINIAT ptyta cementowo-widrowa
2) KDWU Den Braven
3) DWU-DUOPS-20
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Uwagi Inspektora Nadzoru do
Technologii naprawy szpalet okiennych z dnia 29.09.2022

W zakresie naprawy szpalet okiennych Zamawiajgcy wyraza zgode na naciecie
jednostronnie lub dwustronnie pitg mechaniczng w celu doprowadzenia jej do pionu i
odpowiedniego sSwiatta otworu okiennego w przypadku wady wedlug ktérej
zmniejszono ponadnormatywnie otwor okienny, oraz wyréwnanie powierzchni zaprawg
klejowg po wykonaniu korekty szpalety otworu. W przypadku wady wedtug ktorej
powiekszono ponadnormatywnie otwér okienny Zamawiajacy wskazuje na
koniecznosci uzupetnienia szerokosci otworu okiennego materiatem z ktérego
zostal wykonana $sciana murowana poprzez przemurowanie szaplety polegajaca
na wykuciu wstawek z cegly silikatowej i zastapienie ich cegtami silikatowymi o
wilasciwej szerokosci dajacej wymagany wymiar i lokalizacje otworu okiennego
wg zalozen projektowych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane
uzupetnienie ptyta wiérowo-cementowa. Wzywamy do usuniecia wady.



