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PRO Klinika: recovery plan - wspieranie naprawy systemu opieki zdrowotnej w regionie poprzez rozwój specjalistycznej chirurgii jednego dnia, onkologii, kardiologii oraz diagnostyki endoskopowej

Część 12: Nóż harmoniczny z osprzętem – 1 sztuka

Oferuję (należy podać dla każdego oferowanego sprzętu z poniższych pozycji):
Model/typ	
Producent/kraj	
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022) ………………………………………………

	Lp.
	Wymagania:
	Sposób oceny
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK)

	1. 
	Urządzenie nowe i nieużywane, nierefabrykowane.
	TAK
	

	2. 
	Paszporty wraz z dokumentacją techniczną i rozruchową oraz instrukcjami w języku polskim.
	TAK
	

	3. 
	Aparat mono i bipolarny wyposażony w funkcję zamykania naczyń o średnicy do 7 [mm] z automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek.
	TAK, podać
	

	4. 
	Funkcja integracji poszczególnych urządzeń chirurgicznych (diatermia, przystawka argonowa, odsysacz dymu z pola operacyjnego) w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej
	TAK 
	

	5. 
	Funkcja podłączenia odsysacza dymu z pola operacyjnego również w zabiegach laparoskopowych.
	TAK
	

	6. 
	Funkcja utworzenia min. 19 różnych konfiguracji nastaw (programów) i zapisania ich pod nazwą zabiegu lub nazwiskiem lekarza
	TAK, podać
	

	7. 
	Wielokolorowy wyświetlacz obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji między aparatem a użytkownikiem
	TAK
	

	8. 
	Zmiana nastaw i parametrów za pomocą przycisków funkcyjnych i podświetlanego pokrętła.
	TAK
	

	9. 
	Odporność urządzenia na impuls defibrylacji
	TAK
	

	10. 
	Układ monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej z graficznym wskaźnikiem stopnia przylegania elektrody  
	TAK
	

	11. 
	Wykrywanie nieprawidłowej pracy, sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z wyświetlaniem komunikatów zapisanych w języku polskim 
	TAK
	

	12. 
	Minimalna liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych:
a) monopolarne – 2 [szt.],
b) bipolarne –2 [szt.],
c) elektrody neutralnej – 1 [szt.].
	TAK, podać
	

	13. 
	Aparat umożliwia bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym 5 mm oraz trzypinowym
	TAK, podać
	

	14. 
	Funkcja uruchamiania funkcji monopolarnych 
i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego
	TAK
	

	15. 
	Max. moc znamionowa cięcia monopolarnego min. 350W
	TAK, podać
	

	16. 
	Min. 10 rodzajów cięcia monopolarnego, w tym: papilektomia i polypektomia.
	TAK, podać
	

	17. 
	Aktywacja funkcji cięcia monopolarnego przez włącznik nożny 
i przycisk na uchwycie
	TAK
	

	18. 
	Max. moc znamionowa koagulacji monopolarnej min. 250W
	TAK, podać
	

	19. 
	Minimum 10 rodzajów koagulacji monopolarnej w tym natryskowa i natryskowa w endoskopii.
	TAK, podać
	

	20. 
	Aktywacja funkcji  koagulacji monopolarnej  przez włącznik nożny i przycisk na uchwycie
	TAK
	

	21. 
	Funkcja równoległej koagulacji przez dwóch operatorów używając jednocześnie prądu natryskowego lub preparacyjnego.
	TAK
	

	22. 
	Max. moc znamionowa cięcia bipolarnego min. 120W
	TAK, podać
	

	23. 
	Max. moc znamionowa koagulacji bipolarnej min. 120W
	TAK, podać
	

	24. 
	Funkcja aktywacji pęset bipolarnych w trybie mikro z regulacją mocy koagulacji 0,1[W] –50 [W]
	TAK
	

	25. 
	Aktywacja funkcji bipolarnej przez włącznik nożny 
i dodatkowo dla pęset bipolarnych za pomocą funkcji auto-start 
	TAK
	

	26. 
	Funkcja regulacji czasu zwłoki początku koagulacji funkcji auto-start.
	TAK
	

	27. 
	Progresywna zmiana wartości mocy przy regulacji parametrów pracy urządzenia.
	TAK
	

	28. 
	Funkcja automatycznego zakończenia koagulacji, nie dopuszczająca do przesuszenia tkanek (auto-stop)
	TAK
	

	29. 
	Moduł do preparowania i zamykania dużych naczyń do 7 mm. Praca odbywa się w cyklu automatycznym, tzn. aparat dozuje prąd w zależności od tkanki i użytego narzędzia, zakończenie procesu sygnalizuje dźwiękowo i wyłącza prąd. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się możliwości ręcznego ustawiania parametru mocy w tym programie 
	TAK
	

	30. 
	Automatyczne rozpoznawanie narzędzi do zamykania naczyń, z jednoczesnym automatycznym ustawieniem parametrów pracy.
	TAK
	

	31. 
	Narzędzia współpracujące z modułem do zamykania naczyń do 7 mm posiadające przewód zintegrowany z narzędziem i wtyczką.
	TAK
	

	
	Wyposażenie:
	
	

	32. 
	Wielorazowy klem do zamykania naczyń z jednoczesnym cięciem:
a) z rozpoznawaniem narzędzi,
b) z automatycznym doborem właściwego programu do zamykania naczyń;
c) zamykanie naczyń do 7 mm potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą,
d) długość 180 [mm] +/- 5 [mm],
e) końcówka robocza zagięta o długości min. 17 mm i długości cięcia min. 15 mm – 1 komplet
	TAK, podać
	

	33. 
	Wózek pod aparat elektrochirurgiczny na podwójnych kołach posiadający uchwyt do prowadzenia z możliwością zamknięcia 2 butli argonowych, co najmniej dwa kola blokowane. – 1 komplet
	TAK, podać
	

	34. 
	Przewód bipolarny, dł. 4 m, wtyk 2 pin - 12 szt
	TAK
	

	35. 
	Włącznik nożny, podwójny CIĘCIE-KOAGULACJA oznaczone dwoma różnymi kolorami, funkcja przełączania między programami, kabel dł. 5 m – 1 szt
	TAK
	

	36. 
	Kabel elektrody neutralnej, dł. 4 m - 1 szt
	TAK
	

	37. 
	Jednorazowe, wymienne ostrze/nożyk do wielorazowego klemu do zamykania naczyń - 20 szt       
	TAK
	

	38. 
	Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem  Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4 m., wtyczka  płaska 3-bolcowa - 5 szt.
	TAK
	

	39. 
	Zestaw elektrod SYN - różnych, trzpień Ø 4 mm, opk. a' 5 szt.,  w składzie: lancetowa, nożowa, igłowa oraz kulkowe: Ø 2 mm i Ø 4 mm – 5 szt.
	TAK
	

	40. 
	Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona, o powierzchni 107 cm^2  dla dorosłych i dla dzieci – 50 szt.
	TAK
	

	41. 
	Pęseta o właściwościach nieadhezyjnych, prosta, tępa 0,6 mm, 8 mm, 20 cm – 3 szt
	TAK
	

	42. 
	Pęseta o właściwościach nieadhezyjnych, prosta, tępa 1,0 mm, 8 mm, 20 cm – 3 szt
	TAK
	

	43. 
	Pęseta o właściwościach nieadhezyjnych, prosta, tępa 0,6 mm, 8 mm, 20 cm – 2 szt
	TAK
	

	44. 
	Pęseta o właściwościach nieadhezyjnych, prosta, tępa 1,0 mm, 8 mm, 20 cm – 2 szt
	TAK
	

	45. 
	Bipolarne nożyczki super slim, zakrzywione, jedno złącze bipolarne, dł. 17 cm – 2 szt
	TAK
	

	
	Oddymiacz sterowany z diatermii - 1 szt.
	
	

	46. 
	Odsysacz dymu z funkcją ssania do operacji laparoskopowych ze wskaźnikiem żywotności filtru, wtykiem do chirurgii otwartej oraz osobnym wtykiem do laparoskopii wraz z osobnymi wyświetlaczami dla obu podłączeń. Zestaw zawierający wielorazowy filtr oraz przewód podłączeniowy do diatermi – 1 szt
	TAK
	

	47. 
	Uchwyt monopolarny do odsysacza dymu ,jednorazowy monopolarny z przyciskami, teleskopowy, przewód dł. 4.5 m – 20 szt
	TAK
	

	48. 
	Dodatkowy filtr ULPA do oddymiacza – 1 szt
	TAK
	

	49. 
	Dren sterylny Ø 10 mm, sterylny, dł. 2,5 mm – 20 szt
	TAK
	

	50. 
	Filtr argonowy jednorazowy HEPA, sterylny - 20 szt
	TAK
	

	
	Przystawka argonowa sterowana z diatermii - 1 szt.
	
	

	51. 
	Reduktor ciśnienia z manometrem do instalacji na butli z wężem - 1 szt.
	TAK
	

	52. 
	Butla z Argonem - 1 szt. 
	TAK
	

	53. 
	Min. 3 rodzaje prądów koagulacji w osłonie argonu w tym prąd ENDO – 1 szt
	TAK, podać
	

	54. 
	Regulacja przepływu argonu w zakresie min. 0,1 do 12 l/min
	TAK, podać
	

	55. 
	Rękojeść elektrochirurgiczna argonowa do elektrod monopolarnych argonowych z trzpieniem  Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4 m., wtyczka  płaska 3-bolcowa z podłączeniem do argonu – 1 szt.
	TAK
	

	56. 
	Elektroda argonowa szpatułka, dł. 115 mm – 1 szt.
	TAK
	

	57. 
	Elektroda argonowa z wysuwaną igłą, dł. elektrody 110 mm – 1 szt.
	TAK
	

	58. 
	Elektroda argonowa z wysuwaną igłą, dł. elektrody 40 mm –
1 szt.
	TAK
	


Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
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