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*fabel abonencki w mikrorurze (Mnichowo 32)
wstawka z mikrorury wg typoszeregu INEA na diugosci L=0,5
ikrokabel wypigé od strony SR "G” wycofa¢ do miejsca wstawki
po zamontowaniu nowego odcinka rury ponownie zaciggng¢ w kierunku SRG”
wyspawa¢ w SR”G” wg stanu z przed przebudowy

\

istniejgcy SR "G” odsung¢ L=1,0 m.
od skraju projektowanej drogi

skrzyzowanie z projektownq drogq
obnizy¢ do normatywnej glebokosci
w przypdku odkrycia

skrzyzowanie z projektowng drogq
obnizy¢ do normatywnej gfebokosci
w przypdku odkrycia

istniejqce optyczne kable rozdzielcze i aboneckie

**kable abonenckie w mikrorurze (2x Mnichowo 33) odsunqc¢ od skraju projektowanej jezdni na dfugosci '
wstawka z mikrorur wg typoszeregu INEA na dfugosci L=0,5m. L=93,0m
mikrokabel wypig¢ od strony SR "H” wycofa¢ do miejsca wstawki
po zamontowaniu nowego odcinka rury ponownie zaciqgnq¢ w kierunku SR”H” w nowej lokalizacji istniejqgca trasa mikrorur z kablami
wyspawa¢ na SR"H” wg stanu z przed przebudowy rodzielczymi i abonenckimi
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istniejgcy SR "H” w nowej lokalizacji L
przy granicy pasa drogowego B
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**kabel abonencki w mikrorurze (Mnichowo 34)
wstawka z mikrorur wgqg typoszeregu INEA na dfugosci L=12,0m.

. . . istniejgce optyczne kable rozdzielczy i aboneckie
**kabel abonencki w mikrorurze (Mnichowo 34) orzetozy¢ na przciwng strone drogi i zakopa¢ przy granicy pasa drogoweg

. . . » 0 . 62-200 Gniezno
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