
CENTRALA NW2

KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT nie mniej niż:  B

 NAWIEW- 10 880 m3/h WYWIEW- 10 555 m3/h

 L 6 334 mm / H 1 960 mm / W 1 660 mm MASA- 1 706 kg

Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 2,56 kW / (m3/s)

 FILTR KLASY F7 + G4 - SEKCJA NAWIEWU

FILTR KLASY M5- SEKCJA WYWIEWU

WYMIENNIK OBROTOWY- Min. sprawność temp. 81 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

MOC DO SILNIKÓW nie więcej niż(średniozabrudzone filtry):

Naw: 4,45 kW + Wyw: 3,85 kW

 NAGRZEWNICA (Glikol propylenowy 35%) - Moc 28,8 kW

ΔP nie więcej niż= 4,51 kPa (spadek ciśnienia na nagrzewnicy)

CHŁODNICA (freon R410a)- moc: 73,3 kW

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 43,1 dB(A)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA

 SKUTECZNY ROZDZIAŁ POWIETRZA

CENTRALA W3

KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT nie mniej niż:  E

 WYWIEW- 2 500 m3/h

Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 0,75 kW / (m3/s)

 L 4 082 mm / H 670 mm / W 961 mm MASA- 292 kg

 FILTR KLASY M5

 WYMIENNIK GLIKOLOWY- WSPÓLNY Z SEKCJĄ NW1

 WENTYLATOR Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

MOC DO SILNIKÓW nie więcej niż(średniozabrudzone filtry):  Wyw: 0,52 kW

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 40 dB(A)

 TŁUMIKI NA SEKCJI WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

JEDNOSEKCYJNY AGREGAT SKRAPLAJĄCY CENTRALI  NW 4

ZASILANIE: 400 V / 50 Hz ; CZYNNIK CHŁODNICZY: R410A

NOMINALNA WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA: 50,0  kW

NOMINALNA WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA: 50,0 kW

MOC ELEKTRYCZNA ( CHŁODZENIE/ GRZANIE): 16,56 / 13,63

WSPÓŁCZYNNIK EER: 3,02 ; WSPÓŁCZYNNIK COP: 3,67

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

(CHŁODZENIE/ GRZANIE): 63/ 64 dB(A)

WYMIAR SEKCJA : WYS: 1690 X SZER: 1 240 X GŁĘB: 765 ; MASA: 275 kg

ZAKRES TEMPERATUR ZEW. DLA CHŁODZENIA: -15 ~46°C

ZAKRES TEMPERATUR ZEW. DLA GRZANIA: -20~21°C

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI Z CENTRALĄ WENTYLACJYNĄ

PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA TYPU BIG- FOOT

DWUSEKCYJNY AGREGAT SKRAPLAJĄCY CENTRALI  NW 2

ZASILANIE: 400 V / 50 Hz ; CZYNNIK CHŁODNICZY: R410A

NOMINALNA WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA: 78,0  kW

NOMINALNA WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA: 81,5 kW

MOC ELEKTRYCZNA ( CHŁODZENIE/ GRZANIE): 23,84 / 20,88

WSPÓŁCZYNNIK EER: 3,27 ; WSPÓŁCZYNNIK COP: 3,90

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

(CHŁODZENIE/ GRZANIE): 64/ 65 dB(A)

WYMIAR SEKCJA 1: WYS: 1690 X SZER: 1 240 X GŁĘB: 765 ; MASA: 275 kg

WYMIAR SEKCJA 2: WYS: 1690 X SZER: 930 X GŁĘB: 765 ; MASA: 252 kg

ZAKRES TEMPERATUR ZEW. DLA CHŁODZENIA: -5 ~46°C

ZAKRES TEMPERATUR ZEW. DLA GRZANIA: -20~21°C

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI Z CENTRALĄ WENTYLACJYNĄ

PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA TYPU BIG- FOOT

mgr inż. arch.  Grzegorz Pełczyński

ul. Wojskowa 3L/6

60-792 Poznań

tel. +48 609 654 987

mens pracownia projektowa

Obiekt:

Inwestor:

Temat rys.:

Podpis

Skala:

1:50

Adres

inwestycji:

Branża:

SANITARNA

Stadium

dokumentacji:

Data:

POWIAT PRUSZKOWSKI

REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU

UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW

Nr rys.

Nr str.

12.2018

PROJEKT

WYKONAWCZY

Podpis

Projektant:  mgr inż.  Artur Szkop

 upr. nr WKP / 0146 / POOS / 09

PRZEBUDOWA L.O. IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE

UL. KOŚCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKÓW

DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBRĘB 21

Opracowanie:

Podpis

Sprawdzający:

WM.I-06

 mgr inż.  Paweł Kwiatkowski

 upr. nr WKP / 0153 / POOS / 13

 mgr inż.  Mikołaj Stelmach

 mgr inż.  Tomasz Woźny

KRATKA WYWIEWNA Z

PRZEPUSTNICĄ

KRATKA NAWIEWNA Z

PRZEPUSTNICĄ


