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1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje zagadnienia historyczne i konserwatorskie zwigzane
z Grupg Ukrzyzowania (rzezbg Jezusa Chrystusa oraz rzezbami Maryi i sw. Jana
Ewangelisty)  zlokalizowang w sgsiedztwie Kaplicy Loretanskiej przy
ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie. W dokumentacji zawarto wyniki kwerendy
archiwalnej, ekspertyze konserwatorskg stanu zachowania obiektu oraz szczegotowy

wykaz planowanych czynnosci konserwatorskich przy obiekcie.
2. Karty identyfikacyjne obiektu

NR REJESTRU ZABYTKOW  NR INW. ZBIORU NR INW. PRCOWNI KONS.

RODZAJ: grupa ukrzyzowania

AUTOR | WARSZTAT: nieznany

FUNDATOR: Jakob Steinem

DATOWANIE: 1773 rok

LOKALIZACJA: Nowa Ruda ul. Cmentarna

TECHNIKA | MATERIAL.: Grupa ukrzyzowania, zatozenie skiladajgce sie

z krucyfiksu na ozdobnym cokole wraz
z 2 rzeZzbami towarzyszacymi, Maryi i Sw. Jana
Ewangelisty. Krzyz oraz rzezby wykute
z piaskowca Diugopole o0 szaro-kremowej
barwie. Dolna cze$é cokotéw Maryi i Sw. Jana
Ewangelisty oraz dekoracyjnego cokotu krzyza
wykonane z drobnoziarnistego piaskowca

radkowskiego.



3. Zagadnienia historyczne

Grupa Ukrzyzowania, jako czesc¢ tzw. matej kalwarii na Gorze Oliwnej jest
nieroztgcznie zwigzana ze zlokalizowang w sgsiedztwie ,starszg” Kaplicg Loretanska.

Obiekt ten powstat z inicjatywy czeladnika sukienniczego, pochodzgcego
z pobliskiego Broumova (dzisiaj zlokalizowanego na terenie Czech) Antona Klamta.
Podczas jednej z podrézy na potudnie Europy, gdy znalazt sie on
w niebezpieczenstwie, ztozyt slubowanie, w my$| ktérego miat wybudowaé Kaplice
Loretanska ku czci Najswietszej Maryi Panny, wzorowang na kaplicy Santa Casa,
znajdujgcej sie we Wioszech, w miejscowosci Loretto. Zrodtem inspiracji mogty by¢
takze kaplice powstajgce licznie w 6wczesnym czasie na terenie potnocnych Czech.

Anton Klamt przybyt do Nowej Rudy 9 lipca 1764 roku. Tu tez postanowit
zrealizowa¢ swoj plan o ufundowaniu kaplicy. Wg. pewnego dokumentu
znajdujgcego sie w zbiorach kronikarskich Nowej Rudy Klamt omowit swoj plan
z dziedziczkg Marig Anng, proboszczem Erhardem oraz czionkami magistratu. Klamt
otrzymat pozwolenie na budowe kaplicy pod warunkiem, ze uzyska zgode zaréwno
wtadz duchownych jak i swieckich. Migt rowniez przedstawi¢ dwoch mieszkancow,
ktérzy w wypadku jego smierci dokonczg budowe. Arcybiskup praski zazgdat
zobowigzania sie przez wtadze miasta Nowa Ruda, iz budowa kaplicy nie bedzie
finansowana ze srodkow miejskich. Miejsce pod budowe Kaplicy wybraty wtadze
miasta, byto ono zlokalizowane obok cmentarza na dziatce nalezgcej do sukiennika
i wiasciciela folwarku Wactawa Wolfa. Kamien wegielny pod budowe obiektu
potozono w 1765 r., a ukonnczong kaplice poswiecono 20 stycznia 1768 r.

W roku 1773 r. w bliskim sgsiedztwie Kaplicy urzgdzono matg Kalwarie zwang
Gorg Oliwng, ktoérej program przedstawia Modlitwe w Ogréjcu oraz Ukrzyzowanie
ti. dwa najistotniejsze wydarzenia z Meki Panskiej. Obecny ksztatt Kalwarii
ksztattowat sie dosc¢ dtugo, bo w latach 1773 — 1841. Na szczycie goéry, na ktérg
prowadzg dwuzabiegowe schody, umieszczono grupe Ukrzyzowania, w dolnej czesci
pomiedzy biegami schodéw umieszczono przedstawienie Modlitwy w Ogrojcu.
Schody zbudowano w latach 1765-1773, stosujgc efektowne rozwigzania zgodne
z zasadami barokowej kompozycji i powigzujac je z Kaplicg Loretanskg. Podobna
kompozycja prowadzi do Bazyliki znajdujgcej sie w niedalekich Wambierzycach.
Nad dolnym biegiem usytuowano, powiekszony o prostokgtny aneks, podest, ktéry

zostat ujety skrajnie dwoma wezszymi biegami schodow, prowadzgcymi do gorujgcej



Kaplicy Loretanskiej. Schody ozdobiono rzezbg figuralng, nadajgcg catemu zatozeniu
charakter kalwarii. Na podescie przed Kaplica w 1773 r. ustawiono powstatg
z fundaciji znanego noworudzkiego piekarza, Jacoba Steinema’, wyrzezbiong w stylu
pozno - barokowym, Grupe Ukrzyzowania, sktadajgcg sie z Krzyza z ozdobnym
cokotem oraz figur Sw. Jana Ewangelisty i Maryi na osobnych, wolnostojgcych
cokotach. Nie mozna natomiast ustali¢ czy juz wtedy istniaty rzezby przedstawiajgce
,Modlitwe w Ogréjcu” tj. Spigcy Apostotowie i ,Strach Jezusa przez $miercig”. August

Wittig okreslit date powstania obecnie istniejacej sceny na 1841 r.?

4. Opis techniczno- formalny
Technika

Grupa Ukrzyzowania sklada sie z umieszczonego centralnie, krzyza
na cokole, oraz dwoch flankujgcych go rzezb. Po lewej stronie umieszczono postac
Sw. Jana Ewangelisty, po prawej stronie umieszczono postaé Maryi. Rzezba Maryi
nie zachowata sie. Po dewastacji ok. roku 2010, zostat przeniesiona do Kaplicy
Loretanskiej, dalsze losy obiektu nie sg znane.

Krzyz wraz z gorng czescig cokotu wykonano z jasnoszarego piaskowca
o cieptym odcieniu, pochodzgcego najprawdopodobniej z kamieniotomu Dtugopole.
Cokot na ktérym umieszczono krzyz sktada sie z trzech elementéw. Srodkowa cze$é
cokotu zostata wykonana z drobnoziarnistego piaskowca z kamieniotomu
w Radkowie. Baze cokotu w formie prostopadtoscianu wykonano z czerwonego
piaskowca noworudzkiego. Elementy dodatkowe: Titulus - wykonano z blachy
stalowej a aureole w formie stor\ca wykonana z blachy brgzowe;j.

Cato$¢ przedstawienia umieszczono na dwustopniowych schodach
wykonanych z czerwonego noworudzkiego piaskowca.

Rzezba Sw. Jana Ewangelisty wykonana zostata podobnie jak krucyfiks
Z jasnoszarego piaskowca o cieptym odcieniu (najprawdopodobniej Dtugopole).
Jednoelementowy cokét wykonano analogicznie jak cokét krzyza z drobnoziarnistego
piaskowca radkowskiego. Cato$¢ umieszczono na jednoelementowej podstawie
wykonanej z czerwonego piaskowca z kamieniotomu w Nowej Rudzie.

Rzezba Sw. Maryi nie zachowata sie, jej budowa techniczna i rodzaj uzytych

materiatdw musiaty by¢ takie same jak pozostatych elementéw Grupy Ukrzyzowania.

! Joseph Vittig ,,Kronika miasta Nowa Ruda”, Tom VI, str. 65.
2 Ibidem, str. 65.



Forma

Obiekt — Grupa Ukrzyzowanie - stanowig trzy wolnostojgce rzezby,
z centralnie  umieszczonym  przedstawieniem  ukrzyzowania i  rzezbami
przedstawiajgcymi sw. Maryje i (po prawej stronie) i $w. Jana Ewangelisty (po lewej
stronie). Kamienny krzyz umieszczony jest na trojstopniowym cokole. Podstawe
krzyza stanowi ostrostup ze Scietym wierzchotkiem, zwezajgcym sie ku gorze, swym
ksztattem nawigzujagcy do miejsca ukrzyzowania Chrystusa — Géry Czaszki. W gornej
czesci cokotu znajduje sie metalowy, kuty pret zagiety pod katem prostym
stanowigcy niegdys podstawe lampionu oraz ptaskorzezbione przedstawienie czaszki
w ujeciu ,en face”, utozonej na skrzyzowanych piszczelach. Ponizej znajduje sie
dekorowany kartusz herbowy wraz z inskrypcjg, obwiedziony barokowg dekoracjg
w formie uszakéw i akantdw. Srodkowa cze$é cokotu krzyza stanowi bogato
profilowany element. W czesci centralnej umieszczono ptaskorzezbione wyobrazenie
pelikana karmigcego piskleta wtasng krwig (symbol ofiary). Cato$¢ obwiedziono
dekoracjami w formie miesistych lisci akantu. Srodkowg cze$¢ cokotu flankujg
poznobarokowe dekoracje w formie zgeometryzowanych sptywéw wolutowych wraz
z centralnie umieszczonymi aplikacjami przedstawiajgcymi suchy lis¢ akantu. Catos¢
Ukrzyzowania posadowiona na zgrubnie obronionym bloku piaskowca i stopniach

w formie schoddw z czerwonego noworudzkiego piaskowca.

5. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Stan zachowania obiektu jest zly. Rzezba przedstawiajgca ukrzyzowanie
posiada liczne ubytki, wynikajgce z powierzchniowej erozji kamienia, powodujgce
zatracie form rzezbiarskich. Powierzchnia kamienia jest w wielu miejscach
ztuszczona a w catosci silnie zabrudzona, pokryta czarng patyng oraz obfitymi
nawarstwieniami organicznymi. Zarowno titulus jak i aureola, ulegly silnej korozji,
co w rezultacie spowodowato duze ubytki (brak Srodkowej czesci titulusa i liczne
ubytki w promieniach aureoli).

W réwnie ztym stanie jest podstawa krzyza. Podobnie jak sam krucyfiks
posiada liczne uszkodzenia i zatarcia formy rzezbiarskiej. Zlokalizowane w gornej
czedci podstawy krzyza ramie podtrzymujgce niegdys lampion, jest silnie
skorodowane, odgiete (w wyniku dziatania ludzkiego) ku dotowi. W miejscu

potgczenia z kamieniem, na skutek pecznienia nawarstwien korozyjnych, widoczne



sg promieniste spekania piaskowca. Inskrypcja umieszczona w kartuszu herbowym
jest czytelna, ze sladami ztocen w zagtebieniach duktu liter.

Podobny, zly stan zachowania prezentuje Srodkowa czes¢ cokotu, forma
rzezbiarska jest co prawda mniej zatarta, niz w czesci goérnej, jednakze silnie
zabrudzona, pokryta czarng patyng oraz obfitymi nawarstwieniami organicznymi.

Przedstawienie pelikana w czesci srodkowej oraz akanty w czesciach
bocznych pokryte zostaty wtérnie srebrng farbg. Dolna czes¢ cokotu, wykonana
Z czerwonego piaskowca noworudzkiego jest silnie zabrudzona oraz pokryta czarng
patyng. Na powierzchni kamienia widoczne sg liczne spekania struktury kamienia
powstate najprawdopodobniej na skutek pecznienia, skorodowanych stalowych dybli.
Dwa stopnie wykonane z czerwonego, noworudzkiego piaskowca sg spekane,
zabrudzone z wyptukana spoing wapienng. Pomiedzy elementami kamiennymi
wegetuje bujna roslinnosé.

Po prawej stronie podstawy krzyza usytuowany jest cokét, na ktorym niegdys
znajdowata sie rzezba Maryi, obecnie niezachowana. Rzezba Maryi wraz z cokotem
zostata zniszczona w wyniku aktu wandalizmu. Cokot wraz z rzezbg zostat
przewrocony, a rzezba zrzucona ze schodow. Przez jakis czas zniszczona rzezba
byta zdeponowana w Kaplicy Loretanskiej, jednakze zagineta w niewyjasnionych
okolicznosciach. Cokét nosi liczne Slady uszkodzen mechanicznych, w tym
najpowazniejsze pekniecie w potowie wysokosci. Liczne uszkodzenia widoczne sg
zwtaszcza w gornej partii gzymsow, towarzyszg im zatarcia formy rzezbiarskiej
spowodowane erozjg powierzchnia kamienia. Inskrypcja jak i sama ptycina dookofa
niej zamalowana zostaty wtérnie srebrng i czarng farbg. Catos¢ pokrywa czarng
patyng oraz obfite nawarstwienia organiczne.

Po lewej stronie podstawy krzyza usytuowana jest rzezba sw. Jana. Podobnie
jak pozostate elementy grupy jest zachowana w bardzo ztym stanie. Posiada silnie
zatartg forme rzezbiarskg z nieczytelng twarzg, nieczytelnym uktadem draperii szat,
zwlaszcza w goérnej czesci. Cato$¢ pokrywa czarng patyng oraz obfite nawarstwienia
organiczne. Cokét rzezby sw. Jana zachowat sie w stanie dostatecznym. Goérna
czesc¢ cokotu (w partii gzymsow) na skutek dziatania czynnikéw atmosferycznych jest
zdestruowana bardziej niz srodkowa i gbérna czes¢ cokotu. Inskrypcja, dukt liter

i obwoluta inskrypcji zachowaty czytelno$¢ oraz wyrazistosc¢ formy rzezbiarskie;.



Rzezby sg silnie zabrudzone, pokryte nawarstwieniami réznorakiego
pochodzenia. Wiekszo$¢ zabrudzen to nawarstwienia mineralne, wynik reakcji
sktadnikéw kamienia oraz kwasnej atmosfery miejskiej. W wielu miejscach widoczne
sg intensywne wykwity oraz zacieki weglanowe. Pozostate zabrudzenia to liczne

i obfite kolonie mchéw oraz porostéw kalcytofilnych.

Kamienne rzezby bedgce obiektami  wolnostojgcymi, pozostajgcymi
w ekspozycji zewnetrznej, narazone sg na wpltyw czynnikéw atmosferycznych
i Srodowiskowych. Istotnym zagrozeniem dla statyki obiektow jest przechodzgca
obok droga o duzym natezeniu ruchu i niekorzystne uksztattowanie terenu.
Wyczuwalne drgania pochodzgce od przejezdzajgcych pojazdéw niewatpliwie
wptywajg na stabilnos¢ obiektow. Charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej
czeste zmiany temperatury i wilgotnosci, opady deszczu i $niegu, sita i kierunek
wiatru, wraz z pozostatymi czynnikami atmosferycznymi (duze zanieczyszczenie
powietrza) oraz czynnikami biologicznymi znaczgco wptynety na obecny stan
zachowania rzezb. Wszystkie te czynniki w potgczeniu z naturalnymi wtasciwosciami
piaskowca wptywajg na jego trwato$¢ izdolnos¢ do utrzymywania swoich cech,
funkcji oraz waloréw uzytkowych. Proces zniszczen jest systematyczny i polega
gtownie na naturalnej przemianie struktury kamienia z rozpadem (dezintegracjg
lepiszcza) pod wptywem czynnikbw chemicznych, fizycznych i biologicznych.
Porowata i chtonna struktura piaskowca stanowi dogodne srodowiska dla dziatania
biologicznych i chemicznych proceséw korozyjnych przebiegajgcych w srodowisku
wodnym.

Piaskowiec jest skatg o srednich parametrach wytrzymatosciowych i pozostajgc
na wolnym powietrzu fatwo poddaje sie procesom niszczgcym. Naturalne procesy
niszczenia kamienia przyspiesza rowniez skazenie powietrza gazami
przemystowymi. Niektdére z nich w potgczeniu z wodg tworzg kwasy. Kazdy opad
atmosferyczny w postaci ,kwasnego deszczu” destrukcyjnie wptywa na kamien.
Porowatos¢ powierzchni kamienia sprzyja osadzaniu sie smotek, sadzy, kurzu, pytdw
przemystowo — miejskich. Ostabienie struktury kamienia w wyniku cyklicznych wahan
temperatury i wilgotnosci powietrza, polega na tworzeniu sie drobnych rys
(mikropekniec) co w konsekwencji prowadzi do zupetnej utraty spoistosci, kruszenia

sie i rozpadu kamienia.



6. Cel i zakres prac konserwatorskich — koncepcja estetyczna

Celem prac konserwatorskich jest przywrdcenie obiektom walorow
ekspozycyjnych, poprzez naprawe defektdow konstrukcyjnych oraz estetycznych.
Ponadto zatozeniem planowanych zabiegdw konserwatorskich jest odpowiednie
zabezpieczenie oryginalnej substancji zabytkowej obiektu. Podejmowane zabiegi
powinny spowolni¢ proces naturalnego starzenia sie kamienia oraz zfagodzi¢
lub powstrzymac niszczgcy wptyw atmosferycznych czynnikow zewnetrznych.

Przed przystgpieniem do zabiegdw konserwatorskich nalezy zweryfikowaé

rozpoznanie stanu zachowania obiektow.

Proponuje sie rekonstrukcje rzezbiarskg figury Maryi wykonang z naturalnego
kamienia, na podstawie zachowanych zdje¢ i analogicznych obiektow z regionu
(fot. nr 11). Rekonstrukcje w petnym wymiarze nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
studium rzezbiarskiego w postaci bozzetta Ilub modelu 3D. Wspdtczesnie
w rekonstrukcjach rzezbiarskich dos¢ powszechnie korzysta sie z metod skanowania
3D a na rynku pracy funkcjonujg rzezbiarze wyspecjalizowani w modelowaniu

komputerowym i rekonstrukcjach obiektow zabytkowych.



7.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Program prac konserwatorskich — czynnosci

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej;

Wizualna ocena i weryfikacja obiektu pod katem stanu zachowania i przyczyn

zniszczen,
Usuniecie materiatow wtérnych, uzupetnien szlicht, klejen itp.;

Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwien organicznych za pomocg
metody hydrodynamicznej — strumieniem przegrzanej pary wodnej
pod cisnieniem;

Dezynfekcja powierzchni kamienia z uzyciem biocydu zorientowanego

na mchy, glony i porosty.

Roztwér biocydu nanieS¢ na powierzchni kamienia i pozostawi¢

pod przykryciem na okres min 48h;
Doczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwien nieorganicznych.

Zabieg przeprowadzi¢ na drodze piaskowania mikropiaskarkg i drobnym
Scierniwem korundowym oraz z uzyciem metod chemicznych, uzaleznionych
od skfadu nawarstwien (oktady z kwasnego weglanu amonu, wersenianu
dwusodowego lub preparaty na bazie zwigzkéw fluoru). Przed przystgpieniem
do zasadniczego oczyszczania wykona¢ proby w mniej eksponowanych
miejscach w celu doboru parametréw roboczych urzgdzen lub stezen i czasu
dziatania preparatéw. Nalezy powstrzymac sie od nadmiernego doczyszczania

powierzchni.
Usunigcie przebarwien pochodzenia organicznego.

Przebarwienia pochodzenia organicznego - zaplamienia melaminowe,

rozjasniac¢ z uzyciem oktadéw z wody utlenionej bgdz podchlorynu wapnia;
Odsalanie kamienia.

Kamien profilaktycznie odsolic metodg migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska. Zweryfikowa¢ zasolenie kamienia metodg posrednig poprzez

ocene zasolenia oktadow;

Wzmocnienie kamienia w ostabionych partiach z uzyciem preparatu na bazie

tetraetoksysilanu.



Preparat nanosi¢ przez natrysk dgzgc do catkowitego przesycenia podtoza
I sezonowaC¢ w atmosferze podwyzszonej wilgotnosci przez okres min 2
tygodni. Przebieg wigzania preparatu kontrolowa¢ za pomocg proby

hydrofobowosci.
10)Potgczenie rozbitych elementow.

Scalenie wykona¢ za pomocg spoiwa epoksydowego oraz klamer i bolcow
ze stali nierdzewnej (od fi 8 mm do 14 mm). Zbrojenia osadza¢ na kleju

epoksydowym,;
11)Wypeienie spekan.

Spekania podklei¢ klejem w postaci wodnej dyspersji zywicy epoksydowej.

Zapuszczane szczeliny przed zabiegiem zwilzy¢ alkoholem etylowym:
12)Rekonstrukcje ubytkow.

Dopuszcza sie uzycie zapraw gotowych o ile ich parametry fizykomechaniczne
beda korespondowaty z wtasciwosciami materiatu naturalnego. Wytrzymatos¢
mechaniczna rekonstrukcji powinna by¢é o okoto 15-20% mniejsza
a nasigkliwosc¢ i porowatos¢ rowna lub wieksza od oryginalnego materiatu
kamiennego. Zaprawe modyfikowaé pigmentami i kruszywami w celu
uzyskania tekstury ifaktury zblizonej do oryginatu. Ubytki o bardziej
rozbudowanej formie zbroi¢ kotwami ze stali nierdzewnej, osadzonymi
na klejach chemoutwardzalnych. Rekonstrukcje o charakterze konstrukcyjnym

zbroi¢ pretami ze stali nierdzewnej fi 4-8mm;

13)Unifikacja kolorystyczna rekonstruowanych fragmentow zgodnie z kolorem

oryginatu.

Scalenie przeprowadzi¢ farbami na bazie spoiwa zolowo-krzemianowego,
ktére gwarantuje zachowanie paroprzepuszczalnosci powierzchni kamienia.
Do scalenia kolorystycznego proponuje sie farby i spoiwo/fixatywe

laserunkowa;

14)Ztocenia liter inskrypcji.
Ztocenie wykonac¢ ztotem transferowym w technice akrylowej przeznaczonej

do ekspozycji w warunkach zewnetrznych;

10



15)Hydrofobizacja kamienia.

Zaleca sie uzycie preparatu na bazie rozpuszczalnikow, ktérego efektem
bedzie hydrofobizacja powierzchniowa na gtebokosci 0,5-1cm i wyraznie
dtuzsze zabezpieczenie obiektu przed dziataniem wilgoci. Preparat nanosi¢

poprzez natrysk na czyste i suche podtoze. Pozostawi¢ do wyschniecia;
16)Oczyszczenie i rekonstrukcja metalowej aureoli oraz Titulusa

Titulus wykona¢ z na wzér zniszczonego oryginatu z materiatu

0 podwyzszonej odpornosci na czynniki zewnetrzne np. brazu.

Aureole oczyscic i uzupetni¢ w technice oryginatu.

Elementy metalowe poztoci¢ ztotem transferowym w technice akrylowej j.w;
17)Elementy stalowe

Kotwy, zbrojenia itp. oczyscic za pomocg piaskowania kruszywem
kwarcowym, metal zabezpieczy¢ podktadem/farbg na bazie cynku

metalicznego i scali¢ kolorystycznie w kolorze czarnym matowym;
18)Rekonstrukcja rzezbiarska figur Maryi.

Rekonstrukcje wykona¢ z materiatlu naturalnego — piaskowca Diugopole
na podstawie  zaakceptowanego przez WUOZ studium  opartego
o ikonograficzne analogie z regionu. Rekonstrukcje spatynowac¢ zgodnie
z technikg przyjeta dla rekonstrukcji pozostatych rzezb i zhydrofobizowac

Srodkiem na bazie silanow.
19)Rekonstrukcja lampionu

Nalezy wykonac rekonstrukcje lampionu na podstawie zachowanych zrédet
(zdjecia i pocztéwki) archiwalnych (ryc. 3, 4 i 5). Rycina nr 3 przedstawia
widok ogolny Gory Oliwnej , na ktorej widoczny jest lampion zamocowany
w gornej czesci cokotu krzyza. Niestety skala ryciny nie pozwala na dokfadnie
okresli¢ formy historycznego lampionu. W tym celu nalezy postuzy¢ sie
zachowanymi historycznymi wzorami lampionu z podobnego okresu

historycznego, ktory umieszczony byt na postumencie rzezby sw. Jana
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Nepomucena z ul. Piastow. Lampion powinien mie¢ forme, Scietego
ostrostupa o scianach zblizonych do trapezu, zwezajgcego sie ku dotowi.
Szkielet lampionu nalezy wykona¢ z metalu. Zarowno podstawa jak i gérna
czes¢ lampionu powinny by¢ wykonane z ttoczonej blach, o grubosci nie
mniejszej niz 0,5 mm. Oprawy szybek nalezy wykonaé¢ z katowych profili
metalowych. Jedna ze sScianek lampionu powinna posiada¢ mechanizm
umozliwiajgcy otwarcie lampionu. Szklenie scian lampionu nalezy wykonac
z tafli przezroczystego szkita formowanego recznie (o stomkowym
zabarwieniu). Lampion nalezy umiesci¢ w pierwotnym miejscu. Do tego celu
nalezy wykorzysta¢ zachowany stalowy pret, zlokalizowany w gérnej czesci

cokotu.

20)Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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8. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1. Nowa Ruda ul. Cmentarna ,Grupa Ukrzyzowania przy Kaplicy Loretanskiej- stan obecny
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Fot.2. Nowa Ruda, ul. Cmentarna, rzezba z przedstawieniem sw. Jana Ewangelisty
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Fot.3. Nowa Ruda, ul. Cmentarna, Grupa Ukrzyzowanie widok cokotu krzyza i rzezby $w. Jana Ewangelisty
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Fot.4. Nowa Ruda, ul. Cmentarna, cokdt wraz z Krzyzem, obecny stan zachowania
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/

Fot.5. Nowa Ruda, ul.
piaskowca

Fot.6. Nowa Rua, ul. Cmenarna, cokoty rzezb stanoiqcych Grupe Ukrzyzowanie




Fot.7. Nowa Ruda, ul. Cmentarna,
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Fot.8. Nowa Ruda, ul.

Cmentarna, rzezby stanowigce Grupe Ukrzyzowanie — widok ogéiny
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Fot.9. Nowa Ruda, ul. Cmentarna, widok cokotu niezachowanej rzezby sw. Maryi
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Fot.10. Nowa Ruda, ul. Cmentarna, widok na pekniety w czesci srodkowej cokot niezachowanej rzezby sw. Maryi




Fot.11. Nowa Ruda, ul. Cmentarna, zdjecie dokumentujgce stan zachowania rzezby $w. Maryi (Mater dolorosa) z
poczatku XXI w.
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GruBl aus Neurode Onlberg

‘rzemeEZ‘H dolny-slask.org.pl

Ryc. 1. Zdjecie archiwalne dokumentujgce stan z roku 1911

Ryc. 2. Zdjecie archiwalne dokumentujgce stan z lat 1915-1925
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Ryc. 3. Zdjecie archiwalne dokumentujgce stan z roku1912

24



Przemek (NR) polska-org.pl

Ryc. 4. Zdjecie archiwalne dokumentujgce rzezbe $w. Jana Nepomucena stan z roku1915
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Nearode Partie an der Weldiz

16

maras dolny-slask.org.pl

Ryc. 5. Zdjecie archiwalne rzezby $w. Jana Nepomucena na obecnej ul. Piastéw dokumentujgce stan z roku 1912

26



