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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy gazociagu $/c/ na odcinkach 1-2 dla
Przebudowa drogi gminnej nr 137409R wraz z przebudowa skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1381R w miejscowosci Bratkowice

1.0. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano w oparciu o:

zlecenie inwestora,

podktady budowlane, plan syt.-wys.

warunki techniczne przebudowy gazociagu $/c
protokot i mapa PZT

aktualne normy i przepisy.

2.0. Zakres opracowania.
W zakresie opracowania ujeto nastepujace elementy infrastruktury zewnetrzne;j:

e Przebudowa gazociagu $/c na odcinku 1-2

3.0. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki
Inwestor -Gmina Swilcza posiada zgode na przebudowe drogi gminnej nr 137409R w miejscowosci Swilcza

4.0 Projektowane zagospodarowanie dzialki
Nie projektuje si¢ zmian w obrgbie przedmiotowych dzialek. Po wymianie gazociggéw teren i nawierzchnia zostana
dostosowane do przedmiotowego projektu drogowego

5.0. Rejestr zabytkow oraz ochrona na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego
-nie dotyczy

6.0. Wplyw eksploatacji gorniczej na inwestycje
Teren inwestycji nie jest objety zasiggiem obszaru goérniczego gdzie obowiazuja przepisy prawa gorniczego.

7.0. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanego obiektu.
- nie dotyczy



8.0. Kategoria geotechniczna obiektu

zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej na podstawie ponizszych ustalen:

- stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych.

Rodzimy grunt zostanie wykorzystany do wykonania przy zasypywaniu wykopéw liniowych. W normalnych,
istniejacych warunkach (sezon wiosenno - jesienny), wystgpujace w podtozu projektowanej inwestycji grunty nie
powinny oddzialywaé na usytuowane w gruncie rurociagi. W fazie eksploatacji rurociagdéw nie przewiduje si¢
dodatkowych rodzajow wzajemnego oddziatywania. Nie przewiduje si¢ oddziatywan obiektu projektowanego na
istniejace obiekty sasiadujace. W projektowanym zagospodarowaniu nie wystepuja skarpy i nasypy
Projektowane utozone w gruncie rurociagi nie wptywajg na wody gruntowe.
Woda gruntowa nie wptynie znaczaco na no$nos¢ gruntu. Projektowany obiekt w trakcie realizacji 1 eksploatacji nie
bedzie powodowat zanieczyszczenia podtoza gruntowego.

9.0. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
1) Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie nast¢pujacych przepisow:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami:
projektowana inwestycja nie zakléca ochrony przeciwpozarowej na dzialkach sasiednich;

e Ustawa z d. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z p6zn. zm.):
projektowana przebudowa nie ogranicza mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w
dotychczasowy sposob. Nie generuje ponadnormatywnych emisji substancji, halasu i wibracji.

2) Zasieg oddziatywania obiektu:

Zgodnie z pkt. 20 w art. 3 znowelizowanej ustawy Prawa Budowlanego zdefiniowano obszar oddzialywania
obiektu, w nastepujacy sposob: obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Teren oddzialywania przedmiotowej inwestycji —
przebudowa gazociagu $/c/ na odcinkach 1-2 dla projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 137409R

w miejscowosci Swilcza.

KROTKA OCENA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Wedhig Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z 13 maja 1995r. w
sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych dla §rodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. Nr 52/1995r. poz. 284) - przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do szczegolnie szkodliwych
dla Srodowiska, ani do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska.

10.0. Przebudowa gazociagu s/c

10.1. Podstawa opracowania.

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

2. Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1332, 1529, z 2018 poz. 12, 317,
352, 650.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000 (Dz. U. nr 63 poz. 735 z
poézniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 22-09-2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego — Dz. U. 2015 poz 1554



7. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

9. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2
poz. 6)

10. Obowiazujace w PSG ,,Zasady projektowania gazociaggdw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”,

11. Obowiazujace w PSG ,,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”,

12. Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

e ST-IGG-1001 - Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociagow. Wymagania ogolne.

e ST-IGG-1002 - Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

o ST-IGG-1003 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

e ST-IGG-1004 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

e ST-IGG-1101 - Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wlaczen oraz
elementami do przylaczen.

e ST-IGG-0502—- Instalacje redukcji ci$nienia i/lub pomiaru gazu na przylaczach . Wymagania w zakresie
projektowania budowy oraz przekazania do uzytkowania.

e ST-IGG-0301 - Proby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa
wlacznie

13. Pomiary w terenie.

14. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 z uzbrojeniem terenu dla celéw projektowych.

10.2. Zakres opracowania.

Projektuje si¢ przebudowe gazociggu $redniego Dn32mm stal w miejscu ozn. 1-2 cisnienia wg warunkow
wydanych przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. w zwiazku z kolizja z projektowang przebudowa
drogi gminnej nr 137409R w miejscowosci Swilcza.

10.3. Istniejgca sie¢ gazociagow.

Teren objety opracowaniem zalicza si¢ do pierwszej klasy lokalizacji zgodnie z rozp. w pkt.3.1.1
opisu.

W rejonie obj¢tym opracowaniem projektu wystepuje gazociag sredniego ci$nienia ze stali DN 32mm
przedmiotowy gazociag koliduje z projektowana przebudowa drogi gminnej nr 137409R w miejscowosci Swilcza.

10.4. Dane wynikajace ze specyfiki inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) przy zblizeniach gazociagéw do
elementow uzbrojenia terenu odleglo$¢ miedzy powierzchnia zewnetrzng $cianki gazociagu i skrajnymi
elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ - nie mniej niz 0,5 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz
0,2 m.

Zgodnie z powyZszym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociagu ustala si¢ na okres eksploatacji
gazociagu, strefe kontrolowana tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, ktérego linia Srodkowa
pokrywa si¢ z osia gazociagu, w ktorym przedsi¢biorstwo energetyczne zajmujace si¢ transportem gazu
ziemnego podejmuje czynno$ci w celu zapobiezenia dzialalnoSci mogacej mie¢ negatywny wplyw na trwalos$¢ i
prawidlowe funkcjonowanie gazociagu. Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla projektowanego gazociagu
wynosi 1 m.



W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosié¢ obiektéw budowlanych, urzadza¢ stalych skladéw i magazynow,
sadzi¢ drzew oraz podejmowa¢é dzialal mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociagu podczas jego
uzytkowania.

10.5. Opis rozwigzania projektowego

e Dane ogdlne.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
o0 jakos$ci zgodnej z PN-C-04753.
Dla projektowanego przylacza gazowego sredniego ciSnienia ustala sie nastepujgce parametry pracy:

OP=DP=0,075+0,33MPa - ci$nienie robocze, eksploatacyjne panujace w sieci gazowej
MOP = 0,5MPa - maksymalne ci$nienie robocze
MIP =0,7MPa - maksymalne ci$nienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:
Przebudowa sieci gazowej Sredniego cisnienia:

Odcinek ,,1”-,.2” gazociag Dn32mm stal
-rura polietylenowa PE100 SDR11 ¢363x5,8mm L = 10,6mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
- rura ostonowa PEHD100 SDR17 ?#140x8,4mm L = 9,8mb

e SKkrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:1000 wynika, Ze istniejacy gazociag
koliduje z projektowana przebudows drogi. Projektowane odcinki przebudowy sieci gazowej nalezy wykonac
metoda przekopu. Odleglos¢ pionowa mierzona od gornej powierzchni rury przewodowej tworzacej rury ostonowej
do powierzchni powinna wynosi¢ nie mniej 1,0m przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
Kat skrzyzowania powinien by¢ zblizony do 90° lecz nie mniejszy niz 60°.

e SKkrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej, inwentaryzacji na mapach oraz planéw projektowych wynika, ze na trasie
przebudowywanego odcinka sieci gazowej nie bedzie kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym.

e Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposob faczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami obowigzujacymi w Zaktadzie:

e Obowiazujace w PSG ,,Zasady projektowania gazociagéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw

polietylenowych sieci gazowych”,

e Obowigzujace w PSG ,,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”
Wykonawca przed przystapieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentdéw potwierdzajacych
mozliwo$¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy przylacza materialow. zgodnie z obowigzujacymi
przepisami a w szczeg6lno$ci — §wiadectwa odbioru materiatdw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz
zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

CzynnoSci przygotowawcze.
Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczgciem robot, kierownik robot i inspektor nadzoru zobowiazani sa do sprawdzenia zakresu i
aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur stalowych zgodnie z
kartami technologicznymi spawania i zgrzewania zatwierdzonymi przez Odziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

Ewentualne szczegodly techniczne projektowanej sieci gazowej nalezy ustali¢ z Gazownig w Rzeszowie.



Wytyczenie trasy gazociagu.

Wytyczenie trasy przylacza powinno by¢é wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie
podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy
przylacza powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktorych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy
robot.

Powiadomienia i nadzér na budowie.

Wszelkie prace wykonane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ rgcznie w uzgodnieniu i pod
nadzorem Gazowni w Lezajsku. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odplatnie na pisemne zlecenie
Inwestora. O terminie prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

Inwentaryzacja geodezyjna robot.

Rurociag i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu musza by¢ inwentaryzowane bezposrednio
w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbg¢dnym dla opracowania mapy uzbrojenia,
wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw gazociggowych
tj.: armatury, trojnikow, kolan, rur ostonowych. W przypadku gazociagéw z tworzyw sztucznych, wymagane jest
réwniez naniesienie na szkicach miejsc potaczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane rowniez w postaci
elektronicznej (wykaz wspotrzednych punktow).

Roboty ziemne.
Roboty ziemne zwigzane z budowa projektowanego przylacza winny by¢ prowadzone zgodnie z:
e normg PN-B-06050,
e®Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).
W zaleznoéci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala si¢ sposdb prowadzenia prac — recznie lub
mechanicznie:
- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych, posiadajacych
wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami poszukiwawczymi,
- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz poglebianie wykopow poszukiwawczych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W przypadku koniecznosci
wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szeroko§¢ wykopu nalezy zwigkszy¢ tak, aby
zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy zniwelowaé po doktadnym oczyszczeniu z
kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Na calej dlugosci projektowanego przylacza wykonaé wykop o
glebokosci pozwalajacej na nakrycie gazociggu w przedziale od 0,8 + 1,1 m, tak aby ulozony w nim przylacz
przylegat do jego dna. Na catej dtugosci wykopu wykonaé podsypke piaskowa o grubo$ci min. 0,1 m. Odpowiednio
polaczone elementy przytacza opusci¢ do przygotowanego wykopu i zasypa¢ warstwami pisaku o grubosci 0,1m do
0,15m ubijajac poszczegdlne warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i
zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopow. Gazociag
utozony w ziemi nalezy oznakowaé¢ w sposob podany w dalszej czeSci opracowania. Zasypywanie utozonego w
wykopie gazociagu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem
zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne ukladanie
gazociaggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacj¢ odksztalcen termicznych. Przed catkowitym zasypaniem
sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

e Wymagania jako$ciowe dotyczace materialéw stalowych.

Przejscie PE-stal polaczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Dlugos$¢ czesci stalowej zlaczki PE-stal nie powinna
by¢ krétsza niz 30 cm.

Dla potaczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732+A1 okresla si¢ kategori¢ wymagan jakosciowych B —
obowiazuja w zakresie 100% badania wizualne — poziom jakosci badan C.

Na wszystkie elementy stalowe obowigzuja dokumenty zgodne z norma PN-EN 10204 Wyroby metalowe --
Rodzaje dokumentow kontroli.



. Oznakowanie trasy przylacza gazowego.

Oznakowanie trasy przylacza gazowego nalezy wykonaé zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001, ST-IGG-
1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowaé dla informowania uzytkownika o przebiegu
w terenie oraz potozeniu elementdw uzbrojenia gazociagéw. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy
ok. 0,05m nad rurociggiem umiesci¢ drut lokalizacyjny DY2,5 mm? .

Po przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociagiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza z
tworzywa sztucznego koloru zéltego wedtug ST-IGG-1002. Tasma ta shuzy¢ bedzie do oznakowania gazociagu pod
ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie gazociagu. Drut lokalizacyjny umozliwi przyszta lokalizacje sieci gazowe;j
wykonanej z rur polietylenowych. Drut nalezy zamocowac na izolowanej czesci pionu gazowego (w skrzynce
gazowej).

. Izolacja podziemnych elementéw stalowych.

Powtloki izolacyjne elementow stalowych zgodnie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12068 Ochrona katodowa --
Zewnetrzne powloki organiczne stosowane facznie z ochrong katodowa do ochrony przed korozja podziemnych lub
podwodnych rurociggdéw stalowych. Tasmy i1 materiaty kurczliwe. Minimalna klasa izolacji B30 dla gazociagow, dla
podziemnej armatury zaporowej masa plastyczna klasa A30. Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad
powierzchni¢ gruntu nalezy zabezpieczy¢ systemem taSmowym odpornym na promieniowanie UV. Powierzchnia
przed izolowaniem winna by¢ czyszczona do 2 klasy czystosci zgodnie z PN-EN ISO 8501 lub wg zalecen
producenta izolacji.

Badanie izolacji czg¢$ci stalowej gazociagu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapigciowym zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

Préba cisnieniowa (kaczona proba szczelnosci i wytrzymaloS$ci)

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ probe cisnieniowa. Odcinki sieci przy zatozonym max.
ci$nieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany probie pneumatycznej szczelnosci
powietrzem lub gazem oboj¢tnym o ci$nieniu nie nizszym od iloczynu wspotczynnika 1,5 i maksymalnego
cisnienia roboczego a jednoczesnie wigkszym co najmniej o 0,2 MPa od ci$nienia roboczego.

Ci$nienie proby: 0,75MPa
Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Proby cisnieniowe gazociaggow z PE o
maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wiacznie.

Czas trwanie proby ci$nieniowej metoda standardowa:
e t,=2h (dotyczy przytaczy o dlugosci do 100m),

Dla odcinka sieci gazowej i przylacza nalezy obliczy¢ czas trwanie proby wg. wzoru:
tps = 1 h/m® X Vigeo, [h] Tos = vevenenen h  (Vgeo,- Objetos¢ geometryczna gazociagu), czas trwanie proby powinien
wynosi¢ nie mniej niz 2h, zaokraglajac w gore do 0,5h

Gazociag nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechanicznej i szczelnosci, jezeli po
zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ bezwzglednego spadku cisnienia Ap wigkszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi
si¢ nieprawidlowos$ci (dotyczy proby z zastosowaniem rejestratora) na wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu.
Bezposrednio przed proba gazociag powinien by¢ oczyszczony z wykorzystaniem powietrza sprezonego w
gazociagu do ci$nienia ok. 0,4

Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie przylaczy gazowych.

Przy pracach zwigzanych z budowa przylacza gazowego i podtaczeniem go do gazociagu zasilajacego, wszyscy

zatrudnieni pracownicy obowiazani sa do przestrzegania szczegoétowej instrukcji BHP opartej w szczegolnosci na:

=  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

= Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz.
6 z2010r).

Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy sluzace do wykonania przebudowywanych odcinkéw sieci gazowej /tj. rury, ksztattki,
zawory, itp./ wykonawca powinien posiada¢ atest lub §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie.



Zgodno$¢ produkowanych rur, ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie obowiazujacych norm powinna by¢
potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych.
Kazda partig rur, ksztattek, zaworéw uznang za zgodna z obowigzujacymi normami producent i dostawca powinien
potwierdzi¢ deklaracja zgodnosci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1 podajac niezbgdne dane
identyfikacyjne.
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