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Projekt budowlany garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na
terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice

Ib. Strona tytutowa projektu budowlanego cz. 2, zawierajgca spis zawarto$ci opracowania

la. Strona tytutowa projektu budowlanego cz. 1 zawierajagca dane jednostki projektowania, nazwe,
adres i kategorie obiektu budowlanego oraz jednostke ewidencyjna, obreb i numery dziatek
ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowany. dane inwestora, dane projektantow i

sprawdzajacych i ich podpisy oraz date opracowania ark.1
Ib. — If. Strona tytutowa projektu budowlanego cz. 2-6, zawierajaca spis zawarto$ci opracowania
i wyjasnienia ark.2—6

lla. O$wiadczenia projektanta i os6b posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalno$ci, opracowujacych poszczegblne cze$ci projektu budowlanego (d. zwane
projektantami branzowymi) z art. 34 ustep 3 d punkt 3) prawa budowalnego (d. z art. 20 ust. 4
prawa budowlanego) ark.7-8
llb. Oswiadczenia sprawdzajacych z art. jw. ark.9-11

Ill. Projekt zagospodarowania dziatki zawierajacy projekt zagospodarowania dziatki, oswiadczenie
zarzadcy drogi o potaczeniu dziatki z droga publiczng (w przypadku wystepowania drog DK lub

DW), oraz informacje o obszarze oddziatywania obiektu i zataczniki ark.11-61
Il1.1. Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki ark.11-22
[I1.1.1. Podstawa opracowania ark.11-12

[11.1.2. Przedmiot inwestycji w tym opis usytuowania obiektu, cel i zakres opracowania, warunki
prawne terenu, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt
budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$¢ realizacji obiektow

ark.12
[11.1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiorek
obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania, warunki fizjograficzne terenu

ark.12-14
[11.1.4. Opis zamierzenh projektowych — projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym
urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreslajacy parametry techniczne droég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu ark.14-16
[11.1.5. Bilans terenu — zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnie drdog, parkingbw, placow i chodnikbw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czes$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ark.16-21
l11.1.6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkbw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustaleh miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego ark.21
[11.11.7. Dane okreSlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gbérniczego ark.21

[11.1.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi ark.21-22
[11.1.9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdot budowlanych, omodwienie zagadnienh ochrony Srodowiska, przyrody oraz
obszarow Natura 2000 ark.22
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Ic. Strona tytutowa projektu budowlanego cz. 3 zawierajaca ciag dalszy spisu zawartosci opra—
cowania

IIl.2. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego ark.22-24
[1l.2.1. Wskazanie przepis6w prawa w oparciu o ktoére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu budowlanego ark.22

lIl.2.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu budowlanego przedstawiony w formie opisowej i
informacja, ze obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatce lub
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany ark.22-24

I11.3. Cze$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania dziafki ark.25-26

[11.3.1. Oryginat mapy do celow projektowych (w egz. projektu nr 1, przeznaczonym jako egz.
aktowy dla organu wydajacego decyzje, w pozostatych egz. projektu kopie mapy do celow
projektowych, potwierdzone za zgodno$¢ z trescia mapy do celdow projektowych przez
projektanta (zgodnie z § 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegdbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z

pozn. zmianami) ark.25
[11.3.2. Projekt zagospodarowania dziatki nrrys. 20.PZT.01 ark.26
IV. Zataczniki do projektu zagospodarowania dziatki ark.27-61

(zgodnie ze stanowiskiem GUNB http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/uwierz_dok.pdf ,Osoba,
ktora ztozyta podpis na stronie tytutowej projektu budowlanego, odpowiada za jego zawartosc,
takze za zatgczone do projektu dokumenty. Ponadto projektant do projektu budowlanego dotacza
o$wiadczenie 0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy) Prawo budowlane). W zwiazku z powyzszym
podpis projektanta na pierwszej stronie kazdego projektu jest dla wiarygodno$ci zawartych w nim
dokumentow wystarczajacy”, nie nanoszono adnotacji ,za zgodno$¢ z oryginatem” na kazdym
dokumencie);

zatgczniki sg aktualne takze dla projektu architektoniczno—budowlanego

IV.1. Kopie uprawnien i zaswiadczeh o cztonkostwie w izbach samorzadu zawodowego
projektanta, os6b posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci opracowujacych poszczegblne czes$ci projektu budowlanego d. zwane
projektantami branzowymi i sprawdzajgcych ark.27-36

IV.2. Informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ark.37-40

IV.3. Kopia Obwieszczenia Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu uchwaty w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru potozonego w rejonie ulic: Asnyka, Slaskiej i Ko$ciuszki w
Katowicach (uchwata nr VII/104/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w

rejonie ulic: Asnyka, Slaskiej i Kosciuszki w Katowicach) ark.41-59
IV.4. Kopia karty katalogowej wiaty $mietnikowej ark.60
IV.5. Kopia karty katalogowej zbiornika na deszczowke V = 5,0 m3 ark.61

Zgodnie z zasadami nowelizowanego prawa budowlanego do projektu nie dotgcza sie
kopii warunkow technicznych (takze warunkow technicznych dot. zasilania obiektu w pa—
liwo gazowe), zgodnie z informacja Kierownika Oddziatu do spraw administracji archi-
tektoniczno—budowlanej |l instancji Wydziatu Infrastruktury SLUW w Katowicach, arch.
Adama Wolnego jako wytycznej do kompletacji projektu budowalnego na terenie woje—
wodztwa Slaskiego.
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Id. Strona tytutowa projektu budowlanego cz. 4 zawierajaca cigg dalszy spisu zawartosci opra—
cowania

V. Projekt architektoniczno—budowlany zawierajacy projekt architektoniczno—budowlany i wyniki
badan geologiczno—inzynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych ark.62-158
V.1. CzeS$€ opisowa projektu architektoniczno—budowlanego ark.62-117
V.1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, program uzytkowy obiektu budowlanego, w

przypadku bud. jednorodzinnego i lokali mieszkalnych zestawienia powierzchni uzytkowych wg
PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie Okreslanie i obliczanie wskaznikow

powierzchniowych i kubaturowych ark.62
V.1.2. Charakterystyczne parametry techniczne (kubature, zestawienie powierzchni, wysokos$e¢,
dtugoscé, szerokos¢ i liczbe kondygnacji), w przypadku bud. jednorodzinnego i lokali

mieszkalnych zestawienie powierzchni uzytkowych obliczone wg PN-ISO 9836:1997 Wrtasciwosci

uzytkowe w budownictwie Okreslanie i obliczanie wskaznikbw powierzchniowych i kubaturowych
ark.62-63

V.1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, technologia, spos6b dostosowania obiektu do

krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposdb spetnienia wymagah art. 5 ust. 1 prawa

budowlanego ark.63-42
V.1.3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, technologia ark.63-64
V.1.3.2. Sposb6b dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

ark.64
V.1.3.3. Sposbb spetnienia wymagan art. 5 ust. 1 prawa budowlanego ark.64—-68

V.1.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczeh konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz

podstawowe wyniki tych obliczen ark.68-77
V.1.5. Omowienie rozwigzan konstrukcyjno—materiatowych podstawowych elementow konstrukciji
obiektu ark.77-79

V.1.6. Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, warunki i spos6b jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji goérniczej, rozwigzania
konstrukcyjno—materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku
projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego
nalezy dotaczy¢é ocene techniczng obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu ark.79-85

V.1.7. Omowienie sposobu zapewnienia warunkobw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczego6lnos$ci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich (dla
obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych) ark.85

V.1.8. Podstawowe dane technologiczne oraz wspbizaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (dla obiektow
ustugowych, produkcyjnych lub technicznych) ark.85-86

V.1.9. Rozwigzania zasadniczych elementbw wyposazenia budowlano—instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem w tym sposob
powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen ark.86—106
V.1.9.1. Wykonczenie wewnetrzne ark.86
V.1.9.2. Wykonczenie zewnetrzne ark.86—-87
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V.1.9.3. Izolacje ark.87-88
V.1.9.4. Sposbb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen ark.88—-89
V.1.9.5. Instalacje i urzadzenia budowlane wodociggowe i kanalizacyjne ark.89-92
V.1.9.6. Instalacje i urzadzenia budowlane ogrzewcze, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej, chtodnicze, klimatyzacja w tym zatozone parametry klimatu
wewnetrznego z powotaniem przepisdw techniczno—budowlanych oraz przepisbw dotyczacych

racjonalizacji uzytkowania energii, dobdér i zwymiarowanie parametrow technicznych

podstawowych urzadzen, okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej

zwigzanej z tymi urzadzeniami ark.92-101

V.1.9.7. Instalacje i urzadzenia budowlane gazowe ark.101-104

V.1.9.8. Instalacje i urzgdzenia budowlane elektryczne, telekomunikacyjne i piorunochronne
ark.104-106

V.1.10. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotdbw tworzacych cato$¢ techniczno—uzytkowa, decydujgca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem ark.106-107

V.1.11. Charakterystyka energetyczna budynku ark.107-110

V.1.12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekbw, emisji
zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sig, rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw, witasciwosci
akustycznych oraz emisji drgah, a takze promieniowania, w szczegdblnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnik 6w
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie, wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne—majac na uwadze, ze
przyjete w projekcie architektoniczno—budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami ark.110-112

V.1.13. Analiza mozliwoséci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego,
oraz pompy ciepfa, okreslajgca roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkdw, dostepne nosniki
energii, wybor dwboch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porbwnawczej, obliczenia
optymalizacyjno—porbwnawcze dla wybranych systembdw zaopatrzenia w energie, wyniki analizy

porbwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie ark.112-114
V.1.14. Warunki ochrony przeciwpozarowej ark.114-117
V.2. Cze$¢ opisowa do projektu rozbiérki obiektu ark.117-119
V.3. Uwagi kohcowe ark.119-120
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terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice

If. Strona tytutowa projektu budowlanego cz. 6 zawierajaca cigg dalszy spisu zawartosci opraco—
wania

V.4. Czes$E rysunkowa projektu architektoniczho—budowlanego ark.121-158
1. Inwentaryzacja budynek agregatu nrrys. 20.1.01 ark.121
2. Inwentaryzacja stacja paliw 20.1.02 ark.122
3. Inwentaryzacja garaz 20.1.03 ark.123
4. Rzut parteru i dachu 20.A.01 ark.124
5. Rzut schodow 20.A.02 ark.125
6. Elewacje 20.A.03 ark.126
7. Przekroj AAi BB 20.A.04 ark.127
8.  Widoki 3D 20.A.05 ark.128
9.  Schemat zbrojenia ptyt fundamentowych 20.K.01 ark.129
10. Zbrojenie $ciany wspinalni 20.K.02 ark.130
11— Plan-sytyacyiny—=ukiad-drog-iparkingow 20 D 04 ark134
12— Przekrdi Di=D1 20D 02 ark-132
13— Przekr6j D2=D2, D3=D3 20-0-03 ark.-133
14— Profil-drogi 20004 ark134
15. Plan zagospodarowania - instalacje elektryczne 20.E.01 ark.135
16. Plan zagospodarowania — plan linii kablowych 20.E.02 ark.136
17. Schemat zasilania 20.E.03 ark.137
18. Schemat zasilania pojazdu 20.E.04 ark.138
19. 20.E.05 ark.139
20. 20.E.06 ark.140
21. Instalacja sity i gniazd wtykowych 20.E.07 ark.141
22. Instalacja o$wietlenia garazy 20.E.08 ark.142
23. Instalacja o$wietlenia wiezy 20.E.09 ark.143
24. Instalacja odgromowa 20.E.10 ark.144
25. Instalacje niskopradowe — kontrola dostepu 20.1T.01 ark.145
26. Instalacje niskopradowe — kontrola dostepu — schemat 20.1T.02 ark.146
27. Instalacje CCTV 20.1T.03 ark.147
28. Instalacje CCTV - schemat 20.1T.04 ark.148
29. Detekcja spalin 20.1T.05 ark.149
30. Detekcja spalin — schemat 20.1T.06 ark.150
31. System informacji alarmu 20.1T.07 ark.151
32. System informacji alarmu— schemat 20.1T.08 ark.152
33. Rzut parteru — instalacja wody i kanalizacji 20.5.01 ark.153
34. Rzut parteru — instalacja wentylacji 20.S.02 ark.154
35. Rzut dachu - instalacja wentylacji 20.5.03 ark.155
36. Rzut parteru — instalacja gazu i co 20.5.04 ark.156
37. Aksonometria instalacji gazu 20.5.05 ark.157
38. Plan sytuacyjny — instalacje sanitarne zewnetrzne 20.5.06 ark.158

Kompletacja projektu zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego [DzU.2012.462 z p6zn. zm.], tekst
jednolity uwzgledniajacy zmiany wprowadzone rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia
2015 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
[DzU.2015.1554].

Niniejszy projekt budowalny sporzadzono uwzgledniajac w szczegodlnosci wiasciwosci przedmiotowego obiektu
budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposdb uzytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposob i zakres oddziatywania na
otoczenie i ztozono$¢ rozwigzan technicznych oraz rodzaj i specyfike obiektu budowlanego, zgodnie z zapisem § 7
ust.1 Rozporzadzenia jw. w rozumieniu art. 34 ust.2 ustawy prawo budowlane.

Niniejszy projekt budowlany zawiera ponumerowanych 158 arkuszy, steczkowanych w jednym
tomie.
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lla. Oswiadczenia projektanta i os6b posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci, opracowujacych poszczegblne czesci projektu budowlanego (d. zwane
projektantami branzowymi) z art. 34 ustep 3 d punkt 3) prawa budowalnego (d. z art. 20 ust. 4
prawa budowlanego)

OSWIADCZENIE projektanta branzy architektonicznej

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Budowlanym os$wiadczam, ze niniejszy Projekt budowlany
garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na terenie
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami wewnetrznymi gazu, c.o.,
elektryczna (z agregatem pradotworczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji
mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze
zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem ropopochodnych oraz rozbi6érka budynku
agregatu i stacji paliw, zlokalizowanych w Katowicach — Piotrowicach (40-689) przy ul. Kosciuszki 189 na
dz. nr 285/12, 285/13, 285/15, 285/17 i 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice,
opracowany dla Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z siedzibg w Katowicach
(40-026) przy ul. Wojewodzkiej 11, jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

mar inz. arch. Krystian Kaizerbrecht upr. nr 503/89 UW Katowice
cztonek Slaskiej Okreg. Izby Architektow w Katowicach numer SL-0136
cztonek Slaskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Katowicach numer SLK/BO/8696/03 18.12.2020

OSWIADCZENIE projektanta branzy konstrukcyjnej

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Budowlanym os$wiadczam, ze niniejszy Projekt budowlany
garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na terenie
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami wewnetrznymi gazu, c.o.,
elektryczna (z agregatem pradotworczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji
mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze
zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem ropopochodnych oraz rozbidrka budynku
agregatu i stacji paliw, zlokalizowanych w Katowicach — Piotrowicach (40-689) przy ul. Kosciuszki 189 na
dz. nr 285/12, 285/13, 285/15, 285/17 i 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice,
opracowany dla Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z siedzibg w Katowicach
(40-026) przy ul. Wojewodzkiej 11, jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

mar inz. Janusz Witos upr. 47/99 SIUW Katowice
czt. Matopolskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Krakowie MAP/BO/5967/02 18.12.2020

OSWIADCZENIE projektanta branzy sanitarnej

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Budowlanym o$wiadczam, ze niniejszy Projekt budowlany
garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na terenie
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami wewnetrznymi gazu, c.o.,
elektryczna (z agregatem pradotworczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji
mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze
zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem ropopochodnych oraz rozbidrka budynku
agregatu i stacji paliw, zlokalizowanych w Katowicach — Piotrowicach (40-689) przy ul. Kosciuszki 189 na
dz. nr 285/12, 285/13, 285/15, 285/17 i 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice,
opracowany dla Komendy Miejskiej Pahstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z siedzibg w Katowicach
(40-026) przy ul. Wojewodzkiej 11, jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

mar inz. Rafat Radowiecki, nr upr. PDK/0118/PWOS/14 POIIB Rzeszow
czt. Slaskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Katowicach nr SLK/IS/8726/14 18.12.2020
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lla. O$wiadczenia projektanta i os6b posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci, opracowujacych poszczegbline cze$ci projektu budowlanego (d. zwane
projektantami branzowymi) z art. 34 ustep 3 d punkt 3) prawa budowalnego (d. z art. 20 ust. 4
prawa budowlanego)

OSWIADCZENIE projektanta branzy elektrycznej

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Budowlanym o$wiadczam, ze niniejszy Projekt budowlany
garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na terenie
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami wewnetrznymi gazu, c.o.,
elektryczna (z agregatem pradotworczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji
mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze
zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem ropopochodnych oraz rozbidrka budynku
agregatu i stacji paliw, zlokalizowanych w Katowicach — Piotrowicach (40-689) przy ul. Kosciuszki 189 na
dz. nr 285/12, 285/13, 285/15, 285/17 i 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice,
opracowany dla Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z siedzibg w Katowicach
(40-026) przy ul. Wojewodzkiej 11, jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

inz. Krzysztof Domagalik upr. 602/87 UW Katowice
czt. Slaskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Katowicach nr SLK/IE/3904/01 18.12.2020

OSWIADCZENIE projektanta branzy teletechniczne;

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Budowlanym os$wiadczam, ze niniejszy Projekt budowlany
garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnia oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na terenie
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami wewnetrznymi gazu, c.o.,
elektryczna (z agregatem pradotworczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji
mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze
zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem ropopochodnych oraz rozbidrka budynku
agregatu i stacji paliw, zlokalizowanych w Katowicach — Piotrowicach (40-689) przy ul. Kosciuszki 189 na
dz. nr 285/12, 285/13, 285/15, 285/17 i 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice,
opracowany dla Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z siedzibg w Katowicach
(40-026) przy ul. Wojewodzkiej 11, jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

mar inz. Tomasz Kmita upr. DT-WBT/02375/02/U PURTIP
czt. Slaskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Katowicach nr SLK/BT/2627/04 18.12.2020
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llb. O$wiadczenia sprawdzajacych z art. 34 ustep 3 d punkt 3) prawa budowalnego (d. z art. 20
ust. 4 prawa budowlanego)

OSWIADCZENIE sprawdzajacego branzy architektonicznej

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Budowlanym o$wiadczam, ze niniejszy Projekt budowlany
garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na terenie
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami wewnetrznymi gazu, c.o.,
elektryczna (z agregatem pradotworczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji
mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze
zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem ropopochodnych oraz rozbidrka budynku
agregatu i stacji paliw, zlokalizowanych w Katowicach — Piotrowicach (40-689) przy ul. Kosciuszki 189 na
dz. nr 285/12, 285/13, 285/15, 285/17 i 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice,
opracowany dla Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z siedzibg w Katowicach
(40-026) przy ul. Wojewodzkiej 11, jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

arch. Wojciech Kotodziejczyk upr. nr 690/83 WZUA Katowice
cztonek Slaskiej Okregowej Izby Architektow w Katowicach numer SL-0137 18.12.2020

OSWIADCZENIE sprawdzajacego branzy konstrukcja

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Budowlanym o$wiadczam, ze niniejszy Projekt budowlany
garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na terenie
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami wewnetrznymi gazu, c.o.,
elektryczna (z agregatem pradotwodrczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji
mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze
zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem ropopochodnych oraz rozbidrka budynku
agregatu i stacji paliw, zlokalizowanych w Katowicach — Piotrowicach (40-689) przy ul. Kosciuszki 189 na
dz. nr 285/12, 285/13, 285/15, 285/17 i 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice,
opracowany dla Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z siedzibg w Katowicach
(40-026) przy ul. Wojewbddzkiej 11, jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

mar inz. Zenon Stabon upr. 2384/64 PWRN Katowice
czt. Slaskiej Okregowej Izby Inz. Bud. w Katowicach SLK/BO/4480/01 18.12.2020

OSWIADCZENIE sprawdzajgcego branzy sanitarnej

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Budowlanym os$wiadczam, ze niniejszy Projekt budowlany
garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na terenie
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami wewnetrznymi gazu, c.o.,
elektryczna (z agregatem pradotworczym), wody, Kkanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji
mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze
zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem ropopochodnych oraz rozbidrka budynku
agregatu i stacji paliw, zlokalizowanych w Katowicach — Piotrowicach (40-689) przy ul. Kosciuszki 189 na
dz. nr 285/12, 285/13, 285/15, 285/17 i 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice,
opracowany dla Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z siedzibg w Katowicach
(40-026) przy ul. Wojewodzkiej 11, jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

mar inz. Magdalena Radowiecka, upr. nr SLK/6520/PBS/16 SLOIIB Katowice
czt. Slaskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Katowicach SLK/IS/9712/16 18.12.2020
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llb. O$wiadczenia sprawdzajacych z art. 34 ustep 3 d punkt 3) prawa budowalnego (d. z art. 20
ust. 4 prawa budowlanego)

OSWIADCZENIE sprawdzajacego branzy elektrycznej

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Budowlanym os$wiadczam, ze niniejszy Projekt budowlany
garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnia oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na terenie
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami wewnetrznymi gazu, c.o.,
elektryczna (z agregatem pradotworczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji
mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze
zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem ropopochodnych oraz rozbi6orka budynku
agregatu i stacji paliw, zlokalizowanych w Katowicach — Piotrowicach (40-689) przy ul. Kosciuszki 189 na
dz. nr 285/12, 285/13, 285/15, 285/17 i 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice,
opracowany dla Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z siedzibg w Katowicach
(40-026) przy ul. Wojewodzkiej 11, jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

inz. Stawomir Gagorowski, nr upr. 146/81 WZRMiOW Katowice
czt. Slaskiej Okregowej Izby Inz. Bud. w Katowicach nr SLK/IE/7319/01 18.12.2020

OSWIADCZENIE sprawdzajacego branzy teletechniczne;

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Budowlanym o$wiadczam, ze niniejszy Projekt budowlany
garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na terenie
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami wewnetrznymi gazu, c.o.,
elektryczna (z agregatem pradotwodrczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji
mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze
zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem ropopochodnych oraz rozbidrka budynku
agregatu i stacji paliw, zlokalizowanych w Katowicach — Piotrowicach (40-689) przy ul. Kosciuszki 189 na
dz. nr 285/12, 285/13, 285/15, 285/17 i 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice,
opracowany dla Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z siedzibg w Katowicach
(40-026) przy ul. Wojewbddzkiej 11, jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

inz. Norbert Student upr. nr 0040/96/U GIPITiP Warszawa
czt. Slaskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Katowicach nr SLK/BT/2475/04 18.12.2020
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lIl. Projekt zagospodarowania dziatki IPROJEKT REALIZACYJNY]

I11.1. Cze$&¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki

I1l.1.1. Podstawa opracowania

[11.1.1.1. Umowa — zlecenie Inwestora, program przekazany przez Inwestora, zatwierdzona dnia
27.11.2020 koncepcja programowo—przestrzenna;

[11.1.1.2. Ustalenia Obwieszczenia Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu uchwaty w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie ulic: Asnyka, Slaskiej i
Kosciuszki w Katowicach (uchwata nr VII/104/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca
2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru potozonego w rejonie ulic: Asnyka, Slaskiej i Kosciuszki w Katowicach);

[11.1.1.3. Mapa do celbw projektowych opracowana przez uprawnionego geodete mgr inz. Kamila
Kozieta upr. 22624 w PRI Grupa K7 Dabrowa Gornicza (operat nr G-111.6642.4.2020.2020
przyjety przez ODGIK w Katowicach dnia 10.12.2020), zwana w dalszej czes$ci opracowania
,mdcp”;

l11.1.1.4. Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo wodne dla potrzeb budowy
budynkow garazowo—magazynowych Jednostki Ratowniczo—Gasniczej nr 2 w Katowicach
przy ulicy Kosciuszki 189, dziatki nr 285/12, 285/13, 285/15, opracowana w listopadzie
2020 przez uprawnionego geologa mgr inz. Marcina Dulskiego w jednostce geologicznej
~mdm projekt Marta Dulska” z siedzibg w Tychach (43-100) przy ul. Nowej 39/5, zwanego
w dalszej czesci opracowania ,Dokumentatorem”;

[11.1.1.5. Dokumenty zawarte w dziale IV Zatgczniki, obowigzujace normy, przepisy zwigzane i
zasady wiedzy technicznej, w tym m. in.:

Ustawa prawo budowlane; Ustawa prawo ochrony srodowiska, Ustawa o ochronie przyrody,
Ustawa o odpadach; Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdow;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkodw technicznych,
jakim maja odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeé$nia 2020 r. w sprawie szczegbfowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okres$lenia przecigtnych
norm zuzycia wody;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarbw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do

pahstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 w
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sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 wrzesnia 2008 r. w
sprawie szczegobtowych warunkdbw bezpieczenstwa i higieny stuzby strazakow Panstwowe;j
Strazy Pozarnej;

Wytyczne w sprawie ramowych wymagan funkcjonalno—uzytkowych obiektow straznic PSP
Komenda Gtéwna PSP Warszawa 30 maja 2018.

I11.1.2. Przedmiot inwestycji w tym opis usytuowania obiektu, cel i zakres opracowania, warunki
prawne terenu, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt
budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektéw

Dziatka budowlana ztozona z dziatek oznaczonych nr geodezyjnymi 285/12, 285/13, 285/15,
285/17 i 285/19 (wszystkie dziatki w obrebie Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice)
zajmowana przez Jednostke Ratowniczo—Gasnicza (JRG Il) Komendy Miejskiej Pahstwowej Strazy
Pozarnej w Katowicach, potozona jest w Katowicach — Piotrowicach (40—-689) przy ul. Kosciuszki
189. Dziatka we wtadaniu Inwestora.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektbw budowlanych: wolnostojgcego budynku garazu
wielostanowiskowego z suszarnig wezy, wspinalnia z zewnetrzng, otwartg klatka schodowag z
instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz budowli w zakresie wiaty $mietnikowej, a takze
wykonanie infrastruktury zewnetrznej w zakresie zagospodarowania terenu: parkingobw,
podjazdow, terendbw zielonych, wymiany instalacji zewnetrznych os$wietlenia terenu, wody,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie dziatki i pod istn. budynkiem garazowym z
niezbedna wymiang posadzek, z dyslokacja istniejacej wiaty ogrodowe;j.

Zakres instalacji wewnetrznych: gazowa, c.o., elektryczna z agregatem pradotwoérczym, wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wentylacji mechanicznej.

Zakres instalacji wewnetrznych: gazowa, elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z
prefabrykowanym  zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe oraz separatorem
ropopochodnych.

Oprocz budowy ww. obiektdow projekt obejmuje konieczng rozbidrke budynku agregatu i stacji
paliw.

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji poza przewidywang logiczng kolejnoscia prac: rozbiorka
nieczynnej stacji paliw celem zwolnienia miejsca pod garaz, budowa nowych obiektow
budowlanych z przeniesieniem agregatu, rozbiérka budynku agregatu i wykonanie
zagospodarowania.

Przedmiotem inwestycji jest powyzsze zamierzenie budowlane.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe i realizacja budowy.

Zakres opracowania obejmuje petny przedmiot opracowania.

I11.1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiorek
obiektéw i obiektdbw przeznaczonych do dalszego uzytkowania, warunki fizjograficzne terenu
I11.11.3.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki

Dziatka wyzej opisana zabudowana jest budynkiem Jednostki Ratowniczo — Gasniczej (JRG 1)
Komendy Miejskiej Pahstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach, na dziatce istnieje takze budynek
agregatu, zas$ teren przewidziany pod budowa garazu i wspinalni czesciowo zabudowany
nieczynng stacja paliw, dziatka ogrodzona.

Ponizej fragment mapy satelitarnej z naniesiong ewidencja (zrodto:
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0):
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Dziatka graniczy od strony zachodniej z niezabudowana dziatka w (przesztosci zabudowana
stacja obstugi samochodow), od strony wschodniej z dziatkami z zabudowa mieszkalna
jednorodzinna, od strony potudniowej z dziatka drogowa ul. Kosciuszki (skad istnieje pierwszy
zjazd drogowy), za$ od strony potnocnej z dziatka drogowa ul. Matachowskiego (skad istnieja
zjazdy drogowe drugi i trzeci).

Widok zabudowy z gory od strony ul. Matachowskiego, stan przed termomodernizacjg (zrodto:
https //www google.pl/maps/@50.2122948,18.9694995):

Jednos m @ 2
Ratowniczo-Gasnicza
P

\ /d”/



https://www.google.pl/maps/@50.2122948,18.9694995

Projekt budowlany garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na
terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice

I11.1.3.2. Opis projektowanych zmian w zagospodarowania dziatki, w tym rozbi6rek obiektow i
obiektdbw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Projektuje sie zmiane w zagospodarowaniu w postaci wyburzenia nieczynnej stacji paliw, budynku
agregatu, wprowadzenia nowego budynku garazu wielostanowiskowego =z agregatem
pradotwbrczym i suszarnig wezy strazackich i wprowadzenia wspinalni ¢wiczebnej z klatkg
schodowg otwarta. Uzupetnieniem zmian jest wprowadzenie parkingu wzdtuz istniejacych drogi
wewnetrznej oraz zmiany w terenach zielonych a takze wiata $mietnikowa.

Obiektami przeznaczonymi do dalszego uzytkowania jest budynek Jednostki Ratowniczo-—
Gasniczej (JRG II), ogrodzone boisko sportowe oraz uktad drog i placow wewnetrznych.

Do rozbiorki zakwalifikowano budynek agregatu oraz nieczynna stacja paliw (budynek stacji,
zbiorniki, z demontazem dystrybutorow i wiaty).

I11.1.3.3. Charakterystyka warunkéw fizjograficznych terenu

Charakterystyka warunkow fizjograficznych terenu: obszar Katowic, zgodnie z obecnie przyjetym
podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne lezy w podprowincji Wyzyna Slasko—
Krakowska, makroregionie Wyzyna Slaska w jej srodkowej czesci tj. na obszarze mezoregionu
Wyzyny Katowickiej. Obszar ptaski, poziomy, o rzezbie antropogenicznej, w profilu litologicznym
wystepuja osady czwartorzedowe w postaci nasypow budowlanych oraz rodzime osady
czwartorzedowe, grunty wodnolodowcowe w postaci gruntbw maftospoistych, spoistych i
niespoistych. Pod pokrywa czwartorzedowa wystepuja osady starszego podfoza wieku
karbonskiego. Poziom wodono$ny (zwierciadto swobodne) na gtebokosci 1,6 — 1,7 m ppt, ponizej
poziomu posadowienia obiektu. Obecnie teren nieobjety wptywem eksploatacji gorniczej. Nie
wystepuja obszary naturalnych zagrozeh geologicznych ani zagrozone osuwaniem sie mas
ziemnych.

Omowienie klimatu, $wiata zwierzecego i roslinnosci pominieto.

I11.1.4. Opis zamierzeh projektowych — projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym
urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okresSlajacy
parametry techniczne dr6g pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

I11.1.4.1. Obiekty kubaturowe, miejsca gromadzenia odpadkow

Zamierza sig zrealizowac na dziatce wolnostojacy, niepodpiwniczony parterowy budynek garazu
wielostanowiskowego z wiezowa suszarnia wezy z instalacjami wewnetrznymi (gazowa, c.o.,
elektryczna z agregatem pradotwdrczym, wody, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wentylacja
mechaniczna) oraz wspinalnie z otwartg trzykondygnacyjna klatka schodowa z instalacja
wewnetrzng elektryczna.

Obiekty z dachami ptaskimi, w konstrukcji tradycyjnej, ptyta fundamentowa, stupy, podciagi,
stropy i schody zelbetowe wylewane monolitycznie, Sciany nadziemia murowane z bloczkow
betonu komorkowego lub silikatowych usztywnione rdzeniami zelbetowymi wylewanymi, i
zelbetowe wylewane monolitycznie. Sciana wspinalni i otwartej klatki schodowe]j zelbetowa,
wylewana monolitycznie.

W projekcie wprowadzono zamykana i zadaszonag wiate $mietnikowa (miejsca gromadzenia
odpadow) wolnostojaca przy granicy poétnocnej. Wiata prefabrykowana stanowi wyrob tzw.
gotowy, posadowienie na blokach fundamentowych 40 x 40 x 100 cm pod kazdym stupkiem
konstrukcji, mocowanie kotwami chemicznymi M16/160. Przewiduje sie gromadzenia odpadkow
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socjalno—bytowych w pojemnikach 1100 | z ich segregowaniem. Utylizacja odpadéw nastepuje z
zachowaniem zasad przestrzegania przepisow formalno—prawnych wynikajacych z: Ustawy o
odpadach w sposbb zorganizowany za pomoca wyspecjalizowanego, koncesjonowanego
podmiotu, zajmujacego sie gospodarkg odpadami na mocy zawartej z Gming umowy.

lI.1.4.2. Instalacje zewnetrzne (urzadzenia infrastruktury technicznej)
Projekt obejmuje takze zewnetrzne cze$ci instalacji wewnetrznych (zwane takze instalacjami
zewnetrznymi albo odcinkami instalacji wewnetrznej prowadzonymi w ziemi), tj. odcinki:

e instalacja zewnetrzna wody — wystepuje jako odcinki pomiedzy $ciang projektowanego
budynku a istn. budynkiem JRG II, przytacze nie wystepuje;

e instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej — odcinki pomiedzy $ciang projektowanego
budynku a istn. studnig odbiorcza w linii granicy dziatki, dalszy odcinek stanowi istn.
przytacze do miejskiej sieci kanalizacyjnej (bez zmian);

e instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej — odcinki pomiedzy $ciang projektowanego
budynku (z separatorem ropopochodnych) a istn. studnig odbiorcza w linii granicy dziatki,
dalszy odcinek stanowi istn. przytacze do miejskiej sieci kanalizacyjnej; zgodnie z
aktualnymi wytycznymi rzadowymi w zakresie gromadzenia i retencjonowania wod

opadowych. Zastosowano prefabrykowany podziemny zbiornik V = 5,0 m3.
Retencjonowana i gromadzona deszczowka moze stuzy¢ do utrzymania terendow
zielonych;

e instalacja zewnetrzna elektryczna 1kV — odcinki pomiedzy $ciang projektowanego budynku
a istn. budynkiem JRG Il, gdzie zlokalizowano zestaw ztgczy kablowych ZK, dalszy odcinek
stanowi istn. przytacze elektryczne (bez zmian);

e instalacja zewnetrzna gazu — odcinek pomigdzy $ciang projektowanego budynku a istn.
budynkiem JRG Il, gdzie istnieje szafka z zaworem gtownym i licznik, dalszy odcinek
taczacy szafke z siecia gazowa stanowi istn. przytacze gazowe (bez zmian).

W ramach prac przy infrastrukturze zewnetrznej wymienia sie takze uktad instalacji kanalizacji
zewnetrznej przebiegajacy na terenie JRG pod placami manewrowymi oraz pod istn. budynkiem
garazowym, z konieczng wymiang posadzek i drzwi wewnetrznych w istn. budynkiem garazowym
i wymiang nawierzchni placéw manewrowych i odtworzeniem zieleni na trawniku po stronie
wschodniej.

I11.1.4.4. Uktad komunikacyjny, w tym okre$lajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie
terenu i zieleni

11.1.4.4.1. Parametry techniczne drbg pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Powyzsza budowa nie dokonuje zmian w istniejacym w uktadzie komunikacyjnym, nie zmieniaja
sie uktad i parametry techniczne drég pozarowych ani sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, nie zmienia sie uksztattowanie terenu |
zielen. Hydranty Dn80, zabudowane na sieci miejskiej, znajduja sie w nastepujacych
odlegtosciach od projektowanego budynku: pierwszy w odlegtosci 7,00 m, drugi hydrant w
odlegtosci 101,00 m.
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I1.1.4.4.4. Zielen

W ramach prac wykohczeniowych powierzchnie trawnikbw nalezy wyplantowac, dostosowac
istniejace rzedne terendw zielonych do projektowanych kraweznikbw i obrzezy chodnikowych a
nastepnie pokry¢ warstwa dowiezionego humusu o grubosci 6 cm. W trakcie uktadania na
trawnikach humus powinien zosta¢ zageszczony walcem gtadkim o masie 250 kg, a nastepnie
spulchniony kolczatka lub zagrabiony recznie na gtebokos¢ 3cm. Humus przewidziany do
sadzenia roslin nie moze zawiera¢ kamieni, gliny, korzeni, trawy. Humus powinien zapewnic
normalny rozwoj roslin i traw na trawnikach. Sktad mieszanki traw: rajgras angielski (Lolium
perenne) 50%; kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 30%: wiechlina takowa (Poa pratensis) 20%.
Zaleca sie wprowadzenie nasadzen ré6znymi formami roslinno$ci niskiej w tym zimozielone;j.

I11.1.5. Bilans terenu — zestawienie powierzchni poszczegblnych cze$ci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw
budowlanych, powierzchnie dr6g, parkingbw, placéw i chodnikdbw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
— omoéwienie uwarunkowan Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

I11.1.5.1. Bilans terenu i dane og6lne

Powierzchnia dziatki budowlanej ztozonej z dziatek oznaczonych nr geodezyjnymi 285/12 (5238
m2), 285/13 (907 m2), 285/15 (515 m2), 285/17 (5697 m2) i 285/19 (39 m2), wszystkie dziatki

w obrgbie Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice 12 396,00 m2
Powierzchnia zabudowy istn. budynku JRG Il PZi = 1 627,90 m2
Powierzchnia zabudowy istn. budynku agregatu do rozbiorki, PZr1 = 54,80 m2
Powierzchnia zabudowy istn. stacji paliw do rozbiorki (budynek oraz

) 108,13 m2
wiata), PZr2 =
Powierzchnia zabudowy proj. budynku garazu wielostanowiskowego z 517 37 m2
suszarnig i pom. agregatu, wspinalnig i otwarta klatka schodowa PZ = '
Powierzchnia zabudowy razem na dziatce (po rozbi6rkach) PZ = 1 982 34 m?2
Powierzchnia catkowita istn. budynku JRG Il PCi = 3 296,00 m2
Powierzchnia catkowita istn. budynku agregatu do rozbiorki, PCr1 = 54,80 m2
Powierzchnia catkowita istn. budynku stacji paliw do rozbiorki, PCr2 109,13 m2
Powierzchnia catkowita proj. budynku garazu wielostanowiskowego z 517,37 m2
suszarnig i pom. agregatu, wspinalnig i otwartg klatkga schodowag PC =
Powierzchnia catkowita razem na dziatce (po rozbi6rkach) PC = 3 649,44 m2
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Powierzchnia utwardzonych podjazddéw pieszojezdnych, Putw = 585,00 m2
Powierzchnia zieleni urzadzonej na terenie Pzielt = 4 240,66 m2
Wskaznik zabudowy 0,17
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,31
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej (wskaznik zieleni) 33 %

llos¢ kondygnaciji podziemnych / nadziemnych / wysoko$¢ proj. budynku 0/3/5,25 -
garazu wielostanowiskowego z suszarnia i pom. agregatu, wspinalnig i 14,50 m
otwartg klatkg schodowag h =

llos§¢ kondygnacji podziemnych / nadziemnych / wysoko$¢ istn. budynku 0/1/4,25m
agregatu do rozbiorki h =

llos¢ kondygnaciji podziemnych / nadziemnych / wysoko$¢ istn. budynku 0/1/4,90
stacji paliw do rozbiorki h =

llo§¢ stanowisk postojowych (miejsc parkingowych) dla wozéw bojowych

wbudowanych w proj. garazu 5 sp
llos¢ stanowisk postojowych (miejsc parkingowych) dla wozoéw bojowych 9 sp
wbudowanych w istn. garazu

Razem stanowisk postojowych dla wozbéw bojowych 14 sp

llo$¢ stanowisk postojowych terenowych (sp, miejsc parkingowych) dla
funkcjonariuszy i gosci / w tym dla pojazddbw wyposazonych w karte (dla 0sp
0s6b niepetnosprawnych)

Razem stanowisk postojowych (miejsc parkingowych) dla funkcjonariuszy

i gosci oraz dla wozow bojowych 0 sp
Dtugos$¢ proj. budynku garazu wielostanowiskowego z suszarnig i 53.15 m
pom. agregatu, wspinalnig i otwartg klatka schodowa
Szeroko$¢ proj. budynku garazu wielostanowiskowego z suszarnig | 6.37 - 13.40 m
pom. agregatu, wspinalnia i otwarta klatka schodowa
Dfugo$¢ istn. budynku agregatu do rozbiorki 10,60 m
Szerokos¢ istn. budynku agregatu do rozbiorki 521 m
Dtugosc¢ istn. budynku stacji paliw do rozbiorki 18,5m
Szeroko$¢ istn. budynku stacji paliw do rozbiorki 6,94 m

I11.1.5.2. Omobwienie uwarunkowan Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
[11.1.5.2.1. Ombwienie uwarunkowan ogolinych Planu

Dziatka, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja jest objeta Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego (w niniejszej dokumentacji nazywany jest Planem lub MPZP)
wg uchwaty nr VII/104/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie ulic:
Asnyka, Slaskiej i Kosciuszki w Katowicach, w zwiazku z korektami obowiazujacy tekst wg
Obwieszczenia Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ogftoszenia jednolitego
tekstu uchwaty w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru potozonego w rejonie ulic: Asnyka, Slaskiej i Kosciuszki w Katowicach.

Dziatka lezy na terenie oznaczonym symbolem 2U (U — tereny ustug uzytecznosci publicznej).
Ponizej fragment czesci graficznej Planu w rejonie lokalizacji:
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s Sl
[11.1.5.2.2. Definicje Planu
Plan w § 4 okresla definicje (numeracja jak w tek$cie Planu, wybrano definicje odnosne do
projektu):

6) wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wymiar pionowy mierzony od poziomu terenu
przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego cze$ci, znajdujgacym sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do gbérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu,
tacznie z grubos$cia izolacji cieplnej i warstwy ja ostaniajacej, bez uwzgledniania
wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigbw i innych pomieszczeh
technicznych, badz do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia
budynku znajdujacego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi;

7) wysokosci obiektow budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ wysokos$¢ budynku wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub wysoko$¢ budowli stanowigcej cato$cé
techniczno—uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, mierzong od $redniego poziomu
terenu na styku z budynkiem czy budowlg do najwyzej potozonej czesci stanowigcej element
obiektu budowlanego;

8) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ teren z nawierzchnia ziemna
urzadzona w sposbb zapewniajacy naturalng wegetacje, a takze 50% sumy powierzchni
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tarasow i stropodachéw z taka nawierzchnia, nie mniej jednak niz 10m2 , oraz wode
powierzchniowg na tym terenie;

9) wskaznika zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ stosunek sumy powierzchni zabudowy
wszystkich budynkow zlokalizowanych na dziatce do powierzchni dziatki budowlanej;

10) powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie obliczanga po obrysie
zewnetrznym budynku w poziomie terenu bez: czesci obiektow budowlanych nie
wystajacych ponad powierzchnie terenu, schoddw zewnetrznych, taraséw, podjazdow;

11) powierzchni uzytkowej ustug — nalezy przez to rozumieé¢ sume powierzchni uzytkowej
podstawowej i pomocniczej lokalu uzytkowego;

12) wskaznika intensywno$ci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ warto$¢ stosunku powierzchni
catkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkdw istniejacych i lokalizowanych w
obrebie dziatki budowlanej do powierzchni tej dziatki budowlanej;

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie zabudowy wyznaczong na
rysunku planu, ktorej nie moze przekroczy¢ $ciana budynku, natomiast dopuszcza sie
przekroczenie linii przez elementy takie jak: okapy, balkony, loggie, ryzality, wykusze,
elementy wejs¢ do budynkow;

14) infrastruktury technicznej — nalezy przez to rozumie¢ sieci przesytowe (podziemne, naziemne
lub nadziemne), urzadzenia i zwigzane z nimi obiekty stuzace w szczegolnosci do obstugi
obszaru objetego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wode, ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania $ciekdw, usuwania odpadow,
telekomunikaciji, radiokomunikacji i radiolokacji, a takze inne przewody i urzadzenia stuzace
zaspokajaniu potrzeb bytowych uzytkownikbw nieruchomosci;

17) ustug uzytecznosci publicznej — nalezy przez to rozumie¢ ustugi administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu,
gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu oraz
funkcji podobnych, a takze biura i ustugi socjalne;

18) zieleni izolacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ zadrzewienia lub zakrzaczenia zimozielone z
gestym poszyciem, ztozone z gatunkbw odpornych na zanieczyszczenia, oddzielajace
akustycznie i optycznie tereny uciazliwe od terenbw wymagajgcych ochrony przed
uciazliwosciami.

[11.1.5.2.300. Omowienie uwarunkowan dla terenu oznaczonym symbolem 2U

Plan w § 16 ustala przeznaczenie terenodw i zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

przeznaczenie podstawowe - ustugi uzyteczno$ci publicznej, obiekty strazy pozarnej;

przeznaczenie uzupetniajgce: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne lub pozarowe, dojazdy

i dojscia, parkingi i garaze oraz inne obiekty i urzadzenia petnigce stuzebna role wobec

przeznaczenia podstawowego lub towarzyszaca zieleh urzadzona — projekt zgodny z ustaleniami

Planu, wprowadzono garaze ze wspinalnig jako obiekt strazy pozarnej.

Plan ustala nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegftosci: 8,5 m od linii rozgraniczajacej drogi

oznaczonej symbolem 1KDGP oraz 3,5 m od linii rozgraniczajgcej drogi oznaczonej symbolem

2KDD - projekt zgodny z ustaleniami Planu, wprowadzono zabudowe w odlegtosciach zgodnych

z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

Dalej Plan ustala parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:

o maksymalny wskaznik zabudowy — 0,35 — projekt zgodny z ustaleniami Planu, uzyskano

wskaznik 0,17;

. maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0 — projekt zgodny z ustaleniami Planu,
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uzyskano wskaznik 0,31;

powierzchnia biologicznie czynna — min. 10% powierzchni dziatki budowlanej — projekt
zgodny z ustaleniami Planu, uzyskano wskaznik 33%;

maksymalna wysokos¢ zabudowy — 16 m - projekt zgodny z ustaleniami Planu,
zaprojektowano obiekt o wysokosci 14,5 m;

maksymalna wysoko$¢ obiektow budowlanych, za wyjatkiem obiektdw tacznosci publicznej
— 25 m — projekt zgodny z ustaleniami Planu, zaprojektowano obiekt o wysokosci 14,5 m;
maksymalna ilo§¢ kondygnacji nadziemnych — 4 — projekt zgodny z ustaleniami Planu,
zaprojektowano obiekt garazu parteru i wspinalni 4 kondygnacyjny;

kat nachylenia potaci dachowych — w zakresie 0-5° — projekt zgodny z ustaleniami Planu,
zaprojektowano dachy ptaskie o kacie nachylenia potaci 3%, tj. 1,72°.

Plan okres$la takze zasady obstugi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej:

obstuga komunikacyjna dziatek budowlanych: z drogi oznaczonej na rysunku planu
symbolem 2KDD, z wydzielanych drog wewnetrznych nie oznaczonych na rysunku planu —
projekt zgodny z ustaleniami Planu, pozostawiono bez zmian obstuge komunikacyjna z ul.
Matachowskiego tj. z drogi ozn. w Planie symbolem 2KDD;

dopuszcza sie obstuge z drogi gtbwnej oznaczonej symbolem 1KDGP wytacznie poprzez
jezdnie serwisowg na zasadach prawoskretu lub z pasa dla skrecajacych w prawo — projekt
zgodny z ustaleniami Planu, pozostawiono bez zmian obstuge komunikacyjna prawoskretem
z ul. Kosciuszki, tj. z drogi ozn. w Planie symbolem 1KDGP;

nakaz zapewnienia miejsc postojowych okreslone w §5 ust. 7 punkt 2 — przyjeto, ze dla
funkcji jednostki ratowniczo—gasniczej panstwowej strazy pozarnej witasciwy bedzie
wskaznik 1 miejsce postojowe na kazdych 4 zatrudnionych na jednej zmianie — projekt
zgodny z ustaleniami Planu, wprowadzono 24 stanowisk postojowych przy ok. 25 os6b na
zmianie, ujmujac istniejace i projektowane sp (obecnie wtasciwa nazwa jest stanowisko
postojowe — sp) i dodatkowo nowych 5 sp dla wozéw bojowych;

0goblne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej
okreslone w §5 ust. 8: w obrebie terenu objetego planem utrzymuje sie istniejaca
infrastrukture techniczng oraz zapewnia mozliwo$¢ ich remontéw, przebudowy i zmiany
przebiegu — projekt zgodny z ustaleniami Planu, utrzymano istniejaca infrastrukture
techniczna z jej przebudowa i zmiang przebiegu (zapisy Planu dot. przebiegow
projektowanych lokalnych i magistralnych sieci infrastruktury technicznej nie majg odniesien
do zakresu dokumentacji):

zapisy Planu w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng i lokalizacji nowych stacji
transformatorowych nie maja odniesienh do zakresu dokumentacji;

Plan ustala w zakresie zaopatrzenia w wode zaopatrzenie z miejskiej sieci wodociggowej i
zapewnienie wtasciwego standardu zasilania w wode dla ochrony przeciwpozarowej —
projekt zgodny z ustaleniami Planu, pozostawiono bez zmian zasilanie istn. i proj. obiektow
JRG Il z miejskiej sieci wodociggowej;

Plan w zakresie odprowadzania Sciekbw sanitarnych ustala odprowadzenie wytacznie do
miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej — projekt zgodny =z ustaleniami Planu,
pozostawiono bez zmian odprowadzanie sciekdbw sanitarnych istn. i proj. obiektow JRG Il z
miejskiej kanalizacji sanitarnej;

Plan w zakresie odprowadzania wod deszczowych ustala odprowadzenie wobd opadowych
i roztopowych do kanalizacji deszczowej i wymog podczyszczenia wdbd opadowych i
roztopowych, do wymaganych prawem standardow, przed wprowadzeniem ich do
kanalizacji deszczowej lub do wod powierzchniowych — projekt zgodny z ustaleniami Planu,
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pozostawiono bez zmian odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych do kanalizacji
deszczowej z ich podczyszczeniem w separatorach ropopochodnych zintegrowanych z
osadnikami piasku;

. Plan w zakresie odprowadzania sciekdow przemystowych i technologicznych, ustala sie
nakaz odprowadzania do kanalizacji, po ich wczes$niejszym podczyszczeniu z substancji
technologicznych, do wymaganych prawem parametrow — projekt zgodny z ustaleniami
Planu, scieki przemystowe nie wystepuja, przyjeto scieki z wpustow podtogowych garazu
jako $cieki technologiczne i odprowadzone je do miejskiej kanalizacji sanitarnej z ich
podczyszczeniem w separatorach ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami piasku;

o Plan w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng do celbw grzewczych ustala dostawe ciepta
z miejskiego systemu cieptowniczego, kottowni zlokalizowanej w obrebie jednostki planu
oznaczonej symbolem 1TMWU, lub kottowni zlokalizowanej przy ulicy Zurawia, w przypadku
braku mozliwosci podtaczenia do sieci cieptowniczej dopuszcza sie zastosowanie
indywidualnych lub grupowych systemoéw grzewczych opartych o spalanie paliw w
urzgdzeniach o $redniej sprawnoséci rocznej powyzej 80%, w obiektach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, spalanie paliw (za wyjatkiem paliw statych) w urzadzeniach
o $redniej sprawnosci rocznej powyzej 80%, w obiektach innych niz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, systemy grzewcze zasilane energia elektryczna, systemy z
zastosowaniem odnawialnych zrodet energii — projekt zgodny z ustaleniami Planu, przy
braku mozliwo$ci podtaczenia do sieci cieptowniczej wprowadzono system grzewczy oparty
o paliwo gazowe o $redniej sprawnos$ci rocznej powyzej 80%.

o Plan w zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza budowe i rozbudowe sieci gazowych dla
obstugi terendbw zabudowy i dopuszcza sige zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiornikow
gazu — projekt zgodny z ustaleniami Planu, nie korzystano z dopuszczeh z braku
konieczno$ci rozbudowy sieci gazowych, nie wprowadzano takze indywidualnych
zbiornikbw gazu.

Okres$lone w Planie szczegbtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci, tj.

minimalna powierzchnia dziatki budowlanej — 2500 m2 nie majg odniesieh do zakresu

dokumentaciji.

I11.1.6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkbw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustaleh miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do gminnego rejestru zabytkdw. W sasiedztwie nie wystepuja
zabytki wpisane do rejestru zabytkbw wojewodztwa $laskiego lub dobra kultury wspobtczesne;.
Pozostata sgsiadujgca zabudowa mieszkalna, ustugowa oraz gospodarcza stanowi nawarstwienia
kulturowe powstate w okresie przed i powojennym, nie ma jednak cech podlegajgcych ochronie
konserwatorskiej.

llI.1.7. Dane okre$lajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke Iub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gbrniczego
Teren nieobjety wptywem eksploatacji gorniczej.

I11.1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozehn dla
§rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikobw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana funkcja mieszkalna jest funkcja zgodna z Planem, jest przedsiewzieciem
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nieuciazliwym, funkcja ani jej wielko$¢ nie wymusza sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko ani uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, przedsiewziecie nie
znajduje sie na liscie inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (ani
fakultatywnie).

Na obszarze inwestycji nie wystepuja warunki sprzyjajace rozwojowi ruchdw masowych ziemi. Nie
wystepuja zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych
obiektobw budowlanych i ich otoczenia poza standardowymi wystepujacymi w ramach
projektowanej funkcji, ograniczonej do funkcji remizy strazackiej: garazowania wozéw bojowych
i sprzetu ppoz., suszenia wezy strazackich oraz ¢wiczehn technik pozarniczych.

I11.1.9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych, ombwienie zagadniehA ochrony srodowiska, przyrody oraz
obszar6bw Natura 2000

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkbw narodowych, rezerwatdow przyrody i parkow
krajobrazowych, na terenie inwestycji nie wystepuja tez podlegajace ochronie formy przyrody.
Wystepujace najblizej inwestycji obszary Natura 2000: Podziemia Tarnogorsko—Bytomskie,
Dabrowskie taki, Lipienniki w Dabrowie Gorniczej, kaki w Jaworznie, Torfowisko Sosnowiec—
Bory, Stawy w Brzeszczach znajdujg sie w odlegfosci od inwestycji ponad 20 km; inne najblizej
potozone obszary chronione znajduja sie takze w znacznych odlegtosciach od inwestycji (Zespoty
przyrodniczo — krajobrazowe: Wzgdrze Kamionka 4,72 km, Uroczysko Buczyna 3,35 km, Zrodta
Ktodnicy 2,34 km, rezerwaty Ochojec 1,7 km, Las Murckowski 5,32 km), inwestycja nie ma wptywu

na te obszary. Oddziatywanie transgraniczne nie wystepuje.

II1.2. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

I11.2.1. Wskazanie przepisdw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.2013.1409 z p6zn. zmianami);

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU.2020.470);

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DzU.2019.1396 z pozn.
zmianami);

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity DzU.2020.310);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicz—
nych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity DzU.2019.1065);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(DzU.2016.124 z p6ZNn. zmianami);

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (DzU.2019.1839).

I11.2.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu budowlanego przedstawiony w formie opisowe;j i
informacija, ze obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w cato$ci na dziatce lub
dziatkach, na ktbérych zostat zaprojektowany

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 1¢c Prawa Budowlanego w zakresie okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu budowlanego oraz § 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dzu.2020.1609), oraz obowiazujacego wczedniej § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
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projektu budowlanego (DzU.2012.462 z p6zn. zmianami), obszar oddziatywania projektowanego
obiektu wg niniejszego projektu budowlanego:
Projekt budowlany garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnia oraz wykonaniem
infrastruktury zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice,
z instalacjami wewnetrznymi gazu, c.o., elektryczna (z agregatem pradotworczym), wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu,
elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody
deszczowe i separatorem ropopochodnych oraz rozbidrka budynku agregatu i stacji paliw,
potozonych w Katowicach — Piotrowicach (40-689) przy ul. Ko$ciuszki 189 na dz. nr 285/12,
285/13, 285/15, 285/17 i 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice,
opracowany dla Komendy Miejskiej Pahstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z siedzibg w Ka—
towicach (40-026) przy ul. Wojewodzkiej 11,
mie$ci sie na dziatce budowlanej (inwestycyjnej) ztozonej z dziatek ozn. geodezyjnymi nr 285/12,
285/13, 285/15, 285/17 i 285/19 oraz sgsiadujacych od strony zachodniej dziatek ozn. nr 43/1,
43/2 i 43/3 (z uwagi na przyblizenie budynku do granicy dziatki na odlegtos¢ 3,0 m), wszystkie
dziatki w obrebie Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice.
Powyzszego ustalenia dokonano na podstawie analizy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami).
Analizowano odniesienia szczegbtowe do przepisbw w zakresie:

e Usytuowanie budynkbw z uwagi na zacienianie i przestanianie,

e Usytuowanie budynkbw z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe,

e Usytuowanie budynku w zabudowie przy granicy sasiedzkiej,

e Wptyw na $rodowisko i sgsiedztwo w aspekcie ochrony srodowiska.

e Zasady konserwatorskie.
Nie przewiduje sie wywotania ucigzliwosci spowodowanych emisja zanieczyszczenh, hatasu,
wibracji, zaktdcen elektrycznych i promieniowania dla dziatek sgsiednich. Inwestycja bedzie miata
niewielki wptyw na stan $rodowiska naturalnego a jej oddziatywanie bedzie minimalne i
ograniczone do najblizszego terenu.
Przewiduje sie, ze przedmiotowe przedsiewzigcie spetni wymogi ochrony $rodowiska we
wszystkich jego komponentach, nie naruszy w sposob trwaty zasoboéw Srodowiska i nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla ludzi. Planowana Inwestycja nie jest powigzana z innymi
przedsiewzieciami tego samego rodzaju mogacymi spowodowac kumulowanie sie oddziatywan.
Brak podstaw do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia.
Nadbudowa nie utrudni korzystania z dziatek sgsiednich oraz nie naruszy interesu 0s6b trzecich.
MPZP w § 7 ,Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego” dopuszcza realizacje
zabudowy bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej, co nie stanowi naruszenia interesu
sgsiada. Zachowane sg wymogi zawarte w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz.690 z poOzniejszymi zmianami) oraz zawarte w WZ zostaty spetnione w niniejszym
projekcie budowlanym.
Zgodnie z §13 ww. Rozporzadzenia projektowane obiekty nie ograniczajg mozliwosci naturalnego
osSwietlenia pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynkach sasiednich. Nie
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zachodzi takze problematyka przestaniania innych budynkbw ani zadnych pomieszczeh
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Z uwagi na strony sSwiata i przeznaczenie sgsiednich dziatek,
zapisy § 60 ww. Rozporzadzenia nie majg zastosowania, stwierdza sie, ze ww. zapisy zostaty
spetnione.

W zwiazku z powyzszym dla planowanego przedsiewziecia przewiduje sie obszar oddziatywania
obiektu budowlanego, wymieniony w art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane, mieszczacy sie w
catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany, wskazanych powyzej.

Przeanalizowano takze odwrotne oddziatywanie otaczajgacych obiektow na przedmiotowy, analiza
nie wykazata oddziatywania z uwagi na zachowanie odlegtosci od granic dziatki, zgodne z
warunkami technicznymi.
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