Podgrzewacz biogazy

Stacja siloksanéw- 350m*h 350m/h, AT=15°C
/<300, T,5kW

,3)(400\/‘ 2,8kW

I/
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Korytka kablowe w_hali
montowa¢ na wysokosci h=2.70 m

\Pompa POA

1x400V, 1,5kW

Zestawienie korytek kablowych

Opis llos¢
Korytko prostokgtne 20 cm x 5 cm 45 m
Korytko, tuk prostokgtny A=20 cm, B=5 cm, R=10 cm, a=90° 4 szt.
Podpory koryt kablowych (montowane co 1,50 m koryta) 25 szt.
Zestaw montazowy korytek kablowych kpl.

Zejscie koryta kablowego Z— 1=2.7m

do projektowanego kanatu kablowego

“\\Dmuchawa biogazu
350m*h, AP=5kPa
3x400V, 3, 2kW

AT PROJECT Barttomiej Zosiuk
ul. Krasiciego 4, Ostrozki, 83—-050 Kolbudy

PW.LK SP. 2.0.0. w Olsztynie
ul. Oficerska 16a, 10—-218 Olsztyn

Stadium projekt wykonawczy | Branza

Instalacje Elektryczne

Wykonanie dokumentacji na wymiane agregatdéw prqdotw6rczych na

Obiekt oczyszczalni sciekéw "tyna” w Olsztynie
Tytut Plan rozmieszczenia koryt kablowych Dq1t;2018
Rysunku )
Projekt. mgr inz. Barttomiej Zosiuk instalacje
nr uprawnien POM/0149/POOE/06 eIektrchzne Z“’lﬁ
Opracowat tech. Tomasz Chodowiec L -
nr _uprawnien C/A"“e‘
Sprawdzif mgr inz. Mariusz Kacprzak instalacje
nr uprawnien POM/0189/PWOE/11 elektryczne /%au/
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Nr rys. Rewizja Skala/

PW_EL_PO3
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