Podgrzewacz biogazy
Stacja sioksanow- 350m*h 350m7h, AT=15°C
X400V, 1,5K
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LEGENDA:
[=A&] — Zestaw gniazd remontowych z zabezpieczeniami
w tym zab. rdznicowoprqgdowym
———= — Oprawa LED 56W 4000K, IP66, skutecznos¢ swietina 150 Im/W,
montaz na linkach nosnych h=5.5m
= — Oprawa LED 29W 4000K, IP66, skutecznos¢ swietina 150 Im/W,
montaz nastropowy
B — Naswietlacz LED 48W 4000k, IP66, wyposazony w czujke ruchu,
montaz nascienny h=4.00m
§ - tqcznik jednobiegunowy sterowania oswietleniem, 1P44
— tqgcznik krzywkowy sterowania oswietleniem, 1P44
® w1 — Oprawa w technologii LED, IP65, rozsyt symetryczny, strumien
Swietlny oprawy nie mniejszy jak 220lm, czas pracy awaryjnej
wynoszqgcy 1h, montaz nastropowy, zawierajgca certyfikat CNBOP
(URCAY Oznaczenie ISA uktadu pomiarowego/medium
(Wedim P g
O  — Urzqdzenie/aparat
@ — Silnik elektryczny
[gkl — Zawor elektromagnetyczny

ul. Krasiciego 4, Ostrézki, 83—050 Kolbudy | ul. Oficerska 16

AT PROJECT Barttomiej Zosiukl P.W.IK SP. Z.0.0. w Olsztynie

a, 10-218 Olsztyn

Stadium projekt wykonawczy | Branza Instalacje Elektryczne

Wykonanie dokumentacji na wymiane agregatéw prqdotwdrczych na
Obiekt oczyszczalni ciekéw “tyna” w Olsztynie

Plan instalacji o$wietlenia, rozmieszczenie Data
Tytut
Rysunku urz. elektrycznych 12.2018
Projekt. mgr inz. Bartlomiej Zosiuk instalacie
nr uprawnien | POM/0149/POOE/06 eIektrchzne Z?ﬁ
Opracowat tech. Tomasz Chodowiec L -
nr uprawnien CW"’ =
Sprawdzit mgr inz. Mariusz Kacprzak instalacje
nr uprawnien POM/0189/PWOE/11 elektryczne /%M
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