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Specyfikacja techniczna remontu hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
na terenie Zespotu Szkét Morskich w Gdarisku

CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont hali sportowej wraz zapleczem sanitarno-szatniowym na terenie Zespotu
Szkét Morskich w Gdansku.

Budynek usytuowany przy ul. Wyzwolenia 8, 80-537 Gdansk, na terenie dziatek o nr ewid. 307, obreb 060
Gdarnisk.

2. Charakterystyka budynku:

Objety zakresem budynek hali sportowej nalezy do zespotu budynkow szkoty Morskiej. Szkota powstata w 1961
roku, wybudowana w technologii murowanej - sala sportowa wraz z zapleczem (dla dziewczat i chtopcow).
Budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny. Hala sportowa wykorzystywana jest przez szkote na cele sportowe,
uroczystosci szkolne oraz wszelkie egzaminy. Ponadto hala udostepniana jest podmiotom zewnetrznym t.j. klubom
sportowym. Obiekt zaliczony do IX kategorii obiektéw budowlanych jako budynek nauki i oswiaty. Budynek powstat
na poczatku XX w.

3. Informacja o terenie budowy:
Roboty budowlane dotycza remont hali sportowej zlokalizowanej na dziatce nr 307 przy ul. Wyzwolenia 8 w
Gdansku.

Zagospodarowanie terenu istniejgce. Planowany zakres prac go nie narusza. Przewazajgca czes¢ budowlanego
dotyczy elewacji, dachu czesci zapleczowej oraz wnetrza obiektu, z wyjgtkiem zamontowania pochylni dla oséb
niepetnosprawnych przy wejsciu gtdwnym budynku. Wjazd na teren istniejgcym zjazdem.

Dziatka uzbrojona w przytacza do budynku: wodociggowa, kanalizacji sanitarna, elektroenergetyczna.

4. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j:

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

5. Podstawa opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych

6. Wymagania ogdlne:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.1 Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych.

6.2 Dokumentacja projektowa:
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzng i inne dokumenty.
6.3 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen
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w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywad zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedy zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody uzytkownikdw. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
6.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
powierzchnig ziemi, np. rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Uzytkownika oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na iz terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
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i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;.

6.10 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.
6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

7. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matej architektury:

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci, uzytkowe stuzagce
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: tawki, Smietniki,

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe,

- budowie — nalezy przez to rozumiec rozbudowe obiektu budowlanego,

- robotach budowlanych —nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego,

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji,

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place pod $mietniki,

- terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie,

- wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
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budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we

wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie o samorzadzie

zawodowym architektéw i inzynierow budownictwa.

drodze tymczasowej — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu

pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich

zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét,

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong
budowe,

- laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt,

- materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych,

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

- projektancie — nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji
projektowej,

- rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

- czesci obiektu lub etapie wykonania —nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych,

- grupach, klasach, kategoriach robdét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien,

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
Zamawiajacy powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego
na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

- istotnych wymaganiach —oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspodlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane,

- normach europejskich —oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN) lub dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych,

- Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych,
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- Przedstawiciel Zamawiajgcego — jest to osoba fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt
i administrowania umowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA Z ICH PRZECHOWYWANIE, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

1. Materiaty
1.1 Zrédta uzyskania materiatdéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania Iub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
1.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatébw do robdt. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja Zzrédet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
1.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bad?Z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
1.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedga zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
1.5 Wariantowe stosowanie materiatéow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
7 ZALOZONA JAKOSCIA.

1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.
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W trakcie realizacji robot nalezy stosowac urzgdzenia sprawne technicznie nie powodujace nadmiernego
hatasu i zanieczyszczenia Srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robét nie
przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane
w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. W trakcie realizacji robot nalezy stosowac urzgdzenia
sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia Srodowiska olejem, smarami itp. Ze
wzgledu na nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn
i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt W trakcie realizacji
robdt nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia
Srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje sie wystgpienia
potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

1. Transport
1.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Ogdlne zasady wykonywania robdt budowlanych

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiada¢ zrealizowane
roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przystgpienie do realizacji prac
budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe
zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ okreSlone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca oznaczy teren robot w sposéb okreslony przepisami, zapewni bezpieczenstwo
pracownikow jak i oséb postronnych.

2. Uwarunkowania realizacji robot

Przed przystgpieniem do robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.



Specyfikacja techniczna remontu hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
na terenie Zespotu Szkét Morskich w Gdarisku

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

3. Szczegdtowy harmonogram realizacji robot
Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu
i Uzytkownikowi harmonogram robdét wraz z opisem ich prowadzenia
i szczegdétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu
i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogly zostaé rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce
zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadac¢ aktualnie obowigzujgcym normom. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zatrzymania prac

4. Decyzja i polecenia Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie PW, STWIORB, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych
zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone
roboty na koszt Wykonawcy.

5. Roboty rozbiérkowe

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych w pomieszczeniach uzytkowanych, gdzie przewidziano prace
dostosowawcze Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejgcego stanu wykonczenia, instalacji
i urzadzenia. Prace rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposéb aby nie zaktdci¢ pracy szpitala,
z ograniczeniem hatasu do minimum w godzinach pracy.

6. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokdét budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami ustawy Prawo budowlane
i administracyjnymi o porzadku.

OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badaniich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
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wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

2. Pobieranie préobek
2.1. Pobieranie probek:

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania prébek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

2.2 Badania i pomiary

WSszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

2.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

2.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i robot z wymaganiami SST, na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swaj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

3. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajagcy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktore sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O0 wyrobach budowlanych”
i posiadajgcych:

-certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normga lub Polskg Normg Przenoszgcg Normy

Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedga odrzucone.

4. Dokumenty budowy
4.1 Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru koncowego. Prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco
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i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w
szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych obioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecert Wykonawcy.

4. 2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.

4. 3. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie, w szczegdlnosci:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokot przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

5. Odbiér robét
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).
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5.1 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

5.2 Odbidr cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

5.3 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

5.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- dokumentacje wykonania robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot

wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111300-1:

1. Wstep

1.1. Przedmiot stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych i demontazowych

Rozbiérki dotyczg nastepujacych robot:

a) zabezpieczenie terenu rozbidrki

b) demontaz instalacji wewnetrznych i zewnetrznych zwigzanych wytacznie z funkcjonowaniem rozbieranych
budynkdw,

c) demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

d) rozbidrka elementéw wyposazenia

e) demontaz pokrycia dachowego

f) demontaz wyposazenia sanitarnego dla WC

g) demontaz sufitow i posadzek

h) demontaz podtozy

i) rozbiorka $cian i konstrukcji

j) wydobycie i wywiezienie gruzu

k) wywiezienie surowcéw wtérnych oraz ich utylizacja

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.Materiaty
- brak
Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ sktadowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Robdét po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem

3. Sprzet
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robdt i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiad
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Wywodz gruzu i materiatéw z rozbidrki powinien sie odbywac bezpiecznie, bez mozliwosci
upadku z samochodu. Drogi po ktérych bedzie wywozony gruz nalezy na biezgco oczyszcza¢ aby umozliwié
bezpieczne korzystanie pozostatym uzytkownikom.

5. Wykonywanie robét
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Przed przystgpieniem do robdt teren prac nalezy odgrodzic¢ i oznaczy¢ w sposéb widoczny dla oséb trzecich
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Sposdb wykonania robét rozbidrkowych pozostawia sie do decyzji wykonawecy. Sciany i sufit oczyscic¢ z kurzu,
powierzchnie podtoza oczyscic¢ i wyréwnac. Usungc gruz i materiaty z rozbiorki, teren uporzgdkowac.

Przed przystgpieniem do robdt trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementdw, ustalic metode rozbidrki.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw budynku. Rozbierane elementy budynku byty dtugotrwale
eksploatowane. Dlatego trzeba rozeznac konstrukcje poszczegdlnych elementdw, ich potgczenia miedzy sobg oraz
stopien zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposdb rozbidrki. Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na
jej podstawie opracowuje kolejnos¢ rozbiérki.

Przy wykonywaniu rozbiorki budynku nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

a) Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych, elementéw wyposazenia

b) Rozbidrka scianek dziatowych, sufitéw podwieszanych

c) Rozbidrka posadzek

d) Rozbidrka $cian konstrukcyjnych

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci

6.2.1 Warunki BHP prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1.1 Analiza bezpieczenstwa:

Z analizy bezpieczeistwa robdt rozbidrkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektdw sgsiadujgcych
wynika, ze nalezy wybrac takie metody rozbidrki, ktére w zaden sposdb nie zagrazajg bezpieczenstwu tych robdt,
ani nie beda cechowaty sie ucigzliwoscig dla uzytkownikow obiektow sgsiednich, a takze nie spowodujg zagrozenia
bezpieczenstwa obiektéw sgsiadujgcych z rozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenu rozbidrki - teren w
Srédmiesciu, sgsiedztwo funkcjonujgcego budynku naktada sie na Wykonawce konieczno$¢ okreslenia zasad
prowadzenia robdt rozbidrkowych.

6.2.1.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.

Teren rozbiérki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego
otoczenia w catym okresie prowadzenia robot. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wykopy na terenie budowy przed
mozliwos$cig wpadniecia pracownikow.

6.2.1.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robot

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robdt winni posiadac aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje -
uprawnienia budowlane, oraz doswiadczenie w zakresie prac rozbiérkowych.

3. naterenie budowy winien znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobiste] -apteczka pierwszej pomocy, linki
asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caty sprzet musi posiada¢ wazne swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
w budownictwie.

4. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzagdzenia nie powodujgce dodatkowych
zagrozen.

5. pracownicy winni by¢ szczegétowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. wstep na teren robot - plac budowy, oséb postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzi¢ teren
rozbiorki od pozostatej czesci dziatki, wyznaczy¢ gtéwne ciggi komunikacyjne dla samochodéw wywozacych
odpady oraz ciaggi dla pieszych - oznakowac je w sposdb widoczny i jednoznaczny.

6.2.1.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:

1. dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych czas
prac uciazliwych nalezy dostosowac do godzin, np.

a) godz. 6:00 — 7:00 prace ciche - przygotowawcze

b) godz. 7:00 — 16:00 prace gto$ne - wyburzenia, zatadunek, transport

c) godz. 16:00 — 22:00 prace o $redniej ucigzliwosci
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2. ograniczy¢ w miare mozliwosci kruszenie konstrukcji zelbetonowej na placu budowy, na rzecz wycinania catych
elementow (stupy, belki, ptyty), ktére winne by¢é wywozone w catosci lub w wiekszych elementach do zaktadu
utylizacji gruzu - dla ograniczenia hatasu i pytu na placu budowy.

3. stosowac sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mtoty kruszace, pity tnace
itp. Nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.

4. wykonaé oznakowanie placu budowy (rozbidrki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach, tablic
informacyjnych na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zaktadu.

5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikow gruzem musza by¢ kontrolowane i na biezgco usuwane przez
wykonawce robot.

6. instalacje zostang odciete przed wejSciem wykonawcy na budowe - co zostanie potwierdzone wpisem do
dziennika rozbiérki przez odpowiednie stuzby zaktadu.

6.2.1.5. Uwagi - zalecenia koricowe

Wykonawca robét rozbidrkowych powinien prowadzic¢ segregacje materiatéw rozbidrkowych, a w szczegélnosci:

a) gruz betonowy i zelbetonowy poddac recyklingowi

b) drewniang stolarke okienna i drzwiowg oraz inne elementy drewniane, pape asfaltowa, ptyte pilsniowa,
styropian wywies¢ osobno do utylizacji, szkto okienne, zdemontowane wyktadziny podtogowe, ptytki PCW
gromadzi¢ na budowie w oddzielnych kontenerach i odtransportowaé na wysypisko miejskie, ztom stalowy i
zeliwny posortowac i wywies¢ do sktadownicy ztomu (przekazac¢ wtascicielowi zaktadu do utylizacji).

c) Nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbiorki wystepowania odpaddw niebezpiecznych. Jesli jednak w
trakcie wykonywania robdt ujawnia sie takie - wéwczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatow
niebezpiecznych np. zawierajgcych azbest zostang usuniete przez firme specjalistyczng tacznie z wyposazeniem
technologicznym do czasu przejecia obiektu przez firme rozbiérkowg

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt, 7.

7.2.Szczegdlne zasady obmiaru

Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegdtowo w rozbiciu dla
poszczegolnych pozycji w przedmiarze robdt w dokumentacji.

8. Odbidr robot
Prowadzone roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

c¢) odbiorowi korncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje powasniony przedstawiciel Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rozbidrki z jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w

ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Rozbidrki i powiadomienia o tym fakcie upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel
Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng i uprzednimi
ustaleniami. Nie odebranie robdt we wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz
ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo.

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do dziennika rozbidrki, a bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczagc od dnia potwierdzenia
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru koncowego robodt dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego przedstawiciela inwestora
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczng i
specyfikacja techniczng.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

9. Podstawy pfatnosci
9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne
9.2. Szczegdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci
Cena jednostki obmiarowej obejmuje
a) Demontaz elementdéw zagospodarowania i budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowej
b) Dla materiatow nie nadajgcych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje .
Transport ca=20 km
c) Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy
Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych
niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w szczegdlnosci:

a) Praca zbiorowa: Remonty budynkow mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania
w sprawach rozbidrek nie uzytkowanych lub niewykoniczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2043

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY MURARSKIE
KOD CPV 4526500-6:

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian
z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

a) Scianki dziatowe - gr. 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego

1.4. Okreélenia podstawowe

Element murowy jest to drobno- lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych. Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace, tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia
spoin.

Warstwa konstrukcyjna - czes¢ sciany oparta na fundamencie, przenoszgcg obcigzenia wtasne muru, obcigzenia
od stropdw, od zabudowy otwordw i mocowanych elementdw instalacyjnych i wyposazenia

Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig potaczona powtoka lub warstwa
materiatu, ktorego zadaniem jest przede wszystkim nadanie witasnosci izolacyjnych murowi. Kotwienie -
mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementdw instalacji i wyposazenia w warstwie nosne;.

Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa SST i
poleceniami inspektora nadzoru

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1 Elementy murowe — rozrdznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych:

- Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest kontrola
jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci na sciskanie
mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

- Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ srednia, a

pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione. Wtasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementéw

oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych
wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

2.2 Wyroby ceramiczne

Ogodlnie - zakres prac obejmuje Sciany nosne i dziatowe na wszystkich kondygnacjach. Roboty wg normy: PN-
87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. Mury i Sciany dziatowe. Prace murarskie
powinny by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w projekcie.

Wymiary projektowe sg wymiarami surowych muréw.

2.3 Zaprawa

2.3.1 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35.

Zrawa marki 50 — sktadniki objetosciowe :

Cement : wapno hydratyzowane: piasek:

1:0,3:4
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1:0,5:4,5 czas zuzycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy klasa wytrzymatosci, zaprawy
Srednia [MPa] wytrzymatosci w trakcie badania [MPa]

M11o0d1,0do1,5

M2 2od1,6do 3,5

M55 o0d 3,6do 7,5

M10 10 od 7,6 do 15,0

M20 20 od 15,1 do 30,0

2.4 Przewody wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne - zintegrowany system ztozony z tradycyjnych pustakdéw wentylacyjnych. Uniwersalne
moduty pozwalajg na tworzenie dowolnych konfiguracji kanatéw odprowadzajgcych zuzyte powietrze z
pomieszczen. Okragty przekrdj kanatow wentylacyjnych zapewnia lepszg cyrkulacje powietrza niz znane
dotychczas przekroje prostokagtne. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie ma obowigzku obudowywania
przewoddw wentylacyjnych wewnatrz budynku.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robdt:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow i ptaszczyzn sg stosowane nastepujace narzedzia: pion
murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do
wyznaczania jednakowych pozioméw, poziomnica uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania
poziomdw poszczegdlnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kgtownik
murarski, wykroj. Do przechowywania materiatow budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza: kastra i
szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe. Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu:
kielnie murarskie roznej wielkosci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i fopate do zapraw. Do obrébki elementéw
murowych sg uzywane: mtotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drag
murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrébki kamieni naturalnych.

Waznym elementem na stanowisku murowania sg rusztowania. Przy murowaniu zwyktym budynkéw o
wysokosci kondygnacji ok. 3 m stosuje sie trzy poziomy: murowanie ze stropu na wysokos¢ nie wiekszg niz 1,2 m i
dalej murowanie z rusztowan wysokosci 1 - 1,2 m oraz 2,0 - 2,4 m. Rusztowania powinny wytrzymywac obcigzenia
technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m?2.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na $rodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5. Wykonywanie robot

5.1. Mury z bloczkéw Silka lub bloczkéw gazobetonowych

Spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa w trakcie wznoszenia murdow. Grubos¢ spoin poziomych
powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz. +£3 mm.
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi. Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie byty
zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przeciecia sie powierzchni byty w przyblizeniu
liniami prostymi. Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiardw, grubosci murdow oraz wymiaréw otwordw
nalezy przeprowadza przez poréwnanie murow z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci mur nalezy dokonywad tasma stalowa, zas grubosci murdéw i wymiardw otwordw

— przymiarem.

Scianki dziatowe o grubosci 12cm nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3.
W przypadku gdy wysokos$¢ scian przekracza 2,5 m lub szerokos$¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub
z pretdw okraglych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny by¢ potaczone ze $cianami konstrukcyjnymi za
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pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba cegiet potdwkowych uzytych do
wykonywania muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w "Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie rezimow
wymiarowych pionu, poziomu s$cian i ich elementdw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania
elementéw muru.

6.3. Tolerancje wykonania.

Wymagania ogdlne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych wymagania
dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N 1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania
elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klase tolerancji specjalnych nalezy podaé¢ w
ustaleniach projektowych w zaleznosdci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem
obiektu (np. przy wykonywaniu murdéw z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.).

System odniesienia Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na

wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowe]j od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:

hi/300 n przy klasie tolerancji N 1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchytki grubosci murdéw nie powinny przekraczac:

10 mm w przypadku muréw petnych oraz dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni

(zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wiekszg niz:

a) na odcinku 1 m:

5 mm przy klasie tolerancji N 1,

3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) na odcinku catej sciany:

20 mm przy tolerancji N 1,

10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otwordw w Swietle oScieznic nie powinno by¢ wieksze niz:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N 1.

+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

+10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci | (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)

w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

I/200s20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200s 1 O mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

20 mm przy klasie tolerancji N 1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest: [m2] muru o odpowiedniej grubosci [m3] uzupetnienie $cian murowanych [szt.]
naprawa murowanej sciany [m] kanat z pustakow wentylacyjnych ceramicznych llo$¢ robot okreslono na podstawie
projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow.

8. Przedmiar robdt
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Podstawa do odbioru robét murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty :
- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw

- protokétu odbioru zanikajgcych robot

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

- wynik badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jezeli byty zlecone

- protokdt kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewoddw kominowych

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W przypadku okreslenia
wartosci prac poprzez cene jednostkowa skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarows, podstawg
rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Cena
jednostkowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na wykonanie zadania

zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacja Techniczng oraz przepisami prawnym i Polskimi normami.
9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogow umowy, projektu i

specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce
etapie udzielania zamdwienia.

10. Przepisy zwigzane

- PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betondw i zapraw

- PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

- PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

- PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty Wymagania badania przy odbiorze

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

- PN-80/B-06259 Beton komorkowy

- metoda badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000,

PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

- metoda badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,

PN-EN 772-10:2000,

- PN-EN 1059:2000 Metody badania murdw. Okreslanie wytrzymatosci na sciskanie

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i

badania przy odbiorze Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22

- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport"

- PN-B-12030:1996/AzI:2002 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

przechowywanie i transport (Zmiana Azl)".

- PN-B/12011:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki"

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pdzniejszymi zmianami Rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: tom 1 — Budownictwo ogdlne,

na
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY BLACHARSKO DEKARSKIE
KOD CPV 45261210-9:

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
obrobek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

Zakres robot:

Obraobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym

Rynny dachowe — wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania

dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

—na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnos$ci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

- szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm +l cm

2.2 Rynny i rury spustowe

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”
3.2.Sprzet do wykonywania robét
- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”pkt 4.

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzgdzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy
dachowkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢é nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

4.3 Rynny — sktadowanie

Rynny i rury powinny by¢ przechowywane na odpowiednich regatach. Zaleca sie wczesniejsze posortowanie
elementéw wg wymiaru i ksztattu. Aby unikng¢ ewentualnych odksztatcen elementéw ufozonych na spodzie,
wysokos¢ sktadowanych produktow nie powinna liczy¢ wiecej niz 7 warstw. W przypadku sktadowania w miejscu
narazonym na silne dziatanie promieni stonecznych zaleca sie przykrycie produktéw materiatem nie
przepuszczajgcym Swiatta. Pozostate elementy, tzn. réznego typu ksztattki, nalezy przechowywac do czasu ich
otwarcia w zadaszonym pomieszczeniu, najlepiej w oryginalnych opakowaniach z kartonu lub workach foliowych.

5. Wykonywanie robét

5.1. Wymagania ogdlne dla podktadéw

5.1.1 Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniac¢ nastepujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaj pokrycia,

zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a fatg
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownos¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej, na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie

uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym, - w podktadzie powinny by¢
osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem i wytycznymi producenta.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest:

— dla robdét — Krycie dachu ptytami warstwowymi i Obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m?

—dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

22



Specyfikacja techniczna remontu hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
na terenie Zespotu Szkét Morskich w Gdarisku

8. Odbidr robodt

Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie dachu ptytami warstwowymi stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas

suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

9. Podstawy ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? krycia wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan,
—oczyszczenie podktadu,
— pokrycie dachu ptytami warstwowymi,
—oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacja stanowiska roboczego.
Obrdébki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? obrdbki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
—zamontowanie i umocowanie obrébek w podfozu, zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ mb rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
—zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
IZOLACJA CIEPLNA | DZWIEKOWA
KOD CPV 45320000-6:

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieplnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 szczegdétowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wewnetrznych, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robot izolacji przeciwwilgociowej, termicznej w obiekcie objetym przetargiem.

Wykonanie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynku — warstwa styropianu ekstrudowanego EPS 100 038
Izolacja sufitu podwieszonego — z wetny mineralnej o gr. 20 cm

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych powinny odpowiada¢ zawartym wymaganiom w
normach panstwowych lub swiadectw ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2 Ptyty z wetny mineralnej

2.2.1 Dane techniczne — wetna mineralna na ocieplenia i dla Scian wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD 0,039
W/mK obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,31 kN/m3, klasa reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1 Al
- wyréb niepalny 2.2.1 Dane techniczne — wetna mineralna — izolacja p-dZwiekowa S$cianek dziatowych
wspotczynnik przewodzenia ciepta AD 0,036 W/mK obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,50 kN/m3
klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrdb niepalny

2.2.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wetna mineralna Rockwool lub réwnowazna jest niepalna, bo jest produkowana z niepalnych surowcow -
kamieni naturalnych (gtéwnie bazalt, gabro). Niepalnos¢ materiatow budowlanych sprzyja bezpieczenstwu
pozarowemu budynkow. Wedtug europejskiej klasyfikacji ogniowej sposréd siedmiu A1, A2, B, C, D, E, F euroklas,
najwyzej klasyfikowane sg niepalne, niebiorgce udziatu w pozarze, wyroby oznaczone symbolem Al. Klasyfikacja
uwzglednia w sposdb kompleksowy zachowanie sie wyrobu pod wptywem ognia biorgc pod uwage 5 rdznych
parametréw:

- ilos¢ szybkos¢ wydzielania ciepta,

- czas do zapalenia,

- rozprzestrzenianie ptomieni,

- wytwarzanie dymu,

- wytwarzanie ptongcych i spadajgcych kropli.

3. Sprzet
Do wykonania robdét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robdt i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport
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Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Wywoz gruzu i materiatéw z rozbiorki powinien sie odbywac bezpiecznie, bez mozliwosci
upadku z samochodu. Drogi po ktérych bedzie wywozony gruz nalezy na biezgco oczyszcza¢ aby umozliwié
bezpieczne korzystanie pozostatym uzytkownikom.

5. Wykonywanie robot

5.1. Roboty izolacje

5.1.1. Przygotowanie podkfadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce na nim

obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

c) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2. Wykonanie izolacji z wetny mineralnej

a) Wykonac ocieplenie z ptyt, lub réwnowaznych utozy¢ szczelnie.

b) Nad ociepleniem pozostawi¢ min. 20 cm pustki powietrznej

c) Bezwzglednie nie wolno chodzi¢ po ociepleniu.

5.3 Wykonywani izolacji styropianowych

Podtoze pod ocieplenie nie moze odpadac, musi Scisle przylega¢ do podtoza. Przed wykonaniem ocieplenia
nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc¢ podtoza a w razie potrzeby wzmocni¢ preparatem gruntujgcym. Do wykonania
izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno — suchym. Warstwy izolacji winny by¢ uktadane szczegdlnie
starannie, ptyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin.

6. Kontrola jakosci

- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢

nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiodr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest: (1 m2) powierzchni utozonej izolacji
llos¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

8. Odbidr robot

Kontrola i badanie:

a) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobdéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Podstawg do odbioru robdt powinny stanowi¢ dokumenty:

= Dokumentacja techniczna

= dziennik budowy

= protokétu odbioru zanikajgcych robdét

= protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

= atesty i certyfikaty

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogdw umowy, projektu i
specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce na
etapie udzielania zamdwienia.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
PN-EN 622-5:2000 Wymagania dla ptyt formowanych na sucho

Aprobate Techniczng AT/2001-11-0173 Folie polietylenowe

Certyfikat CE: 1390-CPD-0017/04/P
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KOD CPV 45421000-4:

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ponizej
wykazano prace, ktérych dotycza wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét:

Montaz stolarki okiennej PCV

Montaz stolarki drzwiowej aluminiowej szklonej szktem bezpiecznym

Montaz stolarki drzwiowej i okiennej p-poz.

Montaz stolarki drzwiowej ptytowej petnej lakierowanej wewnetrznej

Montaz stolarki drzwiowej ptytowej lakierowanej tazienkowej z nawiewem dolnym

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Wykonawca robot
odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STT, zaleceniami
Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa SST i
poleceniami inzyniera projektu.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogdlne"

Kod CPV 45000000-7.

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez Producenta
i Wnioskodawce Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3. Zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi

- wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szerokosci drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie z

rozwigzaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawien)

- wymiary zewnetrzne nalezy uscisli¢ po wykonaniu zamurowan zmniejszajgcych otwory.

2.4 Stolarka drzwiowa aluminiowa

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ ilosciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamdwienie.

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ ilosciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamdéwienie.

Konstrukcja okien — jednoramowa, oszklona szybg zespolong 4/16/4 float , okucia standardowe réwnowazne,
wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb U [W/m2*K] = 1,1, wspdtczynnik izolacji akustycznej dla szyb Rw [dB] =
32-39, Stolarke okienna wyposazy¢é w mikro wentylacje urzadzenie higrosterowane zamontowane w ramie
okiennej — zapewnienie mikrowentylacji.

Materiat:

Profile aluminiowe wyciskane ze stopu ALMgSiO5F22 zgodnie z normami DIN 1725 — stop,

DIN 17615 — tolerancja , DIN 1748 wtasnosci wytrzymatosciowe przegroda termiczna z poliamidu 6,6
wzmocnionego w 25% wtéknem szklanym szerokosci 11 mm.

Zestawy szyb:
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Standard 4/16/4; 6,4/16/4 bezpieczne, lub wybrany zestaw

z zaleznosci od przeznaczenia i wymagan.

Uszczelki:

Kauczuk syntetyczny

Klasa akustyczna:

RW =30dB

Szczelnos$c na przenikanie wody:

Okna nie wykazujg przeciekdw wody przy zroszeniu ich powierzchni wodg w ilosci 1201/h/1m2 przy réznicy
ci$nien Dp=300Pa

Dopuszczenia do stosowania:

Aprobata techniczna ITB AT-15-4201/2000

Atest Higieniczny HK/B/1361/01/99

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4245/2000

Atest Higieniczny HK/B/0022/01/2000

2.5 Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne wykonane z PCV.

2.6 Stolarka drzwiowa przeciwpozarowa

2.6.1. Drzwi muszg spetnia¢ wymagania normy PN90/B02850, a wiec:

- szczelno$¢ ogniowa - uniemozliwienie przejscia ognia i dymu przez przegrode w zatozonym czasie
- izolacyjnos¢ ogniowa - muszg by¢ spetnione kryteria temperaturowe po drugiej stronie przegrody
Spetnienie tych warunkéw uniemozliwia zapalenie sie palnych materiatéw znajdujgcych sie po nie objetej
ptomieniami drugiej stronie przeszklonej sciany, stwarza rowniez mozliwos¢ korzystania z drég ewakuacyjnych.
2.7 Stolarka drzwiowa drewniana — drzwi wewnetrzne wyposazone w:

- zamek,

- dwa zawiasy,

- futryna z uszczelka.

- malowanie wg palety producenta,

- szklenie,

- opaski.

2.8. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej

Blacha stalowa ocynkowana powlekana —wg PN-61/B-10245 , PN-EN 10203:1998

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zarowno w miejscu wykonywania
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym
poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z
rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. Wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz
1.5 kN/m2.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonywanie robét

Okna przeznaczone do wbudowania muszg odpowiadaé normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania). Przed zamowieniem elementéow okiennych sprawdzi¢ z natury zgodnosé
wykonanych osciezy z wymiarami elementéw okiennych podanymi w Dokumentacji Projektowej. Montaz okien
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moze by¢ wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku zabezpieczeniu go przed opadami atmosferycznymi. Przed
osadzaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni osciezy. W wypadku
wystepujgcych wad lub zabrudzen powierzchni, oscieza nalezy naprawic i oczysci¢. Wszystkie elementy okucia
rozmiesci¢ i zamontowac zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz scisle wg wskazéwek producenta. Po
zamocowaniu okna, szczeline miedzy osciezem i oknem nalezy uszczelni¢ materiatem izolujgcym, posiadajgcym
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. Po zakoriczonym montazu okno nalezy zamknac.
Stolarke okienng nalezy zamocowywac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli A. Odlegtos¢ punktédw zamocowania i wymiary otworédw mierzymy od krawedzi przeciecia sie ptaszczyzny
wegarka i ptaszczyzny oscieza. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia
oscieznic sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ w sposdb podany w tabeli A, a ptaszczyzne potgczenia
oscieznic traktowac jak krawedz osScieza.

Dookota stolarki okiennej i drzwiowej listwy uszczelniajgce pomiedzy profilem stolarki a dociepleniem.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu:

1)W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach i listwach,

2)W zaleznosci od rodzaju tacznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich
elementy kotwigce w osciezach,

3)W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza moze by¢ dokonane
nastepujgcymi sposobami:

-w trakcie osadzania okna-utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i docisngc oscieznice
do wegarka,

-przybicie do nadproza i stojakdw oscieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdtuz krawedzi
gabarytowych, a szczeline o grubosci 8-10 mm powstatg po docisnieciu oscieznicy do wegarka i jego umocowaniu
do oscieza nalezy wypetni¢ kitem trwale plastycznym,

4)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze by¢ dokonane przez utozenie na progu
warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna,

5)W osciezach bezwegarkowych styk oScieznicy z o$ciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna wypetni¢ kitem
trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym,

6)Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i poréwnac z dopuszczalnymi odchytkami(nie moga ich
przekroczy¢) oraz dokona¢ pomiaru przekatnych,

7)Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢
dziatanie oku¢.

8)Zamocowanie oscieznic nalezy dokonaé¢ za pomoca tgcznikdow typu zaczepdw, gwintowanych hakéw do
oscieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockow w osciezu kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie
osScieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.,

9)Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym nie zawierajgcym
szkodliwych zwigzkow dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wéd opadowych,

10)Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna,

11)Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac zaprawa cementowg ze spadkiem na zewnatrz fragment
Sciany pod oknem i wykonac¢ obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie oscieznicy,

12)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkngc.

6. Obmiar robét

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw okiennych, tgcznie z praca
niezbednych urzgdzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i zabezpieczen, osadzeniem
parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu.

7. Odbiér robot
Odbidr materiatéw
Odbidér okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Odbidr robot
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W trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,
polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych okien z Dokumentacjg Techniczng i normg PN-B/10085,
sprawdzeniu doktadnosci wykonania osciezy, sprawdzeniu jakosci zamocowania okien, sprawdzeniu pionowosci i
poziomowosci osadzonych okien.
Odbidr koncowy roboét obejmuje:
-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg, umowa, itp. Sprawdzenia nalezy dokonaé na
podstawie ogledzin i pomiardw oraz na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru materiatow,
-sprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu okien nalezy dokonac po uzyskaniu przez nie petnych
wtasciwosci techniczno-uzytkowych
Do odbioru korncowego Wykonawca musi przedstawi¢ Dokumentacje Techniczng, protokoty badan kontrolnych
jakosci materiatéw i protokoty odbioréw czesciowych. Odbidr koricowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

8. Kontrola jakosci robét

Jakos$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
-certyfikat na znak bezpieczenistwa,
-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapow robdt obejmuje sprawdzenie:
- stanu i wygladu okien pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
- uszczelnienia przestrzeni miedzy otworami i wbudowanym elementem
- prawidfowosci dziatania czesci ruchomych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ ,Wymagania ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie wzorcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR5) 84.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
TYNKI | OKEADZINY SCIENNE
KOD CPV 45410000-4:

1. Wstep

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych oraz oktadzin zewnetrznych scian z ptytek klinkierowych ( wg DT — elewacje), oraz tynkow
wewnetrznych i oblicowan $cian z ptytek glazurowanych.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt.

3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych oraz okfadzin cokotu i $ciany elewacji Ceramiczne okfadziny Scienne zewnetrzne i
wewnetrzne Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe Tynki wewnetrzne

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg,

SST i poleceniami Inspektora2.

2. Materiaty

- Woda (CPN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze.

- Piasek (PN-EN 13139:2003)

. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty

. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robét
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byc¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

- Ptytki ceramiczne klinkierowe

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz gatunek |1 80%

3. Sprzet
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Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonywanie robot

- Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i

okienne.

b) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi

spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

- Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungc plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

- Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtad? nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

-Wykonywanie oktadzin Sciennych z ptytek Powierzchnie narazone na okresowy lub kréotkotrwaty kontakt z woda
pochodzacg z rozpryskéw zaliczane sg do | kalsy wodoodpornosci i muszg by¢ odpowiednio uszczelnione.

Przygotowanie podtoza Podtoza nasigkliwe nalezy zagruntowad gteboko penetrujgcym gruntem
bezrozpuszczalnikowym Uszczelnienie podtoza Natozyc rozciericzalng przepone uszczelniajaca jednsktadnikowa za
pomocy watka futrzanego, pedzla lub pacy (lub przepone uszczelniajgcg). Szczeliny dylatacyjne i potgczenia
zabezpieczy¢ tasma uszczelniajgcg wklejang w $wiezo utozong pierwszg warstwe przepony. Drugie naktadanie
przepony mozna przeprowadzi¢ juz po 2 godzinach. Przejscia rur nalezy zabezpieczyé $ciennymi kotnierzami
uszczelniajgcymi lub  podtogowymi Do doktadnego uszczelniania naroznikow nalezy uzyé naroznikéw
uszczelniajgcych wewnetrznych i zewnetrznych .

6. Kontrola jakosci robét

- Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem préby doraznej przez ogledziny,
opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

- Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
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7. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbiér robodt
Odbidr robdt:
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wg zasad podanych w
punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji Roboty podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci
Wedtug wymagan ogdlnych

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY POSADZKOWE
KOD CPV 45432100-5:

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

posadzek

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:
Wykonanie posadzki z ptytek podtogowych - ptytki gres antyposlizgowy.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Kleje - sg to substancje organiczne lub nieorganiczne zdolne do trwatego potgczenia ze sobg powierzchni
elementow wykonywanych z tych samych lub innych materiatéw.

Podktad- to warstwa podtogi, ktorg uktada sie bezposrednio pod posadzka. To od podktadu zalezy trwatosc i efekt
udanej posadzki, gdyz nawet najlepszy parkieciarz czy glazurnik nie utozy jej réwno na niechlujnie wykonanym
podtozu. Sg podkfady gipsowe, zwane tez anhydrytowymi, cementowe.

Podtoga- stanowig jg wszystkie warstwy utozone na elemencie konstrukcyjnym, takim jak strop lub betonowa
ptyta podfogi na gruncie w domach bez piwnic

Posadzka- to wierzchnia, wykonczeniowa warstwa podtogi. Powinna by¢ elastyczna i tatwa do utrzymania w
czystosci, ale réwniez odporna na Scieranie i odpowiednio twarda

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa SST
i poleceniami Inzyniera.

Dokumentacje robét wykfadzinowych i okfadzinowych stanowia: projekt budowlany, opracowany zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych), zgodna z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), dziennik budowy,
prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPiBz 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania utytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), protokoty odbiorow
czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokdtami z badan kontrolnych, dokumentacja
powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

Powinien on uwzgledniaé:

- materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposdb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem

materiatow do napraw,

- specyfikacje materiatéw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na odpowiednie

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania wykfadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu

wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,
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- zasady konserwacji wykfadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robdt wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art.

3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami

w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2.Materiaty

- ptyty styropianowe PS-E-FS25 gr 5, 10 cm,

- folia izolacyjna PE gr 0,2 mm,

- jastrych cementowy, podktad cementowy, cienkowarstwowy, do uktadania agregatem pompujacym lub
recznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach, paroprzepuszczalny, do stosowania wewnatrz budynkdw,
szybkosprawny, o bardzo dobrej przyczepnosci do podtoza, nie wymagajgcy stosowania membran
pielegnacyjnych, przyjazny dla ludzi i Srodowiska naturalnego,

- siatka do zbrojenia podtoza @ 3 mm co 10 cm,

-ptynna folia uszczelniajgca: masa uszczelniajaca, ktora wigzac wytwarza elastyczng, nieprzepuszczalng dla
wody, folie z tworzywa sztucznego, ktéra nie zawiera rozpuszczalnikdw; gestos¢ folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3.

-ptytki gress, mrozoodporne; ptytki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania: nasigkliwosé B3%; wytrzymatosc
na zginanie E270 MPa; twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa)®9; odporne na dziatanie chemikaliow domowych
oraz kwasow i zasad,

- ptytki ceramiczne; ptytki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania: nasigkliwos¢ <3%; wytrzymatos¢ na
zginanie B1270 Mpa; twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa)>9; odporne na dziatanie chemikaliéw domowych
oraz kwasow i zasad)

-zaprawa klejowa, przyczepnos¢ min. 0,5 MPa, odporna na temperature od-200C do +600C, elastyczna,

-zaprawa do fugowania: odporna na temperature od-200C do +1000C, odporna na kwasy, zasady, oleje i
rozpuszczalniki, elastyczna,

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury,

- papa termozgrzewalna izolacyjna,

- przepona uszczelniajaca np. Suprfleks firmy Deiterman lub CL50 firmy Ceresit lub o réwnowaznych
parametrach,

3. Sprzet
Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

4, Transport
Przewdz materiatow powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktore powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pdtotwartych lub  zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczgce wykonania posadzki przedstawiajg sie nastepujgco:

Podtoze powinno by¢ zatarte, mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma. Dopuszczalne
odchylenie, przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2 m nie powinno wykazywac przeswitow wiekszych niz 5 mm, a
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,2 % i 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia. W podtozu nie moze by¢ zadnych pekniec ani wykruszen. Na tak przygotowanym
podtozu uktadamy izolacje : w piwnicy folie izolacyjng PCV, w tazienkach folie izolacyjng PE i styropian. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciggta i jednolita. Na tak przygotowanym podtozu ktadziemy jastrych cementowy ze
zbrojeniem i na to posadzki. Na balkonach zastosowac¢ na dtugosci drzwi balkonowych opierzenie z blachy szer.
45 cm z wywinieciem na sciane i izolacje z papy szer. 50 — 60 cm na catej dtugosci styku sciany z ptytg balkonowa
i dodatkowo uszczelni¢ tasma ,FLEX”. Balkony od spodu zaizolowac styropianem gr 10 cm szer. 45 cm na catej
dtugosci balkonu. Ptytki uktadac za pomoca zaprawy klejowej. Spoiny miedzy ptytkami o szerokosci 4 mm nalezy
wypetni¢ zaprawg do fugowania. Po obwodzie posadzki, na Scianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci 12,5
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cm z ptytek tego samego rodzaju jak na posadzce. Wszystkie potgczenia z innymi rodzajami posadzki (progi)
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

Do wykonywania posadzek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robdt stanu surowego
i robdt wykonczeniowych, z wyjatkiem tapetowania, oraz po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych,
tacznie z prébami cisnieniowymi. Do uktadania posadzki mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu, ze podtoze jest
réowne, mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza nie moze przekroczy¢ 2%.

6. Kontrola jakosci robot

Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej posadzki bedzie obejmowac sprawdzenie:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac ptytki gresowe z projektem przez
ogledziny i pomiary stan podfozy

- jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow

- prawidtowos¢ wykonania posadzek przez sprawdzenie:

- przyczepnosci ptytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m, odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm na catej dtugosc taty

- prawidtowos¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnosciag do 1 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytke, ktora nie powinna przekraczac grubosci okreslonej przez
producenta,

Pozostate elementy wg ,, Warunkow technicznych...” tom | czes¢ IV-Arkady 1989.

Obmiar

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki tgcznie z pracg
wszelkiego rodzaju urzadzen oraz ludzi, przygotowaniem podtoza, wykonaniem niezbednych dylatacji,
zabezpieczeniem innych czesci budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej posadzki.

7. Odbidr robot

Odbior materiatéw

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidér materiatéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowad sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiér materiatéw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr winien
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Odbidr robot

Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementdéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu) odbidr miedzy fazowy
powinien obejmowac wydzielone czesci posadzek i dotyczy¢ wszystkich elementéw posadzki w zaleznosci od
jej rodzaju. Odbidér miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

- sprawdzenie wytrzymatosci podtoza (mtotkiem Schmita lub innymi dostepnymi i wiarygodnymi
przyrzadami), sprawdzenia wytrzymatosci podktadu nalezy dokona¢ co najmniej w 5 miejscach,

- sprawdzenie rownosci podtoza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty o dtugosci 2m,
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- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty i poziomicy,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie réznych elementow (ptaskownikéw lub kgtownikéw
itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia
szczelin dylatacyjnych,

- sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robot posadzkowych:

- temperature powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym
od Zrodta ciepta,

- wilgotnos¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),

- wilgotnos¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokona¢ po | pomiarze na
kazde 50 m powierzchni i nie mniej niz 3 pomiary na odbieranej czesci podtogi),

- Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokét.

Odbior koricowy roboét posadzkowych obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowg, umowag, niniejszg specyfikacjg itp, sprawdzenia nalezy dokonad
na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na podstawie protokotéw odbioréw
miedzy fazowych i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych i wilgotnosciowych) na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno byé dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badania nalezy przeprowadzic¢
analogicznie jak badania podktadu,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanie lub
opukiwanie,

- sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenie wytrzymatosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
protokotow odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, itp.; badania nalezy wykonaé
przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonaé za pomoca naciggnietego drutu lub sznurka i pomiaru odchylerl z doktadnoscig do | mm, a szerokosci
spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidtowosci wykonania cokotéw; badania nalezy wykonaé przez
ogledziny,

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czes$¢ zanikajgca lub ulegajgca zakryciu. Z
kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbidr koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementdw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

8. Obmiar robét

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m na podstawie dokumentacji projektowe] przyjmujac wymiary
w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow,
fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos$é pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
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9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow
pomiardw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robdt i Istotne Warunki Zamowienia.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betondw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN- 62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E'3%.
Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E 6%
Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E 10%
Grupa B llb.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw
do spoinowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 4542100-8:

1. Wstep

Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robdt malarskich wewnetrznych.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

Zakres robot objetych SST. Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét wewnetrznych ):

Malowanie dwukrotne farbg akrylowg wewnetrzna w wybranym kolorze tynkéw i gtadZ — Przed aplikacjg farby
nalezy doktadnie wymiesza¢ zawartos¢ pojemnika za pomoca wiertarki z mieszadtem przez okres okoto 2 minut.
Farbe nanosi¢ w minimum dwadch warstwach. Na podtozach nasigkliwych do naktadania pierwszej warstwy mozna
wymiesza¢ farbe z max. 10% dodatkiem czystej wody. Drugg, ewentualnie trzecig warstwe naktadac bez
rozcienczania. Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowac co najmniej 12 godzinne przerwy
technologiczne. Nalezy zwrdci¢ uwage na rownomierne naktadanie farby. Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i
narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujac farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej,
umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmieszac ze sobg zawartosé pojemnikdéw o réznych numerach szarz.
Doktadnie zabezpieczac (np. folig) powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Ostaniac
krzewy, rosliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywac¢ wodg. Roboty, ktorych dotyczy
Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania: wewnetrznego (wewnatrz
pomieszczen) Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan
sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych. .

Ogdlne wymagania dotyczace robdot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacje robét malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr

202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.

U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan

kontrolnych,
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- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem

materiatow do napraw,

- specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robot malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. Materiaty
- farba emulsyjna, farba do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitéw, mato podatna na zabrudzenia,
Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podtozy z betonu, cegty,
tynku, kamienia, drewna i materiatéw drewnopodobnych, tynkéw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych oraz
tapet, o bardzo dobrej przyczepnosci, stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworzaca
powtoke matowg, bez zmarszczen i spekan, przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie woda
i przecieranie na sucho.

3. Sprzet
Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robdt i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport

Przewdz materiatow powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowa¢ sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania
Ogolne”.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z WTWIORB-M. tom |, cze$é 4 oraz zgodnie z PN-69/B-10280 (Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi):

Sufity w pomieszczeniach szatniowych, na klatce schodowej, w korytarzu pomalowac¢ dwukrotnie farbami
emulsyjnymi na kolor biaty. Sciany w pokojach nauczycieli, magazynach, korytarzach, wezle cieplnym
pomalowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biaty.

Roboty malarskie wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby nie moze nastapic¢ spadek
temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — najkorzystniejsze temperatury do naktadania powtok
malarskich 12 - 18°C. Podczas malowania, okna powinny by¢ zamkniete, nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

Podtoza pod wykonanie powtok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z norma
PN-69/B-10280. Przed przystgpieniem do malowania farbe doktadnie wymiesza¢ w celu wyréwnania
konsystencji. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metody natryskowa. Malowanie nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym drugg warstwe naktada sie po wyschnieciu pierwszej, tj.
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najwczeéniej po uptywie 2 godzin. Swieze, nowe tynki malowaé po uptywie 3-4 tygodni. Farbe naktada¢
dwuwarstwowo, pierwszg warstwe mozna rozcieficzy¢ woda maksymalnie w 10%, pozostatg warstwe naktadac
farbg nie rozcienczona.

Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wg. Instrukcji
KOR-3A. Podziat Srodowisk korozyjnych narzuca grupe stabo korozyjna, rodzaju miejskiego oraz klase IlI
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wewnatrz obiektu o temperaturze 20°C i wilgotnosci wzglednej okoto 80%. Dla tak przyjetej klasyfikacji podaje
sie przyktadowy zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do gruntowania
chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malowac po oczyszczeniu powierzchni do 2° czystosci.

Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczyscic z rdzy, resztek powtok malarskich itp. do lll-go stopnia
czystosci i odttusci¢. Stopien Il przygotowania powierzchni uzyskuje sie poprzez oczyszczenie reczno-
mechaniczne przy uzyciu mtotkdw pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie
pfomieniowe gdzie powierzchnie stali poddaje sie dziataniu ptomienia palnika gazowego — acetylenowo -
powietrznego lub acetylenowo — tlenowego, a nastepnie przy pomocy szczotek usuwa sie luzno przywarte
zanieczyszczenia.

Nalezy rowniez przed malowaniem poddaé powierzchnie odttuszczeniu. Odttuszczenie wykonac poprzez
zmycie zattuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. Po doktadnym oczyszczeniu
elementow stalowych nalezy zabezpieczy¢ oczyszczone powierzchnie przed korozjg. Nalezy powierzchnie
zagruntowac jedng warstwg s$rodka gruntujgcego, a nastepnie pomalowaé dwukrotnie warstwg
nawierzchniowa. Srednia grubos¢ powtoki antykorozyjnej powinna wynosi¢ od 20-40m.

6. Kontrola jakosci robot

Badania powtok z farb nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Bezposrednio przed uzyciem farb
i Srodkow gruntujacych nalezy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw z odpowiednig norma lub
aprobatg technicznag

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodnag
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktorych widac: skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki
wypetniaczy, kozuch, Slady plesni, trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad, nadmierne, utrzymujgce sie spienienie
obce wtrgcenia zapach gnilny

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 OC i przy wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65 %.

7. Odbidr

Odbidr robot malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

sprawdzenie odpornosci na wycieranie

sprawdzenie przyczepnosci powtoki

sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a/ sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m

b/ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku- przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta

¢/ sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby

d/ sprawdzenie przyczepnosci powtoki przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka
5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki, przyczepnosé powtoki
nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla, powtoke
nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
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W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac dziatania korygujace, majace na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

8. Obmiar

W kalkulacji nalezy uwzglednic¢ dostarczenie materiatow i wykonanie robdt malarskich facznie z dostawa,
ustawieniem, i po zakonczeniu robdt, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostow, zabezpieczen, z praca
ludzi i sprzetu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontazem gniazd
wtykowych, wytgcznikow, uszczelnien i ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni drzwi,
przeszklen itp. tasma zabezpieczajgcy i pdzniejszym jej bezsladowym usunieciem wraz ze wszystkimi pracami
porzgdkowymi po zakoriczonych pracach malarskich.

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 malowanej powierzchni

9. Podstawa ptatnosci:

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow
pomiardéw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robdt i Istotne Warunki Zamowienia.

10. Przepisy zwigzane:

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowa
BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

42



Specyfikacja techniczna remontu hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
na terenie Zespotu Szkét Morskich w Gdarisku

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
|IZOLACJE CIEPLNE
KOD CPV —45321000-3

1. Zakres robot
Ocielenie elewacji wetng mineralng wraz z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej z tynkow akrylowych.

2. Warunki do przystgpienia do robét ociepleniowych

- wykonac projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak

i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementdéw elewacyjnych w
sposodb nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,
- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykonad wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonad caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonacd roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewaciji.

3. Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci ,nasigkliwosci i réwnosci.

4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza ( wynik oceny ) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

- oczyscic¢ podtoze z kurzu i pytu, usungc zanieczyszczenia oraz luznych resztek zaprawy

- usunac nierownosci i ubytki podtoza ( skucie , zeszlifowanie , wypetnienie zaprawg

wyrownawczg )

- usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen , spekan , odspajajgcych sie tynkéw i warstw
malarskich

- wykonad inne roboty przygotowawcze podtoza , przewidziane w dokumentacji projektowej oraz producenta
systemu

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

5. Wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej na scianach zewnetrznych

Roboty nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie nizszej niz +5 OC. Zaleca sie
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac

wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych

otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z

innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejgcag na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci

podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa)

lub paca zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowac¢

wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty

zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu

wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste

utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu -
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piankg uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej

zeszlifowac do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie

wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tgcznikdw
zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?2)
- od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

6. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystane do wykonania robdt oraz dokonac oceny podtoza oraz czy producent posiada atest wyrobu.

7. Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysytce materiatow przez
producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegdtowej., opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2 niniejszej SST.

8. Badania w czasie wykonywania robét

Jakos$¢ i funkcjonalno$¢ ocieplenia zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robdt. Z uwagi na to , podczas wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robot
zanikajgcych . Dotyczy to w szczegdlnosci :

- Kontrola przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci, réwnosci

nawierzchni

- Kontroli jakosci klejenia ptyt styropianowych — montazu profili cokotowych, przyklejania ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji
— dylatacji, stykdw i potaczen.

- Kontroli mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych , potozenia krgzkow
wobec ptaszczyzny ptyt ( w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig)

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordéw ,zabezpieczenia krawedzi , wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej , grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej , wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie sytemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknieé na potaczeniach ptyt lub peknie¢ o szer. Wiekszej niz 0,2 mm.

9. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplert powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

9.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér
szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania

przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

9.2. Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

9.3. Ptyty termoizolacyjne:

- ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach
$cian budynkow lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem
terenu. Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania
mechanicznego, z wetny lamelowej mogg by¢, zaleznie od wtasciwosci podtoza, tylko klejone.
Szczegotowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

- inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka mineralna.
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9.4. taczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajgce efekt powstawania mostkow termicznych,

- profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

9.5. Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa),

zawierajgca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt

izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

9.6. Siatka zbrojgca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

9.7. Zaprawy (masy) tynkarskie ,okladziny

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia,

zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i
odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie
od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni -
typu baranek lub rowkowy (, kornik", ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku
tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione
w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w rdznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkdw - typu baranek, rowkowy
lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw
krzemianowych.

- oktadziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta,
grubos¢ od 0,5-5 cm w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych. Barwa trwata, faktura
zewnetrzna odporna na czynniki atmosferyczne.

9.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe,

stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.
9.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgc do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do

podtoza za pomocg kotkdw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia ) krawedzi
(naroznikow budynkoéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe i nosne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do
wykonywania konstrukcji nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych),stykéw BSO

z innymi materiatami (np. os$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtékna szklanego, stuzgce do

ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrobkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500
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g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtékna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane

ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systemow BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej elementow.

10. Warunki przyjecia na budowe materiatéw ociepleniowych.

Wyroby do ocieplenia moga by¢ przyjete na budowe , jesli spetniajg nastepujace warunki :

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
szczegdtowej specyfikacji technicznej

- s wiasciwie oznakowane i opakowane

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
Zastosowania

11. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Podstawowe zasady przechowywania :

- zaprawy klejgce przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach , zabezpieczonych przed
nastonecznieniem i dziataniem mrozu przez okres zgodny z wytycznymi producenta

- ptyty z wetny mineralnej przechowywac w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych

- siatki zbrojace, listwy , profile przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym

12. Sprzet do wykonywania ocieplen

Do prowadzenia robdt na wysokosci — rusztowania rurowe lub ramowe.

Do przygotowywania mas i zapraw — mieszadta mechaniczne lub wiertarki z

mieszadtem spiralnym

Do naktadania mas i zapraw — nierdzewne pace metalowe , szpachelki, kielnie

Do ciecia ptyt wetny mineralnej — pitki reczne o drobnych zgbkach , pity elektryczne,

noze, szlifierki reczne, frezarki do ksztattowania krawedzi ptyt

Do mocowania ptyt wetny mineralnej — wiertarki zwykte i udarowe z wierttami widiowymi, nasadki do
ksztattowania otworow ( zagtebianie talerzykow i krgzkdw termoizolacyjnych }

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze , taty , poziomnice , niwelatory i sznury traserskie.

13. Pakowanie i magazynowanie ptyt z wetny mineralne;j.

Ptyty powinny by¢ pakowane w paczkach w formie stoséw , uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza paczka od dotu spetnia role opakowania stosu. Pakiety nalezy sktadowaé w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym a zarazem ptaskim podkfadzie.

14. Transport ptyt styropianowych.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych , pokrytych

plandekami. Zatadunek i roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb reczny lub zmechanizowany przy
pomocy wozkow widtowych.

15. Normy

1. PN-EN ISO 6946:1999 ,, komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-B-02025:2001 ,,0bliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
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budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.”

3. PN-82/B-02402 ,,0grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczenn w budynkach.”

4. PN-82/B-02403 ,,0Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

5. PN-EN-ISO 717-1:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych.”

6. PN-EN-ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych. Izolacyjnosé od dZzwiekdw uderzeniowych.”

7.PN-B-02151-3:1999. ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.”

8. PN-93/B-02862/az1:1999. ,,0chrona przeciwpozarowa budynkéw . Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych.”

9. PN-B-02851-1:1997.,,0chrona przeciwpozarowa budynkéw . Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.”

10. PN-83/B-03430/Az3:2000. ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.”

11. PN-B-03002:1999. ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

12. PN-B-20130:1999. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E}

13. PN-EN 12086:2001. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie

witasciwosci przy przenikaniu pary wodnej.”

14. EN ISO 10077-1:2000. ,,wersja polska. Wtasciwosci cieplne okien , drzwi zaluzji obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta . Metoda uproszczona.”

15. PN-70/B-10100. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
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OCIEPLENIE DACHU
|IZOLACJE CIEPLNE
KOD 45321000 -3

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
dociepleniem i

remontem dachu.

2. Zakres robot
- rozbidrka pokrycia z papy,
- ocieplenie dachu styrodurem z wczesniejszym utozeniem papy podktadowej,
- pokrycie dachu papa termozgrzewalng.
3. Materiaty
- plyty styropianowe styrodur grubosci 15 cm
- papa podktadowa lepik asfaltowy,
- papatermozgrzewalna

4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: , mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny, spawarka elektryczna, wiertarki, pedzle,
palniki do papy termozgrzewalnej

5. Transport
Samochdéd dostawczy

6. Wykonanie robét

Z uwagi na konstrukcje stropodachu nad najwyzszg kondygnacjg przyjeto zgodnie z audytem 15cm warstwe
ocieplenia

wykonanego ze styroduru utozonej na papie podktadowej, na wczesniej przygotowanym podfozu oczyszczonym
ze starych

pap i obrébek blacharskich.

Rozebrac istniejgce pokrycie papowe, dach pokry¢ papg podktadowsg, a nastepnie przy pomocy palnikéw utozyc

warstwe nawierzchniowa.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzeniu podlega :

- grubos¢ warstwy termoizolacji,

- Szczelnosci pokrycia dachowego,

Prawidtowosci wykonania obrobek z papy termozgrzewalnej

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajgcych stwierdzic¢
ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru lub wpiséw do dziennika budowy.

8. Jednostka obmiaru
[m2] —, termoizolacja, ,papa,

9. Odbior robot

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokotu odbioru.
10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami ogdlnymi ST

48



Specyfikacja techniczna remontu hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
na terenie Zespotu Szkét Morskich w Gdarisku

10. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozyc;ji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatoéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow
pomiardw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robdt i Istotne Warunki Zamowienia.

11. Normy

1. PN-EN ISO 6946:1999 ,, komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-B-02025:2001 ,,0Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.”

3. PN-82/B-02402 ,,0grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.”

4. PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

5. PN-EN-ISO 717-1:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych. 1zolacyjnosé¢ od dzwiekdw powietrznych.”

6. PN-EN-ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdw uderzeniowych.”

7. PN-B-02151-3:1999. ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.”

8. PN-93/B-02862/az1:1999. ,,0chrona przeciwpozarowa budynkdéw . Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych.”

9. PN-B-02851-1:1997.,,0chrona przeciwpozarowa budynkéw . Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.”

10. PN-83/B-03430/Az3:2000. ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.”

11. PN-B-03002:1999. ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

12. PN-B-20130:1999. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E}

13. PN-EN 12086:2001. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie

wiasciwosci przy przenikaniu pary wodnej.”

14. EN ISO 10077-1:2000. ,,wersja polska. Wtasciwosci cieplne okien , drzwi zaluzji obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta . Metoda uproszczona.”

15. PN-70/B-10100. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SCIANY FASADOWE SZKLANE O KONSTRUKCJI StUPOWO-RYGLOWEJ WRAZ Z
OKNAMI
KOD CPV 45432100-4:

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

Zwigzanych z montazem s$cian aluminiowo-szklanych o konstrukcji stupowy-ryglowej wraz z oknami

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa SST
i poleceniami Inzyniera.

2.Materiaty

System $cian fasadowych sktada sie zpionowych stupdéw i poziomych rygli potgczonych ze sobg za pomoca
trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej. Dwa lub trzy tgczniki g6 ze stali nierdzewnej przypadajgce na jeden
wezet, zapewniajg bardzo wysokg nosnos¢ potaczenia stup — rygiel zaréwno w ptaszczyznie parcia wiatru, jak i
w ptfaszczyznie obcigzenia szybga. Nie koliduje to z mozliwoscig zastosowania tradycyjnych wspornikéw rygli,
badZ mocowania ich tylko za pomocg wkretéw, od czota. Rygle s3 izolowane przez przektadke termiczng
zaciskang na etapie produkcji profili. Eliminuje to ewentualne btedy podczas pdZniejszego montazu przektadki.

Zastosowanie rygla zintegrowanego z przektadkg termiczng dodatkowo znacznie przy$piesza montaz sciany
fasadowej. Dobor przektadki zalezny jest od grubosci wypetnienia w S$cianie ostonowej. Mozliwe do
zastosowania grubosci wypetnien: od 24 do 33 mm — w przypadku rygli z zagnieciong przektadkg termiczng
oraz do 42 mm — w ryglach z odrebng przektadkg termiczng. W miejscu montazu sciany, do stupdéw
wstrzeliwany jest tworzywowy profil izolacyjny. Konstrukcja stupa jest tradycyjna — przektadka termiczna, listwa

zaciskowa i maskujgca sg odrebnymi elementami. Catos¢ $ciany ostonowej moze byé wykonczona od
zewnatrz roznego rodzaju listwami dekoracyjno-maskujgcymi o krawedziach zaokraglonych (tzw. efekt soft-
line) oraz listwami tradycyjnymi, o ksztatcie prostokgtnym.

3. Sprzet
Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

4, Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia
Sluza Janowice
niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét
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5.1 Wymiana $cian fasadowych

Wymiana polegac bedzie na montazu montazu scian fasadowych aluminiowo-szklanych

o konstrukcji stupowo-ryglowej wraz z oknami zewnetrznymi.

5.2 Wytyczne do montazu $cian aluminiowo szklanej o konstrukcji stupowo-ryglowej

Lekka $ciana aluminiowo-szklana o konstrukcji stupowo — ryglowej jest stosowana jako zewnetrzna ostona
budynku przed czynnikami atmosferycznymi. Masa zawiera sie zazwyczaj w przedziale 50 — 150 kg/m2 . Nie
przenosi obcigzen dziatajgcych w ptaszczyznie $ciany, za wyjatkiem ciezaru wiasnego - nie uczestniczy w
przekazywaniu obcigzen przez elementy konstrukcyjne budynku, ale jest do nich mocowana.

5.3 Ogdlne zasady montazu

Montaz stupow i rygli wykonuje sie naktadkowo - montujac rygiel czesciowo wysuniety przed profil stupa
(rygiel jest podfrezowany). Takie mocowanie umozliwia odprowadzanie z rygla do stupa nagromadzonej wody,
bez przerywania komory drenazowej profilu stupa. Uszczelnienie kanatéw drenazowych jest realizowane za
pomocy uszczelek EPDM, ktdére zapewniajg szczelnos$é zarowno na stupie jak i ryglu bez uzycia dodatkowo
silikonu. Rygle s3 mocowane do stupa za pomocg wkretéw ze stali nierdzewnej i/lub tgcznikdw aluminiowych
i/lub tgcznikdw ze stali nierdzewnej (tzw. szpilek). Réznica w poziomach rygiel - stup jest kompensowana przez
uzycie uszczelek o réznych grubosciach. Uszczelki podszybowe stupa i rygla tworza jedna

ptaszczyzne przylegania.

5.4 Mocowanie do konstrukcji budynku

Ustalenie schematu statycznego, rozplanowanie zakotwienia, potozenie konstrukcji aluminiowej wzgledem
elementow konstrukcyjnych budynku, jest bardzo wazne majac na wzgledzie zapewnienie odpowiedniej
infiltracji powietrza, szczelnosci na wode opadows, izolacyjnosci termicznej i akustycznej lekkiej Sciany
osfonowej. Sciana ostonowa jest mocowana do konstrukcji budynku przy pomocy podpér. lloéé, rozmieszczenie
i rodzaj podpdr nalezy tak dobrac, aby sity dziatajgce na Sciane ostonowg byty przenoszone na konstrukcje
nosng budynku. Sitami tymi moga by¢: obcigzenie wywotane dziataniem wiatru (parcie i ssanie), obcigzenie
ciezarem wtasnym, obcigzenie wypetnieniem, obcigzenia dodatkowe od oston przeciwstonecznych, urzadzen
klimatyzacyjnych, pomostéw dla stuzb technicznych itp. Podpory nie moga pod zadnym warunkiem przenosic¢
na sciane ostonowg obcigzen z konstrukcji budynku. Podpory lub inne mocowania muszg by¢ rozmieszczone w
taki sposdb, aby konstrukcja nie byta obcigzana dodatkowo obcigzeniami pochodzacymi z otaczajacych
konstrukcji, lub zeby nie ulegta deformacji. Nalezy uwzgledni¢ zmiany dtugosci profili bedace rezultatem zmian
temperatury i zapewni¢ ich kompensacje. Mocowanie konstrukcji musi zapewni¢ mozliwos¢ regulacji dla
wtasciwego ustawienia podczas montazu. Mocowania w zadnym wypadku nie mogg utrudnia¢ dziatania
ruchomych czesci i okuc¢. Ruchy wynikajgce z pracy konstrukcji $ciany ostonowej nie moga wywotywac
dzwiekéw spowodowanych niewtasciwym mocowaniem. Wszystkie podpory, jesli nie sg z aluminium lub stali
nierdzewnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie i nie mogg by¢ agresywne dla
aluminium. Wsporniki (okucia stupéw) mocowane sg do elementow konstrukcyjnych budynku (stropy,
podciagi, fundamenty) za pomocg $rub rozporowych, wklejanych, badz innych elementéw odpowiednich dla
danego rodzaju konstrukcji. Wsporniki posiadajg otwory podtuzne umozliwiajgce doktadne ustawienie stupdw
wzgledem siebie i konstrukcji nosnej. Tolerancje muszg by¢ ograniczone do absolutnego minimum (maks.
roznica to 1 lub 2 mm w porownaniu z wymiarem nominalnym). Konstrukcja nosna sciany ostonowej nie moze
wywiera¢ dynamicznych ani statycznych obcigzen na szyby. Maksymalne ugiecie od obcigzen wiatrowych nie
moze przekroczy¢ 1/300 rozstawu pomiedzy podporami profilu i nie moze by¢ wieksze niz 15mm. Maksymalne
ugiecie poprzeczki od ciezaru wypetnienia wynosi 3mm. Dachy i $ciany pochyle Na dachach i pochytych
Scianach kurtynowych zawsze nalezy stosowac aluminiowe tasmy butylowe jako dodatkowe uszczelnienie.
Tasmy nalezy montowacé w temperaturze +5°C do +40°C. Powierzchnia, do ktérej klejona jest ta Sma musi by¢
sucha i czysta. W przypadku pochylonych $cian kurtynowych obowigzkowo nalezy stosowac szkto bezpieczne
(wg zalecen dostawcy szkta). Minimalny kat spadku powierzchni dachowej powinien by¢ wiekszy od 5°.

5.5 Uszczelki

Wszystkie uszczelki produkowane sg z odpornego na starzenie i na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
kauczuku syntetycznego. Uszczelki powinny by¢ mocowane w konstrukcji bardzo starannie, poniewaz ich
poprawna praca zapewnia szczelnos¢ konstrukcji. Uszczelki montuje sie we wtasciwych rowkach profili.
Uszczelki powinny byc¢ ciete z matym naddatkiem (ok. 10 mm na 1 metr) tak, aby mozna byto skompensowac
ich wydtuzanie i kurczenie. Klejenie (uszczelnienie): miejsce taczenia nalezy klei¢ za pomocy kleju
wulkanizacyjnego. Klej po zwulkanizowaniu pozostaje elastyczny i dzieki temu uszczelka jest wtasciwie
potaczona w narozach. Zasadnicze wymagania dla szklenia w tym systemie: - wewnetrzna uszczelka musi
zapewniac szczelno$é na infiltracje powietrza; - zewnetrzna uszczelka musi zminimalizowac przedostawanie sie
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wody opadowej do komory szklenia za$ uszczelki powinny zachodzi¢ na siebie w narozach w celu unikniecia
nieszczelnosci; - zachodzenie szyby za profile aluminiowe w $cianie ostonowej powinno wynosi¢ 15 mm.

6. Kontrola jakosci robét

Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej posadzki bedzie obejmowac sprawdzenie:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg, poréwnujac ptytki gresowe z projektem przez
ogledziny i pomiary stan podtozy

- jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow

- prawidtowos¢ wykonania posadzek przez sprawdzenie:

- przyczepnosci ptytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu

- odchylenie powierzchni od pfaszczyzny fatg o dtugosci 2 m, odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm na catej dtugosc taty

- prawidtowos¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytke, ktdra nie powinna przekraczac grubosci okreslonej przez
producenta,

Pozostate elementy wg ,, Warunkéw technicznych...” tom | czes¢ IV-Arkady 1989.

Obmiar

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki tacznie z praca
wszelkiego rodzaju urzadzen oraz ludzi, przygotowaniem podtoza, wykonaniem niezbednych dylatacji,
zabezpieczeniem innych czesci budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac.

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 wykonanej posadzki.

7. Odbiér robot

Odbidr materiatéw

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr materiatéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw
musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiér materiatéw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr winien
obejmowaé sprawdzenie ich wifasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Odbidr robot

Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementdw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu) odbiér miedzy fazowy
powinien obejmowac wydzielone czesci posadzek i dotyczy¢ wszystkich elementow posadzki w zaleznosci od
jej rodzaju. Odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

- sprawdzenie wytrzymatosci podtoza (mtotkiem Schmita lub innymi dostepnymi i wiarygodnymi
przyrzagdami), sprawdzenia wytrzymatos$ci podktadu nalezy dokona¢ co najmniej w 5 miejscach,

- sprawdzenie rownosci podtoza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty o dtugosci 2m,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty i poziomicy,
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- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie réznych elementéw (ptaskownikéw lub katownikéow
itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia
szczelin dylatacyjnych,

- sprawdzenie warunkow przystgpienia do robot posadzkowych:

- temperature powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym
od Zrodfa ciepta,

- wilgotnos¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),

- wilgotno$¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokonaé po | pomiarze na
kazde 50 m powierzchni i nie mniej niz 3 pomiary na odbieranej czesci podtogi),

- Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokét.

Odbidr koncowy robot posadzkowych obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejszg specyfikacjg itp, sprawdzenia nalezy dokonac
na podstawie ogledzin i pomiaréow a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na podstawie protokotéw odbiorow
miedzy fazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych i wilgotnosciowych) na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badania nalezy przeprowadzi¢
analogicznie jak badania podkfadu,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanie lub
opukiwanie,

- sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenie wytrzymatosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, itp.; badania nalezy wykonaé
przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomoca naciggnietego drutu lub sznurka i pomiaru odchylen z doktadnoscig do | mm, a szerokosci
spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidtowosci wykonania cokotéw; badania nalezy wykona¢ przez
ogledziny,

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czes$¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu. Z
kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbidr koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementow zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

8. Obmiar robét

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary
w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdéw, pilastrow,
fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m?2.

W przypadku rozbieznos$é¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robdét, na podstawie wynikow
pomiardw i badan.
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Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robdt i Istotne Warunki Zamowienia.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betondw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN- 62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E'3%.
Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E'6%
Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E 10%
Grupa B llb.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw
do spoinowania.
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