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okretowka gr 24mm/ klebka debowa gr. 22mm chudy beton B10 12cm
papier woskowany podsypka 25cm
Slepa podfoga z desek gr. 32
legary 6/8 ufozone krzyzowo co 75cm
podkfadka z PCV
podkfadka betonowa 15/15/ 3
gfad? cementowa zatarta na ostro Sem
2x papa asfaltowa na lepiku na gorgco
beton Zwirowany gr. 12cm
piasek ubity warstwami po T5cm
PRACOWNIA PROJEKTOWO—INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ
SZCZQg(/)W fOZWiQZGﬁ W dokumechji bYGﬂZOWGJ, OBIEKT/INWESTYCJA | Remont hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno—szatniowym i termomodernizacjq na
terenie Zespotu Szkdt Morskich w Gdarisku
ADRES INWESTYCJI DZIALKA NR 307, UL WYZWOLENIA 8, 80-537 GDANSK
INWESTOR CGMINA MIASTA GDANSK REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSK,
UL. ZAGLOWA 11, B0-557 GDARSK
1 1 . 1A o BRANZA ARCHITEKTURA FAZA: PROJKET ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Welkie wymiary nalezy uzgodnic na miejscu budowy. e L o E TN o
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. . . ) . B BRANZA KONSTRUKCJA FAZA: PROJKET ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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NAZWA DATA: SKALA: NUMER
RYSUNKU PIREKROJ A-A 17.02.2021 1100 ‘ RYSUNKU: ‘ AD4
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




