DETAL PtYT WARSTWOWYCH

DETAL tACZENIA PLYT

A. Ukryte potgczenie konstrukcyjne,
B. Obustronnie uksztattowany styk ptyty - zwiekszona szczelnos¢,

C. Stozkowe pochylenie powierzchni styku wewnetrznego ptyty - do
tgczenia z innymi ptytami,

E. Rowek wzdtuzny utatwiajgcy pozycjonowanie tgcznikéw mocujgcych,
G. Stalowa podktadka w zamku - zwigkszenie no$nosci potgczenia,

H. Wetna mineralno zlokalizowana w rdzeniu,

|. Wyprofilowana okfadzina - wysoka trwato$¢ powtok antykorozyjnych,
J. Powtoka zewnetrzna.

1. Plyta $cienna - ptyta warstwowa

2. tacznik do mocowania piyt

3. Podkiadka stalowa pod taczniki

4. Tadma uszczelniajgca samoprzylepna

5. Istniejgce stezenia dp ktérych montowane sg plyty

Plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej jest
materiatem niepalnym.

Mozna jg stosowaé wszedzie tam, gdzie wystepujg
podwyzszone wymagania przeciwpozarowe

* Uwzgledniono

PRZEKROJ PRZEZ PLYTE

informacje na podstawie dokumentacji archiwalne].

* WSZELKIE WYMIARY NALEZY POTWIERDZIC NA MIEJSCU BUDOWY.
W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

PRACOWNIA PROJEKTOWO—INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK—SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

OBIEKT/INWESTYCJA

Remont hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno—szatniowym na terenie Zespofu Szkof
Morskich w Gdarisku

ADRES INWESTYCJI

DZIALKA NR 307, UL WYZWOLENIA 8, 80-537 GDANSK

INWESTOR CMINA MIASTA GDANSK REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSK,
UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDAKNSK
BRANZA DGOLNOBUDOWLANA FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
IMIE, | NAZWISKQ dr inz.
PROJKETANTA Ewa Pigtek—Sierek
NR UPRAWNIER
BUDOWLANYCH KUP /0008 /PODK /13
NAZWA Detal " h DATA: SKALA: NUMER
RYSUNKU etal ptyt warstwowycl 17.02.201 b/s RYSUNKU:

‘ wi2

ZASTRZEGA S, WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NEENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




