Zawartosc

OSWIAUCZENIE ..ttt ettt e b e sb e st e saneesaeesareen 31
] T o o] - (oo 1YY =Y Y- PP SPR 32
2. Wymagania dla Urzadzen .........coei ittt ree e 32
3. Zasilanie 0dbiorniKOW. ........coceoiiiiiiiieee e e 32
B Lo 1 = | 1o b= Ko Yo F={ o] o Vo1V TSP 34
5. INStalacja PrZYZYWOWA.....eviiiieiiiiie ettt ettt e s e s e e e e s b aee e e ssaaee e e e snreeas 34
6. SystemM NABIOSNIENIOWY ..cc.uuiiiiiiiiiec et e e rree e e e 35
7. DEMONTAZE et 36
I oo [ = (VY W o] = 1Y - TR PP 36A
9. ProbY MONTAZOWE ...veiiiiiiiiee ettt ettt et e e e e e e s bee e e e sabe e e e snnbeeeessnreees 36A
10. INFORMACIA dOt. BIOZ ....ccuveiiiieiiieieeieect ettt st st 36A

11 SPIS MYSUNKOW ...ttt sttt ettt se e sae et steste e e e es s besaes st srsensate st saenn 36B



OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 —

Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)— nizej podpisany o$wiadcza ze:

Projekt pt. ,Przebudowa hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
na terenie Zespotu Szkdét Morskich w Gdansku” na dziatce NR 307, ul
Wyzwolenia 8, 80-537 Gdansk, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP,
sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
zostat sporzgdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych.

Projektant : mgr inz. Jakub Hadata

Nr upr. bud. LOD/3600/PBE/18

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafatl Ronowicz

upr. nr LOD/3420/PBE/17

todz, 17.02.2021



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2772/815/18
sygn. akt. KK/D/7131/3600/18

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (zekst jedn.:
Dz U.z 2017 r., poz. 1257 z péin. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 31 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péén. zm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Jakub Krzysztof Hadala

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 14 lipca 1991 r. w Brzezinach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3600/PBE/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Loédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB/
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Jakub Hadala jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdoéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB A g
dr inz. Ryszard Mes o & g
o

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB  ~ p\/ &
mgr inz. Wiktor Jakubowski /

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB %
mgr inz. Tomasz Kluska

—

i

Otrzymuja:
1. Jakub Hadala
ul. Andersa 7 A/4
95-040 Koluszki;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.



ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO LOIIB PROJEKTANTA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-6ND-RZ4-U68 *

Pan Jakub Krzysztof HADALA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0033/17

adres zamieszkania ul. Andersa 7A m. 4, 95-040 Koluszki

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpea Przewodniczacego Rady todzkiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnee art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatreone bezpiecenym podpisem elektrorczrym weryfikowarym pezy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod waglsdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi |

* Weryfikacw poprawnodci darmych w niniejszym adwiadczeniu moing sprawdeid za pomocy numery wesyfikacyjnego zadwisdczenia na

stronie Polskiej izby Intyniertw Budownictwa waww. piib,org, pl lub kentaktujac sie 1 bivrem wiatciwej Okrggowej by Indyniertow
Budownictwa,



UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

tédzka Okregecwa
Izba Inzynleréw Budownictwa
91425 Lod4, ul. Pétnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630.56-39 L.6dZ, dnia 8 grudnia 2017 1.
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
ELddzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/155217
sypn. wkt, KK/DVT13173420017

DECYZJA

Na podstawic art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekss jedn.:
Dz U 2 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. | { art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (rekst jedn.; Dz. U. 2 2016 r,, poz. 1725), art. 12
ust, 1, ust. 2, ust. 3 i ust, 4c pkt 1, art. 13 ust. 11 ust. 4, art. 14 ust, | pkt 4¢ i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2017 r., por. 1332 z péin. zm,), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
(Dz. U. 2 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, 2¢ zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
_po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Rafal Ronowicz

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 30 sierpnia 1991 r. w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3420/PBE/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstigpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)i,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dmi od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wnicsienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje,
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne] oéwiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesicnia
odwotania przez ostatniy ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czionek Sktadu Orzekajgeego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska s

122



Pan Rafal Ronowicz jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego obicktu
budowlanego takicgo jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sicci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowey, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakeyjne), sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego 1 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju,

2) sporzgdzania projektu zagespodarowania dziatki lub tereny, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego
Z zastrzezeniem art, 62 ust. S Prawa budowlanego,

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Liédzkiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczgey Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIB Zéi ‘.
mgr inz. Tomasz Kluska - 4

Otrzymuja:

1. Rafat Ronowicz

ul. Le$miana 6/35

95-100 Zgierz;

Rada Lodzkiej Okregowe) Izby Inzynierdw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

aa.

ot od



ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO LOIIB SPRAWDZAJACEGO
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LtOD-VVV-G3X-9MP *

Pan Rafat RONOWICZ o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. LeSmiana 6 m. 35, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Jacek Szer, Zastepea Przewodniczacego Rady todzkiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednis 2001 r. o podpisie elektronicznym {0z, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} cane w postaci
elektroniczne] opatreone bezpiecenym podpisem elektroniczrym weryfikowanym pezy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecenymsi |

* Werylikac poprawnodci damych w niniejsaym adwiadczeniu moing sprawdzid za pomocy numery wesyfikacyjnego zadwisdczenia ns

stronie Polskie] by Indynierdw Budownictwa www.piib,org.pl lub kontaktujae sie 2 bivrem whaiciwe] Dkregowej by Inlynierow
Budownictwa,



1. Zakres opracowania

W skfad niniejszego opracowania wchodzi wymiana instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej, szatni
i zapleczu

2. Wymagania dla urzadzen

Wszystkie materiaty i urzagdzenia montowane w obiekcie muszg posiadac atesty i certyfikaty
dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowig
inacze;.

UWAGA:

1. Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny byé wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami.

2. Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z zatgczonymi rysunkami oraz projektami innych branz.
3. Projekt jest chroniony prawem autorskim.

4. Wszystkie proponowane przez Wykonawce urzadzenia i materiaty muszg spetnié zatozone
parametry techniczne i estetyczne (w tym gabaryty).

3. Zasilanie odbiornikdéw

Zasilanie budynku odbywad sie bedzie z sieci energetyki ze wzgledu na brak zmiany mocy
zapotrzebowanej nie przewiduje sie wymiany kabla zasilajgcego. Istniejgca rozdzielnica elektryczna w
budynku w pomieszczeniu portierni (A1.02) nalezy zdemontowac i zabudowaé nowg. urzadzenia
teletechniczne nie objete niniejszym opracowaniem, nalezy podtgczyé do nowoprojektowane;j
rozdzielnicy.

Istniejgce przewody zasilajgce odbiorniki w salach objetych opracowaniem nalezy zdemontowac i w
ich miejsce zainstalowac projektowany osprzet.

Instalacje 1-faz. projektuje sie przewodami lub kablami miedzianymi. Zasilanie odbioréw ogélnych
bedzie odbywato sie poprzez wpusty zasilajace. .

Rozmieszczenie gniazd zasilajgcych pokazano na rzutach, a lokalizacje rolet na rzucie Sali
gimnastycznej. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ doprowadzenie przewodu zasilajgcego rolety w
puszcze podtynkowej, gdzie zostanie umiejscowiony kontroler. Schemat na rysunku EO5.

Do tych puszek nalezy doprowadzi¢ przewdd sterowniczy YDY 3x1,5 mm? zgodnie z podziatem na
obwody zasilajgce.

Ponadto nalezy zasili¢ tablice wynikéw, ktdrej sterowanie bedzie realizowane poprzez pilot sterujacy.
Z rozdzielnicy RSALA nalezy rowniez zasili kotare z napedem elektrycznym sterowang poprzez pilot.
Oprawy o$wietleniowe:

Instalacja oswietleniowa podstawowego zostanie wykonana za pomocg opraw LED wskazanych na
rzutach. Oprawy oswietleniowe zainstalowaé we wszystkich pomieszczeniach zapewniajgc wymagane
natezenie oswietlenia zgodnie z polska norma. Do oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy
instalowane w sufitach podwieszanych i zwieszane. 32



Zatgczanie oswietlenia wykonaé poprzez taczniki oswietleniowe. taczniki nalezy umieszczac na
$cianach na zalecanej wysokosci ok. 1,1-1,4m ponad gotowg powierzchnig podtfogi. Osprzet przyjeto
podtynkowy.

Osprzet narazony na bryzgi wody powinien posiadac stopien ochrony, co najmniej IP44.

Na elewacji przy wejsciach do budynku umiejscowiono oprawy elewacyjne, ktére bedg zatagczane
zgodnie z ustawionym harmonogramem przy uzyciu zegara astronomicznego w rozdzielnicy RG.
Harmonogram nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem.

Na podstawie normy PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy, czes¢ | — miejsca pracy we
wnetrzach” nalezy przyjgé poziomy natezenia o$wietlenia:

Rodzaj pomieszczenia Ptaszczyzna Zat. natezenia

obliczeniowa oswietlenia Es
Obszary ruchu i korytarze podtoga 100 Ix
Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, porzgdkowe 0,85 m od podtogi 100 Ix
Pomieszczenia WC, szatnie, bufet 0,85 m od podtogi 200 Ix
Sale tematyczne 0,85 m od podtogi 300 Ix

Przewody nalezy prowadzic:
o zasilanie pojedynczych urzadzen (gniazda, oswietlenie) podtynkowo,

o w przypadku braki mozliwosci prowadzenia instalacji podtynkowo, zasilanie pojedynczych
urzadzen natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.

Dopuszcza sie inne prowadzenie przewoddw w porozumieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

W przypadku przejsé przewododw przez Sciany oddzielenia pozarowego przejscie uszczelnic
odpowiednig masg zachowujgc wytrzymatosé ogniowa. Przepusty instalacyjne (sanitarne i
elektryczne) w elementach oddzielenia przeciwpozarowego REI60 wykonane zostang w odpornosci
ogniowej tych oddzielen EI60.

W pomieszczeniach zamknietych o $cianach i stropach o odpornosci ogniowej, co najmniej EI 60 lub
REI 60 oraz w pionowych pasach w $cianach zewnetrznych o odpornosci ogniowej EI60 wszystkie
przepusty o Srednicy wiekszej od 40 mm beda wykonane w klasie odpornosci ogniowej (El)
wymaganej dla tych elementéw.

W przebudowywanych pomieszczeniach nalezy wykonaé instalacje potaczen wyréwnawczych i objgé
nimi:

. instalacje wodociggowa wykonang z przewoddw metalowych,

. metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

. instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,

. metalowe elementy przewoddw i wktadéw kominowych,

. metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,
. koryta kablowe stalowe,

. dostepne metalowe elementy konstrukcyjne,

. szyny PE rozdzielnic. 33



Bilans energetyczny:

Nazwa Pi [kW] k Po [kW]
Gniazda 20 0,3 6
Oswietlenie 8 0,6 4,8
Rolety 1 0,7 0,7
Nagtosnienie 1 0,7 0,7
Napedy siatek 1 0,4 0,4
Tablica wynikéw 1 0,4 0,4
SUMA: 32 13

4. Instalacja odgromowa
Obiekt bedzie wyposazony w instalacje piorunochronng, w catosci wykonang jako sztuczna:

a) na dachu zwody niskie nieizolowane oraz na kominkach wentylacyjnych jako zwody poziome
bedzie wykonana siatka z drutu ocynkowanego FeZn fi 8 mm, uktadane na wspornikach klejonych, do
zwodow nalezy podtgczyé wszystkie elementy metalowe na dachu z wyjatkiem odbiornikéw
elektrycznych ( wentylatory ),

b) nalezy wykorzystacd istniejgce przewody odprowadzajace,

c) dodatkowo przy kominach wentylacyjnych zastosowac miejscowe zwody chronigce wyloty
kanatéw wentylacyjnych .

Pofaczenia pomiedzy instalacjg uziemiajgcg, a przewodami odprowadzajgcymi beda wykonane przez
istniejgce ztgcza kontrolne. Nalezy wykorzystac istniejgcy uziom sztuczny. tgczny opdr uziemienia nie
moze przekracza¢ wartosci 10Q.

W przypadku niemoznosci otrzymania odpowiednich pomiaréw nalezy uziom otokowy uzupetnic¢
uziomem szpilkowym.

5. Instalacja przyzywowa

W obiekcie nalezy zainstalowaé w fazience dla niepetnosprawnych instalacje przyzwowa. Sygnat
alarmowy tazienki sprowadzi¢ nalezy do portierni A1.02.

System tworzg nastepujace urzadzenia:

Numerator jest jednym z elementéw centralek alarmowych. Miesci sie w nim 6 diod LED (kazda do
innego kanatu alarmowego). Istnieje mozliwos$¢ zebrania zworkami sygnatéw w dwie grupy po trzy
alarmy.

Moduty sterujgce Moduty sterujgce (kasowniki) stanowig najwazniejszg czes¢ systemu
przyzywowego. Rozumiejgc zasady ich funkcjonowania, mozna w prosty sposéb realizowac rézne
uktady, dokonujac tylko kompilacji dostepnych elementdéw peryferyjnych. Zastosowano moduty
sterujgce 1-petlowe. Przyciski alarmowe (lub inne styki zwierne lub rozwierne) sg wtgczane w obwadd
petli. Modut sterujacy reaguje na przerwe lub zwarcie w petli, na koncu ktdrej znajduje sie rezystor 1
kQ.

Manipulator (gruszka) do wzywania pielegniarki przez pacjentéw obtoznie chorych. Dtugosé
przewodu: 2 m. Stopien ochrony: IP 67. Manipulator posiada uchwyt do powieszenia na scianie. 34



Lampka sygnatowa podswietlana diodami LED, do uniwersalnego stosowania. Napiecie pracy: 9,5—
28V ac/9,5-30V dc. Pobdr pradu: 60 mA ac/30 mA dc. Stopien ochrony: 1P20.

Przycisk pociggowy zazwyczaj stuzy do wywotania alarmu przez osobe przebywajgca w tazience.
Napiecie znamionowe: 9,5 - 28 V ac/9,5 - 35 V dc. Pobdr pradu: 20 mA ac/10 mA dc. Parametry styku:
30V ac/35V dc; 100mA ac/dc; 3 VA/W. Stopien ochrony: IP 20. Dtugos$¢ sznurka wynosi 2,5 m. Zaleca
sie instalowanie w tazienkach na poziomie ok. 2 m. Sznurek nalezy docig¢ tak, aby jego koniec zwisat
5 cm nad podtoga. Stopien ochrony: IP 20.

Maty transformator do zamontowania w puszce instalacyjnej. Zabezpieczony przed zwarciem. Stuzy
do zasilania matych systeméw przyzywowych (nalezy uwazaé na wielkos¢ systemu, aby nie
przekroczyé parametrow). Wieksze systemy zasilane s3 z typowych transformatoréw 230 V/24 V o
odpowiedniej mocy. Napiecie: 230 V/15 V. Moc: 2,2 VA. Prad znamionowy: 150 mA.

6. System nagtosnieniowy

Sale gimnastyczng nalezy wyposazy¢ we witasny zestaw gtosnikow w ilosci 12 szt. Gtosniki podtgczone
sg do wzmacniacza mocy. Obrébka dzwieku w sali zajmuje sie procesor dzwieku z wbudowang
matrycg audio 6x4. Do procesora dzwieku sali podtgczone sg dwa odbiorniki mikrofonéw
bezprzewodowych. Nalezy stosowaé przewody typu OFC 2x4 mm?.

Parametry wzmacniacza:

Pasmo przenoszenia: 30Hz - 15 000Hz

Moc wyjsciowa nominalna: 80 W (4Q)

Obcigzenie : 4- 8 Ohm / 100V

Dynamika: > 80dB

Znieksztatcenia THD: <0.5%

Regulacja barwy: wysokie tony (TREBLE) +/- 10dB (10kHz)
Regulacja barwy: niskie tony (BASS) +/- 10 (100Hz)
Wymiary: 43 x 27 x 8 cm

Kolor: czarny

Tuner FM

Odtwarzacz: USB, SD, FM

Korektor kanatu (Line 1,Line 2, Zone 1, Zone 2)
Dodatkowe funkcje: 2 wejscia mikrofonowe

2 wejscia RCA

Parametry mikrofonu:

Odchylenie czestotliwosci: + 1 BkHz

Pasmo przenoszenia: 80 Hz-15 kHz

Stabilnos¢ czestotliwosci: £ 0. 005%

Stosunek 5/ N: > Odb

Liczba kanatéw: 4 kanaty

Czutos¢ odbioru 4 kanatéw: > ¢ 90dB

Zasieg dziatania: 40 m w terenie otwartym;
Rezonansowa czestotliwos¢ zaktécajaca: 50dB;
Czestotliwosc¢ zaktdcania obrazu: 50dB;
Zasilacz odbiornika: AC 110-120 V / 220-240 V;
Zasilanie nadajnika: dwie baterie 1,5V, 35



Moc nadawania: 10 mW,;

Zakres czestotliwosci: 500 MHz-600 MHz; zaprogramowany na state
Typ wyjscia: Zbalansowany lub MIX

Zasilanie nadajnika baterie:2x AA.

Parametry gtosnikow:

Moc maksymalna: 110 W

Obudowa: wzmacniany czarny polipropylen z uchwytem
System: dwudrozny z bassrefleksem

Pasmo przenoszenia: 80 - 20 000 Hz

Efektywnosé: 90 dB

Impedancja: 110V

Wymiary: 155 x 245 x 120 mm (szer. x wys. x gteb.).

Procesor dzwieku:

DP-SP3 - Cyfrowy procesor dzwieku, 2 wejscia / 6 wyjs¢ audio / 4 wejscia sterujace - TOA

Zasilanie: 220 —240V AC, 50 / 60 Hz

Pobdr mocy: 25 W

Pasmo przenoszenia: 20 Hz — 20 kHz

Wejscia audio: 2 kanaty, +4dBu (max. +24dBu), 10kQ, elektronicznie zbalansowane, listwa zaciskowa
rozlaczalna 3-pinowa

Woyjscia audio: 6 kanatow, +4dBu (max. +24dBu), obcigzanie 600Q lub wiecej, zbalansowane
elektronicznie, listwa zaciskowa roztgczalna 3-pinowa

Przetwarzanie audio:
Filtr parametryczny: 20Hz-20kHz, + 15dB, Q: 0.267 - 69.249; Filtr gérnoprzepustowy: 20Hz - 20kHz,
6dB/oct, 12dB/oct

Filtr dolnoprzepustowy: 20Hz - 20kHz, 6dB/oct, 12dB/oct; Filtr szpilkowy: 20Hz - 20 kHz, Q: 8.651 -
69.249;

Filtr wszechprzepustowy: 20Hz - 20kHz, Q: 0.267 - 69.249; Filtr pdtkowy gérnozakresowy: 20 - 20 kHz,
+15dB

Filtr pétkowy dolnozakresowy; 20- 2kHz, +15dB

Przestuchy: > -80 dB (1 kHz)

Funkcje:

Przetgcznik czutosci wejsciowej (-14dB)

Regulacja poziomu wyjsciowego (-INF do 0dB z krokiem 1dB)

Biblioteka charakterystyk EQ dla gto$nikéw TOA

Wskazniki poziomow sygnatow wejsciowych i wyjsciowych (4 punktowy)

6 przetgcznikdw MUTE (dla wyjs¢ audio)

Znieksztatcenia: < 0,03 %

Matryca: 2x6

/. Demontaze
Istniejgce instalacje w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac: 36



— instalacja zasilajgca, gniazd wtyczkowych,
— instalacja oswietleniowa,

— rozdzielnica zasilajgca.

8. Podstawa prawna

Projekt opracowano na podstawie obowigzujacy norm:
- PN-EN 62305-1:2011.- Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
- PN-EN 623Nalezy wykona05-2:2012. - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2011. - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia.

- PN-EN 62305-4:2011. - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

- PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
- PN-86/E-05003/03. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

- PN-86/E-05003/04. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

9. Proby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
® pomiar rezystancji uziemien

® pomiar rezystancji izolacji,

* pomiar impedanc;ji petli zwarcia,

* pomiar wytgcznikéw réznicowo-pradowych

¢ ogledziny instalacji elektrycznej,

* sprawdzenie oznaczen potgczen, lub samego wykonania instalacji.

10. INFORMACIJA dot. BIOZ
ZAKRES ROBOT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

Zakres opracowania obejmuje instalacje odgromowa.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MAGACE STWARZAC ZAGROZENIA

Projektowana instalacja na obiekcie nie stanowig przy prawidtowej eksploatacji zagrozenia dla
Srodowiska i przebywajacych w ich poblizu ludzi. Linie sg odporne na oddziatywanie szkodliwych
warunkéw Srodowiska naturalnego. Do wykonania inwestycji nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty
posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie zwigzane z pracami na wysokosciach. 36A



SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP

- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadac zaswiadczenie
kwalifikacyjne

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki bezpieczenstwa
oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytaczeniu tych urzadzen i
sprawdzeniu wytgczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodéw
posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do
nich dzieci i oséb niepowotanych.

- techniczne srodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie
stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
11. Spis rysunkow.

EOla — Rzut parteru 1/2

EO1b — Rzut parteru 2/2

EO2 — Rzut pietra

EO3 — Schemat rozdzielnicy

EO4 — Rzut dachu

EO5 — Schemat sterowania roletami

E06 — Schemat instalacji przyzywowej

EQ7 — Detal montazu lampy

EO8 — Schemat nagtosnienia
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