
OZNACZENIE 

CECHY

SCHEMAT
SKALA  
1: 100

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ

WYMIAR W 
ŚWIETLE MURU

230
230

- 6PARTER

szt. - 2 -PIĘTRO

ILOŚĆ OKIEN ŁĄCZNIE szt. 6 2 6

ODPORNOŚĆ OGNIWA EI30

230

90

240

110

RAMY PVC
KOLOR BIAŁY

UWAGI

230

230

szt. 6

EI30 EI30

230
90

240
110 płyta fasady szklanej 

proponowany podział na 
56 przęseł pionowych, 3 

przęsła poziome, 
wszelkie wymiary 

uzgodnić na miejscu 
budowy

PŁYTY 
POLIWĘGLANOWE 
STAŁE

230
85

-

2

2

230

85

EI30

OKNO 
UCHYLNE

-

-

211

75

-

-

106

75

ROZW. - UCHYLNE

okno fasady szklanej 

- -

- -

okna w najniższej 
części fasady, z 

możliwością 
uchylenia

OZNACZENIE 

SCHEMAT
SKALA  
1: 100

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

WYMIAR W 
ŚWIETLE MURU

190
210

- 11PARTER

szt. - 2 -PIĘTRO

ILOŚĆ DRZWI ŁĄCZNIE szt. 1 2 11

ODPORNOŚĆ OGNIOWA EIS60

145

200

90

200

UWAGI

190

210

szt. 1

EIS60 -

145
200

90
200

DRZWI WEWNĘTRZNE
6XPRAWE 5XLEWE

136
200

1

-

1

136

200

EIS60

DRZWI WEWNĘTRZNE, 
WYPOSAŻONE W 
SAMOZAMYKACZ

RAMY PVC
KOLOR BIAŁY

RAMY PVC
KOLOR BIAŁY

RAMY PVC
KOLOR BIAŁY

ROZW. - 
UCHYLNE

ROZW. - 
UCHYLNE

ROZW. - 
UCHYLNE

DRZWI WEWNĘTRZNE, 
WYPOSAŻONE W 
SAMOZAMYKACZ

DRZWI WEWNĘTRZNE, 
WYPOSAŻONE W 
SAMOZAMYKACZ

14

4

18

90

200

-

90
200

DRZWI WEWNĘTRZNE  
ŁAZIENKOWE

8XPRAWE 10XLEWE, OTWORY 
O POW. MIN 0,022M2

4

-

4

90

200

90
200

EIS60

DRZWI WEWNĘTRZNE, 
WYPOSAŻONE W 
SAMOZAMYKACZ

-

1

1

80

200

-

80
200

DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE 

SCHEMAT
SKALA  
1: 100

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

WYMIAR W 
ŚWIETLE MURU

PARTER

szt.PIĘTRO

ILOŚĆ DRZWI ŁĄCZNIE szt.

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

UWAGI

szt.

120
200

-

1

1

120

200

-

DRZWI WEWNĘTRZNE, 
ISTNIEJĄCE 


