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1. Wstep

Projekt ,,remont hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i termomodernizacjg na terenie Szkot
Morskich w Gdansku” zawiera w tomie w projekcie branzy ogolnobudowlanej rozwigzania dotyczace
wentylacji grawitacyjnej wspomaganej obiektu — patrz pkt 11. Zaprojektowane rozwigzanie posiada
wymagane uzgodnienia w tym z Rzeczoznawcag ds. higieniczno-sanitarnych — Panig mgr. inz. Aling
Laskowska Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych nr upr. 3-BOS/2008 w zakresie budownictwa
ogolnego z obiektami ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i higieny pracy nr upr. GIP 579/07 w grupach:
1.1, 1.2, 1.3, 14, 4.4 - bez uwag. W niniejszym opracowaniu na potrzeby wykonawcze doprecyzowano
szczegoly rozwigzania zawartego w tomie zrodtowym.

2. Podstawa opracowania

Na podstawie obowiazujacych przepisow prawa oraz na podstawie ustalen miedzybranzowych oraz z
Inwestorem przyjeto nastgpujace wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczace uktadéw wentylacyjnych dla
obiektu:

- PN 83/B-03430/Az3 -Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej

- PN 76/B-03420 -Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

- PN 78/B-03421 -Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- Dziennik Ustaw Nr 75/690 z 12.04.2002 i 169 z 28.08.2003

- norma EN 13141-8:2011 - Wentylacja budynkéw -- Badanie wlasciwosci elementow do wentylacji
budynkoéw mieszkalnych -- Czes$¢ 8: Badanie wiasciwosci bez kanatowych urzadzen mechanicznych nawiewu
i wywiewu (uwzgledniono odzysk ciepta) do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych
pomieszczen,

- PN- 87/B-02151/02 - Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach --
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

3. Parametry powietrza w pomieszczeniach
Dla obiektu przyjeto ponizsze parametry:
Okres letni — nie przewidziano normowania temperatury powietrza w zadnym z pomieszczen.

Okres zimowy:

- biura tpoz = 20°C,

- szatnie, umywalnie tpoz = 24°C,

- sale do ¢wiczen, sala gimnastyczna = 16°C.

4. Parametry wentylacji
Przewiduje sie wentylacje grawitacyjna wspomagang zapewniajaca co najmnie;j:

- 2- krotna wymiang powietrza na sali ¢wiczen, umywalnie,

- przewiduje si¢ 50m3/h dla jednej osoby przebywajacej w hali sportowe;j,
- 4- krotna wymiang powietrza w szatniach,

- 50m3/h na 1 miske ustgpowa w pomieszczeniach WC

- dla pojedynczego pisuaru: min. 25 m3/h

- co najmniej 30m3/h powietrza swiezego dla jednej osoby,

- dla pojedynczego natrysku: min. 50 m3/h
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5. Ilo$¢é powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen

Al1.02 portiernia 30ms/h,
Al.03 pom. pielegniarki 30ms/h,
Al1.05 szatnia meska 17,85 m2*3m*4w/h =215 m3/h
Al1.06 umywalnia meska 14,95 m2*3m*2w/h=180 m3/h
A1.09 taZnia meska 5*50+50=300 m3/h
Al1.10 toaleta meska 75 ms/h
Al.12 szatnia meska 2 18,10 m2*3m*4w/h=218 m3/h
Al.14 hala sportowa 40 os x 3 boiska = 120 0sob
120 x 50 m3/h = 6000 m3/h-----8400 m3/h
Al1.19 toaleta dla os. niepetnosprawnych 120 ms/h,
Al.20 szatnia dla nauczycieli WF 7,92 m2*3m*4w/h =96 m3/h ----100 m3/h
Al1.20A toaleta dla nauczycieli WF 50 ms/h,
Al.21 szatnia damska 1 16,84 m2*3m*4w/h=203 m3/h----210 m3/h
Al.22 szatnia damska 2 17,53 m2*3m*4w/h=211 m3/h ----220 m3/h
Al.24 umywalnia damska 15,93 m2*3m*2w/h=96 m3/h ----100 m3/h
Al.25 taznia damska 7*50+50=400 m3/h
Al.26 toaleta damska 50ms/h,
Al.27 pom. dla nauczycieli wf 30ms/h,
A2.02 pomieszczenie 1 145,60 m2*4,50*2=1311m3/h------ 1380 m3/h
A2.04 toaleta meska 50ms/h,
A2.05 toaleta damska 50ms/h,
A2.07 pomieszczenie 2 91,44m2*4,45*2=814m3/h-----860 m3/h

6. Parametry wentylacji
Wentylacja zaplecza parter

Wentylacja pomieszczen Al1.05, A1.06, A1.09, A1.10, Al.12, A1.20, A1.21, A1.22, Al.24, A1.25,
Al.26 w parterze czeSci zaplecza odbywaé sie bedzie za pomocg rekuperatorow (wewnatrzéciennych).
Rekuperator bedzie wyposazony w wymiennik ceramiczny, ktory posiada maksymalny odzysk do 82%
(odzysk nominalny n=74,3% zgodnie z norma EN 13141-8:2011).
Kazdy z rekuperatoréw posiada jednostke regulacyjna pozwalajaca na zaprojektowanie pracy rekuperatora.
Rekuperator moze nawiewac, wywiewac badz pracowac na przemiennie €0 70
sekund nawiewajac i wyciagajac powietrze z pomieszczenia. W czesci zaplecza na parterze budynku
zaprojektowano rekuperatory o pracy naprzemiennej. Przeptyw powietrza przez jeden rekuperator do 60m3/h.
Kazdy w rekuperatorow wyposazony w oddzielng jednostke sterowania pozwalajaca na sterowanie pracy
kazde z rekuperatorow indywidualnie.

Pomieszczenia Al1.27, A1.03, A1.02 wentylowane poprzez zamontowanie w drzwiach kratek
transferowych.

W pomieszczenia A1.19, A1.20A wentylacja wyprowadzona jest na dach, wykorzystane w tym celu
zostano istniejacy kanal, w ktorych zamontowano wentylator z oddzielng jednostkg sterujaca. Nawiew
powietrza poprzez otwory zastosowane w drzwiach.
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Wentylacja zaplecza I pigtro

Wentylacja pomieszczen na I pietrze W cze$ci zaplecza z wylaczeniem pom. A2.05 1 A2.04 odbywacé
si¢ bedzie za pomocg rekuperatorow (wewnatrz$ciennych). Rekuperator bedzie wyposazony w wymiennik
ceramiczny, ktéry posiada maksymalny odzysk do 82% (odzysk nominalny 1=74,3% zgodnie z norma EN
13141-8:2011).

Kazdy z rekuperatoréw posiada jednostke regulacyjng pozwalajaca na zaprojektowanie pracy rekuperatora.
Rekuperator moze nawiewac¢, wywiewa¢ badz pracowaé na przemiennie co 70 sekund nawiewajac i
wyciggajac powietrze z pomieszczenia. W czesci zaplecza na I pigtrze budynku zaprojektowano rekuperatory

W pomieszczenia A2.05 i A2.04 wentylacja wyprowadzona jest na dach, wykorzystane w tym celu
zostal istniejgcy kanat, w ktorych zamontowano wentylator z oddzielng jednostka sterujaca. Nawiew powietrza
poprzez otwory zastosowane w drzwiach.

Wentylacja hala sportowa

Wentylacja hali sportowej odbywaé si¢ bedzie za pomoca nawiewnikow okiennych przez ktore
dostarczane bgdzie powietrze do wewnatrz budynku. Kazdy z nawiewnikow dostarcza¢ bedzie do 50 m3/h.
Zlokalizowane w oknach fasady z poliwgglany — 56 szt. w 3 warstwa. Wywiew odbywac si¢ bedzie z
wykorzystaniem istniejacych kanatow — 7 szt. w ktorych zlokalizowany zostanie wentylator o przeptywie
powietrza do 1200 m3/h. Kazdy z wentylatorow posiada oddzielna jednostke sterowania zlokalizowang na
$cianie antresoli.

7. Poziomy halasu

Maksymalny dopuszczalny réownowazny poziom dzwigku przenikajacego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w PN-
87/B-02151/02.
Warto$ci dopuszczalnych pozioméw halasu emitowanego na zewnatrz wyrazony rOwnowaznym poziomem
dzwieku w dB okre$la Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

8. Wytyczne ppoz.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez $ciang oddzielenia przeciwpozarowego nalezy pozarowe
uszczelni¢ przeciwogniowo materiatami dedykowanymi do odpornosci przejs$cia. Przewody prowadzone przez
$ciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ obudowane w sposob zapobiegajacy
rozprzestrzenianiu si¢ pozaru migdzy strefami pozarowymi. Instalacje prowadzi¢ w specjalnie do tego celu
przystosowanych przej$ciach instalacyjnych.



