DOCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ WELNA MINERALNA

o 7

Tynk cementowo-wapienny
Ocieplenie z welny
mineralne;j

o grubosci 20 cm

Cegta petna ceramiczna gr 40cm
p : Tynk cementowo-wapienny

—

UWAGA!
- do montazu wetny mineralnej wykorzystac¢ tgczniki i materiaty zgodne ze wskazaniami producenta/dostawcy.

* Uwzgledniono informacje na podstawie dokumentacji archiwalne],

* WSZELKIE WYMIARY NALEZY POTWIERDZIC NA MIEJSCU BUDOWY.
W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK—SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

OBIEKT/INWESTYCJA | Remont hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno—szatniowym na terenie Zespofu Szkéf

Morskich w Gdarisku

ADRES INWESTYCJI DZIALKA NR 307, UL WYZWOLENIA 8, 80-537 GDANSK
INWESTOR GMINA MIASTA GDANSK REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSK,
UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK
BRANZA OGOLNOBUDOWLANA FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
IME, | NAZWISKO dr inz. i
PROJKETANTA Ewa Pigtek—Sierek
EED%@T’:WC? KUP /0008 /POOK /13
NAZWA i DATA: SKALA: NUMER
RYSUNKU Detal sciany budynku 17.02.2021 b/s RYSUNKU: Wit

ZASTRZEGA SIE, WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




