DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU ZAPLECZA

Papy wierzchnia NRO
Papa podktadowa NRO

Ocieplenie
styrodur gr. 10 cm

wspotczynnik przenikania ciepta 0,032 W/mK
istniejgce ocieplenie dachu gr.10cm (przyjeto na
podst. dokumentac;ji archiwalnej)

Przykrycie attyki
z blachy

Uchwyt z wyprofilowanym
spadkiem

Paroizolacja

Cegta ceramiczna gr. 41cm

Strop-ptyty korytkowe

KB1-31.6.3(12)-80

Ocieplenie sturodurem gr. 8 cm

wetna mineralna

10 x 10 cm

tacznik dachowy /

Tynk cementowo-wapienny
Ocieplenie welng mineranig 20cm,
wspotczynnik przenikania ciepta 0,39 W/mK

Cegta ceramiczna

Tynk cementowo-wapienny

* Uwzgledniono informacje na podstawie dokumentacji archiwalne],

* WSZELKIE WYMIARY NALEZY POTWIERDZIC NA MIEJSCU BUDOWY.
W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK—SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

OBIEKT/INWESTYCJA | Remont hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno—szatniowym na terenie Zespofu Szkéf

Morskich w Gdarisku

ADRES INWESTYCJ! DZIALKA NR 307, UL WYZWOLENIA 8, 80-537 GDANSK

INWESTOR GMINA MIASTA GDANSK REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSK,
UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK

BRANZA OGOLNOBUDOWLANA FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

IME, | NAZWISKO dr inz. i

PROJKETANTA Ewa Pigtek—Sierek

NR_UPRAWNICH KUP /0008 /POCK /13

BUDOWLANYCH
NAZWA DATA: SKALA: NUMER
RYSUNKU Detal dachu budynku tyk 17.02.2021 b/ RYSUNKU: W10

ZASTRZEGA SIE, WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




