
NAZWA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

TYTUŁ RYSUNKU :

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:

NR RYSUNKU:

LUTY 2021r.

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SLUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I

AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ

ADRES INWESTYCJI :INWESTOR:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. D . NIEDBAŁA Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
upr. nr. 67/WPOKK/2017

ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski

Rozbudowa budynku szpitala z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, z
przeznaczeniem na alokowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego,
jednego oddziału zabiegowego - Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej wraz z Pododdziałem
Leczenia Oparzeń, Oddziału OAiT dla Dzieci oraz Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni
na dz. ew. nr 4/1 i 4/6, obr. 0030 AM-1 na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim.

- Blok operacyjny (II piętro) i dezynfektoria (piwnica)
ETAP IV

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22; 63-400 Ostrów Wielkopolski

ul. Graniczna 6
62-040 Puszczykowo

tel. 691 363 745
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PUNKT POBORU
GAZÓW MED.

ściany: systemowa zabudowa ścienna:
panele ze stali kwasoodpornej

ściany: systemowa zabudowa ścienna:
panele ze stali kwasoodpornej

AU
TO

MA
TY

CZ
NEAUTOMATYCZNE

AUTOMATYCZNE

PRZYG. LEKARZY
2.30

pow: 9,5 m2
wykładzina PCV

wykł PCV prądoprzewodząca

MAGAZYN JAŁOWY
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Demontowalna blenda ze stali nierdzewnej w
gat. 1.4301 (304). Fronty malowane proszkowo
kolorem RAL9010.
Wysokość do sufitu podwieszanego.

Szafa systemowa do zabudowy panewlowej.
Szafa dwudrziowa wykonana ze stali
nierdzewnej w gat. 1.4301 /304/. Szafa z
drzwiami przeszklonymi.

poziom sufitu podwieszanego

poziom sufitu podwieszanego

Demontowalna blenda ze stali
nierdzewnej w gat. 1.4301 (304).
Fronty malowane proszkowo
kolorem RAL9010.
Wysokość do sufitu
podwieszanego.

Lodówka podblatowa,
w zabudowie

Zlewozmywak jednokomorowy, zintegrowany z
zabudową stalową

Umywalka fi60mm, zinteggrowana z zabudową
stalową

Blenda uzupełniająca

Szafka wisząca, jednoskrzydłowa,
przeszklona, zamykana na klucz

Szafa systemowa do zabudowy panewlowej.
Szafa dwudrziowa wykonana ze stali
nierdzewnej w gat. 1.4301 /304/. Szafa z
drzwiami przeszklonymi.
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POM. 2.31

widok 01

widok 02

PRZYG. PACJENTA
2.31

pow: 7,62 m2
wykł PCV antyelektrostatyczna
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PRZYGOTOWANIE PACJENTA
KŁADY ZABUDOWY MEBLOWEJ A-07


