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panele sufitowe 60x60cm, ze stali
kwasoodpornej, pokryte powloka
baketriobdjcza, na konstrukcji ze stali
ocynkowanej, wg indywidualnej
technologii, np. firmy Alvo
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ocynkowanej, wg indywidualnej
technologii, np. firmy Alvo
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ki $cienng z paneli stalowych

monitor 42"

kratka

wentylacyjna

cokot h=11cm, wyktadzina PCV
pradoprzewodzaca,
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INWESTOR:
seraL Zespot Zakladow Opieki Zdrowotnej

"~ ul. Limanowskiego 20/22; 63-400 Ostrow Wielkopolski

ADRES INWESTYCJI:

ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrow Wielkopolski

NAZWA:

ETAP IV

- Blok operacyjny (Il pietro) i dezynfektoria (piwnica)

Rozbudowa budynku szpitala z infrastrukturg techniczna i zagospodarowaniem terenu, z
przeznaczeniem na alokowanie Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego,
jednego oddziatu zabiegowego - Oddziatu Chirurgii i Traumatologii Dziecigcej wraz z Pododdziatem
Leczenia Oparzen, Oddziatu OAIT dla Dzieci oraz Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni

na dz. ew. nr4/1i4/6, obr. 0030 AM-1 na terenie Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej

ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim.
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