Zatgcznik nr 1b do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — cze$é 2 sorty bhp

Nazwa srodka ochrony
indywidualnej, odziezy

Lp. roboczej i obuwia Opis przedmiotu zamowienia Uwagi
roboczego, torby lesne
1 2 3 4
Dwuczesciowy komplet odziezy zewnetrznej: kurtka i spodnie, przeznaczony do pracy w lesie. Kroj damski
i meski. Kolor: ciemna zielen, ciemna oliwka. Tkanina szybkoschngca. Produkt musi byc¢ tatwy w
konserwacji.
Kurtka
Kurtka ze st6jkg zapinana na zamek, co najmniej 4 kieszenie zewnetrzne . Co najmniej jedna duza kieszen
wewnetrzna. Regulacja obwodu mankietéw i obwodu na dole kurtki. Kurtka ma zapewni¢ swobode ruchow
poprzez miejscowe zastosowanie materiatu elastycznego np. pod pachami, na tokciach.
Kurtka odporna na uszkodzenia i przetarcia, w miejscach szczegdlnie narazonych.
Gramatura uzytych materiatéw 170-290 g/m?, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ uzycia podszewki
siatkowej o gramaturze 130-170 g/m?Z.
Ubranie letnie (w tym 2 Spodn@e — 2 sztuki o _ _ Dla pracownikéw
1 . Spodnie muszg posiadaé co najmniej 4 kieszenie, w tym dwie kieszenie zapinane. Stuzby Lednej i
pary spodni) . ; I ..
Wymagana regulacja obwodu w pasie. Administraciji
Wzmocnione miejsca szczegdlnie narazone na uszkodzenia, przetarcia, na kolanach tkanina elastyczna
utatwiajgca swobode ruchow.
Gramatura uzytych materiatéw 170-290 g/m?,
Wytrzymato$¢ materiatu zewnetrznego podstawowego:
Srednia maksymalna sita zrywajgca kierunek wzdtuzny wg normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 — minimum
1000 N,
Srednia maksymalna sita zrywajgca kierunek poprzeczny wg normy PN-EN 1SO 13934-1:2013-07 —
minimum 700 N,
Srednia sita rozdzierania kierunek wzdtuzny wg normy PN-EN 1SO 13937-3:2002 — minimum 45 N,
Srednia sita rozdzierania kierunek poprzeczny wg normy PN-EN ISO 13937-3:2002 — minimum 40 N,
Ubranie ocieplane trzyczesciowe: kurtka, podpinka do kurtki, spodnie. Ubranie z membrang oddychajaca.
Ocieplenie musi zabezpieczaé uzytkownika przed zimnem do -30°C oraz przed deszczem. Kréj damski i
meski. Kolor: ciemna zieleh, ciemna oliwka. o
. . Kurtka ocieplana Dia pracownllfgw
2 | Ubranie ocieplane Stuzby Lesnej i

Kurtka musi posiadac kaptur. Co najmniej 3 kieszenie zewnetrzne, dolne zabezpieczone, kryte np. patka.
Obwdd mankietow rekawow oraz dét kurtki regulowany.

Tkanina wierzchnia: gramatura 180-230 g/m?, podszewka: gramatura 50-70 g/m?.

Podpinka do kurtki

Administracji




Whpinana do kurtki z mozliwoscig niezaleznego noszenia, zapinana na zamek z ostong brody i szyi, musi
posiada¢ co najmniej 2 kieszenie zapinane, mankiety rekawéw dopasowane do ciata np. z wszytg gumka.
Gramatura 30-60 g/m?, ocieplenie 100% poliester.

Spodnie ocieplane

Spodnie z pasem regulowanym np. za pomocg nap lub z wszytg po bokach guma.

Spodnie muszg posiadaé co najmniej 4 kieszenie, w tym: 2 kieszenie boczne wpuszczane, 2 kieszenie
zapinane na zamek lub nap.

Na kolanach zaszewki profilujgce lub wszyta tkanina elastyczna.

Dét nogawek rozpinany, np. za pomocg zamka.

Tkanina wierzchnia: gramatura 180-230 g/m? , podszewka: gramatura 50-70 g/m2.

Ubranie musi posiada¢ znak CE, Certyfikat badania typu UE wydany przez Jednostke Notyfikowang
potwierdzajgcy spetnienie majgcych zastosowanie zasadniczych wymagah Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualne;
i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Ubranie musi spetnia¢ wymagania norm:

- EN I1SO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania ogdine.

- EN 342:2017; ( PN-EN 342:2018-01) Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chronigce
przed zimnem:

- wynikowa efektywna izolacyjnos¢ cieplna | cier — co najmniej 0,400 (m2K)/W

- przepuszczalno$¢ powietrza AP (mm/s) - klasa 2 lub 3,

- wodoszczelno$¢ — WP (Pa) — klasa 1 lub 2

- EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN-EN 343+A1:2008, PN-EN
343+A1:2007/AC:2009), Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem

- odpornos¢ na przenikanie wody (wodoszczelnosc) — klasa 3,

- opor pary wodne;j - klasa 1 lub 2.

Ubranie catoroczne,
tkanina z membrang
oddychajaca

Ubranie przeciwdeszczowe z membrang oddychajgcg, trzyczesciowe ( kurtka, bluza polarowa, spodnie )
Kolor: ciemna ziele. Damskie, meskie

Parametry tkaniny wierzchniej kurtki i spodni:

- skfad: 50-60% nylon, 40-50% poliester, gramatura 200-250 g/m?, kolor: ciemna zielen

Ubranie musi spetnia¢ wymagania norm:

EN ISO 13688:2013 (PN EN ISO 13688:2013-12) Odziez Ochronna. Wymagania ogdine.

EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN-EN 343+A1:2008; PN-EN
343+A1:2007/AC:2009) Odziez ochronna.

Ochrona przed deszczem: - odpornos¢ na przenikanie wody (wodoszczelnosé) — kl. 3, - opor pary wodnej -

klasa 3."

Kurtka

- kurtka ze stojka,

- zapinana na zamek bryzgoszczelny

- staty kaptur z regulacjg obwodu i szerokosci, mozliwos¢ schowania do stdjki
- ha dole 2 wpuszczone kieszenie zapinane na zamki bryzgoszczelne,

Dla pracownikow
administraciji




- wewnatrz 2 kieszenie zapinane,

- mankiety regulowane.

W korpusie podszewka siatkowa 100% poliester.

Bluza z polaru

- noszona niezaleznie od kurtki,

- zapinana na zamek z ostong brody i szyi,

- O najmniej 2 wpuszczone kieszenie zapinane na zamek,

- obwdd dotu regulowany

Tkanina, sktad: 100% poliester, gramatura 250-300 g/m?2. Kolor: ciemna zielen.
Spodnie

- po bokach pasa wszyta tasma gumowa dopasowujgca obwdd,

- 2 kieszenie boczne wpuszczane,

- co najmniej 1 kieszen na udzie zapinana na zamek bryzgoszczelny,
- zaszewki profilujgce na kolanach poprawiajgce swobode ruchéw,

- wewnatrz spodni siatkowa podszewka.

Kurtka i spodnie
przeciwdeszczowe

Lekkie ubranie przeciwdeszczowe dwuczesciowe: kurtka i spodnie, ochronne, z membrang oddychajgca,
kroj damski, meski. Ubranie ma za zadanie ochroni¢ przed wpltywem czynnikéw atmosferycznych takich
jak: opady atmosferyczne, wiatr, wilgoc.

Tkanina w kolorze ciemnej oliwki lub ciemnej zieleni.

Szwy podklejone tasma.

Gramatura materiatu zewnetrznego kurtki i spodni: 140-170 g/m?

Kurtka

- kaptur z regulacjg obwodu,

- zapinana na zamek przykryty tkaning zewnetrzng np. listwg, zaktadka,

- co najmniej dwie kieszenie zewnetrzne zapinane na napy lub zabezpieczone zamkiem bryzgoszczelnym,
- co najmniej 1 kieszeh wewnetrzna zapinana,

- regulacja obwodu mankietéw oraz obwodu dotu kurtki.

Spodnie

- po bokach regulacja obwodu pasa np. poprzez zastosowanie gumy dopasowujgcej obwad,

- 2 kieszenie boczne na dionie,

- co najmniej 1 kieszen na nogawce zabezpieczona poprzez zastosowanie zamka bryzgoszczelnego lub
zapinana na nap,

- wewnatrz spodni siatkowa podszewka co najmniej od géry do wysokosci kolan,

Ubranie musi posiada¢ znak CE oraz deklaracje zgodnosci UE potwierdzajgcy spetnienie majgcych
zastosowanie zasadniczych wymagan Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/425

z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Ubranie musi spetnia¢ wymagania norm:

- EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania ogdlne.
- EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN-EN 343+A1:2008, PN-EN
343+A1:2007/AC:2009), Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem

- odpornos¢ na przenikanie wody (wodoszczelnos¢) — klasa 3,

Dla pracownikow
Stuzby Lednej i
Administraciji




- opér pary wodnej - klasa 3.

Koszula robocza, diugi

Koszula z dtugim rekawem wykonana z wysokiej jako$ci bawetny. Kréj meski i damski.
W wersji meskiej na piersi naszyte zapinane 2 kieszenie kryte patkami zapinanymi na guziki lub
zasuwanymi na zamek.

Dla pracownikow

5 rekaw W wersji damskiej na piersi imitacja 2 kieszeni lub 1 kieszen kryta patkg zapinana na guzik lub zasuwana szpy. LeS”FJ '
na zamek. Administracji
Sktad 100% bawetna. Gramatura 120-200 g/m?. Kolor: oliwka, ciemna oliwka, ciemna zielen.
Koszulka krotki rekaw / t- K_oszulka. t—sr]irt z krotkim rekawem, wykonana z wysokiej jakosci bawetny. Kolor: oliwka, ciemna oliwka, Dla.pracov’vnil@w
6 shirt ciemna zielen . S+uzt_)y Lesng i
Parametry tkaniny: Sktad: 100% bawetna. Gramatura 180-230g/m?2. Administracji
Termoaktywna koszulka z krotkim rekawem. Wytrzymata, elastyczna dzianina. Skutecznie odprowadzajgca
Koszulka wilgo¢ z powierzchni ciata na zewnatrz.
7 termoaktywna, Kolor: zielen lub oliwka.
krotki rekaw Ptaskie szwy, wlasciwosci bakteriostatyczne. Wersja meska i damska
Gramatura: 150-220 g/m?3.
Termoaktywna koszulka z dtugim rekawem. Wytrzymata, elastyczna dzianina. Skutecznie odprowadzajgca
8 | Koszulka wilgo€ z powierzchni ciata na zewnatrz. .
8 -% termoaktywna, dtugi | Kolor: zielen lub oliwka. Drlzcvc\)lsvzn)ﬁg(\::h
o | rekaw Ptaskie szwy, wtasciwosci bakteriostatyczne. Wersja meska i damska P
Gramatura: 150-220 g/m?>.
Kalesony meskie Termoaktyvyng kalesony/leginsy. Wytrzymata, elastyczna dzianina. Skutecznie odprowadzajgca wilgo¢ z
powierzchni ciata na zewnatrz.
termoaktywne / e .
9 leginsy damskie Kolor._ Zielen lub o!lvyka.’ ' . . .
termoaktywne Ptaskie szwy, wtasciwosci bakteriostatyczne. Wersja meska i damska
Gramatura: 150-220 g/m?2.
Wodoodporne kalosze, wykonane ze zmiekczonego tworzywa PVC. Mocne, elastyczne, zapewniajgce
petng szczelnos¢ i komfort uzytkowania.
10 Buty ( gumowe ) Antyposlizgowa podeszwa o dobrych wtasciwosciach amortyzujgcych. tatwe do utrzymania w czystosci. Dla wszystkich
wodoodporne Wewnatrz wyciggany ocieplacz. pracownikow
Wysokos¢ butéw co najmniej 35 cm.
Buty moga posiadaé kotnierz sciggany sznurkiem.
Buty gumowe ocieplone o duzej wytrzymatoéci, u géry wykonczone wodoodpornym kotnierzem, ze
Buty ( gumowe ) Sciggaczem lub bocznym paskiem spinajgcym zabezpieczajgcym przed dostaniem sie zanieczyszczen do :
; Dla wszystkich
11 |wodoodporne i wnetrza buta. K6
cieptochronne Wysokos$¢ butéw co najmniej 35 cm. Wyrdb spetniajgcy wymagania zawarte w normie PN-EN-1SO - 20347. pracownikow
Muszg posiada¢ znak CE oraz deklaracje zgodnosci.
Buty terenowe, Trzewiki sznurowane, z zewnetrzng ostong noska, wykonane ze skéry nubukowej o gruboéci 1,8-2,2 mm. | Dla pracownikéw
12 | wodochronne, z Wysokos$¢ cholewki 15-18 cm. Z przodu buta naszyta ostona, chronigcg czub przed uszkodzeniami Stuzby Leénej i

membrang oddychajgca

mechanicznymi.

Administracji




Wewnatrz buta jezyk typu miechowego zapewniajgcy szczelnos¢ cholewy.

But musi posiada¢ podeszwe gumowa, ergonomiczng, antyposlizgowg oraz wyjmowang wktadke o
wiasciwosciach oddychajgcych z mozliwoscig prania.

Muszg posiada¢ membrane wodoszczelng, paroprzepuszczalng, wprasowang bezposrednio na
wewnetrzng strone cholewki.

Przepuszczalnosci pary wodnej nie mniejsza niz 2,0 mg/cm?/h, wedtug normy PN-EN 1SO 20344.
Opor pary wodnej (Ret) 6,0-9,0 m#*Pa/W, wedtug normy PN-EN ISO 11092:2014.

Rozmiary europejskie od 37 do 47.

Oznakowanie znakiem CE zgodnie z przepisami.

Buty ochronne kategorii ll, certyfikat badania typu UE wydany przez jednostke notyfikowana.
Buty muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie:

(OB) — wymagania podstawowe,

(E) — absorbcja energii w czesci pietowej,

(CI) — izolacja spodu od zimna,

(HI) — odporno$¢ spodu od ciepta,

(WR) — odpornos¢ potaczenia wierzchu i spodu na wode,

(WRU) — przepuszczalnosc i absorpcja wody,

(SRB) — odpornos¢ na poslizg.

Skarpety letnie,

Letnie skarpety termoaktywne, elastyczne, zapewniajgce optymalne dopasowanie do stopy, bez
nadmiernego ucisku.

Dla wszystkich

13 termoaktywne Szybko odprowadzajgce wilgo¢ z powierzchni stopy. Przystosowane do butéw z membranami. pracownikéw
Sktad: 75-85% bawetna, pozostate materiaty: w szczegolnosci materiat wzmacniajacy na pietach i palcach,
inne np. coolmax, poliamid, elastan.
Zimowe skarpety termoaktywne, elastyczne, dobrze izolujgce termicznie i odprowadzajgce wilgo¢ z
” Skarpety zimowe, ;F))owierzchni stopy, zap’ewniajqceboptymglne dopasowanie do stopy, bez nadmiernego ucisku. Dla wszystkich
termoaktywne [R] rzysf[osowane do butow z mem ranami. ) A . . . . pracownikow
Sktad: 50-60% wetna, pozostate materiaty: w szczegdlno$ci materiat wzmacniajgcy na pietach i palcach,
inne np. thermolite, poliamid, elastan
Czapka w kolorze ciemnozielonym uszyta w formie dzokejki typu sportowego. Daszek obszyty dwustronnie | Dla pracownikéw
15 | Czapka letnia tkaning zasadniczg. Czapka musi posiada¢ 2-4 oczkowane otwory wentylacyjne. Regulowany obwdd. Stuzby Lednej i
Gramatura: 180-250 g/m>. Administraciji
Czapka zimowa dziana uszyta z jednego elementu, ocieplana. Dla pracownikéw
16 | Czapka ocieplana Parametry tkaniny wierzchniej: Stuzby Lednej i
- sktad: akryl 70-100%, gramatura 0,070 - 0,075 kg 350-500 g/m?, wetna 0-30% Administraciji
Naktadki antyposlizgowe | Zapewni¢ majg wysoka przyczepnosc¢ w trudnych warunkach terenowych, zmniejszajgc ryzyko upadku. Do .
17 |nabuty obuwia w rozmiarze od 38 do 47. Majg dopasowac sie do ksztattu buta. Dla WSZYSt,k'Ch
pracownikow
Materiat: silikon lub guma miekka o podwyzszonej odpornosci + kolce.
Ochraniacze na buty St'uputy do’ochrony przed biot'em i w?lgocia. Guma dopasowujaca obwdd na dole i na wysokosci kostki,_ Dla wszystkich
18 gorny obwod regulowany. Przéd zapinany na zamek btyskawiczny. Regulowana tasma do przewleczenia

(stuputy) [O]

pod butem. Metalowy haczyk do zaczepienia przodu ochraniacza o sznurowadta.

pracownikow




Spetniajgce wymogi dotyczgce wyposazenia ochrony osobistej na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualne;.
Musza posiada¢ znak CE.

Buty posiadajg znak CE, badanie typu UE, kategoria Il. Wierch trzewikéw z naturalnej skory. Kotnierz ze
skory welurowej. Podszewka z tkaniny z membrang. Wyscidtka wyjmowana, profilowana z widkniny o
wysokiej higroskopijnosci. Spody z dwuwarstwowego poliuretanu.

Przebadane za zgodno$¢ z normg EN ISO 20347:2012 (PN-EN ISO 20347:2012) w zakresie:

19 | Obuwie antyposlizgowe . Stanowisko robotnicze
(O1) wymagania podstawowe,
(FO) odpornos¢ podeszwy na olej napedowy,
(Cl) izolacja od zimna,
(SRC) odpornosé na poslizg,
Zapinany na guzki fartuch roboczy w kolorze zielonym z naszytymi czterema kieszeniami. Kieszenie na
20 | Fartuch roboczy [R] piersiach kryte zapinanymi patkami. Produkt spetnia odpowiednia wymagania Rozporzgdzenia Parlamentu Stanowisko robotnicze

Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz normy PN-EN ISO 13688:2013. Skfad: 65% poliestru i 35%
bawetny, gramatura tkaniny min. 230 g/m?2.




