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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1. Stan istniejacy

Zadanie zlokalizowane jest na odcinku drogi wojewddzkiej nr 224 w Kartuzach. Fragment objety
opracowaniem bierze swoj poczatek ok. 200m za skrzyzowaniem z DW211, a konczy si¢ 200m przed
skrzyzowaniem z droga gminng, ul. Se¢dzickiego, w miejscu gdzie zakonczono poprzedni etap
remontu. Wzdhuz drogi zlokalizowane sa: zabudowa indywidualna, wielorodzinna, punkty handlowo-
ustugowe, firmy oraz urzedy.

Na odcinku objetym remontem istniejgca jezdnia drogi wojewoddzkiej posiada nawierzchnie
bitumiczng szerokosci 6-6,4m. Wzdluz drogi wystepuja: skrzyzowania, zjazdy indywidualne i
publiczne o nawierzchni: bitumicznej, z kostki betonowej oraz trylinki. Wzdtuz obu krawegdzi
prowadzony jest chodnik: z kostki betonowej (lewa strona), z ptytek betonowych (prawa strona);
oddzielony od jezdni pasem zieleni (z wyjatkiem koncowych 50m, gdzie chodnik lewostronny
prowadzony jest bezposrednio przy jezdni).

Stan techniczny nawierzchni drogi wojewodzkiej okreslono jako wymagajacy remontu. Na
przedmiotowym odcinku jezdnia jest w znacznym stopniu zdeformowana (liczne ubytki w warstwach
bitumicznych, spgkania siatkowe oraz zapadnigcia). Elementy zeliwne urzadzen podziemnych sg
zanizone. Stan techniczny zjazdow oraz chodnika z plytek okre§lono jako wymagajacy remontu. Na
zjazdach z kostki betonowej nalezy wykona¢ regulacj¢ wysokosciowg. Stan paséw zieleni okreslono

jako wymagajacy $cig¢cia oraz ponownego humusowania i obsiania nasionami traw.

2. Stan projektowany
Zakres robot obejmuje:

e  Wykonanie robét przygotowawczych

e  Wykonanie robot rozbidorkowych polegajacych na: rozbidrce kraweznikow, obrzezy, nawierzchni zjazdow i
chodnikow (remont nawierzchni), demontazu istniejacych stupkéw hektometrowych; cigciu nawierzchni
bitumicznej pita mechaniczng na poczatku i koncu odcinka

e Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej

¢  Wykonanie remontu czastkowego z wymiang podbudowy

e Remont wpustéw ulicznych

e  Wykonanie wyr6wnania istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym

e Regulacja wysoko$ciowa wtazow kanalowych oraz rusztow wpustéw ulicznych

e  Ulozenie siatki do zbrojenia warstw bitumicznych

e  Wykonanie skropienia oraz utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

e Remont nawierzchni zjazdoéw bitumicznych poprzez ulozenie nowej warstwy §cieralne;j

e Remont nawierzchni zjazdoéw polegajacy na wymianie podbudowy i utozeniu nowej warstwy Scieralnej

e Remont nawierzchni zjazdow z trylinki oraz chodnika z plytek bet. poprzez utozenie nowej nawierzchni z kostki
betonowej

e Scinka istniejacych pasow zieleni oraz ponowne humusowanie z obsianiem nasionami traw

e Przelozenie nawierzchni zjazdoéw i fragmentow chodnika z kostki betonowe;j (regulacja wysoko$ciowa)

e Wykonanie oznakowania poziomego

e Ustawienie shupkow hektometrowych i prowadzacych



Uktad geometryczny drogi nie ulegnie zmianie.

Przedmiotowe roboty stanowig remont istniejagcego odc. drogi wojewodzkiej nr 228, w rozumieniu
art. 3 ust. 8) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r, poz. 1333 ze zm.),
cyt.:”... wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezqcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

3. Ochrona srodowiska

Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym s$rodowisku naturalnym. Po
zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim
sasiedztwie inwestycji. Po wykonaniu robot nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu
drogowego. Celem zminimalizowania wpltywu prowadzonych prac na S$rodowisko zostanie
maksymalnie ograniczony czas uzywania sprzgtu cigzkiego, aby zredukowaé halas. Materiaty
pochodzace z rozbidrki zastang usunigte z terenu budowy i obszarow do niej przylegtych. Nie
dopuszcza si¢ do gromadzenia materiatow budowlanych na przyleglych terenach zielonych.
Usuwanie wszelkich odpadéw oraz $mieci z trenu wykonywanych robot odbywac si¢ bedzie przy
zachowaniu przepisdw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow, w szczegdlnosci przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).

Planowany zakres robot nie zmieni w sposéb istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury,

drogowej i innej.

Powyzszy zakres robot nie wymaga Decyzji Srodowiskowej.( na podstawie Ustawy z dnia 27 kwiecien 2001
Prawo ochrony $rodowiska — tj. Dz.U. z 2020 poz. 1219),
jak rowniez nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowg ( podstawa prawna Ustawa z dnia 07 lipca 1994

Prawo budowlane —tj.11 DZ.U. z 2020 poz. 1333).
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Inwestycja Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku od km 40+600 do km 41+180 - Kartuzy ul. KoScierska
Adres Dziatki nr ew. 76 obreb 103 Kartuzy_M, 163/4 obreb 0008 Kartuzy_M

Tytut rysunku | Plan orientacyjny Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:25 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 1
Projektowat Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 05.2021
Inwestor Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdarisku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk | V' €92
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/2 Numery dziatek

Istniejgce granice dziatek
Granice pasa drogowego
Projektowana krawedz jezdni
Istniejgce krawezniki do wymiany

Istniejgce obrzeza do wymiany
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Projektowana nawierzchnia bitumiczna

ACS8S + siatka do zbrojenia warstw bitumicznych + AC11S (4cm + 4cm)
Projektowana nawierzchnia zjazdow KLSM + AC11W + AC11S

(20cm + 4cm + 4cm)

Projektowana nawierzchnia zjazdéw AC11S (4cm)

Projektowana nawierzchnia chodnika

kostka betonowa + podsypka c-p + kruszywo tamane (8cm + 3cm + 10 cm)
Projektowany remont zjazdéw - przetozenie nawierzchni z kostki
betonowe;j

Projektowana nawierzchnia zjazdow

kostka betonowa + podsypka c-p + kruszywo tamane (8cm + 3cm + 20 cm)

Projektowana zilen (humus 5cm)

Projektowany remont czgstkowy z wymiang podbudowy

Regulacja studni KD
z wymiang wtazu

Regulacja studni teletechnicznej

z wymiang pokrywy
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ul. Wzgérze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy e-mail kartuzy@zdwgdansk.pl  Gpansk
Inwestycja Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku od km 40+600 do km 41+180 - Kartuzy ul. Koscierska
Adres Dziatki nr ew. 76 obreb 103 Kartuzy_M, 163/4 obreb 0008 Kartuzy M
Tytut rysunku| Plan sytuacyjny Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:1 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 21
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: Projektowana nawierzchnia bitumiczna i A i A i
N dziatek Rejon Drog Wojewddzkich w Kartuzach tel. (58) 681-03-21 !
410/2 umery aziale I:I ACS8S + siatka do zbrojenia warstw bitumicznych + AC11S (4cm + 4cm) ! ) 9 J, . . ( )
E Istniejace granice dziatek I:I Projektowana nawierzchnia zjazdéw KESM + ACT1W + AC11S ul. Wzgdrze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy e-mail kartuzy@zdwgdansk.pl __ coaisk
(20cm + 4em + 4cm) Inwestycja Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku od km 40+600 do km 41+180 - Kartuzy ul. Koscierska
EI Granice pasa drogowego I:I Projektowana nawierzchnia zjazdow AC11S (4cm) Adres Dzialki nr ew. 76 obreb 103 Kartuzy M, 163/4 obreb 0008 Kartuzy M
EI Proiektowana kraweds iezdni I:I Projektowana nawierzchnia chodnika : - -
) dz) kostka betonowa + podsypka c-p + kruszywo tamane (8cm + 3cm + 10 cm) Tvtut rvsunku | Plan sytuacyjny Branza drogowa
E . o ) I:I Projektowany remont zjazdéw - przetozenie nawierzchni z kostki yurry 9
Istniejace krawezniki do wymiany betonowe;j Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:1 000
. . . Projektowana nawierzchnia zjazdow 0 I mar inz. ¥ ukasz Damps NF rvsunku 22
E Istniejace obrze2a do wymiany I:I kostka betonowa + podsypka c-p + kruszywo tamane (8cm + 3cm + 20 cm) pracowa gr inz. tukasz i Y i
. o 0 10 Projektowat Stadium Projekt budowlany
I:I Projektowana zilen (humus 5cm) 5 Metry Sprawaz Data 072021
I:I Projektowany remont czgstkowy z wymiang podbudowy Inwestor Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdarisku, ul. Mostowa 11, 80-778 Garisk Nr egz.




