SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Przylacza i sieci sanitarne

Temat: Swietlica wiejska w Lugwaldzie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

1. Dane og6lne
1'.1Adres 1 nazwa obiektu:
Swietlica wiejska w Lugwaldzie

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przylaczy i sieci sanitarnych

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.3
2.1 Zakres rob6t objetych ST:
Szczegblowy zakres robdt przedstawiono w przedmiarze robot.
2.2 Zakres robét objgtych ST dla budynku przedszkolnego z czgécia biblioteczng:
a. Wykonanie przylacza wodociggowego
b. Wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej
2.3. Grupy , klasy ,kategorie wg. ,, Wspdlnego Stownika Zamowien”
Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

2.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacja kosztorysowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Specyfikacje Techniczne stanowia czg§¢ Umowy, a wymagania wyszczegOlnione w choéby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

3. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy teren budowy

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie
budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koncowego robét, a
w szczegOlnosci:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwiazane z
wykonaniem prac i nienaruszalno$é ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostgpem o0s6b nieupowaznionych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca robét.

5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robé6t
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy latwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdlno§ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. W szczegélnosci Wrykonawca zobowiazany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. "Nr 47.p0z.401) . Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie ofertowe;.

7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpocze¢cia do daty odbioru rob6t przez Zamawiajacego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot robdt lub jego elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koficowego.

Pracownicy produkcyjni zatrudnieni przy realizacji zaméwienia musza posiadaé¢ niezbedna
wiedzg zawodowa, wymagane uprawnienia do obstugi sprzetu i przeszkolenie w zakresie
BHP.

8.Wymagania dotyczace maszyn i sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych".

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

9.Wymagania dotyczace materialéw

9.1. Materiaty stosowane przy robotach budowlano - montazowych musza posiadaé atest
producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i znak CE.
Wszystkie materiaty i urzadzenia musza byé zastosowane zgodnie z dokumentacja
projektowa lub posiadaé réwnowazne parametry i normy techniczne. Za wbudowane
materialy odpowiada wykonawca. W przypadku stwierdzenia, Ze materiaty nie odpowiadaja
wymogom, nalezy zabroni¢ ich wbudowania oraz usuna¢ z placu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym zostang zastosowane materialy nieposiadajace $wiadectw
potwierdzajacych ich odpowiednia jako$é. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si z ich nie przyjgciem i niezaptaceniem.

9.2 Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (L. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, péz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,pdz, 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialow dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.

9.3 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.




10. Transport
Materiaty budowlane przewozone moga by¢ dowolnym $rodkiem transportu. Transport i

sktadowanie materialow musi odbywaé sie¢ w sposob zabezpieczajacy material przed
mozliwoscia uszkodzenia (np. w paletach transportowych producenta).

11.Zaplecze budowy
Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy zaplecze budowy dla swoich pracownikéw.

12. Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

12.1. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i
Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe.
12.2. Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ - zgodno§é¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je§li przedzial tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t budowlanych.

12.3 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczna
wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do wudzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrob6w budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 1. Poz.48, rozdziat 2).
12.4 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze  zapewniono odpowiedni stopien  zaufania, iz nalezycw
zidentyfikowano wyrdb, proces lub usluga sa zgodne z okre§long norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art.
10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno§¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczna (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

12.5 Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb,
proces lub ushuga sg zgodne z okre§long norma lub innym dokumentem normatywnym.

13. Warunki realizacji zadania:
a/ Wykonawca odpowiada za prawidlowa realizacjg rob6t, w tym celu winien:

- oznakowa¢ teren budowy.

- dysponowaé materialami, sprzg¢tem, maszynami i kadra pozwalajaca za zachowanie
rytmiczno$ci realizacji robot zgodnie z harmonogramem

- dysponowa¢ sprzgtem do wykonania roboét.

b/Prowadzi¢ roboty wg wymagan PN i technologii.

14. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w prowadzeniu robot
zostana, jeSli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.




15.Kontrola jakosci robét

- Kontrola jakosci robét przeprowadzana bedzie zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych".

- Kontrola jako$ci materialéw. Sprawdzenie atestow.

16.Warunki odbioru robét.

16.1. Odbiory rob6t nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych".

16.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu.

Polega na koficowej ocenie iloéci i jako$ci robot, ktére w dalszym procesie ulegna zakryciu.
Powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawcg gotowosci danej czgéci robdt do odbioru.

16.3. Odbidr czgsciowy robot.

Odbiér ten polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia (jeSli umowa przewiduje czeSciowa wyplate wynagrodzenia).
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

16.4. Odbior ostateczny robét.

Odbidr ten polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilo$ci 1 jakosci oraz wartoS$ci.

Odbioru ostatecznego robdét nalezy dokonaé w terminie ustalonym w warunkach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia rob6t i kompletno$ci
dokumentow.

Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokétem koficowym

16.5. Dokumenty do Odbioru konicowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

» Ksiggi Obmiaru (jezeli wystapita),

» atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

16.6. Odbiér pogwarancyjny.

Polega ona na ocenie wykonanych robot, zwiazanych z usunieciem wad zaistnialtych w
okresie gwarancyjnym. Powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

17. Podstawa platno$ci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentacji projektowej

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bgdzie obejmowad:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty po$rednie, w sklad, ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.),
- koszty dotyczace oznakowana robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,




-oplaty za dzierzawg placow i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapié w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa.

18. Przepisy zwiazane

18,1. Ustalenia og6lne ,

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje.

Zastosowanie bedq miaty ostatnie wydania Polskich Norm (aktualnie obowiazujace), o ile nie
postanowiono inaczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada sig, iz
Wykonawca doglebnie zaznajomit sig z trescig i wymaganiami tych norm.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

I. Przylacze wodociagowe.

1.Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany przytacza wodociagowego,

2.Dane szczegdlowe
2.1. Przylacze wodociagowe.
Przylacze wykona¢ z atestowanych rur wodociggowych polietylenowych szeregu
SDR17 PEG40 prod. Wavin Metalplast-Buk, taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.
Whaczenie do istniejacej sieci wodociagowej DN160 znajdujacej sig¢ na dzialce nr
157 za pomoca nawiertki z zasuwa i uszczelnieniem migkkim. Przed zakupem nawiertki i
wykonaniem wlaczenia do sieci nalezy wykonaé przekop kontrolny i potwierdzié $rednice
istniejacej sieci. Trzpien zaworu w skrzynce ulicznej typu ciezkiego (wg PN-85/M74081).
Zasuwe oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-09700.

Przewody przylacza wodociagowego wuktada¢é na glgbokosci Hmin.=1,6m
(przykrycie). Rury uktadaé¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm. Obsypka z piasku
grubosci 30 cm. Nad przewodem (30cm) ulozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjna w kolorze
niebieskim.

Przewody uklada¢ ze spadkami przedstawionymi na profilu przylacza.

Wejscie przewodu do budynku w dwéch odcinakach tulei ochronnej o §rednicy &75,
wypelnionej pianka poliuretanowa, w przejsciu gazoszczelnycm.  PrzejScia pod droga
prowadzi¢ w rurze ochronnej 75, wykorzystujac plozy dystansowe typu ,,.BR” firmy
INTEGRA

Wodomierz w budynku mierzy catkowitg ilo§¢ dostarczanej do budynku zimnej i cieplej wody uz

Zmiany kierunkéw za pomocag ksztattek lub naturalnych ugigé przewodu.

Przewody uktadaé na glebokosci zgodnej z profilem zachowujac gtebokos¢ ulozenia
min. 1,6m (przykrycie), na podsypce piaskowej grubo$ci min. 15 cm. Obsypka z piasku
grubo$ci 30 cm. Nad przewodem (30 cm) ulozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna w kolorze
niebieskim. Oznaczenie zasuw tabliczka informacyjna wg PN-86/B-09700.

4. Roboty ziemne.

Wykop w obrebie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonaé recznie. Wykop
zasypywaé warstwami, co 20 cm . Kazda warstwe gruntu nalezy dokladnie zaggscic
zalewajac ubijajac ubijakami przed nasypaniem nastg¢pnej warstwy.

5. Roboty montazowe.

Rury nalezy utozy¢ wzdluz catej trasy przylaczy wodociagowych w pasie roboczym . Przy
wykonywaniu rob6t montazowych nalezy zachowal szczegblng ostrozno$¢ , zwracajac
uwage na bezwzgledne przestrzeganie obowiazujacych w tym zakresie przepisow BHP .
Zamontowane przewody przylacza wodociagowego poddaé prébie na ciénienie , celem
sprawdzenia wytrzymalo$ci rur 1 szczelnosci ztaczy .

Ciénienie powinno by¢ 1,5- krotnic wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie niZsze niz 1 MPa
i nalezy je wykonaé w obecno$ci przedstawiciela dostawcy wody.



6. Uwagi konicowe.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem i zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami. O wszelkich odstgpstwach od projektu poinformowaé
projektanta i uzyskac jego zgode . W czasie realizacji budowy sieci stosowaé zasady zawarte
W ,, Warunki Techniczne i Wykonanie Robét Budowlano-Montazowych" tom 1II -Instalacje
sanitarne i przemyslowe , oraz zgodnie z przepisami BHP.

Trasa przylaczy wodociagowego i kanalizacji sanitarnej przed zakryciem powinna by¢
wytyczona przez uprawnionego geodete. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t
wykonawca powinien wejs¢ w kontakt z poszczegblnymi uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego. W przypadku napotkania na uzbrojenie nie wykazane na mapie sytuacyjno-
wysoko$ciowej nalezy powiadomié uzytkownika tego uzbrojenia, a uzbrojenie zabezpieczy¢.

7. Odbiory robot

7.1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja;

przebieg tras,

szczelno$é polaczen,

sposdb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

7.2. Odbiér koncowy

a. Przy odbiorze nalezy przedlozyé protokoly odbioréw czesciowych 1 prob szczelnosci.

8. Przepisy zwiazane z wykonaniem robét

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, z p6zniejszymi zmianami),

- »Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci wodociggowych” Zeszyt nr 3.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL,

- Warunki montazu podane przez producentéw zastosowanych urzadzen i materialow,

- Obowiazujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz i Sanepid.



II. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

1.Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany przytaczy kanalizacji
sanitarne;.

2.Dane szczegélowe

2.1. Przylacze kanalizacji sanitarne;.

Scieki sanitarne odprowadzi¢ do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej S1 istn.
zlokalizowanej na dz. nr 133/51, poprzez zaprojektowany nowy odcinek przylacza k.s. w
miejscu wskazanym na rysunku projektu.

Grawitacyjny odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC160
kanalizacyjnych, kielichowych klasy S z uszczelkami gumowymi, taczonymi na wcisk (np.
firmy Wavin Metalplast Buk lub innej réwnowazne;).

Przewody uklada¢ zgodnie z profilem na glebokosci Hmin.=1,2m (przykrycie).
Przejscie przewodu przez $ciang budynku w stalowej tulei ochronnej 0250 z koficowkami
uszczelnionymi szczeliwem plastycznym w przejéciu gazoszczelnym.

W miejscu wyplycenia ociepli¢ rurg warstwa keramzytu gr. 30 cm. Keramzyt ukladaé na
warstwie osypki, oddzielajac geowtdknina.

Studnie rewizyjna wykona¢ jako studnig szczelna z kineta. Kregi prefabrykowane laczone na
uszczelki.

Do regulacji posadowienia wlazu stosowaé betonowe pierécienie dystansowe. Poziom gémej
krawedzi wlazu w nawierzchniach utwardzonych powinien byé z nia réwny. Studzienke
wyposazy¢ w stopnie wlazowe Zeliwne wg PN-64/H-74086 ustawione mijankowo co 30 cm.
Na studni nalezy zastosowa¢ wiazy samozatrzaskowe typu cigzkiego z zeliwa sferoidalnego
Dn600 klasy D400, oraz wyposazy¢ w betonowe stozki odciazajace.

Potaczenia studzienek z przewodami PVC poprzez szczelne potaczenia tulejowe.

5. Roboty montazowe.

Rury nalezy ulozy¢ wzduz catej trasy przylaczy kanalizacji sanitarnej w pasie roboczym .
Przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy zachowaé szczegblna ostrozno$é , zwracajac
uwagg na bezwzgledne przestrzeganie obowiazujacych w tym zakresie przepiséw BHP .
Zamontowane przewody przylacza kanalizacji sanitarnej sprawdzié pod wzgledem
szczelnosci zlaczy.

6. Uwagi koncowe.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i zasadami wiedzy technicznej oraz
obowiazujacymi przepisami. O wszelkich odstgpstwach od projektu poinformowaé
projektanta i uzyska¢ jego zgode . W czasie realizacji budowy sieci stosowaé zasady zawarte
w ,, Warunki Techniczne i Wykonanie Robét Budowlano-Montazowych" tom II -Instalacje
sanitarne i przemystowe , oraz zgodnie z przepisami BHP.

Trasa przylaczy wodociagowego i kanalizacji sanitamnej przed zakryciem powinna byé
wytyczona przez uprawnionego geodetg. Przed przystapieniem do wykonywania robét
wykonawca powinien wejs¢ w kontakt z poszczegélnymi uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego. W przypadku napotkania na uzbrojenie nie wykazane na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej nalezy powiadomié uzytkownika tego uzbrojenia, a uzbrojenie zabezpieczyc.

7. Odbiory robot
7.1. Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja;



przebieg tras,

szczelnos$¢ polaczen,

sposob prowadzenia przewod6éw poziomych i pionowych,

7.2. Odbidr koncowy

a. Przy odbiorze nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci.

8. Przepisy zwiazane z wykonaniem rob6t

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, z poézniejszymi zmianami),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” Zeszyt nr 9.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL,

- Warunki montazu podane przez producentéw zastosowanych urzadzen i materiatéw,

- Obowigzujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz i Sanepid.
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